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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

841x594 
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20, 1:5

±0,00 OKFF EG = 34,46m ü. NHN DHHN 2016
(+1 cm nach neuer Vermessung) Höhenangabe bezieht sich auf OKFF Bestandstreppenhaus (TRH 1) 

Übersichtsplan
M 1:500

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Fachplaner Architektur

Plan-Nr. Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

Kablitz

Kablitz

Beyer

13.05.2026

Architektur
LPH 5

D240203

ARC_5_RKH_DT_02_04_-_F_

Verein Oberlinhaus
Rudolf-Breitscheid-Straße 24
14482  Potsdam

Umbau & Sanierung 
Reinhold-Kleinau-Haus mit Erweiterung 
Rudolf-Breitscheid-Straße 24 in 14482 Potsdam

Innentür Typ TI_01
Ausführungsplanung

-

Entwurfsverfasser

P230901

RKH 

Treppen-
haus 2

Nachbar-
bebauung

Ru
do

lf- 
Br

eit
sc

he
id-

 S
tr.

 23

Zufahrt Oberlinhaus

Zwischen-
bau

2
2

1 1

1,225

1 1,205 1

3
10

3
16

92
li. Durchgangsbreite

Typ 9
mit Brandschutz

F90 mB

Empfang

Windfang

23
5

3
1

05

UKRD
3,85m ü.
OKFF EG

gebundene Ausgleichsschüttung, Thermobound

2 Fermacell Gipsfaserplatten, werksseitig
miteinander verbunden und einer unterseitig
aufkaschierten Holzfaserplatte, Gesamt-
stärke 30mm, Fermacell System 2E31 o. glw.

zusätzliche Lage Fermacell Gipsfaserplatte

Vinylboden inkl. Kleber

FR-Decke, Bestand, F60

4.8 Gewindestange 6mm
20 mm Unterlegscheibe

Hutmutter

3 10 3

16

TB-Wand Typ 8.1

UK Trockenbau
2,135m ü.
OKFF EG

F90A mit Blecheinlage

TB-Wand Typ 8.1

geborgene und wiederverwendete
Bestandsfliesen im Mittelbett bzw.
Sauberlaufzone

gebundene Ausgleichsschüttung, Thermobound

2 Fermacell Gipsfaserplatten, werksseitig
miteinander verbunden und einer unterseitig
aufkaschierten Holzfaserplatte, Gesamt-
stärke 30mm, Fermacell System 2E31 o. glw.

zusätzliche Lage Fermacell Gipsfaserplatte

Vinylboden inkl. Kleber

geborgene und wiederverwendete
Bestandsfliesen im Mittelbett bzw.
Sauberlaufzone

schwimmender Zementestrich F6,
Fa. PCI Xtreme, faserarmiert

Trittschallplatten Miwo 15/17, 
Bachl EPS 040 DES sg

40 mm Aufbeton FR-Decke

190 mm FR-Decke Bestand

Edelstahlschwelle

UK UHD
2,90m ü.
OKFF EG
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Detail 1

Detail 2

Detail 3

Detail 4

Türtyp TI_01 -  Aluminium-Glas-Tür 
T30/RS

Ansicht 1:20  

Schnitt 1-1   1:20  

Detail 4 - Anschluss Tür unten   M 1:5

TI_01_01 
T 0-23.0.512-01 (Windfang zu Empfang)

Detail 1 -  Anschluss TB-Wand an Decke   M 1:5

Detail 2 - Anschluss TB-Wand an UHD   M 1:5 

Detail 3 - Anschluss Tür oben  M 1:5 

Schnitt 2-2   1:20  

- Angaben zu Türdrückern, Farbigkeit, etc. sind der Türliste zu entnehmen -


	ARC_5_RKH_DT_02_04_-_F_ Innentür Typ TI_01

