
+3,50

+4,00
+3,85

+3,60 Unterkante Rohdecke
ggü. Oberkante FFB

Unterkante Fertigdecke
ggü. Oberkante FFB

Oberkante FFB ggü. ±0,00
Oberkante RFB ggü. ±0,00

+3,85

+4,00 Höhenangabe Ausbau
ggü. ±0,00
Höhenangabe Rohbau
ggü. ±0,00

1,01
2,26

BH Brüstungshöhe Fensterbank
ab OK FFB

BHR Brüstungshöhe Rohbau
ab OK FFB

DGM lichtes Durchgangsmaß

Ausführungshinweise
Deckendurchbrüche:
Sämtliche Deckendurchbrüche sind bezüglich Ihrer Lage zu den Holzbalken zu prüfen. Die 
abschließende Festlegung der Lage erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung. Die angegebenen 
Öffnungsmaße stellen entsprechend der Details 1812 und 1813 die lichten Öffnungsmaße MIT 
Brandschutzbekleidung dar. Deckendurchbrüche sind entsprechend der Brandschutzqualität des zu 
durchdringenden Bauteils herzustellen.

Wanddurchbrüche:
Der Abstand der Kernbohrungen in den Wänden muss immer mindestens 15cm betragen.
Maximal 4 Kernbohrungen nebeneinander, dann ein Mindestabstand von 50 cm zum nächsten 
Bereich. Die KB bis zu einer Größe von Ø 16cm können mit einer seitlichen Stegausbildung von mind. 
16cm hergestellt werden. Kernbohrungen als Einzelloch bis Ø 25cm zulässig. 
Vor Herstellung der Wanddurchbrüche und Kernbohrungen, ist die Lage der Deckenbalken zu prüfen. 
KEINE Durchbrüche unter Balkenauflagern. 
Können diese Vorgaben nicht eingehalten werden, ist die Bauleitung zu informieren.

Sonst wechselseitiger Einbau von Fertigteilstürzen TYP RS oder gleichwertig gemäß der 
Standardangaben des Tragwerksplaners. Wanddurchbrüche sind entsprechend der 
Brandschutzqualität des zu durchdringenden Bauteils herzustellen.

Türstürze:
Sämtliche Einbauhöhen der Türstürze sind vor Ort mit der Bauleitung festzulegen. Es gelten die Maße 
ab OK FFB. Da die Decken bereichsweise in der Höhe differieren, erfolgt der Einbau NICHT nach dem 
Meterriss.

Änderungswolke
mit Bezug zum
letzten Planindex

Trockenbau

verdeckt liegende Bauteile

Achsen

abgelotete Bauteile

BD (-H/L/S/E) Boden-
 durchbruch
DD (-H/L/S/E) Decken-
 durchbruch

WD (-H/L/S/E) Wand-
 durchbruch

Raumnr.
Raumname
Raumfläche in m²
Raumumfang in m
FB-Aufbau Nr.
FB-Belag
FB Besonderheiten

Brandschutzanforderung

UHD Unterhangdecke

Gefälle2%

KB (-H/L/S/E) Kernbohrung
KD (-H/L/S/E) Boden/Decke

WS (-H/L/S/E) Wandschlitz

ASS außenliegender Sonnenschutz
BE Bodeneinlauf
BS Blendschutz
D dichtschließend
DE Dacheinlauf
DS dicht- und selbstschließend
DN Durchmesser Nennmaß
E/ELT Elektro
F30 feuerhemmend
F60 hochfeuerhemmend
F90 feuerbeständig
FL Feuerlöscher
FFB Fertigfußboden
GL Grundleitung
H Heizung
HK Heizkörper
HKV Heizkreisverteilung
IA Installationsachse
L Lüftung
OK Oberkante
PM Präsenzmelder
RB Rohbau
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
RM(S) Rauchmelder (mit Sirene)
RÖ Revisionsöffnung
RS rauchdicht- und selbstschließend
RW Regenwasser
RZL Rettungszeichenleuchte
S Sanitär
SL Sicherheitsleuchte
SS selbstschließend
SSV Sonnenschutzverglasung
T30 feuerhemmende Tür
T60 hochfeuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür
TB Trockenbau
TW Trennwand Trockenbau
UHD Unterhangdecke
UK Unterkante
UZ Unterzug
VD Verdunklung
VK Vorderkante
VS Vorsatzschale Trockenbau
WB Wandbekleidung
WT Waschtisch
WU wasserundurchlässig(er Beton)

Planzeichen Maße Abkürzungen

Stahlbeton Ortbeton/Fertigteil

Wärmedämmung weich/hart

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu 
prüfen. Maßabweichungen sind unverzüglich der Bauleitung und 
dem Architekten mitzuteilen. Die Projektpläne der Fachplaner sind 
zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen 
Ausführungsunterlagen gültig.

Detailverweise

Abbruch Decken 
(im Bodenbereich des gezeigten Geschosses)

Bestandswände massivAbbruch Boden/ Bodenplatte

Abbruch Ausbau

Abbruch Mauerwerk

Abbruch Abhangdecke (TB)

Ausbau im Bestand

Rohbauöffnung Breite/Höhe
ACHTUNG! Höhenangabe 
ab OKRF (Rohfußboden)
oder ab Brüstungshöhe Rohbau

Planbezeichnung/-inhalt

Plannummer

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Vervielfältigung und Weiterleitung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers!

ERST.-DATUM ERST. BEARB.
 

PLANFORMAT
1,1890x8.410

MASZSTAB
1:20

PLANINHALT
Haupteingang_Fassade_LV

LEISTUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANER
Architekt

AUFTRAGGEBER

Große Kreisstadt Dippoldiswalde
Markt 2
01744 Dippoldiswalde

BAUVORHABEN

Sanierung und Erweiterung Oberschule Schmiedeberg
Lutherplatz 24c
01744 Dippoldiswalde

PLANVERFASSER
ARCHITEKT

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN VERFASSER

OSS_5_AR_DP_00_2450_00_LV

OSS_5_AR_DP_00_2450_00_LV
PROJEKT LPH PLANER PLAN-ART EBENE PLAN-NR INDEX STATUS

PROJEKT LPH PLANER PLAN-ART EBENE PLAN-NR INDEX STATUS

01.10.2026 IM

Kein
 Ausf

ühr
ung

spl
an!

Nur a
ls A

nla
ge 

zum
 LV

!

30
28

75
2,

46
5

1,
08

5
14

59

70
58

49
3,

66
5

20

-2,295

-1,595

-1,295

-1,015

+2,75

+2,65

+3,34

+3,59

5,
04

5
59

25

-1,025

RW
lt. Foto

Fallrohr bauzeitlich
umbinden,
neuer Anbindepunkt
wird hergestellt

Fens t e r ö f f n ungen

a u smau e r n

Fe
ns t

e r ö
f f n

ung
en

a u s
mau e

r n

DP_2452
Sockel

DP_2453
Sturz

375 1,25 1,215 352,21

14
59

25
2,

55
1,

08
5

845 21 815

54

Türlement
Uw = 1,30 W/m2K,
2-fach Verglasung
Ug=1,1 W/m2K,
t D65=0,78,
Notausgang,
Sonnenschutz g<0,6,

Einbruchwiderstand RC 2

PR-Fassade
Festverglasung
Uw = 0,90 W/m2K,
3-fach Verglasung
Ug=0,6 W/m2K,
t D65=0,78,
Sonnenschutz g<0,6,

Einbruchwiderstand RC 2

Türlement
Uw = 1,30 W/m2K,
2-fach Verglasung
Ug=1,1 W/m2K,
t D65=0,78,
Sonnenschutz g<0,6,
Automatiktür,

Einbruchwiderstand RC 2

Alt
ba

u

Wa
nd

be
kle

idu
ng

 / H
oh

lra
um

G 2 G 2G 4

G 3 G 3

Ho
lzb

alk
en

fas
sa

de

3751,251,21528 2,28

2,
54

1,
08

5

5 4

OTS Gleitschiene
Schließfolgeregelung

Türantrieb
Gestänge

Panee l  HWS

Pan e e l  HWS

Alt
ba

u

-1,025
Gitterrost

-1,015
-1,295

10
10

20
25

2,
15

35

25
7

2,
83

5,40
4,045 Rohbau

97
34

375 1,25 1,215 1,105 351,105

96 13 10

25
2,

25
25

5,40
4,235 Rohbau

95 1,87

321 4,889 19 25

97

31

T-N001-1
≥1,20 i.L.

RC2
OTS (BGS)

T-N001-2
≥0,90 i.L.

RC2
Automatiktür

54

RW vorh.,
umbinden

VK
 R

oh
ba

ub
od

en

P l a
t zh

a l t
e r  

S te
l e

UZ
 Be

ton
UZ

 Be
ton

RW

DP_2451
Details horizontal

12

DP_2451
Details horizontal

D

Wa
nd

be
kle

idu
ng

Dachentwässerung

Türstopper/
Feststeller,

Montage auf Gitterrost

Türstopper/ Feststeller,
mit Poller,
Montage auf Gitterrost

375 1,25 1,215 352,21

25

28
75

14
2,

46
5

1,
08

5
59

2,
47

5

28
3,

66
5

69

-2,295

+2,75

-1,015

+2,65

+3,34

-1,025

+2,65

+2,94

+3,97

+4,15

2,825 75 15 10

64
25

38
14

30
28

3,
66

5
5

4,
04

5
59

345 10

40 25 2,25 25

RW
lt. Foto

D

Ka
nte

 Al
tba

u l
t.

Gr
un

dri
ss

 1O
G

Ka
nte

 Al
tba

u l
t.

Gr
un

dri
ss 

EG

2 %

OTS Gleitschiene
Schließfolgeregelung

DP_2452
Sockel

DP_2453
Sturz

Anschluss Überzug an
Altbauwandkante
prüfen!

DP_2454
Vordach

D

Vertikalschnitt 2Ansicht von außen Ansicht von innen

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt 1


	2450 Haupteingang_Fassade_LV

