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Zuwendungsmaßnahme Rennbahn Hoppegarten

Denkmalgerechte Sanierung und Nutzungsoptimierung Haupttribüne
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Abstand Anhangpfosten=1,69m
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Flachstahl Verbinder, 
mit Fußleisten mit 2x-Linsenkopf 
Schrauben zusammengeschraubt
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Fußplatte, 14,5x14,5cm, im Unterzug 
verschraubt

Anhangpfosten, 2,5x6cm, Flachstahl

Fußplatte, 14,5x14,5cm, 
im Unterzug verschraubt

Anhangpfosten, 
85x6x2,5cm, Flachstahl

Füllung Holz, Tannenholz, 
genagelt, Farbe nach 
Bemusterung, 
LxBxT=75x12x3cm

Abstelltisch fest, Tannenholz 
lackiert, Farbe nach Bemusterung, 
mit L-Winkel an Anhangpfosten 
geschraubt

Fußleiste Tannenholz, abgeschrägt

Unterzug Unterzug 

Blumenkasten Konstruktion. 
2x L-Winckel, an Anhangpfosten 
verschraubt. 
Konstruktion nach Bestand 

Füllung Holz, Tannenholz, 
mit obere und Fußleisten 
genagelt, Farbe nach 
Bemusterung, 
LxBxT=75x12x3cm

Flachstahl Verbinder, 
mit Fußleisten 
zusammengeschraubt

Handlauf mit Gefälle in beiden 
Seiten, lackiet, Farbe nach 
Bemusterung

Leiste Tannenholz, abgeschrägt, 
genagelt, lackiert, Farbe nach 
Bemusterung

2x-Linsenkopf Schraube

Fußleiste Tannenholz, 
abgeschrägt

Anhangpfosten, 
85x6x2,5cm, Flachstahl

Handlauf mit Gefälle in beiden 
Seiten, lackiet, Farbe nach 
Bemusterung

Obere Leiste Tannenholz, 
abgeschrägt, genagelt, lackiert, 
Farbe nach Bemusterung

Abstelltisch fest, Tannenholz 
lackiert, Farbe nach Bemusterung, 
mit L-Winkel an Anhangpfosten 
geschraubt
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Fußplatte, 14,5 x 
14,5 cm, auf Beton 
geschraubt

Anhangpfosten, 
2,5x6cm, Flachstahl, 
geschweißt an 
Fußplatte

Sechskantschrauben 
(DIN 933), verzinkt

75

14
5

5

12 65 12

1
2
5

2
5

2
5

25 25 25

25 25 25

8

12
6

12
5
5

Fußplatte 
14,5x14,5cm, 
angeschraubt

Flachstahl Verbinder, 
mit Fußleisten mit 2x-
Linsenkopf Schrauben 
zusammengeschraubt

Fußleiste Tannenholz, abgeschrägt

Füllung Holz, Tannenholz, mit obere und 
Fußleisten genagelt, Farbe nach 
Bemusterung, LxBxT=75x12x3cm

Flachstahl Verbinder, innenliegend, 
durch Linsenkopf-Schrauben mit 
Obere-, Fußleiste geschraubt

Fußleiste Tannenholz, 
abgeschrägt

Füllung Holz, Tannenholz, mit obere 
und Fußleisten genagelt, Farbe nach 
Bemusterung, LxBxT=75x12x3cm

Anschlussdetail untere Brüstung 1.OG, M 1:5

Detailschnitt A-A, M 1:5 Detailschnitt B-B, M 1:5
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Detail untere Brüstung 1.OG, M 1:5

Höhe der Brüstung: 90 cm
Tischplatte: 20 cm Tiefe, zur Tribüne hin (Innenseite) mit L-Winckel an Anhangpfosten verschraubt
Blumenkasten: zum Geläuf hin, mit Unterkonstruktion aus zwei L-Winkeln, die miteinander 
verbunden und an den Stahlstielen befestigt sind
Konstruktion: Holzfüllungen (Breite: 12 cm, Dicke: 2,5 cm) /  
Fuß-, Obere Leiste (Breite: 10,5 Dicke: 2,5 cm) abgeschränkt
Verbindung: Flachstahlverbinder, an Anhangpfosten befestigt
Abstand Pfosten: 1,69 m
Befestigung Anhangpfosten: Fußplatten 14,5x14,5cm aus Stahl, verschraubt mit Beton
Oberfläche Stiele/Holzkonstruktion nach Bestand 2.

Hinweis: Alle Abmessungen müssen vor Ort überprüft werden! Die Ausführungspläne müssen gemäß 
den Vorgaben der Statikerpläne beachtet werden.
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