
Materialschraffuren

Stahlbeton

Stahlbeton  WU

Magerbeton

Beton Fertigteil

Hohlwand Beton

Mauerwerk  KS

Mauerwerk  HLZ

Trockenbauwand

Vormauerung

Dämmung  weich

Dämmung  hart

Bestand

Holzständerwand

Installationsebene

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Wandschlitz / Deckendurchbruch

Bauteil F90-BW     Brandwand

Bauteil F90  feuerbeständig

Baueil F60  hochfeuerhemmend

Bauteil F30  feuerhemmend

Bauteil ohne Anforderungen

BrandschutzAussparungen

Wandaussparung

BD

DD

WD

WS

WSD

WA

Abbruch / Neubau

Schmutzwasser

Regenwasser

Grauwasser

Abwasser

Abbruch

Neubau

Bestand

Maßangaben der Tür- und Fensterhöhen, Fensterbrüstungen, Fenster- und 
Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf OK RD.
Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen! Sämtliche Unstimmigkeiten sind der 
Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Grundsätzlich gelten die Architektenpläne nur in Verbindung mit den Plänen der 
Fachplaner.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer 
Berechnung hergestellt werden. 

AD Abgehängte Decke
BA Bodenablauf 
BD Bodendurchbruch
BF Bruttofläche
BO Bodenoberfläche
BRH Brüstungshöhe
BS Bodenschlitz
BW Trennung zw. Brandabschnitt
DA Deckenaussparung
DD Deckendurchbruch
DO Deckenoberfläche
DS Dichtschließende Tür
F 30 Feuerhemmend
F 60 Hochfeuerhemmend
F 90 Feuerbeständig
FFB Fertigfußboden
G 30  Brandschutzverglasung
GKB Gipskartonbauplatte
GOK Gelände Oberkante
GR Gurtroller
LH Lichte Raumhöhe
NA Notausgang
OK Oberkante
OKD Oberkante Decke
OTS Obertürschließer
OTS-E Obertürschließer mit elektro-
 mechanischem Feststeller
TRS Tür rauchdicht- u. selbstschließend
TDS Tür dicht- u. selbstschließend
TD Tür dichtschließend

RD Rohdecke 
REV Revisionsöffnung
RFB Rohfußboden
RÖ Reinigungsöffnung
RP Rohplanie
RS Rauchschutztür
RR Regenrohr
RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage
SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
STG Steigung
T 30 T 30 - Tür
T 90 T 90 - Tür
UK Unterkante
UKD Unterkante Decke
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
WH Wandhydrant
WO Wandoberfläche
WS Wandschlitz
WU Wasserundurchlässig
ZP Zementgebundene Faserplatte

Klassenzimmer
0.07 ±0,00

-0,18
F: 73,97 m2

LH: 2,970 m
B: Linoleum
W: SB; B+A
D: Ak-K

Raumstempel

Raumbezeichnung

Raumnummer

OK FFB
OK RFB
Brutto Fläche
Lichte Raumhöhe 
(OK FFB - UK AD)
Bodenoberfläche
Wandoberfläche
Deckenoberfläche

Bewegungsfläche R
barrierefrei R - rollstuhlgerecht
1,50 x 1,50 m
für die Begegnung eines Rollstuhlbenutzers 
mit einer anderen Person

Bewegungsfläche b
barrierefrei
1,20 x 1,20 m

nach DIN 18040Bewegungsflächen zur Barrierefreiheit
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PLANUNG
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Erweiterung  Zeppelin- Realschule

Stadt Singen

Hohgarten 2
78224 Singen

Worblinger Strasse 1a, Flurst. 5919/13
78224 Singen

+-0,00 = 426,84 üNN  =OK FFB

-0,30

-0,02 = +426,82 ±0,00 +426,84

-0,85 +425,99

-0,55

-0,30 +426,54

-1,05

-1,25

8,025 7,44 128,465

-1,80

-1,55

+3,85

8,025 5,71 25 1,10 382,155

25 1,10 850

-0,80 +426,04

-0,30 +426,54

+7,30

79

4,275 4,03 7,160,00
Unterkonst.PV Anlage
Lieferung+Einbau GEW 021

Unterkonst.PV Anlage
Lieferung+Einbau GEW 021

GK 12,5mm, P>1000kg/m3
27mm Federschiene + MW

Decke F90
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GK 12,5mm, P>1000kg/m3

2,5% Gefälle

24324-5-411

24324-5-412

24324-5-412

24324-5-413

24324-5-415

24324-5-415

24324-5-416
24324-5-422

10 3,375 1,30 1016,105

36 23 2815 15,085

1,
23

4,
37

36 15 2115,105 28

±0,00 = +426,84

1,68 122,155 8,025 7,44

2
3,

09
95

28
1,

26

16,105

3,
86

95
28

51

615,405 12

-0,30 +426,54

+3,67

+3,55

-0,02

+3,84

-0,02

+3,11

+3,41

+3,84

+4,325

±0,00

+3,09

+3,41

+4,325

95
44

12
30

3,
11

2,
91

24
1,

05
52

75
3,

55
12

30

18
18

10
18

15 7,875 7,21 23

±0,00

+3,04

+3,11

+4,325

24324-5-454

24324-5-421
24324-5-421

Dachaufbau Solargründach
80mm  Sedum Sprossen Extensiv Substrat 
60mm  Retensionslage
  Schutzlage Poliesterflies 600g/m2         
10mm  Bitumenabdichtung 2-Lagig           
20 -140mm    WD PIR FA WLG 023 im Gefälle 2%  
120mm           WD PIR FA WLG 023                      
    4mm  Dampfsperre/ Notdach       
120mm  BSP            
400mm  Balkenlage 160/400            
 30mm    Abhängung CW / Mineralfaser
    Akustikflies
20mm    Holzlatten ca.20/90;mm 20mm Abstand

Dachaufbau Mensa, begehbar 
80mm  Sedum Sprossen Extensiv Substrat 
60mm  Retensionslage
  Schutzlage Poliesterflies 600g/m2         
10mm  Bitumenabdichtung 2-Lagig           
60 -120mm    WD PIR FA WLG 023 im Gefälle 2%  
100mm           WD PIR FA WLG 023                      
 4mm  Dampfsperre/ Notdach       
120mm  BSP            
400mm  Balkenlage 160/400            
30mm    Abhängung CW / Mineralfaser
    Akustikflies
20mm    Holzlatten ca.20/90;mm 20mm Abstand

gebundene Splittschüttung  60 mm
z.B. Köhnke k102, Trennpapier

Trittschalldämmplatte MW  30mm, 
DES dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 10 MN/m³, 
z. B. Akustic EP 1  Fabrikat Isover

Calciumsulfat-Heizestrich 85mm  auf
Noppenbahn zur Befestigung der Rohrleitungen

Linoleum 5mm, R9
Bodenaufbau OG´s  - Klassen 

gebundene Splittschüttung  60 mm
z.B. Köhnke k102, Trennpapier

Trittschalldämmplatte MW  30mm, 
DES dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 10 MN/m³, 
z. B. Akustic EP 1  Fabrikat Isover

Calciumsulfat-Heizestrich 85mm  auf
Noppenbahn zur Befestigung der Rohrleitungen

Linoleum 5mm, R9
Bodenaufbau OG´s  - Klassen 

FBH-Rohr 20mm

Dampfsperre bituminös 10mm 

Ausgleichsdämmung 120 + 60 mm
WD Polystyrol PS WLG 035

Trittschall / Systemdämmung Installationsebene
20 mm EPS 040 DEO dm (100kPa) 

Bodenaufbau EG  - Eingang, Treppenhaus
Zement-Estrich,Heizestrich 95mm
Sicht, geglättet, R9

FBH-Rohr 20mm

Calciumsulfat-Heizestrich 85 mm 
Linoleum Belag 5mm, R9

Dampfsperre bituminös 10mm 

Ausgleichsdämmung 120 + 60 mm
WD Polystyrol PS WLG 035

Trittschall / Systemdämmung Installationsebene
20 mm EPS 040 DEO dm (100kPa) 

Bodenaufbau EG  - Flur

FBH-Rohr 20mm

Calciumsulfat-Heizestrich 85 mm 
Linoleum Belag 5mm, R9

Dampfsperre bituminös 10mm 

Ausgleichsdämmung 120 + 60 mm
WD Polystyrol PS WLG 035

Trittschall / Systemdämmung Installationsebene
20 mm EPS 040 DEO dm (100kPa) 

Bodenaufbau EG  - Klassen , Mensa

Fliesenbelag 15mm, R10  

Ausgleichsdämmung 60/30mm WLG 040

Vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 
Zement-Heizestrich 75mm  auf
Noppenbahn zur Befestigung der Rohrleitungen
Trittschalldämmplatte MW 30 mm 
DES dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 10 MN/m³, 
z. B. Akustic EP 1  Fabrikat Isover

Bodenaufbau OG´s  - Nassräume 

FBH-Rohr 20mm

Dampfsperre bituminös 10mm 

Ausgleichsdämmung 120 + 60 mm
WD Polystyrol PS WLG 035

Trittschall / Systemdämmung Installationsebene
20 mm EPS 040 DEO dm (100kPa) 

Fliesenbelag 15mm, R10  
Vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 

Bodenaufbau EG  -  Nassräume

Fliesenbelag 15mm, R10  

Ausgleichsdämmung 60/30mm WLG 040

Vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 
Zement-Heizestrich 75mm  auf
Noppenbahn zur Befestigung der Rohrleitungen
Trittschalldämmplatte MW 30 mm 
DES dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 10 MN/m³, 
z. B. Akustic EP 1  Fabrikat Isover

Bodenaufbau OG´s  - Nassräume 

D C B AA

D C B AA

 Wandaufbau Dachreiter  
  10mm Bitumenabdichtung 2-Lagig
200mm  Dämmung EPS WAA dm
    4mm  Dampfsperre/ Notdach         
 80mm BSP

Dachaufbau Solargründach Dachreiter
80mm  Sedum Sprossen Extensiv Substrat 
60mm  Retensionslage
  Schutzlage Poliesterflies 600g/m2      
10mm  Bitumenabdichtung 2-Lagig           
2x100mm      WD PIR FA WLG 023                      
  4mm  Dampfsperre/ Notdach            
120mm  BSP            

Abgehängte Decke
Abhängung CW / Mineralfaser          30 mm
Akustikflies                                   
Holzlatten ca.20/90,sägerauh,lasiert 20 mm
 Abstand 20-25 mm

Abgehängte Decke
Abhängung CW / Mineralfaser          30 mm
Akustikflies                                   
Holzlatten ca.20/90,sägerauh,lasiert 20 mm
 Abstand 20-25 mm

A1  Holzständerwand Aussen 
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD          280 mm
GKF,vers.Stösse      2x18 mm
Installationsebene          50 mm 
GK Platte       12,5 mm
3-Schichtpl,16mm ab 2,15m GK 12,5 mm

A5  Aussenwand Eingang
Faserzementplatten            8 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD          160 mm
Trennlage     
Stahlbeton Sicht         200 mm 

A7  Attika 1.OG 
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
BSP          80 mm
Folienabdichtung

Querschnitt 3

Querschnitt 5

A1.1  Holzständerwand Aussen Sockel
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz    
XPS Dämmung          80 mm
Abdichtung        
Zementgeb.Bauplatte          18 mm
Holzständer / ZelluloseWD          200 mm
GKF,vers.Stösse      2x18 mm
Installationsebene          50 mm 
GK Platte       12,5 mm
3-Schichtpl,16mm ab 2,15m GK12,5 mm
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