
F: 16,63m²
U: 16,54m

l.H. :4,030 m
RH :4,200 m

Windfang

N0.01

B: Sauberlauf/ Kautschuk
W: Glasfassade
D: Holz SichtOF

Bodenplatte Windfang (Aufbau von oben nach unten), Flächenlast 5 kN/m²

- ca. 20 mm Eingangsmattenanlage (Sauberlaufzone), B1 / Bfl-s1, R9
- ca. 5 mm zementäre Ausgleichs- und Nivelliermasse
- 90 mm Heizestrich, Bauart A, Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S90 - H75
- 30 mm Heizrohr-Trägermatte mit Trittschalldämmung und Trennlage; 
  Trittschalldämmung: Mineralwolle, DES sm, s´ <= 15 MN/m², WLS 040, c <= 3 mm, A1;
  Trennlage / Dampfbremse, PE-Folie, SD >= 100 m, im Überlappungsbereich verklebt
- 40 mm druckfeste Ausgleichsdämmung, Mineralwolle, DEO, WLS 040, A1
- ca. 5 mm Abdichtung Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E n. DIN 18533-1, bahnenförmige Abdichtung n. DIN 
18533-2, BA
- 400 mm StB.-Bodenplatte, C30/37, XC2, WF; n.A. Statik
- 0,5 mm Trenn- und Gleitschicht, PE-Folie zweilagig, im Überlappungsbereich verklebt
- 120 mm Bodenplattendämmung, XPS, PB/PW, dx, WLS 035, umlaufender Stufenfalz, n.A. Bauphysik/Statik
- >= 50 mm Sauberkeitsschicht, unbewehrter Beton, C20/25, X0, WF; n.A. Statik
- 0,25 mm Trennschicht, PE-Folie einlagig, Stöße überlappt
- ca. 500 mm Unterbau / Bodenauffüllung, Recyclingbaustoff Materialklasse RC - 1, Herstellung bis tragenden Gründungshorizont

140 mm Perimeterdämmung, EPS, PW,
WLS 031, mit PMBC vollflächig 
auf Untergrund verklebt

Schutz- u. Drainschicht
(Noppenbahn Dränagevlies und Gleitfolie

10 mm Abdichtung 
n. DIN 18533 gegen drückendes Wasser

Dichtschlämme

Randdämmstreifen

Hohlkehle

Aufbau unbekannt

Einsatzelement in PR-Konstruktion: 
zweiflügelige Tür-auf dem Gehflügel mit 
einem elektrischen Antrieb auszustatten.
(2,69x2,50m)
-Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

Abdichtung,
hochgeführt

OKR EG -0,19
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Aufbau Flachdach Neubau mit Begrünung

• 60 mm Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen und Vegetation nach FLL
• Flitervlies für Extensivbegrünungen, 125g/m²
• 50 mm Drän- und Speicherelement, druckbelastbar 
• 4  mm Schutzlage, Faserschutzmatte 600 g/m²
• 5,2 mm TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn, pYE/PYP-KTP 300 S5, DO/E1, BA, 

Durchwurzelungsgeschutz nach FLL-RL
• 5 mm Elastomerbitumen-Schweißbahn, PYE G 200 S5, DU/E1, BA, 
• 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 
• 200 mm MF --> WLS 040
• 3,5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
• 30 mm OSB-Platte
• 260 mm Holzbalken, n. A. Statik

100 mm Steinwolle-Dämmung, WAB/WAA, WLS 040, A1
Hochgeführte, am Hochpunkt mit Klemmschiene gegen Abgleiten geschützete
Dachabdichtungsbahnen
-1. Lage: 5,2 mm TOP- Polymerbitumen -Schweißbahn, PYE/PYP 300 S5, DO/E1, 
BA, Durchwurzelungsgeschutz nach FLL.RL 
-2. Lage: 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, 
BA, Nähte verschweißt 

Attikaaufbau Neubau

• 0,8 mm Titanzinkblech, vorbewittert, 3° geneigt, indirekt besfestigt Doppelstehlfalztechnik, Bandbreite 
bis 600 mm, Scharlänge ca. 1000 mm, Abwicklung ca. 160 + 700 +140 mm

• 1,0 mm Haftstreifen, verzinkter Stahl, Befestigungsmittel Korrosionsgeschützt
• strukturierte Trennlage 
• 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 
• 24 mm vollfächige Massivholzschalung
• keilförmige Holzbohle, imprägniertes Konstruktionsvollholz, B/H 120/ca. 100 -130 mm, 

Befestigungsmittel - Korrosionsgeschützt
• keilförmige Steinwolle-Dämmung, DAD; WLS 040, A1 h ca. 100 - 130 mm durchgehend 

wasserabweisend
• 3,5 mm Elastomerbitumen - Dampfsperr-Schweißbahn, Das
• kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich 
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Bodenplatte Windfang, Flächenlast 5 kN/m²

- ca. 20 mm Eingangsmattenanlage (Sauberlaufzone), B1 / Bfl-s1, R9
- ca. 5 mm zementäre Ausgleichs- und Nivelliermasse
- 90 mm Heizestrich, Bauart A, Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S90 - H75
- 30 mm Trittschalldämmung: Mineralwolle, DES sm, s´ <= 15 MN/m², WLS 040, c <= 3 mm, A1;
  Trennlage / Dampfbremse, PE-Folie, SD >= 100 m, im Überlappungsbereich verklebt
- 40 mm druckfeste Ausgleichsdämmung, Mineralwolle, DEO, WLS 040, A1
- ca. 5 mm Abdichtung Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E n. DIN 18533-1, bahnenförmige Abdichtung n. DIN 
18533-2, BA
- 400 mm StB.-Bodenplatte, C30/37, XC2, WF; n.A. Statik
- 0,5 mm Trenn- und Gleitschicht, PE-Folie zweilagig, im Überlappungsbereich verklebt
- 120 mm Bodenplattendämmung, XPS, PB/PW, dx, WLS 035, umlaufender Stufenfalz, n.A. Bauphysik/Statik
- >= 50 mm Sauberkeitsschicht, unbewehrter Beton, C20/25, X0, WF; n.A. Statik
- 0,25 mm Trennschicht, PE-Folie einlagig, Stöße überlappt
- ca. 500 mm Unterbau / Bodenauffüllung, Recyclingbaustoff Materialklasse RC - 1, Herstellung bis tragenden Gründungshorizont

Bodenplatte Foyer

- ca. 3 mm Kautschukbelag, B1 / Bfl-s1, R9
- ca. 3 mm zementäre Ausgleichs- und Nivelliermasse
- 90 mm Heizestrich, Bauart A, Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S90 - H75
- 30 mm Trittschalldämmung: Mineralwolle, DES sm, s´ <= 15 MN/m², WLS 040, c <= 3 mm, A1;
  Trennlage / Dampfbremse, PE-Folie, SD >= 100 m, im Überlappungsbereich verklebt
- 40 mm druckfeste Ausgleichsdämmung, Mineralwolle, DEO, WLS 040, A1
- ca. 5 mm Abdichtung Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E n. DIN 18533-1, 
  bahnenförmige Abdichtung n. DIN 18533-2, BA
- 420 mm StB.-Bodenplatte, C30/37, XC2, WF; n.A. Statik
- 0,5 mm Trenn- und Gleitschicht, PE-Folie zweilagig, im Überlappungsbereich verklebt
- 120 mm Bodenplattendämmung, XPS, PB ds, WLS 035, umlaufender Stufenfalz; n. A. Bauphysik / Statik
- >= 50 mm Sauberkeitsschicht, unbewehrter Beton, C20/25, X0, WF; n.A. Statik
- 0,25 mm Trennschicht, PE-Folie einlagig, Stöße überlappt
- ca. 500 mm Unterbau / Bodenauffüllung, Recyclingbaustoff Materialklasse RC - 1, Herstellung bis tragenden Gründungshorizont
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140 mm Perimeterdämmung, EPS, PW,
WLS 031, mit PMBC vollflächig 
auf Untergrund verklebt

Streifenfundament, C30/37, XC2, WF; 
n.A. Statik

Schutz- u. Drainschicht
(Noppenbahn Dränagevlies und Gleitfolie

Stahlträger 
200x80mm

Aluminium Aufsatzkonstruktion auf dem Stahl-
Tragwerk | Pfosten-Riegel Konstruktion - 60 
mm äußere Ansichtsbreite
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Stahl-Pfosten: 180x80mm

Stahl-Riegel: 120x80mm

Aluminium Aufsatzkonstruktion auf dem Stahl-
Tragwerk | Pfosten-Riegel Konstruktion - 60 mm 
äußere Ansichtsbreite

Stahl-Pfosten: 140x80mm

Stahl-Riegel: 120x80mm

38

Aufbau Vordach mit Begrünung

• 100 mm Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen und Vegetation nach FLL
• Flitervlies für Extensivbegrünungen, 125g/m²
• 50 mm Drän- und Speicherelement, druckbelastbar 
• 4  mm Schutzlage, Faserschutzmatte 600 g/m²
• 5 mm Elastomerbitumen-Schweißbahn, PYE G 200 S5, DU/E1, BA, 
• 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 
• 120 mm Gefälledämmung WLS040
• 3,5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
• 200 mm Brettsperholz-Massivholzdecke, n. A. Statik

2
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10 mm Abdichtung 
n. DIN 18533 gegen drückendes Wasser

Sockelblech

Randdämmstreifen

Hohlkehle
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Aufbau Dach-Windfang

• 1,5 mm EPDM Dachfolie
• 160 mm Dämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR (Polyurethan) Hartschaum, 

WLS 029, mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung
• 3,5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• 40 mm Trapezblech
• 200 mm Stahlträger

Aufbau unbekannt
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Randdämmstreifen

Blindpaneel

Fries 10 cm

10 10

OKF EG +0,00

Abgehängte Decke +3,52

OKR EG -0,19
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OKR Attika +8,40

+7,73

Aufbau Dachrand

• 60 mm Schüco Aluminium Paneel-Aufsatzkonstruktion | Pfosten-Riegel Konstruktion 
• 140 mm Steinwolle-Dämmung, WAB/WAA, WLS 040, A1
• 140 mm Stahlträger
• 3 mm Hilfskonstruktion (Stützblech)
• 30 mm Dämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR (Polyurethan) Hartschaum
• 5 mm EPDM Abdichtungsbahn

OKF Attika +8,60
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Befestigung Holzdach gem. Statik
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OKF EG +0,00

OKR EG -0,17

+6,38

Rinne

Stahl-Riegel: 180x80mm

OKR PR-Fassade +4,48

2,0°

Holzbalken 
B/H=16/26cm, n. A. Statik

Füllhölzer
B/H=12/17cm, n. A. Statik

1
4

+6,53

Befestigungswinkel

OKF +4,53
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+4,15

Stahlblech | Farbe 
gemäß Farb-und 
Materialkonzept

Abdeckblech
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

F: 16,63m²
U: 16,54m

l.H. :4,030 m
RH :4,200 m

Windfang

N0.01

B: Sauberlauf/ Kautschuk
W: Glasfassade
D: Holz SichtOF
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F: 16,63m²
U: 16,54m

l.H. :4,030 m
RH :4,200 m

Windfang

N0.01

B: Sauberlauf/ Kautschuk
W: Glasfassade
D: Holz SichtOF
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Wandanschluss-Windfang-Fassade

• Stahlblech | Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept
• 3 mm Abdichtung
   Stahl-Pfosten: 180x80mm | RAL 7016 Anthrazitgrau
• 180 mm Dämmung
• Abdeckblech | Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

Eckverglasung PR-Fassade

Pfosten: 140x80mm
Riegel:   120x80mm 

Einsatzelement in PR-Konstruktion:
zweiflügelige Tür-auf dem Gehflügel mit einem elektrischen 
Antrieb auszustatten
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

Einsatzelement in PR-Konstruktion:
zweiflügelige Tür-auf dem Gehflügel mit einem elektrischen 
Antrieb auszustatten
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

Wandaufbau Neubau

- 10 mm Fassadentafeln: Rockpanel Natural Xtreme
- ca. 135 mm Unterkonstruktion, Aluminiumprofile
- ca. 55 mm Luftschicht
- 160 mm Steinwolle-Dämmschicht, WAB, WLS 040
- Kaschierung
- 250 mm Stahlbetonwand

Wandaufbau Neubau

• 10 mm Fassadentafeln: Rockpanel Natural Xtreme
• ca. 135 mm Unterkonstruktion, Aluminiumprofile
• ca. 40 mm Luftschicht
• 100 mm Steinwolle-Dämmschicht, WAB, WLS 040
• 16 mm MDF
• 200 mm Mineralwolle-Dämmschicht, WLS 040
• 140 mm Brettsperrholz - Wandscheibe 

+0,00

+0,00

Wandanschluss-Windfang-Fassade

• Abdeckblech
• 3 mm Abdichtung
• Aluminium Aufsatzkonstruktion | Pfosten-Riegel   

Konstruktion - 60 mm äußere Ansichtsbreite
• Stahl-Pfosten: 140x80mm | RAL 7016 Anthrazitgrau
• 110 mm Mineralwolle-Dämmschicht
• Abdeckblech | Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept
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Abdeckblech
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Abdeckblech
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept
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F: 16,63m²
U: 16,54m

l.H. :4,030 m
RH :4,200 m

Windfang

N0.01

B: Sauberlauf/ Kautschuk
W: Glasfassade
D: Holz SichtOF

Aufbau Flachdach Neubau mit Begrünung

• 100 mm Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen und Vegetation nach FLL
• Flitervlies für Extensivbegrünungen, 125g/m²
• 50 mm Drän- und Speicherelement, druckbelastbar 
• 4  mm Schutzlage, Faserschutzmatte 600 g/m²
• 5,2 mm TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn, PYE/PYP-KTP 300 S5, DO/E1, BA, Durchwurzelungsgeschutz 

nach FLL-RL
• 5 mm Elastomerbitumen-Schweißbahn, PYE G 200 S5, DU/E1, BA, 
• 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 
• 140 mm Gefälledämmung 2%, Steinwolle-Dämmplatten, druckbelastbar, DAA, WLS 040, A2
• 200 mm Wärmedämmung, Steinwolle-Dämmplatten, WLS 040
• 3,5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
• 30 mm OSB-Platte
• 260 mm Holzbalken, gem. Statik

Hochgeführte, am Hochpunkt mit Klemmschiene gegen Abgleiten geschützete
Dachabdichtungsbahnen
-1. Lage: 5,2 mm TOP- Polymerbitumen -Schweißbahn, PYE/PYP 300 S5, DO/E1, BA, 
Durchwurzelungsgeschutz nach FLL.RL 
-2. Lage: 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 

Attikaaufbau Neubau

• 0,8 mm Titanzinkblech, vorbewittert, 3° geneigt, indirekt besfestigt Doppelstehlfalztechnik, Bandbreite bis 600 
mm, Scharlänge ca. 1000 mm, Abwicklung ca. 160 + 700 +140 mm

• 1,0 mm Haftstreifen, verzinkter Stahl, Befestigungsmittel Korrosionsgeschützt
• strukturierte Trennlage 
• 3 mm Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, PYE-KTG KSP 3, DU/E1, BA, Nähte verschweißt 
• 24 mm vollfächige Massivholzschalung (Alternativ: 25 mm Holzwerkstoffplatte gem. ZVSHK / ZVDH)

• keilförmige Holzbohle, imprägniertes Konstruktionsvollholz, B/H 120/ca. 100 -130 mm, Befestigungsmittel 
Korrosionsgeschützt

• keilförmige Steinwolle-Dämmung, DAD; WLS 040, A2, h ca. 100 - 130 mm
• 3,5 mm Elastomerbitumen - Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich 

100 mm Steinwolle-Dämmung, WAB/WAA, WLS 040, A2

Abgehängte Decke - GK gelocht

Abgehängte Decke +6,50

Holzwand, 
140mm, n. A. Statik
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Randdämmstreifen

• 1,5 mm EPDM Dachfolie
• 200 mm Glaswolle-Dämmschicht, WI, A1, WLS 035

thermisch getrennte Fassadenbefestigung

Randdämmstreifen

Randdämmstreifen

UKR Träger +3,79

Abgehängte Decke +3,52
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+4,17

Vorsatzschale 
• 125 mm Metall-Unterkonstruktion
• 2x 12,5 mm GKB

Abgehängte Decke - GK gelocht

Holzbalken 
B/H=16/26cm, n. A. Statik

Füllhölzer
B/H=12/17cm, n. A. Statik

Abgehängte Decke +3,21
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Stahlträger 
200x80mm

Aufbau Dach-Windfang

• 1,5 mm EPDM Dachfolie
• 160 mm Dämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR (Polyurethan) Hartschaum, 

WLS 029, mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung
• 3,5 mm Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, DS
• 40 mm Trapezblech
• 200 mm Stahlträger

Bodenplatte Foyer

- ca. 3 mm Kautschukbelag, B1 / Bfl-s1, R9
- ca. 3 mm zementäre Ausgleichs- und Nivelliermasse
- 90 mm Heizestrich, Bauart A, Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S90 - H75
- 30 mm Heizrohr-Trägermatte mit Trittschalldämmung und Trennlage; 
  Trittschalldämmung: Mineralwolle, DES sm, s´ <= 15 MN/m², WLS 040, c <= 3 mm, A1;
  Trennlage / Dampfbremse, PE-Folie, SD >= 100 m, im Überlappungsbereich verklebt
- 40 mm druckfeste Ausgleichsdämmung, Mineralwolle, DEO, WLS 040, A1
- ca. 5 mm Abdichtung Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E n. DIN 18533-1, 
  bahnenförmige Abdichtung n. DIN 18533-2, BA
- 420 mm StB.-Bodenplatte, C30/37, XC2, WF; n.A. Statik
- 0,5 mm Trenn- und Gleitschicht, PE-Folie zweilagig, im Überlappungsbereich verklebt
- 120 mm Bodenplattendämmung, XPS, PB ds, WLS 035, umlaufender Stufenfalz; n. A. Bauphysik / Statik
- >= 50 mm Sauberkeitsschicht, unbewehrter Beton, C20/25, X0, WF; n.A. Statik
- 0,25 mm Trennschicht, PE-Folie einlagig, Stöße überlappt
- ca. 500 mm Unterbau / Bodenauffüllung, Recyclingbaustoff Materialklasse RC - 1

F: 63,79m²
U: 33,14m

l.H. :2,852 m
RH :3,022 m

Touristinfo/Büro

N0.03

B: Kautschuk
W: Holz SichtOF / Anstrich
D: GK-A, weiß

Winkelverbinder 
ABR 90, e=50cm
Kammernägel CN 4,0x40mm

Holzbalken 
B/H=16/26cm, n. A. Statik

Füllhölzer
B/H=12/17cm, n. A. Statik
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OKF +7,55
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Wandaufbau Neubau

- 10 mm Fassadentafeln: Rockpanel Natural Xtreme
- ca. 135 mm Unterkonstruktion, Aluminiumprofile
- ca. 55 mm Luftschicht
- 160 mm Steinwolle-Dämmschicht, WAB, WLS 040
- Kaschierung
- 250 mm Stahlbetonwand

Abdeckblech
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept

PR-Fassade-Abdeckung

Windfang-Dach 
(EPDM-Dachfolie)

Projektnummer

Bauherr

Nutzer

Bauvorhaben

OKF E0 = ±0.00m =

Bauherr,

Vertreten durch
Planer,

Vertreten durch

Fachrichtung Leistungsphase Plannummer Maßstab
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1 : 10DT_FS_601

Stadt Zeulenroda-Triebes
vertreten durch Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes
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2024 2 245
Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung

Markt 8, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 48300,

Stadt Zeulenroda-Triebes

Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 480,  https://www.zeulenroda-triebes.de

Windfang

A242245

17.03.2026

xx.xx.xx

Zeulenroda-Triebes, den 17.03.2026 17.03.2026

+417.30 m NHN

Bürgermeisterin Heike Bergmann
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DT_OG_601 - Windfang-Dachaufsicht
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