
Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Außenruftableau
Etagen 3, 4 und 5 Gravur mit Brandfalltext

und Brandfallpiktogramm

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder
blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher;
Kategorie 1 gemäß EN 81-71
mit quadratischer oder runder
Bedienfläche und erhabener Prägung
(Reliefhöhe min. 0,8 mm).

OKFF

Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Außenruftableau
Etage 0
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Gravur mit Brandfalltext
und Brandfallpiktogramm

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder
blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher;
Kategorie 1 gemäß EN 81-71
mit quadratischer oder runder
Bedienfläche und erhabener Prägung
(Reliefhöhe min. 0,8 mm).

V2A; geschliffen Korn 240.
Gleiche Schliffrichtung wie
der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne
sichbare Verschraubung,
rechts neben der Tür in
den Türrahmen integriert.
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OKFF

Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Außenruftableau
Aufputz
Etage 7 Gravur mit Brandfalltext

und Brandfallpiktogramm

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder
blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher;
Kategorie 1 gemäß EN 81-71
mit quadratischer oder runder
Bedienfläche und erhabener Prägung
(Reliefhöhe min. 0,8 mm).

V2A; geschliffen Korn 240.
Gleiche Schliffrichtung wie
der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne
sichbare Verschraubung,
auf der angrenzenden linken Wand
montiert.

OKFF

V2A; geschliffen Korn 240.
Gleiche Schliffrichtung wie
der Türrahmen und die
Schachttür. Flächenbündig
ohne sichbare Verschraubung,
oberhalb der Tür, mittig in den
Türrahmen integriert.

Weiterfahrtanzeige
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Innenvorzug

Aus Ein

Innenpaneeltableau
Linke Kabinenseite
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V2A Korn 240 Sockel oder Struktur
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0

V2A mit der Oberfläche in
Korn 240 geschliffen.

Flächenbündig ohne
sichtbare Verschraubung
in die Fahrkorbwand
intregieren.

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder
blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher;
Kategorie 1 gemäß EN 81-71
mit quadratischer oder runder
Bedienfläche und erhabener Prägung
(Reliefhöhe min. 0,8 mm).

10" TFT-Display mit Schutzglas
- Etagenanzeige
- Fahrtrichtungsanzeige
- Typenschild
- Nichtraucherpiktogramm
- Brandfalltext bzw.
          Brandfallpiktogramm
- Notrufbedienung
          (2-Sinne-Prinzip)
-         Überlastanzeige
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Innenpaneeltableau
Rechte Kabinenwand
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72 V2A; geschliffen Korn 240.
Gleiche Schliffrichtung wie
der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne
sichbare Verschraubung,
rechts neben der Tür in
den Türrahmen integriert.

m
in

. 8
50

17
4

110

m
in

. 8
50
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V2A Korn 240 Sockel oder Struktur
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V2A mit der Oberfläche in
Korn 240 geschliffen.

Flächenbündig ohne
sichtbare Verschraubung
in die Fahrkorbwand
intregieren.

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder
blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher;
Kategorie 1 gemäß EN 81-71
mit quadratischer oder runder
Bedienfläche und erhabener Prägung
(Reliefhöhe min. 0,8 mm).

10" TFT-Display mit Schutzglas
- Etagenanzeige
- Fahrtrichtungsanzeige
- Typenschild
- Nichtraucherpiktogramm
- Brandfalltext bzw.
          Brandfallpiktogramm
- Notrufbedienung
          (2-Sinne-Prinzip)
-         Überlastanzeige
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Schliffrichtung
aller vorhandenen VA Flächen
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