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NL.02.SA.001
B: Abdichtungsharz  
W: Fliesen bis 2 Meter + darûber 
Farbe

Umkleide BF

A:22,1m2 LH:312cm

NL.02.XX.002
B: Bestand  
W: Bestand

6c

A:229,4m2 LH:312cm

NL.02.VF.001
B: Bestand  
W: verschiedene

Verkehrsfläche

A:2,3m2 LH:312cm

NL.02.XX.004
B: Bestand  
W: Bestand

Schneiderei

A:168,1m2 LH:312cm

NL.02.XX.003
B: Bestand  
W: Bestand

Schneiderei

A:51,6m2 LH:312cm

K3.02.TH.001
B: Bestand  

Treppe Zugang OG2

A:4,7m2 LH:630cm

NL.02.XX.001
B: Beton mit Glatte Oberfläche mit 
sichtbaren kanten  
W: Bestand

Büro

A:24,9m2 LH:312cm

NL.02.TH.001
B: Bestand  
W: Bestand

Treppe Zugang OG2

A:16,4m2 LH:290cm

NL.02.SA.002
B: Abdichtungsharz  
W: Fliesen bis 2 Meter + darûber 
Farbe

Sanitär

A:1,5m2 LH:312cm

NL.02.XX.005
B: Bestand  
W: Bestand

Gemeinschaftsraum

A:21,6m2 LH:312cm

NL.02.XX.006
B: Bestand  
W: Bestand

Färberaum

A:21,8m2 LH:312cm NL.02.XX.007
B: Bestand  
W: Bestand

6a

A:280,0m2 LH:312cm

NL.02.XX.008
B: Bestand  
W: Bestand

Lager

A:16,1m2 LH:312cm

NL.02.SA.004
B: Abdichtungsharz  
W: Fliesen bis 2 Meter + darûber 
Farbe

Sanitär

A:2,1m2 LH:312cm

NL.02.SA.003
B: Abdichtungsharz  
W: Fliesen bis 2 Meter + darûber 
Farbe

Umkleide

A:18,8m2 LH:312cm

NL.02.XX.009
B: Bestand  
W: Bestand

Büro

A:43,4m2 LH:312cm

NL.02.TH.002
B: Bestand  
W: Bestand

Treppe Zugang OG2

A:19,0m2 LH:290cm
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K6.02.XX.001
B: Teppich  

Buhne Feste Tribüne

A:91,6m2 LH:834cm

K6.02.VF.001
B: Beton  

Verkehrsfläche

A:29,1m2 LH:532cm

K6.02.TH.001
B: Beton  
W: Farbe

Treppe Zugang OG2

A:1,8m2 LH:790cm

K3.02.VF.001
B: Stahl treppe  

Proberaum K32

A:2,2m2 LH:630cm

K3.02.XX.001
B: Definiert von Veranstaltungstechnik 
(Tanzboden)  
W: Farbe

Proberaum K32

A:198,4m2 LH:630cm

5,11FFB
10,96

6,47FFB
12,32

6,61FFB
12,46

6,13RFB=FFB
11,98

6,16FFB
12,01

K6.02.TH.002
B: Beton  
W: Farbe

Treppe Zugang OG2

A:1,8m2 LH:790cm

K6.02.VF.003
B: Beton  
W: Farbe

Verkehrsfläche

A:10,3m2 LH:790cm

K6.02.VF.002
B: Beton  
W: Farbe

Verkehrsfläche

A:10,3m2 LH:790cm

VH.02.XX.001
B: verschiedene  
W: Bestand

Bühnenlager

A:416,9m2 LH:340cm

K1.02.XX.001
B: Gehobelte und lackierte CLT decke  

W: verschiedene

Lager

A:89,2m2 LH:683cm

K1.02.TH.001
B: Stahl treppe  

Treppe Zugang decke

A:6,5m2 LH:683cm

K6.02.TF.001
  

Hebebühne H1

A:2,3m2 LH:250cm

VH.02.TF.002
  

Güteraufzug LA5

A:11,2m2 LH:295cm

K1.02.TF.003
  

Güteraufzug LA2

A:10,2m2 LH:295cm

K3.02.TF.002
  

Hebebühne H2

A:1,5m2 LH:250cm
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T 30

T 30

RS

T 30

Dachfläche

6C Probe

T 30

Schneiderei

RWL ca. 24 m < 35 m 

T 30

6a Probe

RS

T 30

RS

T 30ca. 30 m

LUFTRAUM

Vorhalle

LUFTRAUM

K6

Ost Foyer

LUFTRAUM

LUFTRAUM

K1

LUFTRAUM
LUFTRAUM

K2

LUFTRAUM

LUFTRAUM

K32

LUFTRAUM

P1K4KMH

LUFTRAUM

Dachfläche

Dachfläche

5 m5,04 m

West Foyer

Dachfläche

Dachfläche

Zentralfoyer

LUFTRAUM

ca. 45 m

Brandschutz

402_BT01 -

1:100

27.04.2023

-

2. Obergeschoss

22-B081

RW für mobilitätseinge-
schränkte Personen

Deckendurchbruch über
drei Ebenen

LUFTRAUM

Dachfläche

F

F

LUFTRAUM

LUFTRAUM

B1

A2

TR 1

Hinweis:
Anordnung zusätzliche Piktogramme mög-
lich, Anordnung je nach Bestuhlung bzw.
Lagergut und Einrichtung.

RWL 31 m < 35 m

ca. 19 m

RS

T 30

RWL 19 m bis T30RS TürRWL 35  m

LU
FT

RA
UM

Betrachtung Bauteil 4

Betrachtung Bauteil 4

Betrachtung Bauteil 4

Betrachtung Bauteil 4

Bühnenlager 
2. Zwische-
nebene

RWL 13m +13 m = 26 m 

Galerielager 
an K1

ca. 21 m
(+ 5 + 4 m 
bis Ausgang = 30 m) 

Hier 30 m 
bis Ausgang 
eingehalten. 

10 m

Weg rauf

Weg runter

Weg rauf

Weg runter

Stufenbeleuchtung

Stufenbeleuchtung

Stufenbeleuchtung

Stufenbeleuchtung

Stufenbeleuchtung

Stufenbeleuchtung

RWL ca. 32 

RWL ca. 25 

RWL ca. 13 m 

Keine  Aufenthaltsräume in diesem Bereich

Dachfläche von innen nach außen F30

Dachfläche

DS

A 3

TR 1

TR 2

A 1

A 2

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

4 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt;
Ziffer 7.10.1 BSK

3 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

3 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

3 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

2 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

2 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

3 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

1 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

3 erfüllt; 
Ziffer 7.10.1 BSK

Aufzug wird zu BT 4 
geführt und dort abgetrennt.

Aufzug wird zu BT 4 
geführt und hiert abgetrennt.

RS

T 30

RS

T 30

RS

T 30 Tür feuerhemmend, rauchdicht
und selbstschließend

T 30

Tür feuerhemmend, dicht-
und selbstschließend

RS

Tür rauchdicht und
selbstschließend

DS
Tür dicht- und selbstschließend

notwendiger Flur
offener Gang

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Rauch- und Wärmeabzugs-
anlage

LEGENDE:

Personen- bzw. Lastenaufzug

!

Ausführung Schächte / horizontale
Abschottung gemäß MLAR / MLüAR

notwendiger Treppenraum
notwendige Treppe

Rettungsweglänge
Rauchabschnittstrennung

gesprinklerter Bereich

feuerbeständig
Decken/Wände/Verglasungen

Bauart einer Brandwand

feuerhemmend
Decken/Wände/Verglasungen

Zufahrt

Zugang zum Gebäude

Feuerwehrzufahrt

Rettungswegkennzeichnung
dynamisch

SCREEN 43"

T 30

Tür feuerhemmend, dicht-
und selbstschließend - Bestand

F Wandhydrant Typ F

T 90

Tür feuerbeständig, dicht-
und selbstschließend

(Achtung Fachplanung beachten!!)

B

Genehmigungsplanung

RW Länge bis ins Freie
ca. max. 44 m

RWL 38  m

21,81 m

LUFTRAUM

16.05.2025
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