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Fundament gem. Statk angepasst

Wand versetzt

Konstruktion angepasst

Stürze ergänzt, Tür wg. Sturzauflager um 15cm versetzt

Höhe Decke +UZ Du FH gem. Statik angepasst

MW Wand 15cm vor Bestands-UZ

Wand/Stütze/UZ um 7,5cm versetzt

Änderung Brandwandverlauf FH Achse fA

Ergänzung MW gem. Statik/Schalplan

Tür-/Öffnungsnamen modifiziert, Türstempel ergänzt und detailliert

Anpassung Entwässerung Eingangshof i.A.

Anpassungen gem. Bestandssituation

Höhe Bestandssturz

Anpassung Brandwandverlauf

29.01.2025

18.07.2025

22.10.2025

07.11.2025

11.03.2026

08.05.2026

01.07.2026

OKF...
OKR...

SBH Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

Gemarkung: Halle (Saale)
                                 Stadt (15002000)
Flur:  14
Flurstücke: 6134/0

Plancodierung

Projektnummer Projekt

Bauherr

Architekt

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk

Planart

Ebene / Bezug

Nummer / Ausschnitt

Leistungsphase

IndexDatum

Gebäudeteil

MaßstabBlattgöße

Verfasser

1:50A0

Grundrisse

Datum, Unterschrift

SBH_5_ARC_FH_GR_U1_000_6

Objektplanung

Bauherrenfreigabe

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Bestand Mauerwerk

Stahlbeton

Mauerwerk

Bestand Stahlbeton Leichtbauwand

Neu

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
Abbruch

Durchbruch Schnitt

Durchbruch Ansicht

Durchbruch Projektion oberhalb

Schlitz unterseitig

Schlitz oberseitig

Höhenkote Grundriss BA Bodenablauf

N

Dachablauf

Notablauf

Projekt LPH Planer / Gewerk Gebäudeteil Planart Ebene/Bezug Nummer / Ausschnitt Index Status

Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

01.07.2026

LP5 - Ausführungsplanung

6

KB

EH

MH

FH

TU

Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und
Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Abkürzungen
AS Absturzsicherung LR Lichte Raumhöhe
AHD Abhangdecke MW Mauerwerk
AP Abgangpunkt Regenwasser NA Notausgang
BA Bodenablauf OK Oberkante
BRH Brüstungshöhe RB Rohbau
DD Deckendurchbruch StB Stahlbeton
DSo Deckenschlitz oben UK Unterkante
DSu Deckenschlitz unten UZ Unterzug
DL Durchgangslichte VK Vorderkante
FB Fertigbau VM Vormauerung
GK Gipskarton WD Wanddurchbruch
H Höhe WS Wandschlitz
KB Kernbohrung 

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NaV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öF öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

abl Ablauf  wb  Waschbecken
as Aktenschrank  wbd Whiteboard
bi Bildschirm  wc  WC
bs Blendschutz innen  ZuKo Zutrittskontrolle
du  Dusche  
fr  Fallrohr
fl Feuerlöscher
gf Grünfläche
gs Garderobenschrank
hk Heizkörper
ks Kühlschrank
l Leiter
ls Lautsprecher
ne Notentwässerung
sb Sitzbank
sek Sekurant
slm Sauberlaufmatte
stl Steigleiter
sos Sonnenschutz außen
sp Spülmaschine
spü Spülbecken
ss Stahlschrank
ur Urinal

Anmerkung: Höhe des Grundwasserpegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermesserunterlagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermesserunterlagen 15.06.2023: Grundwasserpegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = +99,40 m.ü.NN)

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!
Position in Schnitten jeweils bei:   99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittener Achse v. links
Verspringender Schnitt: 2 Einfügepunkte:   99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. links
     99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. rechts
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Entwässerungsrinne Bestand

Pollerleuchte H: 1,10m

Wandleuchte
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Wandleuchte

Decke über
U1 neu
inkl.
Fußboden-
aufbau

Anbindung an das
öffentliche
Telekomunikationsnetz

Löschwasserentnahmeeinrichtung

neues Dach Chlorgasraum über U1;
nicht brennbar

F90

F9
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0

Aufstellort Schränke ELT

Sturz Tür gem.
Ang. Statik

B x H x T = 30 x 25 x 20 cmB x H x T = 30 x 25 x 20 cmB x H x T = 30 x 25 x 20 cm B x H x T = 30 x 25 x 20 cmB x H x T = 30 x 25 x 20 cm

B x H x T = 30 x 25 x 30 cm

Brandwandversatz
in diesem Bereich

(Decke zwischen U1 und EG)
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Sohle voll Schutt

12 Ka.ph Heber
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9 Ka.Flock0,24x
0,28

7 Ka.Flock
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1tMarmorkies

Aktiv-kohle Schwefel-säure

Lauge /Natrium-hydroxid

Chemiekaliengetrennt inWannen lagern

0,24x
0,28

0,24x
0,28

Chlor-bleiche /Natrium-hypochlorit

Treppenanlage verwittert,
Entscheidung zur Ausführung
im Verlauf des Bauvorhabens

Chlorgasraum:
Tür nach außen, gasdicht;
Raumtemperatur >15°
auf Behälter <50°

Boden ebnen
(eine Fläche)
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Streifenfundament 40x40cm
(B x H) unter UK Bodenplatte

Zzgl. Auffüllung mit unbewehrtem
Beton zur frostfreien Gründung

nach Angabe Baugrundgutachten

Streifenfundament 40x40cm
(B x H) unter UK Bodenplatte

Betongründung B=90cm
Herstellung im Pilgerschrittverfahren

nach Ang. Statik
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FH.U1.W.L.016

OK= UK Sturz (ca. -20cm  (±0,0))

Achse +10 cm (±0,0)

OK=-24cm (±0,0)

FH.U1.W.S.012

SADD Ø6Achse +86 cm (±0,0)

Achse +53 cm (±0,0)

FH.U1.W.S.076

FH.U1.D.S.073

SADD Ø8

FH.U1.W.L.012

KX.U1.W.E.001

Achse -57 cm (±0,0)

MH.U1.D.S.061

gem.Bestand

Achse +35 cm (±0,0)

SADD Ø6

SADD Ø20

FH.U1.W.S.030

SADD Ø22.5

SADD Ø22.5

KLWD Ø20

FH.U1.W.L.005

Achse +75cm (±0,0)

SADD Ø15

Achse +100 cm (±0,0)

Achse +72 cm (±0,0)

FH.U1.W.H.016

FH.U1.W.L.004

Achse +80 cm (±0,0)

Achse -98 cm (±0,0)

UK= ca.+105 cm (±0,0) / OK= ca. OKRD

HEWS ca. 20/10 gemäß Bestand

FH.U1.W.S.061

Achse -79 cm (±0,0)

HEWD ca. Ø13

FH.U1.W.S.092
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KLWD Ø20
Achse +67 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.003

HEWD Ø6
Achse -178 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.011

KLWD 100/70
OK= ca. +88 cm (±0,0)

ELWD 50/20

MH.U1.W.E.007
SAWD Ø15
Achse +25 cm (±0,0)
MH.U1.W.S.062

SAWD Ø10
Achse +25 cm (±0,0)
MH.U1.W.S.064

HEWD Ø6
Achse +35 cm (±0,0)

SAWD Ø15
Achse +45 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.002

SAWD Ø10
Achse +45 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.001

KLWD 80/60
OK= +61 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.001

ELWD 50/20

FH.U1.W.E.004

FLWD Ø30
Achse -27 cm (±0,0)
KX.U1.W.F.004

FLWD Ø30
Achse -180 cm (±0,0)
KX.U1.W.F.003

FLWD Ø30
Achse -14 cm (±0,0)

FLWD Ø30
Achse -9 cm (±0,0)

FLWD Ø30
Achse -181 cm (±0,0)
FH.U1.W.F.001

FLWD Ø30
Achse +50 cm (±0,0)
FH.U1.W.F.002

SAWD Ø8
Achse +27 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.009

SAWD Ø6
Achse -23 cm (±0,0)

Aushub Grundleitungen

SADD Ø10
FH.U1.D.S.033

SADD Ø15
FH.U1.D.S.039

SADD Ø6
FH.U1.D.S.043

SADD Ø6
FH.U1.D.S.072

FH.U1.D.S.065
SADD Ø8
FH.U1.D.S.066

SAWD Ø8
Achse +70 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.064

SAWD Ø6
Achse +100 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.069

BD 100/100
Pumpensumpf

SAWD Ø6

FH.U1.W.S.037

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.038

SADD Ø15
FH.U1.D.S.024

SADD Ø6
FH.U1.D.S.027

SAWD Ø20
Achse +53 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.018
SAWD Ø20

FH.U1.D.S.019

SAWD Ø25
Achse +65 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.020

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.029

SAWD Ø10
Achse +45 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.075

SAWD Ø10
Achse +45 cm (±0,0)

SADD Ø6
FH.U1.D.S.031

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.042

SAWD Ø25
Achse +66 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.034

SAWD Ø25
Achse +69 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.047

SADD Ø20

SADD Ø20
FH.U1.D.S.016
Annahme: gem. Bestand

SAWD Ø20
Achse +67 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.017

SADD Ø6
FH.U1.D.S.015

SADD Ø10
FH.U1.D.S.008

SADD Ø6
FH.U1.D.S.005

FH.U1.D.S.006

KLWD Ø50
Achse +13 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.007

KLWD Ø15
Achse -35 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.009

KLWD Ø20
Achse +105 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.010

KLWD Ø25
Achse +100 cm (±0,0)

KLWD Ø30
Achse ca. +50 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.015

KLWD Ø30
Achse +99 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.013

HEDD Ø6
FH.U1.D.H.013

HEDD ca. Ø6
FH.U1.D.H.015

HEDD Ø6
MH.U1.D.H.022

HEWD ca. Ø6
FH.U1.W.H.002

ELWD 20/20
OK=+25cm (±0,0)

ELWD 40/20
OK=+85cm (±0,0)
FH.U1.W.E.001

Konzept Dachabdichtung offen.
Genaue Durchbruchsgröße in
Abhängigkeit Dachabdichtung/
Dachdurchführung

Genaue Öffnungsgröße in
Abhängigkeit Wetterschutzgitter.
Anschlussdetail Fassade offen.
OK WD = UK Fenstersturz

KAWD Ø20

KX.U1.W.K.001

SADD Ø20

KLDD 45/45
FH.U1.D.L.002

SAWD Ø15
Achse +25 cm (±0,0)
MH.U1.W.S.063

HEWD ca. Ø6
FH.U1.W.H.001
Größe/Lage

HEDD Ø6

HEWD Ø15
Achse +15 cm (±0,0)
MH.U1.W.H.023

HEWD Ø15
Achse +15 cm (±0,0)
MH.U1.W.H.024

Größe/Lage
gem.Bestand

FH.U1.W.H.003

HEWD Ø6

Achse +10 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.004

HEWD ca. Ø13
Achse -5 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.005

HEWD ca. Ø13
Achse -33 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.006

SAWD Ø15
Achse +45 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.003

FH.U1.D.S.004

SADD Ø8
FH.U1.D.S.007

SADD Ø6
FH.U1.D.S.014
SADD Ø6
FH.U1.D.S.013 SAWD Ø6

Achse -33 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.011
SAWD Ø6
Achse -43 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.010

FH.U1.D.S.022
wenn mgl. Bestands-DD nutzen

SADD Ø15
FH.U1.D.S.023

SADD Ø15
FH.U1.D.S.021

SADD Ø10
FH.U1.D.S.026
SADD Ø6
FH.U1.D.S.025

SAWD Ø6
Achse +104 cm (±0,0)

SADD Ø6
FH.U1.D.S.032

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.036

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.035

SADD Ø15
FH.U1.D.S.045

SADD Ø6
FH.U1.D.S.044

FH.U1.D.S.046
SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.048

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.050

SADD Ø15
FH.U1.D.S.051SADD Ø15

FH.U1.D.S.052

SADD Ø15
FH.U1.D.S.053

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.054

FH.U1.D.S.055

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.057

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.059
SAWD Ø8
Achse +70 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.063

SAWD Ø6
Achse +100 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.068

SAWD Ø8
Achse +100 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.067

SADD Ø6
FH.U1.D.S.071

SADD Ø6
FH.U1.D.S.070

SAWD Ø10
Achse +45 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.074

Achse +74 cm (±0,0)

KLWD ca. Ø15 gemäß Bestand
Achse ca. +105cm (±0,0)
FH.U1.W.L.008

KLWD Ø20
Achse +87 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.011

KLWD Ø30
Achse ca. +50 cm (±0,0)
FH.U1.W.L.014

HEDD Ø6
FH.U1.D.H.012

ELWD Ø20

FH.U1.W.E.002

ELWD Ø20
Achse +75cm (±0,0)
FH.U1.W.E.003

SADD Ø6
FH.U1.D.S.028

SADD Ø15
FH.U1.D.S.041

SADD Ø6
FH.U1.D.S.040
wenn mgl. Bestands-DD nutzen

FH.U1.D.S.079

SADD Ø15
FH.U1.D.S.081

SADD Ø15
FH.U1.D.S.080

SADD Ø15
FH.U1.D.S.056
SADD Ø15
FH.U1.D.S.049

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.058

SAWD Ø8

FH.U1.W.S.082

SADD Ø8
FH.U1.D.S.085

SADD Ø22.5
FH.U1.D.S.087

SAWD Ø10
Achse +72 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.083
SAWD Ø10
Achse +72 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.084

SAWD Ø8

FH.U1.W.S.088
SAWD Ø8
Achse +72 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.089

SAWD Ø25
Achse +71 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.086

HEWD Ø10
Achse +82 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.017
HEWD Ø10
Achse +82 cm (±0,0)

HEWD Ø10
Achse +100 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.021

HEWD Ø10
Achse +100 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.020HEDD Ø6

FH.U1.D.H.019
HEDD Ø6
FH.U1.D.H.018

KLWD Ø50
Achse +4 cm (±0,0)

SAWD Ø20
Achse -148 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.077

SADD Ø6
FH.U1.D.S.078

HEWD Ø15
Achse +80 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.007

HEWD Ø15
Achse +80 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.008

HEWD Ø15

FH.U1.W.H.009

HEWD Ø15
Achse +80 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.010

Entfall Wand?
-> in Abstimmung

widersprüchliche
Vorgaben zwischen
OPG und TWPL.
Aufklärung erforderlich.

Status: AVA stimmt mit
AG ab, ob auf WT im
EG verzichtet werden
kann, da neuer WT im
WC EG kommt.

SADD Ø22.5
KX.EG.D.S.016

HEWD Ø6

FH.U1.W.H.022

HEWD Ø6
Achse -178 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.023

HEWD Ø6
Achse -98 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.024

Dachdurchführung Regenwasser
gemäß Angabe Objektplanung

Genaue Öffnungsgröße in
Abhängigkeit Wetterschutzgitter.
Anschlussdetail Fassade offen.
OK WD = UK Fenstersturz

Genaue Öffnungsgröße in
Abhängigkeit Wetterschutzgitter.
Anschlussdetail Fassade offen.

HEWS ca. 20/10 gemäß Bestand

FH.U1.W.H.025

HEDD ca. Ø6
FH.U1.D.H.014

HEWD ca. 20/10 gemäß Bestand
OK= ca. UKRD (ca. +120cm (±0,0))
FH.U1.W.H.028
HEWD Ø10
Achse +80 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.027HEWD Ø15

Achse +67 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.026

UK= ca.+105 cm (±0,0) / OK= ca. OKRD
FH.U1.W.H.029

HEWS 40/32
OK=+370 cm (±0,0)
UK=+75 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.091

SAWD Ø6
Achse +86 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.90

HEWS 40/16
OK=+149 cm (±0,0)
UK=+75 cm (±0,0)

SAWD Ø20
Achse +73 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.060

ggf. Nutzung/Erweiterung Bestand

SADD Ø15
KX.U1.D.S.017
SADD Ø6
KX.U1.D.S.018 SAWD Ø10

KX.U1.W.S.024

HEWD Ø15
Achse +37 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.030

HEWD Ø10
Achse +72 cm (±0,0)
FH.U1.W.H.031

Achse -33 cm (±0,0)
KX.U1.W.H.001

HEWD ca. Ø13
Achse -5 cm (±0,0)
KX.U1.W.H.002

SAWD Ø20
Achse +72 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.062

SAWD Ø20
Achse +75 cm (±0,0)

SAWD Ø20
Achse +76 cm (±0,0)
FH.U1.W.S.093

SADD Ø10
FH.U1.D.S.xxx

FLWD Ø30
Achse +30 cm (±0,0)
FH.U1.W.F.003

in Abstimmung

FH 1.UG 034
Chlorgasraum
FL: 5,72 m2

RU: 11,325 m
RH: 3,250 m

FH 1.UG 034a
Neutralisation
FL: 5,45 m2

RU: 10,1295 m
RH: 3,250 m

FH 1.UG 032b
Schacht
FL: 1,52 m2

RU: 4,9245 m
RH: 19,720 m

FH 1.UG 045a
Schacht
FL: 3,97 m2

RU: 7,915 m
RH: 3,380 m

BH:1.03
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Neuerstellung
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Wassertechnik / RLT / ELT / MSR

Wand bis 1m erhöhen (Mauern oder Plexiglas)
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RegenfallrohrDD für DN 100

KB 1.UG 031
Keine Nutzung
FL: 133,28 m2

RU: 51,120 m
RH: 3,710 m

EH 1.UG 004
Technik Elektro
FL: 39,44 m2

RU: 30,9555 m
RH: 2,670 m - 3,680 m

FH 1.UG 035
Revisiongang
FL: 24,70 m2

RU: 25,572 m
RH: 3,390 m

FH 1.UG 036
Revisiongang
FL: 68,12 m2

RU: 57,9865 m
RH: 3,390 m

FH 1.UG 042
Revisionsgang
FL: 4,73 m2

RU: 10,085 m
RH: 3,380 m

FH 1.UG 033
RLT
FL: 1,77 m2

RU: 6,713 m
RH: 3,800 m

FH 1.UG 045
Revisiongang
FL: 70,61 m2

RU: 52,974 m
RH: 3,380 m

FH 1.UG 032-1
Treppe
FL: 3,72 m2

RU: 8,843 m
RH: 2,620 m - 2,640 m

FH 1.UG 037
WC
FL: 3,44 m2

RU: 8,8195 m
UKAHD: 2,390 m

FH 1.UG 041
Technik
FL: 9,90 m2

RU: 13,756 m
RH: 3,280 m

FH 1.UG 040
Technik
Chemiekalienlager
FL: 22,28 m2

RU: 25,2075 m
RH: 3,280 m - 3,300 m

FH 1.UG 039
Technik
Wassertechnik
FL: 12,06 m2

RU: 14,777 m
RH: 3,250 m

FH 1.UG 038
Technik ELT, GHV, NSUV
Elektro
FL: 16,11 m2

RU: 23,5085 m
RH: 3,450 m
RH (auf Treppenpodest): 1,600 m

FH 1.UG 044
Vorraum Treppe
FL: 3,23 m2

RU: 8,0235 m
RH: 3,260 m

FH 1.UG 043
Lager
Reinigungsmittellager
FL: 12,13 m2

RU: 23,7115 m
RH: 3,230 m

FH 1.UG 041-1
Technik
keine Nutzung
FL: 6,41 m2

RU: 14,2065 m
RH: 3,290 m

FH 1.UG 032a
Technik FH Lüftung
FL: 29,46 m2

RU: 28,024 m
RH: 3,450 m
RH (Schacht):  8,950 m

FH 1.UG 032
Revisiongang
FL: 101,14 m2

RU: 74,925 m
RH: 3,370 m
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