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2 205 Trockenbau LV (03.07.2026)

26.05.2026

03.07.2026

OKF...
OKR...

Putz und/oder Bestandsputz, Anstrich, Farbe NCS/ RAL gem. Ang. Arch.

Anstrich nach Befund Grundton und Zier

Abhangdecke, Feuchtraum geeignet, Anstrich Farbton neutral, hell

Akustik System

AHD,gespachtelt und gestrichen, Q3, Farbe NCS/ RAL gem. Ang. Arch.

SBH Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

Gemarkung: Halle (Saale)
                                 Stadt (15002000)
Flur:  14
Flurstücke: 6134/0

Plancodierung

Projektnummer Projekt

Bauherr

Architekt

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk

Planart

Ebene / Bezug

Nummer / Ausschnitt

Leistungsphase

IndexDatum

Gebäudeteil

MaßstabBlattgöße

Verfasser

1:50A0

Grundrisse - WA, DE - Qualitäten

Datum, Unterschrift

SBH_5_ARC_KX_WD_U1_000_2

Objektplanung

Bauherrenfreigabe

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Bestand Mauerwerk

Stahlbeton

Mauerwerk

Bestand Stahlbeton Leichtbauwand

Neu

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
Abbruch

Durchbruch Schnitt

Durchbruch Ansicht

Durchbruch Projektion oberhalb

Schlitz unterseitig

Schlitz oberseitig

Höhenkote Grundriss BA Bodenablauf

N

Dachablauf

Notablauf

Projekt LPH Planer / Gewerk Gebäudeteil Planart Ebene/Bezug Nummer / Ausschnitt Index Status

Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

03.07.2026

LP5 - Ausführungsplanung

2

KB

EH

MH

FH

TU

Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und
Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Abkürzungen
AS Absturzsicherung LR Lichte Raumhöhe
AHD Abhangdecke MW Mauerwerk
AP Abgangpunkt Regenwasser NA Notausgang
BA Bodenablauf OK Oberkante
BRH Brüstungshöhe RB Rohbau
DD Deckendurchbruch StB Stahlbeton
DSo Deckenschlitz oben UK Unterkante
DSu Deckenschlitz unten UZ Unterzug
DL Durchgangslichte VK Vorderkante
FB Fertigbau VM Vormauerung
GK Gipskarton WD Wanddurchbruch
H Höhe WS Wandschlitz
KB Kernbohrung 

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NaV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öF öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

abl Ablauf  wb  Waschbecken
as Aktenschrank  wbd Whiteboard
bi Bildschirm  wc  WC
bs Blendschutz innen  ZuKo Zutrittskontrolle
du  Dusche  
fr  Fallrohr
fl Feuerlöscher
gf Grünfläche
gs Garderobenschrank
hk Heizkörper
ks Kühlschrank
l Leiter
ls Lautsprecher
ne Notentwässerung
sb Sitzbank
sek Sekurant
slm Sauberlaufmatte
stl Steigleiter
sos Sonnenschutz außen
sp Spülmaschine
spü Spülbecken
ss Stahlschrank
ur Urinal

Anmerkung: Höhe des Grundwasserpegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermesserunterlagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermesserunterlagen 15.06.2023: Grundwasserpegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = +99,40 m.ü.NN)

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!
Position in Schnitten jeweils bei:   99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittener Achse v. links
Verspringender Schnitt: 2 Einfügepunkte:   99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. links
     99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. rechts

weitere Markierungskonventionen
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UK Podest =
 -1.00
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UKD = +0.60OK
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Gewölbedecke

Gewölbedecke

Gewölbedecke

Gewölbedecke

Gewölbedecke

Podest

Podest

Podest

Mauer

UKD = -2.71
UKD = -2.55

UKD = -2.53

UKD = -2.56 UKD = -2.55

UKD = -2.55
UKD = -2.71

UKD = -2.71
UKD = -2.71

UKD = -2.59

UKD = -2.71

UKD = -2.71

UKD = -2.62

UKD = -2.71
UKD = -2.71

UKD = -2.62

UKD = -2.72
UKD = -2.71

UKD = -2.62

FB = -2.16

FB = -2.16

-3.18

-3.11

-3.01

-2.86

-1.58
-0.24

-0.08

-1.05

-1.05

-1.04

-1.58

-2.87

-2.73

-2.67
-2.53

-2.37

-2.18

-2.05

-2.06-2.16-2.28

-3.16

OKM =
+0.24 OKM = +0.24

OKM = -1.29

UKM =
-1.31

UKM =
-0.02

UKM =
-1.54

OK = +7.43

OK = +7.45

-0.12

-0.15

-0.27-0.09

7,25 m2

8,29 m2

156,11 m2

60,92 m2

81,41 m2

OK mass. Wand =
FB +2,140 m

darüber: Glas/Holz

Tor m
it Feuerw

ehrschließung

Klingel m
it G

egensprechanlage & Kam
era

Brandwandversatz
in diesem Bereich

(Decke zwischen U1 und EG)

Brandwandversatz in diesem Bereich (Decke zwischen U1 und EG)

Bestandsputz, ggf.
ausbesser, Farbe NCS/
RAL gem. Arch.

Bestandsputz,
Anstrich neu,
Farbe gem. Arch.

zementgebundene AHD,
gespachtelt & gestrich., Q3,
Farbe NCS/ RAL gem. Ang.
Arch

AHD, li. RH 2,20m
Feuchtraum geeignet
gespachtelt & gestrich.
Farbe NCS/ RAL gem.
Ang. Arch

Anstrich nach Befund,
Grundton und Zier

Anstrich nach Befund,
Grundton und Zier

Bestandsputz,
Anstrich neu,
Farbe gem. Arch.

Abhangdecke,
Feuchtraum
geeignet,
gespachtelt und
gestrich., Q3,
Farbe NCS/ RAL
nach Ang. Arch

Abhangdecke,
Feuchtraum
geeignet,
gespachtelt und
gestrich., Q3,
Farbe NCS/ RAL
nach Ang. Arch

Ertüchtigung Decke  mit
Dossolan
Brandschutzbeflockung

Putz, Anstrich, Farbe
NCS/ RAL gem. Ang.
Arch

AHD, Feuchtraum
geeignet
gespachtelt &
gestrich., Q3,
Farbe NCS/ RAL
gem. Ang. Arch

Bestandsputz,
Anstrich neu,
Farbe NCS/
RAL gem. Ang.
Arch

Bestandsputz,
Anstrich neu,
Farbe NCS/ RAL
gem. Ang. Arch

Bestandsputz,
Anstrich neu,
Farbe NCS/
RAL gem. Ang.
Arch

Putz, Anstrich,
Farbe NCS/ RAL
gem. Ang. Arch.

Putz, Anstrich,
Farbe NCS/ RAL
gem. Ang. Arch.

AHD, Feuchtraum
geeignet gespachtelt
& gestrich., Q3, Farbe
NCS/ RAL gem. Ang.
Arch

AHD UKAHD 2,7m,
gespachtelt &
gestrich., Q3, Farbe
NCS/ RAL gem. Ang.
Arch

Brandwandversatz
in diesem Bereich

(Decke zwischen U1 und EG)
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= FB +2,36

= FB +2,43

UK-UZ =+0.36

MH 1.UG 003
Technik
FL: 4,81 m2

RU: 8,9415 m
RH : 3,410 m

FH 1.UG 034
Chlorgasraum
FL: 5,72 m2

RU: 11,325 m
RH: 3,250 m

FH 1.UG 034a
Neutralisation
FL: 5,45 m2

RU: 10,1295 m
RH: 3,250 m

EH 1.UG 006
RLT
FL: 11,53 m2

RU: 14,977 m
RH: 2,620 m

FH 1.UG 032b
Schacht
FL: 1,52 m2

RU: 4,9245 m
RH: 19,720 m

KB 1.UG 011a
Technik
FL: 2,86 m2

RU: 7,0745 m
RH: 3,140 m

kC'

kC'

k8
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k5

k1

k1

k4

k4

e2

e2

m1

m1

m2

m2

kC

kC

kH

kH

kI

kI

eFeF

eCeC

eD eD

eBeB

eAeA

eE eE

kJ

kJ

kM

kM

kN
kN

k7

k7

k6

k6

k3

k3
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kF

kD

kD

kE
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fD

FB = -4.08

FB = -4.23

FB = -4.40

UKD = -2.72

UKD = -2.62

UKD = -2.72

UKD = -2.62

UKD = -2.72
UKD = -2.72

UKD = -2.62

UKD = -2.71

UKD = -2.72

UKD = -2.58

UKD = -2.70

UKD = -2.57

UKD = -2.70

UKD = -2.72

FB = -2.18

-2.47

-2.60

-2.65

-2.87

-3.21

-3.22

Bestandsputz der
Wände ausbessern,
Oberflächenqualität
Q3

Bestandsputz der
Wände ausbessern,
ja nach Zustand
komplett neu
verputzen,
Kalk-Zementputz

Kalk-Zementputz,
Oberflächenqualität Q2,
Wände fliesen auf
Zementputz bis Höhe 1,7m

Kalk-Zementputz,
Oberflächenqualität Q2

Bestandsputz der
Wände ausbessern,
ja nach Zustand
komplett neu
verputzen,
Kalk-Zementputz,
Oberflächenqualität
Q3

Bestandsputz der
Wände ausbessern,
ja nach Zustand
komplett neu
verputzen,
Kalk-Zementputz

Bestandsputz der Wände ausbessern,
ja nach Zustand komplett neu
verputzen, Kalk-Zementputz,
Oberflächenqualität Q3
Unter- und Oberputz, nach
Empfehlung Restaurator

Bestandsputz der
Wände ausbessern,
ja nach Zustand
komplett neu
verputzen,
Kalk-Zementputz

Sockelfliesen, Putz ab 11,5cm
Bestandsputz der Wände ausbessern,

ja nach Zustand komplett neu
verputzen, Kalk-Zementputz,

Oberflächenqualität Q3
Unter- und Oberputz, nach

Empfehlung Restaurator

BH:-1.20

B

B

B

Eingang

Stützm
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K

Treppe

KB 1.UG 025
Treppe
FL: 16,74 m2

RU: 20,371 m
RH: 2,730 m - 2,760 m (r.) /
RH: 3,8010m (l.) (0,96m (bis Podest) +
2,65m (ab Podest bis UK Podest) + 0,191m (bis OK Podest))

KB 1.UG 024
Keine Nutzung
FL: 45,07 m2

RU: 28,653 m
RH: 3,720 m
RH (Podest l.): 3,570 m
RH (Podest r.): 3,630 m

KB 1.UG 023
Keine Nutzung
FL: 46,82 m2

RU: 29,5095 m
RH: 3,730 m
RH (Podest): 3,600 m

KB 1.UG 022
Keine Nutzung
FL: 5,61 m2

RU: 9,488 m
RH: 3,780 m

KB 1.UG 021
Technik ELT
FL: 3,71 m2

RU: 7,9705 m
RH: 3,770 m

KB 1.UG 016
Mietfl. / Büro
FL: 3,78 m2

RU: 8,037 m
RH: 3,140 m

KB 1.UG 018
Mietfl. / Büro
FL: 3,79 m2

RU: 8,071 m
RH: 3,130 m

KB 1.UG 017
Mietfl. / Windfang
FL: 2,81 m2

RU: 6,721 m
RH: 3,130 m

KB 1.UG 020
Windfang
FL: 2,73 m2

RU: 6,612 m
RH: 3,740 m

KB 1.UG 019
FIBS
FL: 3,85 m2

RU: 8,3195 m
RH: 3,720 m

KB 1.UG 015
Mietfl. / Büro
FL: 4,07 m2

RU: 8,0845 m
RH: 3,140 m

KB 1.UG 014
Mietfl. /  Flur
FL: 6,10 m2

RU: 10,074 m
RH: 3,150 m

KB 1.UG 012
Mietfl. / Gesundheit_Behandlung
FL: 53,43 m2

RU: 44,9055 m
RH: 3,100 m - 3,140 m

KB 1.UG 013
Mietfl. / Teeküche
FL: 9,46 m2

RU: 12,358 m
RH: 3,140 m
RH (Podest): 2,75 m

KB 1.UG 010
Mietfl. / WC Herren
FL: 2,29 m2

RU: 6,7645 m
RH: 3,100 m
UKAHD neu: 2,500 m

KB 1.UG 009
Flur und Wartebereich
FL: 31,93 m2

RU: 39,5075 m
RH: 2,620 m - 2,640 m
UKAHD neu: 2,500 m bzw. 2,200 m

KB 1.UG 030
Keine Nutzung
FL: 13,70 m2

RU: 16,253 m
RH: 3,350 m

KB 1.UG 028
Keine Nutzung
FL: 1,68 m2

RU: 5,246 m
RH: 2,370 m

KB 1.UG 029
Flur
FL: 5,48 m2

RU: 9,808 m
RH: 2,400 m

KB 1.UG 027
Technik Schacht
FL: 1,64 m2

RU: 5,1305 m
RH: 3,140 m

KB 1.UG 026
Keine Nutzung
(ehem. WC mit Vorraum)
FL: 4,40 m2

RU: 9,3285 m
RH: 3,740 m

KB 1.UG 031
Keine Nutzung
FL: 133,28 m2

RU: 51,120 m
RH: 3,710 m

KB 1.UG 007
Rollstuhlwechsel
FL: 4,43 m2

RU: 8,4855 m
RH: 2,640 m
UKAHD neu: 2,500 m bzw. 2,200 m

EH 1.UG 005
Technik Heizung
FL: 97,16 m2

RU: 57,5595 m
RH: 2,950 m - 3,000 m

EH 1.UG 004
Technik Elektro
FL: 39,44 m2

RU: 30,9555 m
RH: 2,670 m - 3,680 m

MH 1.UG 001
Treppe/ Flur
FL: 13,88 m2

RU: 19,332 m
li. RH: 3,500 m

FH 1.UG 035
Revisiongang
FL: 24,70 m2

RU: 25,572 m
RH: 3,390 m

FH 1.UG 033
RLT
FL: 1,77 m2

RU: 6,713 m
RH: 3,800 m

FH 1.UG 032-1
Treppe
FL: 3,72 m2

RU: 8,843 m
RH: 2,620 m - 2,640 m

KB 1.UG 007a
Barrierefreie Umkleide
FL: 6,75 m2

RU: 10,4995 m
RH: 2,620 m
UKAHD neu: 2,500 m bzw. 2,410 m

EH 1.UG 006-1
Barrierefreie Dusche
FL: 4,85 m2

RU: 8,832 m
RH: 2,640 m
UKAHD neu: 2,500 m

EH 1.UG 006-2
Barrierefreie Toilette
FL: 6,03 m2

RU: 9,826 m
RH: 2,640 m
UKAHD neu: 2,500 m

KB 1.UG 008
Umkl Begleitperson & Eingeschr. Person
FL: 4,75 m2

RU: 8,7545 m
RH: 2,620 m
UKAHD neu: 2,500 m bzw. 2,200 m

KB 1.UG 011
Mietfl. / WC Damen
FL: 1,99 m2

RU: 5,974 m
RH: 3,140 m
UKAHD neu: 2,500 m

MH 1.UG 007a
Aufzug
FL: 3,24 m2

RU: 7,2105 m
 RH: 7,450 m

MH 1.UG 007
Flur
FL: 7,21 m2

RU: 11,729 m
RH: 3,420 m
UKAHD: 2,5 m

MH 1.UG 046a
GHV, NSUV, SBEL
Technik ELT
FL: 5,68 m2

RU: 10,089 m
RH: 3,370 m

KB 1.UG 010a
Mietfl. / WC Vorraum
FL: 2,53 m2

RU: 6,562 m
RH: 3,100 m - 3,140 m
UKAHD neu: 2,500 m

FH 1.UG 032
Revisiongang
FL: 101,14 m2

RU: 74,925 m
RH: 3,370 m
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