vom Spulabwasser-
zwischenbehalter

:
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% Kugelhahn, manuell
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Be— / Entliftungsventil

Antrieb pneumatisch,

federschlieBend

Antrieb pneumatisch,

doppeltwirkend
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UE=3ST/ DurchfluBzahler
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63

10,7 m/h
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ca12m’

Niveauschalter

Reduktion

DN50

v

Verschraubung / Flansch

Bestand, Schnittstelle

Spulabwasseraufbereitung CFLO0PUOZ.0

Abmessungen 2,70 x 1,80 x 1,10 cm zzgl. Schalfschrank

Leitfahigkeit

Wasserzdhler

Legende

Messwasser

Frischwasser

Rohwasser

Filtrat

Reinwasser

Schlammwasser

Dosierleifung Abwasser
Erstfiltraf Permeaf
Spulwasser Projekfgrenzen

Affrakfionen Opfional

Steverleifung — — — — — Enfluffung

Schiittschema Aktivkohlefilter

Freibord

Aktivkohle 1,40-2,00mm ——

Filterschicht 0,71-1,25mm —

Stiitzschicht 1,00-2,00mm —&

Schiitththe 1500

Stiitzschicht 2,00-3,15mm
Stitzschicht 3,15-5,60mm

Redoxwert

Betriebswasser

Baugruppen herstellerspezifisch

Rohwasser, Konzentrat UF und

Dosierschlauch

Abwasser, Konzentrat UO

Betriebswasser

Entlufrung Entluffung
uber Dach uber Dach
DN125
d140
DN100 56.5m/h DN100 Schwimmende DN50
4110 4110 Ahssugung g 3
_ ] Monfage schw. Absaugung ! ! _
S B mit 2 Stk. Fihrungsplatfe ‘ ‘ S
SWL.17 g - an Boden/Decke geschweil3t ‘ SWQ{H §
Spulabwasserbehalter 5 F Spulabwasserbenalter 7 | | 5
DN200 - | DN200 ‘
3,45 % 1,00 x 2,0 m L/B/H o0 etk 3,45 % 1,00 x 2,0 m L/B/H L . Vorfilter
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TR o - Vzca bhm  |]oo| tieusns I B
3 - 3
Nutzvolumen ca. 5,2 m - Nutzvolumen ca. 52m’ | | | FUL 11 | |
(Hn = 150m) - T e - | | RSETT o | ‘ ~ Steverluft
— b DN100 4110 i — b ‘ ‘ gNo“o,dfho L@ :N@ - \ Klarsicht \
| AL | | 1 /ol N« DNL 0 DNLD
Schlammspeicherraum Neau-Fessing Schlammspeicherraum | - Py T J "1 P g
— : Anordnung ca. 40 cm — . S ! A Probenahmehahn ‘
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ﬁ' zur Vermeidung ﬁ : ‘ ‘ ‘
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o o : B orfilter A 411
> Leifung auf OK FB = Leifung auf OK FB | SDE\SEDUWDE EXT-MMTP 417 | | s610mm, 291 MH 1200m
§ | z. Pumpensumpf § | z. Pumpensumpf ‘ Fordermenge: 2.0 ma/h ‘ ‘ o o
O = | Forderhdhe: 18 mils | \ Filtrationsgeschwindigkeit:
| Anschliisse: ~ DN40/DN32 || lerflache
| Antrieb: 400 V 50 Hz | | Filfrationsvolumenstrom:
| Motorleistung: 0,75 kW ‘\ Ruckspulvolumenstrom:
Nennstrom: 1,6 A | Ruckspilgeschwindigkeit:
| | | anf. Ruckspulmenge:
| | Filterfillung
Schaltschrank - ] | 50 kg Sand
1800x1000x400 (HxBxT] | 50 kg Akfivkohle 1-2 mn
\ mit Stangenventil DN&O
Cinspeisung bauseits \
ca. 6 kW, 400 VAC | - -
T 1 2
LAN | | =
o 1] | 5
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FrigabeSBeT{reb . | ] | <7J;
-externe Spilung aktiv — T T
ecerye e | | [T | | | Gefitterte Druckluft
_Reserve T T | Mindestdruck 7 bar, staub- und olfrel.
Finganae: 4-20 mA [passiv] | : | | Der Druckfaupunkt (nach 150 8573-12010 Klasse 3)
\ i ‘
“Niveau Schlammwasserbehalfer o ‘r | | mub > -20° € betragen oder mind. 10° C unter
| \ L J Umgebungstemperatur Liegen.
Ausgange: Pofentialfrer - | o
-Sammelstorung Prio. 1-"Warnung” \ ‘
-Sammelstorung Prio. 2-"Alarm” \ \
-Filtration aktiv | |
-Anlage befriebsbereit | |
-Freigabe Schlammwasserbehalfer : :
-Reserve | |
-Reserve von der Dosieranlage  von UO
Legende Armaturen und M5R-5Symbole Leistungsumfang Spulabwasseraufbereitung
T T
| Pumpe X Armatur allgemein X Ruckschlagventll Manometer @

Legende Armaturen und MSR-Symbol
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Absperrklappe mif Rastgriff

Absperrklappe mif stufenloser Feineinstellung
Absperrklappe mit pneum. einfachwirkendem Antrieb

Absperrklappe mit pneum. doppelfwirkendem Antrieb

Ruckschlagklappe
Kugelhahn
Absperrventil
Druckhalteventil
Kugelrickschlagventil
Membranventil
Handmembranvenftil
Magnefventil

Druckminderer mit Manometer

B><1€® Probenahmehahn abflammbar 1/2"

-
@

Druckaufnehmer / Druckwachter

Ventilator

Legende Abkurzungen

VA

ED
RA
BA
MW
BWE
SB
NSB
LSB
PLB
WKL

Zulauf

Einsfromdusen
Rinnenablauf
Beckenablauf
Messwasser
Beckenwasserentnahme
Schwimmerbecken
Nichfschwimmerbecken
Lehrschwimmbecken
Plansch-/Kinderbecken

Wasserkreislauf

Rohrmaterialien

Bereich

Frei zugangliche Leitungen

Kleindimension (Messwasser)

Kleindimension (Chlorgas, Chemie)

Erdleifungen

Armaturen

Befoneinbau (Beckeneinbauteile)

Warmebestandige Leitfungen (Bypass

Warmetauscher badewasserseitig)

pneum. Membranventile
am Rohwasserbehdlter
montiert

T v Termeat DN32
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| Chlorbleichlauge | | |
| Liefergebinde ca. 12% | | |
« « I e =S IR
| Dosierpumpe Chlorlauge | | DNZ5 |
| Dosierkit “schwarz” | L - -
Ansteuerung 4-20 mA Konzentratfilter
| | d = 800 mm
o ) 1= 1500 mm
ON37 Fullung: |
40 200 kg Aktivkohle 1-2 mm
Abwasser ' ‘ ‘ s
— Entleerung Anlage manuell bei Servicearbeiten
— aqutomatische CIP, druckabhdngige Auslosung s
Intervall Annahme: bei Bedarf, “druckabhangig Iav, Uberlauf
V = 400 | / pro CIP (basisch / sauer zusammen) | | SBNgO q
¢ |
| |
(s
| |
| |
e - DN50
CIP Neutralisationsbehalter
Fntleerung via Tauchpympe i
Abm.: 1,8x0,95x2,0m (LxBxH)
Inhalt: ca. 3 cbm
Pumpe
Leistung: 5 m?/h / 8m
Elektrisch: 230V / 0,55 kW Abwhsser Abyosser

freier Auslauf
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FU
RS
Mbv
MV
K

a

P
DP
FM
F

A

T
STB
SK

Maferia
PE 100
PE 100
PE 100

PvC-U
PE 100
PE 100
ALU/VA

PE/PVC
PvC-U
PP-H-100
PP-H-100
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i
R

Manomefer

Sicherheifstemperafurbegrenzer
Temperaturfuhler

Thermomefer

Magnefisch indukfiver Durchflussmengenmesser
Schwebekorper-Durchflussmengenmesser

Wasserzahler mit Bus-Kopplung bzw. Reed-Kontakt

B autom. Be- und Entliftungsventil

<> Umwalzpumpe

{1 Haar-und Fasernfanger

Freguenzumformer

E= Systemtrenner

> Feinfilfer

= Schlauchkupplung mit Blinddeckel

{O} Schauglas
Frequenzumformer SW Scheinwerfer/Beleuchfung
Reparafurschalfer MDA Messdatenarchivierung
Membranventil, pneum MFV Mehrfunktionsventil
Magnetventil, elekfrisch MR Mess- und Regelanlage
Klappe, pneumatisch F Filter
Wasserzahler \% Venfilator/Verdichter/Geblase
Pumpe SPWB  SpiUlwasserbehalfer
Dosierpumpe GA Gebaudeautomation
Flockungsmittel GLT Gebaudeleitfechnik
Durchflussmengenmesser RU Rinnenumschalfung
Druck-/Stromungssensor ML Meldeleuchfe
Temperatursensor KA Kaondensafabscheider
Sicherheitstemperafurbegrenzer KT Kaltetrockner

Schaltkontakt/Schwimmerschalter C

( Druckstufe
SDR 17 bis einschl

SDR 11 kleinere Dim
SDR 11 Dim. ab DN25/d32 bei

DN&0/da50

Chlorgasraum-Sicherheifsausrustungen

Verbindungsart
Stumpfschweil3ung
Stumpfschweillung
Stumpfschweillung

Erfordernis mit verz. Tragschale

PN16 Erfordernis chem. Bestandigkeif

SDR 17 bis einschl

SDR 11 kleinere Dim. als Ringbund

PN3

PN6/PN10
PN10

SDR 17 bis einschl. DN40O/da50
SDR 11 kleinere Dim

DN&0/da50

Verklebung

Stumpfschweil3ung
Stumpfschweillung
Flanschverbindung

Flanschverb., kleine Dim. Verschr.
Verklebung

Stumpfschweillung
Stumpfschweil3ung

Plangrundlage sind die zur Verfiigung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit MaRRabweichungen zwischen den Bestandsplanen untereinander sowie der tatséchlichen Ausfiihrung zu rechnen.
Ein AufmaR vor Ort fir die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.
Samtliche Malle sind vom Fachplaner und vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu priifen.

Alle Plane sind nur in Verbindung mit den guiltigen Schal- und Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplanen der
Fachingenieure giiltig und/oder den ergédnzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufihren.
Relative Héhenangaben (Tirhéhen, Bristungshohen, WD-H&hen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Mdblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.

Der Ausfuhrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausflhrungsunterlagen

hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Abkiirzungen Ausstattung
AS  Absturzsicherung abl  Ablauf
AHD Abhangdecke as  Aktenschrank
AP Abgangpunkt Regenwasser bi Bildschirm
BA  Bodenablauf bs Blendschutz innen
BRH Bristungshohe du  Dusche
DD Deckendurchbruch fr Fallrohr
DSo Deckenschlitz oben fl Feuerléscher
DSu Deckenschlitz unten of Grinflache
DL  Durchgangslichte gs  Garderobenschrank
FB  Fertigbau hk Heizkdrper
GK  Gipskarton ks Kihlschrank
H Hoéhe | Leiter
KB  Kernbohrung Is Lautsprecher
LR  Lichte Raumhdhe ne  Notentwésserung
MW  Mauerwerk sb Sitzbank
NA  Notausgang sek Sekurant
OK  Oberkante slm  Sauberlaufmatte
RB  Rohbau stl Steigleiter
StB  Stahlbeton sos Sonnenschutz aullen
UK  Unterkante sp  Spillmaschine
UZ  Unterzug spl  Spulbecken
VK  Vorderkante ss Stahlschrank
VM  Vormauerung ur Urinal
WD  Wanddurchbruch wb  Waschbecken
WS  Wandschlitz wbd Whiteboard
wc WC
El 30-CS  Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht ZuKo Zutrittskontrolle
El 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtsliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA  selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NaV Notausgangsverschluss
nbr  nicht brennbar
OF  6ffnungsfahiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand
/= OK Fertigbau " Jaobruch [ Bestand Stahibeton | |Leichtbauwand
é gi I;er:sbau |:| Neu - Bestand Mauerwerk VIA Mauerwerk
= onhbau # Stahlbeton
A =UKRohbau
¢OL Hohenkote Grundriss E Durchbruch Ansicht ):( BA Bodenablauf
OKR...

P>« Durchbruch Schnitt

| Durchbruch Projektion oberhalb

Schlitz unterseitig

Z Schlitz oberseitig

(O Dachablauf

N@ Notablauf

Darstellung

BD - Bodendurchbruch

WD - Wanddurchbruch eckig
WD - Wanddurchbruch rund
WS - Wandschlitz
Bezeichnung

SA = Sanitar
EL = Elektro

HE = Heizung

WD=Wanddurchbruch
WS=Wandschlitz
DD=Deckendurchbruch
BD=Bodendurchbruch
BF=Bohrfeld
GL=Grundleitungsanschluss
BA=Bodenablau

—— @ = rund; 10/10 = eckig Angabe in cm

SAWD @20
Achse -30UKD

L Bezugshéhe 0,00
Achse

UK = Unterkante

OK = Oberkante

UKD = Unterkante Decke
UKRD = Unterkante Rohdecke
RFB = RohfuRboden

FFB = FertigfuBboden

UZ = Unterzug

Angaben in cm

DD - Deckendurchbruch entgegen Blickrichtung

\Vermesserangaben bislang nicht vollstandig!

INDEX

DATUM

ANDERUNGEN

BEARB.

Plancodierung

.
Projekt

. . . .
‘ LPH ‘ Planer / Gewerk

| . . . . . . | .
Gebaudeteil ‘ Planart ‘ Ebene/Bezug ‘ Nummer / Ausschnitt ‘ Index

.
Status

Projektnummer

SBH

Projekt

Gesamtsanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

+ 0,00 = +99,67 m GUNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale)

Flur:

14

Flurstlicke: 6134/0

Bauherr

Bader Halle GmbH

Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle

T 0345 -77 42 250

Bauherrenfreigabe

Datum, Unterschrift

Architekt

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk

Leistungsphase

Schwimmbadtechnik LP6.05 - Ausflihrungsplanung
Planart Gebaudeteil
Schema XX
Ebeﬁ/__BeziJg . I b fb t BlattgoRe Mafstab
UCKSpulabwasserauroereitung * %
Verfahrensfliel3bild 841 x 13507/
Nummer / Ausschnitt Verfasser Datum Index

SBH_ 5 SBT XX SM_U1 002 0

27.08.2026 0
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