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GEZ. VONFORMATMAßSTAB ERSTELLT

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. VON

Alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sofort mit der Bauleitung klären. Statik sowie Positions- und
Bewehrungspläne beachten. Angaben in Brand-,Schall-,Wärmeschutznachweis beachten. Fundamente frostfrei auf
gewachsenem Boden gründen. Angenommene Bodenpressung überprüfen. Streifenfundamente in Längsrichtung mind.
konstruktiv bewehren. Alle leichten Bauteile sind gegen abheben von ihren Lagern ausreichend zu verankern.

Kanalanschlusshöhen vor Baubeginn prüfen!

Deckendurchbrüuche/Wanddurchbrüucke nach Angaben der Brandschutzverordnung zwischen den Geschossen schließen.
Treppenhaus: Dämmung der Leitungen (Heizung/Wasser) aus nicht brennbarem Material. Elektoleitungen F90 abkasten.
Fundamentenerder in den Außsenfundamenten gemäß Richtlinien. Anschlußsfahnen im Hausanschlußsraum, Tor-, und
Aufzugsbereich. Potentialausgleich nach gültigen Vorschriften im Hausanschlußsraum ausführen,

Brüstungs- und Türhöhen ab OKFF
Öffnungen sind mit Rohbaumaßsen angegeben, Alle Maßsangaben füur Schlitze, Durchbrüche, Unterzüuge und
Dachverbandshölzer in cm.
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Medizinische Zentrum für Gesundheit
Peter - Hartmann - Allee 1
33175 Bad Lippspringe

MZG KMQ - Energetische Sanierung
Einrichtung Martinusquelle mit Thermalschwimmbad und Sporthalle

An der Martinusquelle 10
33175 Bad Lippspringe

PLAN

Dachplan A,B,C,E

PROJEKT NR. DATEINAME MZG KMQ
SLA_EFRE_XX_DP_DA_1_Dachaufsicht_A

PLANSTUFE

Werkplanung
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UNTERZEICHNET

Entwurfsverfasser Bauherr/in
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PROJEKT

HB

A 13.03.2026 Erstellt HB

Quelle

VO
RA
BZ
UG

N

Baugrenze
Straßenbergrenzung

Begrenzung der Abstandsflächen
Grenzen des BaugrundstückesBaulinie

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestand

Ausbau Höhenkote
Rohbau Höhenkote
OK Oberkante
UK Unterkante
FF Fertigfußboden

Höhenkote Grundriss

Abbruch Neubau

RD Rohdecke
BRH    Brüstungshöhe
A Grundfläche Raum
U Raumumfang
LH lichte Raumhöhe

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

± 0,00
- 0,15

rd rauchdicht (selbstschließend)dt dichtschließend

UMBAU

BAUSTOFFE

DURCHBRÜCHE / SCHLITZE

ABKÜRZUNGEN / SYMBOLE

BELÄGE  -  Fußboden (FB)

dsT dicht- und selbstschließend

fb feuerbeständig (F90)

- ohne Anforderung Bw Brandwand
fh feuerhemmend (F30) BBw Bauart Brandwand

hfh hochfeuerhemmend (F60)

BW Betonwerkstein
DB Doppelboden
FBH Fußbodenheizung
FL Fliesen
HB Hohlraumboden

K Kauttschuk
LN Linoleum
N Naturstein
PAR Parkett
PVC Polyvinylchlorid

R … Rutschhemmung
S-BW Sockel Betonwerkst.
S-FL Sockel Fliese
S-HK Sockel Hohlkehle
S-HO Sockel Holz

S-PVC Sockel PVC
S-STZ Sockel Steinzeugfl.
TE Textil / Teppich
VE Verbundestrich
VL Vinyl

A Anstrich
BS Beton schalungsrau
FL Fliesen

GF Glasfasergewebe
GK Gipskarton
MP Metall-Panel

N Naturstein
P Putz
RF Rauhfaser

S Spachtelung
SB Sichtbeton
TA Tapete

A Anstrich
AD     Abgehängte Decke
AK Akustikdecke
BG Beton gespachtelt
GF Glasfasergewebe

GK Gipskarton
GKI Gipskarton Feucht
HL Holzlamellen
MP Metal-Panel

P Putz
RA-M Rasterdecke MiFa
RA-G Rasterdecke Gips
RF Rauhfaser

S Spachtelung
SB Sichtbeton
TRB Trapezblech

BRANDSCHUTZ  -  Feuerwiderstandsklassen / Bezeichnung / Symbole

BELÄGE  -  Wand (W)

BELÄGE -  Decke (D)

Mauerwerk

Klinker

Erdreich

Stahlbeton

Stb. Fertigteil

Estrich/ Magerbeton Dämmung weich

Dämmung hart

Trockenbau

Vollholz

Massivholz

Schotter/ Kies

RW REGENWASSER  SW SCHMUTZWASSERMW MISCHWASSER

Statik Eintragung

1,01 Türbreite
2,01 Türhöhe

Rettungsweg

Druckknopfmelder

Handauslöser RWA

Feuerlöscher
Wandhydrant

Löschdecke

Notausgang

Rauchabzug

Rauch- & Wärmeabzug

NA
RA

RWA

ENTWÄSSERUNG - Symbole

WD WanddurchbruchWS Wandschlitz

BD BodendruchbruchBS Bodenschlitz DD Deckendurchbruch

DS Deckenschlitz

RH Raumhöhe
UZ/ÜZUnterzug / Überzug
RB Ringbalken
RR      Regenrohr
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 100mm/175,68m²/17,57m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           130mm mittl. Dicke:         78,10mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  100mm               min.Höhe:             130mm max. Höhe:           230,00mm mittl. Dicke:         178,10mm Bauphysik Dachfläche:         175,00m² Gewicht:              885 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,18 W/(m²K)                 0,18 W/(m²K) U (DIN 6946):       0,13W/(m²K)       0,13W/(m²K) U-Wert 0,13W/(m²K) Dämmstoffdicke 170mm -> WLG=0,23

AutoCAD SHX Text
Attika wird nicht erhöht! BESTAND OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca.100cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil A2-2 In Klärung!

AutoCAD SHX Text
Dachaufbau Bauteil A2-2: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 100mm Stahlbeton

AutoCAD SHX Text
Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil A2-1 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil A2-1: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 100mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 100mm/175,68m²/17,57m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           130mm mittl. Dicke:         78,10mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  100mm               min.Höhe:             130mm max. Höhe:           230mm mittl. Dicke:         178,10mm Bauphysik Dachfläche:         169,87m² Gewicht:              690 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,18W/(m²K)                 0,18W/(m²K) U (DIN 6946):       0,13W/(m²K)       0,13W/(m²K) U-Wert 0,13W/(m²K) Dämmstoffdicke 170mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil B1 Aluminium-Geländer Klappbar IB Schröder & Partner Bt. B - 2 Schwanenhälse Genaue Position wird noch geprüft!
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Dachaufbau Bauteil B1: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 70mm/404,64m²/28,33m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           155mm mittl. Dicke:         98,2mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  70mm               min.Höhe:             100mm max. Höhe:           225mm mittl. Dicke:         168,20mm Bauphysik Dachfläche:         404,29m² Gewicht:              1947 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,23W/(m²K)                 0,23W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 159mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil B2 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil B2: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 40mm/259,92m²/10,40m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           280mm mittl. Dicke:         169,30mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  40mm               min.Höhe:             70mm max. Höhe:           320mm mittl. Dicke:         209,30mm Bauphysik Dachfläche:         259,46m² Gewicht:              1568 kg U min.:                 0,07 W/(m²K) U max.:                 0,36W/(m²K)                 0,36W/(m²K) U (DIN 6946):       0,13W/(m²K)       0,13W/(m²K) U-Wert 0,13W/(m²K) Dämmstoffdicke 181mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil B3 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil B3: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 80mm/404,64m²/32,38m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           155mm mittl. Dicke:         98,2mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  80mm               min.Höhe:             110mm max. Höhe:           225mm mittl. Dicke:         178,20mm Bauphysik Dachfläche:         404,10m² Gewicht:              2060 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,21W/(m²K)                 0,21W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 169mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil C1 Aluminium-Geländer Klappbar IB Schröder & Partner Bt. C - 3 Schwanenhälse Genaue Position wird noch geprüft!
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Dachaufbau Bauteil C1: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 80mm/404,64m²/32,38m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           155mm mittl. Dicke:         98,2mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  80mm               min.Höhe:             110mm max. Höhe:           235mm mittl. Dicke:         178,20mm Bauphysik Dachfläche:         404,29m² Gewicht:              2060 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,21W/(m²K)                 0,21W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 169mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil C2 Aluminium-Geländer Klappbar

AutoCAD SHX Text
Dachaufbau Bauteil C2: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil C3-1 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil C3-1: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Dachaufbau Bauteil C3-2: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil C3-3 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil C3-3: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 40mm/259,92m²/10,40m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           280mm mittl. Dicke:         169,30mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  40mm               min.Höhe:             70mm max. Höhe:           320mm mittl. Dicke:         209,30mm Bauphysik Dachfläche:         259,46m² Gewicht:              1568 kg U min.:                 0,07 W/(m²K) U max.:                 0,36W/(m²K)                 0,36W/(m²K) U (DIN 6946):       0,13W/(m²K)       0,13W/(m²K) U-Wert 0,13W/(m²K) Dämmstoffdicke 181mm -> WLG=0,23
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 80mm/139,68m²/11,18m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           130mm mittl. Dicke:         93,70mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  80mm               min.Höhe:             110mm max. Höhe:           210,00mm mittl. Dicke:         173,70mm Bauphysik Dachfläche:         139,65m² Gewicht:              687 kg U min.:                 0,11 W/(m²K) U max.:                 0,22W/(m²K)                 0,22W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 166mm -> WLG=0,23
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 60mm/169,92m²/10,20m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           275,00mm mittl. Dicke:         121,30mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  60mm               min.Höhe:             90mm max. Höhe:           335,00mm mittl. Dicke:         181,30mm Bauphysik Dachfläche:         169,34m² Gewicht:              878 kg U min.:                 0,07 W/(m²K) U max.:                 0,27W/(m²K)                 0,27W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 165mm -> WLG=0,23
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 40mm/95,04m²/3,81m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           280,00mm mittl. Dicke:         157,40mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  40mm               min.Höhe:             70mm max. Höhe:           320,00mm mittl. Dicke:         197,40mm Bauphysik Dachfläche:         94,91m² Gewicht:              570 kg U min.:                 0,07 W/(m²K) U max.:                 0,36W/(m²K)                 0,36W/(m²K) U (DIN 6946):       0,13W/(m²K)       0,13W/(m²K) U-Wert 0,13W/(m²K) Dämmstoffdicke 170mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil E3 Aluminium-Geländer Klappbar
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Dachaufbau Bauteil E3: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 70mm/450,00m²/31,50m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           155mm mittl. Dicke:         97,7mm Gesamtaufbau mit vollf. Unterl.:  70mm               min.Höhe:             100mm max. Höhe:           225mm mittl. Dicke:         167,70mm Bauphysik Dachfläche:         449,35m² Gewicht:              2163 kg U min.:                 0,10 W/(m²K) U max.:                 0,24W/(m²K)                 0,24W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 159mm -> WLG=0,23
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AutoCAD SHX Text
Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8 Absturzsicherung Bauteil E1 Aluminium-Geländer Klappbar IB Schröder & Partner Bt. C - 3 Schwanenhälse Genaue Position wird noch geprüft!
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Dachaufbau Bauteil E1: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 80mm/323,28m²/25,87m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           130mm mittl. Dicke:         85,4mm Gesamtaufbau mit. vollf.Unterl.:  80mm               min.Höhe:             110mm max. Höhe:           210mm mittl. Dicke:         165,40mm Bauphysik Dachfläche:         322,85m² Gewicht:              1542 kg U min.:                 0,11 W/(m²K) U max.:                 0,22W/(m²K)                 0,22W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²*K) Dämmstoffdicke 160mm -> WLG=0,23
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Attika wird erhöht! NEU OK Rohdecke - OK Attika Bestand ca. 30cm  Flachdach, Kiesschüttung, Abflussbeiwert 0,8
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Dachaufbau Bauteil 4x ZB: - Kiesschüttung: Rundkorn 16/32, Schichtdicke 5 cm laut Statik - Schutzlage: Bautenschutzmatte ca. 5 mm - Obere Abdichtungslage: 3 mm Polymerbitumenschweißbahn    DO/E1 PYE-PV 200 S5, oberseitig beschiefert. - Untere Abdichtungslage: 3 mm Polymebitumenkaltselbstklebebahn   DU/E1 PYEKTG KSP3 - Gefälledämmung nach Gefälleplan   WLG 023/024, Gefälle > 2% > 2%  2% - Wärmeschutznachweis: U-Wert 0,14 (W/m²K) - 3 mm Dampfsperre kaltselbstklebende    Polymerbitumendampfsperrbahn - Voranstrich Bituminös - 140mm Stahlbeton
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Gefälledämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR) Flachdachdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), 120mm/15,12m²/1,82m³ Gefälledämmung Gefälle:               2,08% min.Höhe:             30mm (Bereich Entw.) max. Höhe:           80mm mittl. Dicke:         51,1mm Gesamtaufbau mit.vollf. Unterl.:  120mm               min.Höhe:             150mm max. Höhe:           200mm mittl. Dicke:         171,1mm Bauphysik Dachfläche:         14,79m² Gewicht:              80 kg U min.:                 0,12 W/(m²K) U max.:                 0,16W/(m²K)                 0,16W/(m²K) U (DIN 6946):       0,14W/(m²K)       0,14W/(m²K) U-Wert 0,14W/(m²K) Dämmstoffdicke 165mm -> WLG=0,23
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