
Grundriss 
Baustelleneinrichtung

058

1:50

Bauwerk

Bauteil

Maßstab:

Plan-Nr.:

Landesgartenschau Rottweil
Neubau Aufzug Hochbrücke in Rottweil

Hochbau und Gebäudemanagement
Fachbereich 5.1 - Hochbau
Bruderschaftsgasse 4

Änderung b:

Änderung a:

Bearbeitung

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Unterschrift241049-LGR

Änderung c:

28.04.26

28.04.26

28.04.26

Pellkofer

Pellkofer

Pellkofer/ Muck

Matthaei + Schotte Ingenieurgesellschaft 
mbH
Rotebühlstraße 89/2,           70178 Stuttgart
Tel.:0711-248496-0,   Fax: 0711-248496-23 
www.ms-ing.de                 office@ms-ing.de

Prof. Johannes Pellkofer
Freiheitsplatz 10
68199 Mannheim
mail@johannespellkofer.de
m (+) 49 179 311 53 06

Ausführungsplan

78628 Rottweil Tel. 0741/494-325

ZO
N

E

KD
 5

78
,3

7

KD
 5

93
,5

4

KD
 5

96
,5

0

KD
 5

98
,1

7
KD

 5
98

,8
5

KD
 5

99
,1

8

KD
 5

96
,9

1

KD
 5

96
,5

4

KD
 5

96
,9

3

KD
 5

98
,0

7

KD
 5

99
,5

8 KD
 5

99
,1

9

KD
 5

96
,9

2

KD
 5

96
,8

7

KD
 5

97
,0

0

W
eg

Bach

Ba
ch

L  423

H
D

L

H
D

L

H
D

L

H
D

L H
D

LH
D

L

H
D

LH
D

L

32
3028

2624

19
21

23

25 27

S

S

WEG Hochbrücke

K
am

eralam
tsgasse

G
rafengasse

EH
 5

91
,6

9

EH
 5

91
,7

0

FH 617,99

TH 608,02

OKR 605,95

FH 621,35

TH 612,06
TH 611,59

FH 618,83

OKR 608,37

FH 619,73

TH 610,87
TH 610,60

EH
 5

97
,0

5

OKR 611,29

FH 622,69
FH 622,57

OKR 610,30
OKR 610,76

FH 623,88

FH 620,94

OKR 609,69

FH 618,19

TH 609,01

TH 608,25

Fangnetz

Stützkonstruktion Fangnetz

Fangnetz

Stützkonstruktion Fangnetz

2,5 %

59
0.

81

57
7.

75

5%

57
7.

85
57

8.
2

57
8.

20

Ba
rri

er
ea

rm
er

 W
eg

 S
ta

dt
gr

ab
en

-L
G

S-
Br

üc
ke

-A
uf

zu
g

B:
 2

,5
0 

m

As
ph

al
t (

be
sc

hi
ch

te
t)

As
ph

al
t (

be
sc

hi
ch

te
t)

En
tw

äs
se

rt 
in

 G
rü

nf
lä

ch
e

Sc
ho

tte
rra

se
n

Sc
ho

tte
rra

se
n

Sc
ho

tte
r

Sc
ho

tte
rSc

ho
tte

r

Be
st

an
ds

m
au

er

Be
st

an
ds

m
au

er
H

au
pt

w
eg

 im
 T

al
ra

um

Sc
ho

tte
rra

se
n

B:
 2

,5
0 

m

N
at

ur
st

ei
nm

au
er

Ab
st

ur
zs

ic
he

ru
ng

, h
 =

 1
,0

 m

Br
un

ne
nl

ei
tu

ng
ss

ch
ac

ht

M
au

er
ob

er
ka

nt
e

M
au

er
fu

ß

58
6.

53

Sc
hu

La
gg

G
as

t

W
G

hs

La
gg

W
G

hsW
G

hs

W
G

hs

G
ar

W
G

hs

W
G

hs
W

G
hs

W
G

hs

W
G

hs W
G

hs

188/7

18
8/
3

/4

18
8/
5 188/6

18
8/
1

1/
2

1/
3

1/4

/2

1/5
39/15

1/
6

U
nt

er
ba

u 
Br

üc
ke

Fangnetz

A

A

B

B

W
asserlauf Talraum 

(Planungstand 23.04.2026)

Mobilkran
TLM 1060-3.1

1,
20

1,20

Zuwegung SB Pavillon (Bankautomat)
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Glas-Innenlader(Inloader)
16,5 x 2,55 m

temporäre "Kurzzeit" Ladefläche Innenlader ca. 30 m x 4,5 m

Mobilkranausleger max. 48 Meter
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Hochbrücktorstraße

BE-Fläche (301 m²):temporäre 
Aufstellfläche Mobilkran / Materiallager etc.

Bauzaun Feuerwehrzufahrt
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Mastleuchte
Bestand
h = ca. 5,50 m

Mastleuchte
Bestandh = ca. 5,50 m

Sitzbank +
Mülleimer 
Rückbau für 
Bauzeit

Georgsbrunnen mitbestehender Schutzeinhausung

SB Pavillon Prisma
VAR 7 veloform

Einhausung
Stützen
h = ca. 6,50 m

31,29

GRUNDRISS
LOGISTIK 
M 1:100

LEGENDE:
temporäre Aufstellfläche Zulieferung

Baustelleneinrichtung (BE) / 
Bauzaun

Mobilkranausleger
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Das Bauwerk liegt in Erdbebenzone 1

Evtl. vorhandene Kabel, Leitungen etz. sind örtlich vor 
Baubeginn festzustellen, zu verlegen und zu sichern

Koordinatensystem: GK3 (Gauß-Krüger-Koordinaten, Zone 3)
Höhensystem: NHN-Höhen (Höhe ü.Normalhöhennull Status 160/ 
DHHN92)

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen

Die Aussführungsplanung der Elektro- und 
Gebäudetechnik sind zu beachten

Bestandsbilder vom 01.10.2026:

Neubau Aufzugsturm und Zugangssteg

OK Einhausung 
~ + 6,50 m ü. 
Gehwegbelag
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