
F

O

Q

M

H

I

E

L

K

J

G

P

N

1

4

5

7

8

3

2

6

9

O

Q

M

I

L

K

J

P

N

R

R

S-W-Anlage

Tor

Rückbau Altbrunnen S22
(für Errichtung Baustraße)

Rückbau I1-TSF5

Rückbau LSW2/2010

rückzubauender Eidechsenzaun
(schematisch dargestellt)

Rohrbrücke/Düker
(Querung Entwässerungsleitung Container)
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Bautechnische Planung und Beratung

Hauptstraße 31a, 13158 Berlin

KWS Geotechnik GmbH
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Lützowstr. 102-104, 10785 Berlin
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Grundstück Glienicker Weg 125-127
in 12489 Berlin Adlershof

Leistungsbeschreibung - Bodenaustausch im Bereich der ehem.
A-Chargen-Ablagerung südöstlich der ehem. Neutralisationsanlage

22.07.2026

exemplarischer Baustelleneinrichtungsplan
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Legende

Grundstücksgrenze GESA mbH

Grundstücksgrenze Berlin Chemie AG

Raster 10 x10 m

Auszug historischer Lageplan (Stand ca. 2002)

Rohrleitungstrasse TSF5

Baustelleneinrichtung

Schwarz-Weiß-Anlage

Entwässerungs- und Bereitstellungsfläche
Container

Bauzaun / Schwarzbereich

Altbrunnen

Sanierungsbrunnen GWL 1

Sanierungsbrunnen GWL 2

Grundwassermessstelle

zu sichernde/ zu schützende Brunnen der TSF 5 /
Bestandsmessstellen

Bereitstellungsfläche Anlieferboden
(zu befestigen)

zu errichtende Baustraße (Breite min. 3 m)
(Flächengröße ~ 1.815 m²)

Bereitstellungs- und Vorbereitungsfläche
(leerer Container)

Bereitstellungsfläche RC-Material
(auf Folie zu lagern)

Lagerfläche Voraushub
(ungesättigter Bereich, Haufwerk 1, vgl. Anlage 1.4)

Lagerfläche Voraushub Grabenverfüllung
(TSF5) sowie südliche und westliche
Baugrubenwand (Haufwerke 2-4)

Baustellenlogistik

Antransport Verfüllmaterial

Antransport leerer und Abtransport voller
Container

interner Kipperverkehr

konzipierter Baugrubenbereich für den Tiefenaushub
Flächengröße ~660 m²

Sanierungskonzeption

Belastungsbereiche

1

konzip. Aushubtiefe
[m u. GOK]

2

6 m

4 m

Flächengröße
[m²]

356

181

Eidechsenzaun

Düker/Rohrbrücke

Seilbagger (5x8 m) - Route 1

Anfahrtsroute des Seilbaggers zum Sanierungsbereich


