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Zu- und Ausfahrt
Glienicker Weg / Nipkowstraße

1:1.500

Legende

Grundstücksgrenze GESA mbH

konzipierter Baugrubenbereich für den
Tiefenaushub, Flächengröße ~660 m²

Sanierungskonzeption

Belastungsbereiche

1

2

konzip. Aushubtiefe
[m u. GOK]

6 m

4 m

Flächengröße
[m²]

356

181

Rohrleitungstrasse TSF5 Altbrunnen

Sanierungsbrunnen GWL 1

Sanierungsbrunnen GWL 2

GrundwassermessstelleEidechsenzaun

Baustelleneinrichtung

Baustellenlogistik

temporäre Zuwegung zum
Antransport des Seilbaggers

notwendige Transportwege Sand + Container
 (exkl. der im Umfeld des Sanierungsbereiches
dargestellten, zu errichtenden Baustraße)

Schwarz-Weiß-Anlage

Entwässerungs- und Bereitstellungsfläche
Container

Bauzaun / Schwarzbereich

zu sichernde/ zu schützende Brunnen der
TSF 5 / Bestandsmessstellen

Bereitstellungsfläche Anlieferboden
(zu befestigen)

zu errichtende Baustraße (Breite min. 3 m)
(Flächengröße ~ 1.815 m²)

Bereitstellungs- und Vorbereitungsfläche
(leerer Container)

Bereitstellungsfläche RC-Material
(auf Folie zu lagern)

Lagerfläche Voraushub
(ungesättigter Bereich, Haufwerk 1)

Lagerfläche Voraushub Grabenverfüllung
(TSF5) sowie südliche und westliche
Baugrubenwand (Haufwerke 2-4)

Düker/Rohrbrücke

BE-Fläche (Sozialcontainer/BÜ)

notwendige, temporäre Transportwege zum
Laden der Container

Anfahrtsroute des Seilbaggers zum
Sanierungsbereich (innerhalb Schwarzbereich)
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