Casino - Deckenspiegel
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NRF 10,58 m?
LH2,50 m
LHR 3,15 m
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Technik
NRF 4,48 m?
LHR 4,45m
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NRF527m
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labgependelte Vorhangschiene
orschldge Montagepunkte,
Nach Aufmal® zu prifen.

orhangschiene:
Hersteller: Silent Gliss
Produktserie: SG6103 Rundrohr-System
Farbton: RAL9016 weily

MaRe: n.A. Hersteller / TGA

Stomauslass flir AnscHIuss Pendelleuchten

oberhalb HK Segel,

Fuhrung tber Affenschaukel zur lotgerechten
Deckenmontage, durchgeschliffen

Dimmbar, Schaltung iiber
Gebaudeautomation

2x Umage - Asteria Plus Mini
Klein: MaRe: @: 31cm

Einspeisung/Stomauslass fiir 1x Anschluss
Pendelleuchte
DE Vorm - Frost Large, dimmbar
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B.1.016
3 Kantine
" NRF 545,43 m?

LH 3,50 m
LHR 4,40 m

Grundbeleuchtung

nicht dargestellt

Technik
NRF 7,65 m? -
Q Q
LHR 4,3 m
B.1.T02
EDV
NRF 30,71 m?
LHR 3,00 m
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dschutzvorhang E

Stomauslass fiir Pendelleuchte

N 20 2N RN

Hersteller: Artemide
Produkt: LaLinea
dimmbar, Schaltung der
Leuchten liber
Gebaudeautomation \
Montagepunkte Abstimmung gem.
Leuchtenhersteller
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schematische Darstellung - Abstimmung W+M
Planung/TGA, 4 Reihen, Abstand in Reihe 5¢m,
Achsmald der Reihen 30cm, Hohe Baffel 28cm
Wenn TGA Elemente an Decke werden Baffeln
angepasst - idealerweise halbiert. Wichtig: Die
AuBenkontur der Baffeln sollte geschlossen
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TS 437

Montage der Leuchte, Einspeisung und

im Heizkiihlelement, 3 Montagepunkte flir
Leuchte auf der runden Metallkonstruktion
jorgesehen

- Schaltung der Leuchte iiber
Gebéuqeautomation

Beleuchtungskern: Hohe: 10,5cm

2x Umage - Asteria Plus Medium
MaRe: @: 43cm

Beleuchtungskern:
Hohe: 14cm

Farbton: Forest green, Black top, RAL 6004

Metallkonstruktion als Sonderldsung fiir die

Montage durch 2 Ausschnitte (68er-Bohrung)

r————————F - ————————° 1 - —————— T —————————°

Montagepunkte Deckenbaffel - punktuell|

Montagepunkte Deckenbaffel Linear

Tischleuchten
(Zero - Curve through table)
Anschluss iber Bodentank
geschaltete Steckdose,

+ Schaltung der Steckdosen / Leuchten iiber

Gebaudeautomation

****************************

Stomauslasse flir Pendelleuchten
‘Hersteller: Nuura
Produkt: Miira 1
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_ 1Schaltung der Leuchten tber
“[Gebéudeautomation
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Stomauslasse flir

Wandleuchten
Hersteller: Vibia

+ Schaltung der Leuchten
liber Gebdudeautomation
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O
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Produkt: Vibia Dots 00000 0000
OO0

CO000O

Ste&dose in Decke
geschaltet fir LED Stripe
in Metallring

dimmbar, - Schaltung

Stomauslass flir Pendelleuchte

liber Gebdudeautomation

B.1.016.A
Catering

NRF 10,90 m?
LH2,50 m
LHR 4,40

Stomauslasse fiir

Produkt: Vibia Dots
Schaltung der Leuchten
liber Gebdudeautomation

Grundbeleuchtung

gem. TGA PLanung
nicht dargestellt

Abhangdecke verstarkt
fur Metall Mesh Ring
30cm zu beiden Seiten
der Form folgend
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Montageachsen
Montagepunkte ca. 14stk

_Deckenbaffeln

(jeuondo) dnyas palod

A
e —

Hersteller: Artemide
Produkt: LaLinea
dimmbar, Schaltung der Leuchten

Abhangdecke verstarkt fiir
Metall Mesh Ring
40cm Breit von Vorderkante

~—liiber Gebaudeautomation
/Montagepunkte Abstimmung gem.
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==l euchtenhersteller

Stomauslasse fiir Pendelleuchten
Hersteller: Nuura

Produkt: Miira 1

chaltung der Leuchten iiber

Gebaudeautomatlon

Abehanter Ring aus Metall Mes
mit innenliegenden Baffeln
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Linear Leuchtén,
ahnlich Grundbeleuchtung.
Lieferung und Montage seitensTGA
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Stromauslass

- Anschluss 6x Pendelleuchte,DE Vorm - Frost

Large,

dimmbar, Schaltung der Leuchten iiber

,,,,,,,,,,

Montagepunkte fiir
Metallkonstruktion

Beleuchtung

Gebaudeautomation

Metallkonstruktion als Sonderlésung
fir Montage der Leuchten unterhalb
der HK Segel und Flihrung der Kabel
s. Detail TS 437
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Baffeln

Impact Akustik, oglw.

ARCHISONIC® Felt 24 mm, Hohe ca 280mm,

UK und Abhangung freigestellt,
Anforderung: wenig sichtbar
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Wandleuchten

Vibia, Dots 4675

Farbton: off white

MaRe: @ 17,5cm T: 5,2cm

2700K warmweild, umlaufender diffuser
Lichtaustritt

Pendelleuchten

Nuura, Miira 1

Farbton:

Baldachin + Kabel: schwarz,
Metal: rock grey,

Glaskugel: opal weily

MaRe: Kugel d: 14cm, Hohe Kugel + Metalstab:

34,5¢cm,
G9 Philips LED - dimmbar, 2700K

Pendelleuchten

Artemide, LalLinea

MaRe: @ 4cm L: pro Stlick 250cm
Farbton: sichtbares Leuchtmittel
opal weil}

Pendelleuchten

DeVorm, Fost Large
Farbton: olive

Male: @ :118cm
Beleuchtungskern: d: 40cm
Hohe: 37cm

warmweif’ 3000K, 12W, 120-240V,
Stahlseile + Deckenhalterung, 3m
Kabel, Elektirsches Kabel maglich,
DALI Dimmung, Inlay von der
Beleuchtung weil}

Pendelleuchten

DeVorm, Fost Large
Farbton: beige

Male: @ :118cm
Beleuchtungskern: d: 40cm
Hohe: 37cm

warmweild 3000K, 12W, 120-240V,
Stahlseile + Deckenhalterung, 3m
Kabel, Elektirsches Kabel maglich,
DALI Dimmung, Inlay von der
Beleuchtung weil}
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Name | Anderung
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16.12.2025| OS Gem. Abstimmung am 11.12. Linear Leuchten Grundbeleuchtung entfallen

P01

Erganzung Beleuchtung Produkte

TGA Schnittstellen, Frage an Barmer: Linear Leuchten bei Comm. table entfallen,
5.12.2025| OS s

Achtung: Alle MaRe sind am Bau zu priifen. MaBunstimmigkeiten sind sofort mit dem Innenarchitekten und der Bauleitung zu kléren. Einbaumafe sind
nochmals auf der Baustelle zu priifen. Bei der Bauausfiihrung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu priifen.
Firmendetails und Ausfiihrungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der Innenarchitekten. Soweit nicht anders vermerkt, sind alle

Hohenangaben auf OKFFB bezogen.
Auf die VOB/B § 3 Ziffer 1-6 und § 4 Ziffer 2-3, DIN 1961 wird hingewiesen
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Barmer Revitalis HV

Lichtscheider Strale 89
42285 Wuppertal

Innenarchitekt:

brandherm + krumrey
interior architecture

Donnerstrafie 20
22763 Hamburg

Schanzenstrale 27
51063 Koln

www.b-k-i.de

Bauherr:

BARMER
Lichtscheider Strale 89
42285 Wuppertal

Architekt:

RKW Architektur +

Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Tersteegenstr. 30

40476 Dusseldorf

Ausfiihrung und Bauleitung Einbauten:

Planverfasser Zeichner
brandherm + krumrey
interior architecture 0S/KS
Planinhalt MaRstab Planerstellung
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