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Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. 
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für 
Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure und 
der Sonderfachleute unbedingt zu beachten. Detailplanungen haben 
bzgl. der im Plankopf beschriebenen Planinhalte Vorrang. Die 
Aktualität der Planung ist im jeweiligen Detail und Lageplan zu 
prüfen. Planerische Änderungen werden nur im jeweils inhaltlich 
relevanten Detailplan indiziert.

Die DIN-Vorschriften sind zu beachten. Firmenzeichnungen gelten 
nur mit dem Genehmigungsvermerk der Architekten. Die 
Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Bedenken hinsichtlich der Konstruktion, Fertigungstechnik und 
Bauphysik sind den Architekten und der Bauleitung rechtzeitig 
mitzuteilen und zu begründen.

Detail, Plattenbelag
Aufsicht - M 1:25

Detail, Bauteil Podest
Aufsicht - M 1:25
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Detail, Plattenteppich K
Schnitt – M 1:25

Detail, Plattenteppich G
Schnitt – M 1:25

Detail, Plattenteppich K
Aufsicht – M 1:25

Detail, Plattenteppich G
Aufsicht – M 1:25

Einfassung Stahlband
• Stahlband feuerverzinkt , 5mm stark, 15cm hoch, 
    2,5 cm versenkt unter OK Platten, 
    mit Erdankern aus Stahl-T-Profil, 
    25 mm/25 mm/3,5 mm, 25 cm lang, 
    1 Erdanker/lfm;
• Erdanker in Drainbetonpunktfundament C20/25;
• 15 cm Frostschutzschicht 0/45.

VON STREIFENFUNDAMENT ABZUSEHEN!

Hinweise Plattenbelag
 
- Material und Farbe: Naturstein Granit (mittelgrau);
- Steinstärke: 10 cm;
- Alle Seiten gesägt, 
     - Oberseite gestrahlt (A1, A3, B1, 3),
     - Oberseite geflammt (A2, B2);
- Alle Kanten mit Mikrofase.

Plattenteppich
Platten, Granit (mittelgrau)

• Plattenbelag, L/B/H 19,5-49,5/39,5/10 cm und 
    L/B/H 19,5-49,5/24,5/10 cm, gemäß ZTV-Pflaster-StB,

    Fugenfüllung Brechsand-Splittgemisch 0/5,
    Fugenbreite 5 mm;

• 4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/8;
• 15 cm Schottertragschicht 0/32;

• 15 cm Frostschutzschicht 0/45.
Gesamtaufbau 44 cm

Podest
Granit (mittelgrau)
• Bauteile, L/B/H 29,5-49,5/ 39,5/23 cm;
• 4 cm Drainmörtelschicht/Haftschlämme;
• 15 cm Drainbetonfundament C 20/25;
• 15 cm Frostschutzschicht 0/45.
Gesamtaufbau 44 cm

Hinweise Bauteil Podest
 
- Material und Farbe: Naturstein Granit (mittelgrau);
- Steinstärke: 23 cm;
- Alle Seiten gesägt, Sichtseite gestrahlt, Unterseite aufgeraut,
- Alle Kanten mit Mikrofase.

Plattenteppich
Platten, Granit (mittelgrau)
• Plattenbelag, L/B/H 19,5-49,5/39,5/10 cm und 
    L/B/H 19,5-49,5/24,5/10 cm, gemäß ZTV-Pflaster-StB,
    Fugenfüllung Brechsand-Splittgemisch 0/5,
    Fugenbreite 5 mm;
• 4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/8;
• 15 cm Schottertragschicht 0/32;
• 15 cm Frostschutzschicht 0/45.
Gesamtaufbau 44 cm

Einfassung Stahlband
• Stahlband feuerverzinkt , 5mm stark, 15cm hoch, 
    2,5 cm versenkt unter OK Platten, 
    mit Erdankern aus Stahl-T-Profil, 
    25 mm/25 mm/3,5 mm, 25 cm lang, 
    1 Erdanker/lfm;
• Erdanker in Drainbetonpunktfundament C20/25;
• 15 cm Frostschutzschicht 0/45.

VON STREIFENFUNDAMENT ABZUSEHEN!

≥ 100 Ev2 (MN/m2)

≥ 45 Ev2 (MN/m2)

≥ 100 Ev2 (MN/m2)

≥ 45 Ev2 (MN/m2)

Stahlband mit Erdankern in möglichst 
kompaktem Drainbetonpunktfundament.

KEINE AUSFÜHRUNG ALS STREIFENFUNDAMENT!

Detail, Rasenfuge zwischen Plattenteppich
Schnitt – M 1:25
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Detail, Plattenbelag
Ansicht - M 1:25
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Detail, Bauteil Podest
Ansicht - M 1:25

Anzahlen nach Plattenteppich

Plattenteppich K Format in cm Anzahl

Platten A1 49,5/39,5/10 4 Stck.
Platten A2 29,5/39,5/10 4 Stck.
Platten A3 19,5/39,5/10 4 Stck.

Platten B1 49,5/24,5/10 6 Stck.
Platten B2 29,5/24,5/10 6 Stck.
Platten B3 19,5/24,5/10 6 Stck.

Plattenteppich G Format in cm Anzahl

Platten A1 49,5/39,5/10 7 Stck.
Platten A2 29,5/39,5/10 5 Stck.
Platten A3 19,5/39,5/10 7 Stck.

Platten B1 49,5/24,5/10 7 Stck.
Platten B2 29,5/24,5/10 10 Stck.
Platten B3 19,5/24,5/10 5 Stck.

Bauteil C1 49,5/39,5/23 1 Stck.
Bauteil C2 29,5/39,5/23 2 Stck.

geflammt geflammt
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