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Gas VG-MD 200 St K 1986
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Telekommunikationskabeltrasse - nicht vermessen vom Betreiber
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Dränageleitung DN/OD 160 PVC-U
Ablaufrohr DN/OD 160 PVC-U Dränage
Stützwand mit mind. 1,5 % Gefälle zum
Hochwasserpumpwerk verlegen

OK D 39,68

OK D 39,83

A. 38,65 - m.L.
A. 38,50 - u.Z-L.A. 38,35 - u.L.

OK D 39,22

OK D 39,57

A. 38,65 - o.L.

OK D 38,93

A. 38,00 - o.L.
A. 37,85 - m.L.

OK D 38,42

A. 37,25 - m.L.
A. 37,40 - o.L.

OK D 38,23

A. 37,40 - m.L.
A. 37,55 - o.L.

OK D 38,72

A. 37,25 - m.L.
A. 37,40 - o.L.

OK D 39,21

A. 38,05 - o.L.

A. 38,25 - o.L.
A. 38,00 - m.L.

A. 37,85 - u.L.

A. 37,55 - o.L.

Positions - Nr. Bemerkung

1 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110 (von Vor-Ort-Steuerstelle zur Straßenbrücke)

Legende der Positionsnummern

Kabelzugschacht Nr. 1 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Längsseiten = -/-
Aufbau / Belegung

A. 38,45 - u.L.

OK D 39,68

2 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Mastleuchte = 1x KLR DA 110

3 Mastleuchte, zweiflammig (Fundament mit Hülsrohr ist LV Bau, Mast und Leuchten sind LV TA)
4 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110

für Rührwerke = 3x KLR DA 110

5

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

6 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Rührwerke = 3x KLR DA 110

7 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
vom / zum Schaltschrank = 2x KLR DA 110

Kabelzugschacht Nr. 2 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Längsseiten = -/-
Aufbau / Belegung

8

A. 38,80 - o.L.

OK D 39,81

9 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
vom / zum Schaltschrank = 2x KLR DA 110

10 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 2x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

11

12 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 5x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

13 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 2x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Kabelzugschacht Nr. 3 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Aufbau / Belegung

14 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

OK D 39,81

A. 38,80 - o.L.
A. 38,65 - m.L.

A. 38,50 - u.L.

15 Kabelzugschacht Nr. 4 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 93 x 50cm (15x DA 110)
Aufbau / Belegung

16 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 10x KLR DA 110

17 Kabelzugschacht Nr. 5 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 80cm (15x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 93 x 80cm (25x DA 110)
Aufbau / Belegung

18 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 10x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

19 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 5x KLR DA 110

20 Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

21
22 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110

für Messung / Verbraucher = 4x KLR DA 110 (auf Rohrbrücke)

23 Kabelzugschacht Nr. 6 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110)
Aufbau / Belegung

24 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

25 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 2x KLR DA 110

26 Kabelzugschacht Nr. 7 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Aufbau / Belegung

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

27 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 3x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

28 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 6x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

29 Kabelzugschacht Nr. 8 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = - / -
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Aufbau / Belegung

30 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 6x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

31 Kabelzugschacht Nr. 9 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = - / -
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Aufbau / Belegung

32 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 6x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

33 Kabelzugschacht Nr. 10 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Aufbau / Belegung

34 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 7x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

35 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Mastleuchte = 1x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

36
37 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110

für Messung / Verbraucher = 6x KLR DA 110
Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

38 Kabelzugschacht Nr. 11 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 93 x 50cm (15x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 93 x 50cm (15x DA 110)
Aufbau / Belegung

39 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 7x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

40 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 3x KLR DA 110

41 Kabelzugschacht Nr. 12 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 25cm (3x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (3x DA 110)
Aufbau / Belegung

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571
verlegt in 1x KLR DA 110 (KLR nur im Bereich der
Rohrbrücke)

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

A. 38,80 - o.L.
A. 38,65 - m.L.

A. 38,50 - u.L.

Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Mastleuchte = 1x KLR DA 110

A. 38,80 - o.Z-L.A. 38,95 - o.L.

42 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

43 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Mastleuchte = 1x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

44
45 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110

für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

46

47 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 10x KLR DA 110

48 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 9x KLR DA 110

OK D 39,77

49 Kabelzugschacht Nr. 14 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (9x DA 110) und 1x Stahlbetondiele 63 x 50cm (6x DA 110)
Aufbau / Belegung

OK D 39,83

A. 38,65 - m.L.
A. 38,50 - u.Z-L.A. 38,35 - u.L.

Kabelzugschacht Nr. 13 = Kabelaufbauschacht KAS Gr. IV 100/80
Stirnseiten = 1x Stahlbetondiele 63 x 80cm (15x DA 110)
Längsseiten = 1x Stahlbetondiele 93 x 80cm (25x DA 110)
Aufbau / Belegung

A. 38,80 - o.Z-L.A. 38,95 - o.L.

A. 38,80 - o.L.
A. 38,65 - m.L.

A. 38,50 - u.L.

A. 38,725 - o.L.
A. 37,575 - m.L.

50 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

51 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110
für Mastleuchte = 1x KLR DA 110

Erdungsband
Bandeisen 30 x 3.5 mm, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571

52
53 Kabelschutzrohr PE-Verbundrohr DA 110

für Messung / Verbraucher = 1x KLR DA 110

Positions - Nr. Bemerkung

Fortsetzung Legende der Positionsnummern

Mastleuchte, zweiflammig (Fundament mit Hülsrohr ist LV Bau, Mast und Leuchten sind LV TA)

Mastleuchte, zweiflammig (Fundament mit Hülsrohr ist LV Bau, Mast und Leuchten sind LV TA)

Mastleuchte, zweiflammig (Fundament mit Hülsrohr ist LV Bau, Mast und Leuchten sind LV TA)

Mastleuchte, zweiflammig (Fundament mit Hülsrohr ist LV Bau, Mast und Leuchten sind LV TA)
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40.08

40.16

39.72

39.73

39.68

39.63

39.66

39.65
39.61

39.59

39.59

39.63

39.60

39.99

39.78

40.00

40.10

39.73

39.35

39.72

39.51
39.32

39.27

39.48

39.64

39.60

39.62

39.67

39.65
39.65

39.68

39.72

39.90

40.19

40.18
40.07

39.96

40.08

39.92

39.97

39.68

39.81

39.83

39.97

39.73

39.75

39.82

39.95

40.06
39.98

39.83
39.54

39.87

39.90 39.84

36.50

36.58

39.75
39.77

39.68

36.54 ~1,5
~2,75

~2,75
~1,5

Bankett

Gehweg

39.56

6,049 km

38,25

38,55

38,42

Stromanschluss:
Herstellung in Abstimmung mit Westnetz
(4 Monate Vorlaufzeit vor Inbetriebnahme)

6,000 km

X X
X

X

X

X

Abwasserleitung Sanitärraum
DN/OD 160 PP - Gefälle ~ 1:50;
Hinweis: Für die Abwasserleitung
des Sanitärraums dürfen maximal
30° Rohrbögen verlegt werden.

39,80

39,87

Deckel oben 39,90

5

4

1

2
3

6

7

8

9
10

11

12

13

15

16

17

18

14

19

21
20

22

23

27

26

25

24

28

29
30

Baumgruppen
schützen

39,80

39,80

39,80

39,80

OK 40,05

1 KLR für Erdungsband 38,40

Bodenablauf Treppe
DN/OD 160 PVC-U

39,85

Brauchwasser - Druckrohrleitung
PE 100 DA 63 SDR 17
von Zisterne ins Betriebsgebäude

bestehender Stromanschluss
(Niederspannung) entfällt

Schaltschränke
Die vorhandenen Schaltschränke werden demontiert und
durch einen neuen Vorort-Steuerschrank (in einem
abschließbaren Freiluftschrank) mit Vorort-Steuerstellen für
das Trenn-/Drosselbauwerk und das Rundbecken ersetzt
(Bestandteil LV TA).

Das vorh. Fernmeldekabel wird im Bereich
des Betriebspunktes von der Telekom im
Zuge der Kanalbauarbeiten erneuert und in
den Weg umgelegt. Die Tiefbauarbeiten sind
vom AN auszuführen.

Rinnenkörper aus Beton, Nennweite 150 mm, ohne Sohlgefälle,
Kantenschutz und Abdeckrost aus Gusseisen, Klasse F 900 inkl.
Einlaufkasten mit Rohranschluss für DN/OD 160 PVC-U, siehe
Detail auf Blatt-Nr. 23

44

43 45

Zisterne

46
47

48

49

50

5152S 37,45

Belüftung

Dränageleitung DN/OD 160 PVC-U
Gefälle ca 0,5 %

Hinweis:
Die Entwässerung wurde aus der Strakat - Kanaldatenbank übernommen.

* Die Kanal-Höhen in eckigen Klammern sind mit dem unten
angegebenen Lage- und Höhenbezug neu gemessen worden.

Aufmaß durch: Vermessungsbüro SCHROERS GmbH, gemessen Nov. 2019
Lage- und Höhenbezug: Gemessen wurde mittels GPS im ETRS89/UTM
Koordinatensystem und dem Höhenstatus 170: Höhen über NHN
(Normalhöhen im System DHHN 2016). Die Höhen beziehen sich auf den
NivP 4806900382 mit 39,963 m ü. NHN (gemessen 1986).

Anmerkung:
Die dargestellten Versorgungsanlagen sind aus den von den
Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Planunterlagen
(teilweise unmaßstäblich und ohne Einmessungen) übernommen
worden.Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit durch Querschläge
festzustellen. Die Eintragungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei den
Versorgungsunternehmen über die genaue Lage der Versorgungsanlagen
zu erkundigen.

Stromkabel stillgelegtWestnetz

Wasserleitung

Stromkabel MSPWestnetz

Gasleitung

Stromkabel NSPWestnetz

Kreiswerke Grevenbroich Stadtwerke Neuss

Legende der Versorgungsleitungen

Telekom Fernmeldekabel Vodafone Fernmeldekabel

Trennbauwerk
51669102
D 40.16 [40.20]
S 35.41 [35.43]
51669101
S 37.35 [37.38] Neue Höhenangabe *

Angabe aus Strakat - Kanaldatenbank

gepl. Stromleitung

gepl. Kabelleerrohr

vorh. Bauwerk (nachrichtlich)

vorh. Bauwerk (gemessen) - mit Decke

gepl. Bauwerk bzw. Bauwerksteil - ohne Decke

gepl. Erdungskabel

gepl. Oberflächenentwässerung und Dränageleitungen

gepl. Bauwerk bzw. Bauwerksteil - mit Decke

gepl. Bauwerk (Hochbau)

vorh. Bauwerk (gemessen) - ohne Decke

vorh. Mischwasserkanal

gepl. Mischwasserkanal

Legende

vorh. Druckleitung

gepl. Druckleitung

Abfrage vom 09.10.2025  
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Index Datum Gegenstand der Änderung Gezeichnet Geprüft

InfraStruktur Neuss
Anstalt des öffentlichen Rechts

Projekt

Bauteil

Darstellung

711/1Neuss, den

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Abteilungsleitung 711/1

Bereichsleitung ISN

Maßstab: Projekt-Nr.: Blatt-Nr.:

Z.-Nr.: /

711/2

711/3

RBFA 03 Raiffeisenstraße

Retentionsbodenfilteranlage

Lageplan Versorgungsanlagen

1001283 10404555

1:250 3

841x1189 10404555

Nur gültig für die Ausschreibung

7380
24.03.2026

Kaiser

Kalscheuer

gez. Ostermann

gez. Neuber gez. Reifgens

gez. Lanz-Ecksteingez. Untulis

gez. Steinhauer

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
MB04, 4-Stabsonde

Frank Becker
Beschreibung
MB03, MID, Durchfluss zur KA

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
MB02, Abschlag RÜB, Ultraschall an Ausleger, Teilerneuerung

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
MB01, Füllstand Pumpensumpf, hydrostat. Drucksonde, Teilerneuerung

Frank Becker
Beschreibung
M01, Füllstand Abschlagsbauwerk, Radarmessung

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M02+M03 Füllstand PW-Sumpf, Radarmessung

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M05 Überflutung und Kellerentwässerung, 4-Stab Sonde

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M04 Max-Alarm Schwimmschalter

Frank Becker
Beschreibung
M06, Füllstand RBF Retentionsraum, Radarmessung

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M07 Füllstand Drainage, Radar

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M09, Abflussmenge aus RBF, MID

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M08, Füllstand Mess- und Drosselschacht, 4-Stabsonde

Frank Becker
Polygonzug

Frank Becker
Pfeil

Frank Becker
Beschreibung
M10, Füllstand 1 Pumpensumpf, hydrostat. Drucksonde

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M13 Abschlag aus RBF, Stabsonde

Frank Becker
Polygonzug

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
1 KLR

Frank Becker
Beschreibung
Würfel z.B. 30x30 cm zum Aufdübeln des Halters der Stabsonde, alternativ, Stahlbetonschwelle durchziehen bis neben den Weg

Frank Becker
Polygonzug

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
M14 Füllstand Norfbach, Radar

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
SB01, Absperrschieber (RÜB Absperrbauwerk)

Frank Becker
Beschreibung
VE01, Zuluftventilator NS-Schaltraum

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
PW01, Brauchwasserpumpe

Frank Becker
Beschreibung
M15-1/-2, Druckregelung und Trockenlaufschutz, in der Pumpe integriert

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
PB01, RBF-Beschickungspumpe

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
PB02, RBF-Beschickungspumpe

Frank Becker
Beschreibung
PB03, RBF-Beschickungspumpe

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
PK02, Kellerentwässerungspumpe

Frank Becker
Beschreibung
VE02, Zuluftventilator RBF-Beschickungs-PW

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
SR02, Drosselschieber 02

Frank Becker
Beschreibung
VE03, Zuluftventilator 03

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
PK03, Kellerentwässerungspumpe 03

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
SH01, HW-Schieber 01

Frank Becker
Beschreibung
SB03, Betriebsschieber 03

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
PH01, HW-Pumpe 01

Frank Becker
Beschreibung
PH02, HW-Pumpe 02

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
SR01, Drosselschieber 01

Frank Becker
Beschreibung
PK01, Kellerentwässerungspumpe 01

Frank Becker
Beschreibung
bauseitige Pumpen PE01 und PE02 bleiben erhalten

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
RW01, Rührwerk 01

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
MB05, Füllstand RÜB, Radarmessung an Ausleger

Frank Becker
Beschreibung
RW02, Rührwerk 02

Frank Becker
Beschreibung
RW03, Rührwerk 03

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
SB02, Betriebsschieber 02

Frank Becker
Beschreibung
Lichtmast, zweiflammig

Frank Becker
Beschreibung
Lichtmast, zweiflammig

Frank Becker
Beschreibung
Lichtmast, zweiflammig

Frank Becker
Beschreibung
Näherungsschalter für Mastleuchten

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
Näherungsschalter für Mastleuchten

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Pfeil

Frank Becker
Pfeil

Frank Becker
Pfeil

Frank Becker
Pfeil

Frank Becker
Polygonzug

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
3KLR, 3RW und 1 Messung

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Beschreibung
2KLR, 2 Pumpen, 1 Messung

Frank Becker
Polygonzug

Frank Becker
Beschreibung
2 KLR, 1 Pumpe, 2 Messungen

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
1 KZS

Frank Becker
Beschreibung
1 KZS

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Beschreibung
3KLR, 3RW und 1 Messung

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Linie

Frank Becker
Beschreibung
7 KLR, PE01+PE02, 3 RW, MB02+MB05,1 Lichtmast, 1 Näherungsschalter, MB03, MB04, PK01, SR01

Frank Becker
Beschreibung
Absperrschieber Notentleerung

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
Absperrschieber

Frank Becker
Beschreibung
Näherungsschalter für Mastleuchten

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Beschreibung
Probennehmer

Frank Becker
Beschreibung
Lichtmast, zweiflammig

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
Pendelklappe

Frank Becker
Beschreibung
Rückstauklappe

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Beschreibung
Pendelklappe

Frank Becker
Beschreibung
Pendelklappe

Frank Becker
Beschreibung
Pendelklappe

Frank Becker
Beschreibung
Brunnenpumpe

Frank Becker
Beschreibung
Dammbalkenverschluss

Frank Becker
Beschreibung
Rückstausicherung

Frank Becker
Rechteck

Frank Becker
Vieleck

Frank Becker
Vieleck

Frank Becker
Vieleck

Frank Becker
Beschreibung
M11, Füllstand 2 Pumpensumpf, hydrostat. Drucksonde

Frank Becker
Beschreibung
M12, Max-Alarm, Schwimmschalter

Frank Becker
Oval

Frank Becker
Abstandslinie
3,985m 
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