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mit WW_Nacherhitzer und Kihimodul @ Volumenstromregler IH:D E;&l\(rildschutzklappe
Volumenstrom: max. 550 m¥h bei 35 dB(A) 7 \V/arl'ab'e t | : % "
Abmessungen (BXHXT): 1.573x439x1.185 mm = == volumenstromregler @y  Brandschutzklappe
Gewicht: 191 kg o Q o 8 Volumenstrom- - :
Kanalanschluss (BxH): 250x200 mm - e = = begranzor =] Rohrventiator Axial
Filter ePMyo (M5 <+ ' . )
10(M9) o = = Segeltuchstutzen <— Uberstromung
Spannungsversorgung: 1 ~ 230V, 50 Hz S Geschosslibergang » Jalousieklappe
Strom: 6,4 A N Grundriss e DichtschlieRend
Maximale Leistungsaufnahme: 1040 W AT Geschosslibergang Jalousiekl
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17.40 4.35 95 7.68 i e
17.40 4.445 465 4.165 205(20 2(] 205 47.44 Male
2 2 T . Hohenanagben und Bemallungen zwischen Bauteile in cm.
32V 8.26 g4 8.26 92?4 4.185 20@4 2.21 24T 1.715 20520 (205 - 47.44 Einbauteile sowie Rohr- und Kanaldimensionen in mm.
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1.62 | 2.16 24‘ 2.16 24‘ 2.16 g4 2.16 ?4‘ 2.16 ?4‘ 2.16 | 1.62 2\%4 4.09 95 985 | 3.26 ?85 3.05 ———— 90 vv o < 4.01 | 2.01 ‘36‘ 4.01 | 2.01 | 705 L 4.01 | 2.01 V36‘ 4.01 | 2.01 ‘36‘ 4.01 | 2.01 ‘36‘ 4.01 | 2.01 | 8.28 Beschriftungen
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RR9 VoLl O " mitoperlid® ™ T N
R R O \ ] mit Lpert © V \ M = Mitte Rohr/Kanal OKRF = Oberkante Rohfuftboden
ol N ) T Lo \ %E} ‘ UK = Unterkante Rohr/Kanal OKFF = Oberkante FertigfuRboden
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@ Dezentral | E M o L A
Nﬂl lfQP - g N I LL o N - Bauseits = Leistung ist durch ein Fremdgewerk zu vollumfanglich zu erbringen!
RE-CC .. — o - Art und Ausfiihrung der Isolierung gemag den gultigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik!
DIFEILRS 8 % = Ebenfalls sind die Anforderungen an den Schallschutz zwingend einzuhalten!
A 4 A= 23 57 m? ™ L - Alle Dammstoffe Brandklasse A1!
To) U= : m N.01.21 N N - Schachtwéande sind nach Montage der Technik bauseits zu schlie3en!
% - 1949 m S - Leichtbauwande welche als Montagewande dienen, sind einseitig zu beplanken und nach Montage der Technik
) = bauseits zu schlieflen.
BA1 01 17 BA1 01 16 o LRH= 3’00 m I;\I_u r - Alle Fall- und Steigeleitungen, die nicht in F90 Schachten verlegt sind, sind horizontal brandschutztechisch zu
AU R AU R =2 o - 1591 m2 Tp) schotten. Der jeweilige Nachweis ist lickenlos in Absprache mit der 6rtlichen Baulberwachung vorzulegen!
2 10 & < U=19.05 m 9 o - Samtliche Rohrdurchfiihrungen des Gewerkes durch Bau- und Brandabschnitte sind geméf den
Q N~ A= 5820 m2 A= 5822 m2 _E % OKFF= +3.86 = 206.51 NHN ™ LO Brandschutzbestimmungen und Brandschutzkonzept zu schlieen! Der jeweilige Nachweis ist liickenlos in
™~ N~ U= 30.61 m U= 30.62 m = % 4} e LRH= 3, )0 m N~ N Absprache mit der 6rtlichen Bauliberwachung vorzulegen!
: : c%“ A i U - Notwendige Geratefundamente bzw. Gerateentkopplungen sind in Abstimmung und nach Vorgaben der
Bestand Bestand /5 S. iy ™ Bauphysik, Statik und Architektur zu errichten.
/ — - ~ ; 0 © - AuBenliegende Leitungen sind mit Begleitheizung zu versehen oder mit entsprechender Isolierung zu schiitzen.
‘c z' o)) o)) - Kernbohrungen in AuRenbauteilen sind mit einer entsprechenden wasserundurchlassigen Versiegelung ( z.B.
Brandwand STB 240 t‘:r* < <t Aquagard + Speziallack ) zu versehen. Der jeweilige Nachweis ist llickenlos in Absprache mit der &rtlichen
v < es/ Bauliberwachung vorzulegen!
QA - Vor Beginn der Montage ist vom Auftragnehmer die Funktion und Ausfihrbarkeit zu prifen.
BA1 01 1 5 NO1 20 A f § - Die Koordination wahrend der Installation ist vom Auftragnehmer mit Fremdgewerken selbstandig durchzufiihren.
® TRH 2 o u ZUg (= o - Die TGA-Plane gelten nur in Verbindung mit den letztgiiltigen Architektenplanen, Grundriss-Abweichungen sind
o VO rraum c<\l‘ o % § entsprechend zu beriicksichtigen.
- = m J— . = 2 - Alle dargestellte Fremdgewerke dienen nur der Ubersicht. Gilltigkeit haben inhaltlich und technisch nur die
- N in293mt < A=353m @ Brandwand- B | @
- o U= 22 53 m - = U= H ranawan % — jeweiligen Einzelgewerkeplane TGA.- Festlegung der Durchbriiche siehe gesonderte Schlitz- und
< feuerhemmend dT dT \\\ feuerhemmend A1 -T-%wg Bf“\‘l/-T-G‘l-‘lB 762m U STB 240 N » Durchbruchsplanung! . ) . . AU .
AN = — | LRH=3.00 m e < o~ - Alle Armaturen und Bedienelemente missen jederzeit zugangig sein!- Zur Verhinderung von
C;ﬁ \ i | RST RST 1 N SQF N N Kérperschalliibertragungen sind séamtliche Rohr- und Kanalbefestigungen oder Halterungen sind mit
U I | | E < P e e pE——————ma————————— e, e e . . . N
N N BA1-T-01-21 BA1-T-01-20 | - - 2 2 . BA1-T-01-1 ) { i | s | 00TOD0000000C0T0D0000000000 | e | | e awm | 00000000000000000000000000000% | | 000000000000E000T000000000000: | | OT0000000000EHT000BI000000: | entsprechenden Schallschutzeinlagen nach DIN 4109 auszustatten!- Fir alle Armaturen, FSK etc. in abgehangten
1.01 1.01 - 3" RST/ Brandwand | & : ‘ BRH: 2,43 m BRH : 0,91 m BRH:2,43m BRH : 0,91 m BRH : 2,40 m BRH : 0,91 m BRH : 2,40 m BRH: 0,91 m BRH : 2,40 m BRH : 0,91 m BRH : 2,40 m BRH: 0,91 m Brandwand | | orelchen sind Revisionsidappen (mind. 40140 cm) vorzusehen. Desgleichen git ir Stelge/ Fallpunie, welche
. . | 2 “ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Ver o er Wer en.
213 213 ) . | - - Einzubetonierende Bauteile sind frithzeitig und in Absprache mit der Bauleitung zu ordern und an den Rohbauer
BA1.01.14 ] 4.09 3024 —2.21 24 1.92 24 2.16 445 allzeit offgnbar | | *“ 2u iiber
Ul . . . . . J geben.
Flur 1 7 T 7 7 7 \4 $ S BA1.01.13 /ﬁ. BA1.01.12 = ‘01 30 - Die Gewerkepléne sind nicht als Montageplanung zu verstehen und haben dafiir keine Gilltigkeit. Die
© A= - 4SS - o % 4 S o A , — ol TRH 1 Montageplanung ist zwingend vom AN zu erstellen und vor Montagebeginn zur Priifung und Freigabe vorzulegen!
» U_ 90.44 m? RST/ — o~ B b _8 Flur 2 - éﬁ oo z Flur 3 L E | N A= 5048 Plan&nderungen sind in den jeweiligen Planen deutlich kenntlich zu machen, z. B. durch Anderungswolken!
- = 71.93m ] <z A= 39,55 m? = < A= 79,69 m? T 2o o
- < = D0 M 2 : .oy m U= 3171 _ L
Bestand | @ U= 34.12m < |fhT-RS | = U= 64.87 m RST o ' | Hinweis: Liftung
o o o / o (2% . — \
BA1-T-01-01 BA1-T-01-02 BA1-T-01-03 - ™ - pesidan - = ‘ - Bestand ™ ‘ |Brandwand 1 - samtliche angegebenen Fabrikate und Typen sind Leitfabrikate der Planung und dienen der Auslegung und
L " 76 feuerhemmend 76 1.01 [ \ feuerhemmend \ feuerhemmend \ “ feuerhemmend[ \ % \ feuerhemmend \ feuerhemmend \ feuerhemmend fh T'RS Berechnung. Bei Fabrikatswechsel sind die Berechnungen und entsprechenden Auslegungen anzupassen und
e 201 201 213 d T \ m d T \ T d T \ T Q d T\ T d T T d T T 1 | ® vor Montagebeginn zur Priifung und Freigabe vorzulegen.
NN 4 . 3' Ii : = ‘ \ \ \ \ BA]? 1-01-13 ° 2 - Das Brandschutzgutachten in seiner aktuellsten Fassung sind vorrangig zu beriicksichtigen.
‘ feuerhemmend ] = = Lﬁ — — L7 — = VimiulE 3 - Dammstarken sind gemaR den gliltigen Regeln der Technik und entsprechenden Vorschriften auszufiihren
“ ‘\ ‘\ dT ) \ dT d T / feuerhemmend A1-T-01-04 A1-T-01-05 BA1-T-01-06 A1-T-01-07 A1-T-01-0 §A1 -T-01-0 BA1-T-01-10 \ 885 A 4 - Fir die Brandschutz- und Entrauchungsklappen sind die Herstellerrichtlinien und Einbauvorgaben zu
R T — / 1135 1135 feuerhemmend | 138 feuerhemmend 1135 feuerhemmend 1135 feuerhemmend 1135 feuerhemmend -1-01- feuerhemmend BA1.01 11213 | peachten
“‘ B e —/ B - A 1.13° : . : ' 7 - 5 - Die genaue Lage und GroRe der Drallausléasse, Tellerventile etc. sind an den aktuellen Deckenspiegelplan
I~ e f 2.26 2.26 9 96 2.26 2.26 2.26 56 Pumi > Die gena
“ =] “’F%fﬂ A= 5 27 m2 E— 6 - Schlitzschienen und Drallauslasse sind mit Anschlu3kasten und Mengeneinstellung vorzusehen.
U= ’ S —— 7 - Im Kanalnetz sind an geeigneten Stellen und in ausreichender Menge Reinigungs-/Revisionsoffnungen zu
923 m Reinigungs- und Inspektionszwecken vorzusehen!
—_— 8 - Fir die Luftung der Trafo-, Aufzugs-, Batterie-, und Notstromdieselraume sind die entsprechenden
S — Herstellerangaben zu beachten.
BA1 01 01 BA1 01 02 (@) =) -~ : 9 - Schachtentliftung der Aufziige gemafR Angaben Architekt und Landesbauordnung erfolgt bauseits.
WC J WC M BA1.01.05 =2 =2 \ E —_— 10 - Fettabluftkanale sind in feuerbesténdiger Ausfiihrung ( L90 ) mit RO sowie Fettablaufstutzen im Gefalle zu
V. :(C i© o 9o e verlegen.
A= 290 m? A= 280 m? BA1 01 03 BA1 01 04 AU R BA1 01 06 BA1 01 07 8 8 BA1 01 08 BA1 01 09 BA1 01 10 \\\'@' = S ; : : 11 - Anschlussdetails der PWW-Heizregister siehe Planung Heizung.
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