
Bestand

Fundamentsituation unklar!
Muss wegen der Aufzugsunterfahrt
geklärt werden !!!
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Brandschutz:

Bauphasen der Bauteile :

AUF

STB 4000 x 1250 x 800

MW-Wand-Kriechkeller_240

STB-Wand-Kriechkeller_250

STB-Wand-Kriechkeller_250

MW-Wand-Kriechkeller_240

STB-Wand-Kriechkeller_250
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323.02 m²
Kriechkeller

26.21 m²
20.66 m

TRH 4
BA2.99.01

63.62 m²
36.24 m

TGA/Heizungsraum
BA1.99.01

5.60 m

KG-TR
BA1.99.01.1
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fh T-RS

fh T
dT

dTs

RST

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht und selbstschließend

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließendende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

BM

2. Rettungsweg, z.B Fenster mind 0.90/1.20m

1. Rettungsweg

Brandmelder

Wand: raumabschließend feuerbeständig
 aus nicht brennbaren Baustoffen

Wand: raumabschließend feuerbeständig
nicht brennbar in "AB Bauweise"

Wand: raumabschließend feuerhemmend

Alle vorhandene Stützen und Stahlträger sind
gemäß Brandschutzanforderungen zu verkleiden!

Neue oder sonstiges Bauteile

Vorhandene Bauteile

Zu beseitigende Bauteile

BA II

BA I Schacht

nicht unterkellert

LRH= 1,72 m
nicht unterkellert

nicht unterkellert

nicht unterkellert

Pumpensumpf Pumpensumpf Pumpensumpf

fh T-RS

fh T-RS

Brh: 1.20 m
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Unterfahrt Aufzug

fh T

+201.28 NHN = 201.28 NHN

-2.37-1.32 -2.37-1.32

fh T

fh T

fh T fh T

fbT

-2.37-1.32

Grundriss
Kriechkeller
M 1:100

RFF -1.32 m +201.33 NHN

Hinweise / AnmerkungenGRUNDLAGE DIESER PLANUNG IST EINEBESTANDSAUFNAHME.Sämtliche Angaben beruhen daher auf Annahmen, die nach Rückbau/Entkernung dannggfls. noch angepasst werden müssen.Alle für den Umbau relevanten Angaben bzw.Masse sind durch die ausführenden Firmen vorOrt zu prüfen! Festgestellte Differenzen der Pläne sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.Es sind weitere Ausführungs- und Detailpläne des Architekten und der Fachingenieure zuberücksichtigen. Die Ausführungspläne gelten ausschließlich in Zusammenhang mit denPlanungen aller beteiligten Fachingenieure und der geprüften Tragwerksplanung.Tragende Bauteile sind ausschließlich nach Angabe des Tragwerksplaners auszuführen!Erforderliche Durchbrüche sind mit den Fachplanungen vor Ausführung abzugleichen!Brandschutzwände und zu schließende Mauerwerksöffnungen sind bis auf die Rohdecke zugründen.Sämtliche Bauausführungen und Anschlüsse sind gemäß der entsprechenden aktuellstenDIN-Vorschriften und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen!Unstimmigkeiten und Veränderungen sind vor der Ausführung dem Planverfasser und derBauleitung unverzüglich mitzuteilen! Bei NICHTBEACHTUNG haftet der Ausführende!Angegebene Brüstungs- (zzgl. Fensterbank) und Türhöhen beziehen sich auf OKFF (OKFertigfußboden).Deckendurchbrüche beziehen sich auf dienach oben zu sehenden Geschossdecke.Bodendurchbrüche beziehen sich auf dienach unten zu sehenden Geschossdecke.

Legende Abkürzungen

Unterkante

Unterzug

Überzug

Wand-Durchbruch/ Gewerk

UK

UZ

ÜZ

WD/...

OberkanteOK

Rohdecke

Raumhoch

Brüstungshöhe (ab OKFF!)

Oberkante Fertigfußboden

RD

RH

BRH

OKFF

Decken-Durchbruch/ GewerkDD/...

Wand-Schlitz/ GewerkWS/...

Oberkante RohfußbodenOKRF

A=

U=
A=

U=
A=

U=

Verlegung durch Gebäude 

Anschluss Verwaltungsgebäude

Anschluss an Schachtgrube Aufzug

Leerrohr
Kälteanlage

Anschluss StahlskelettAnschluss Stahlskelett

Anschluss StahlskelettAnschluss Stahlskelett

Anschluss StahlskelettAnschluss Stahlskelett

Brandschotts + Hauseinführung + Steigepunkt

Brandschott F30 Brandschott F60 Brandschott F90 Brandschott F120

Mehrfachsparte 4fachMehrfachsparte 2fachEinzelfachsparte

Rauchschott Schallschott

Steigepunkt aus unterer 
Ebene Steigepunkt in obere Ebene Steigepunkt aus unterer 

Ebene in obere Ebene

Kabeltrasse und Leerrohr

Kabelrinne 
Starkstrom

Gitterrinne 
Starkstrom

Weitspann-
Kabelrinne
Starkstrom

Kabelleiter 
Starkstrom

Kabelrinne 
Schwachstrom

Gitterrinne 
Schwachstrom

Weitspann-
Kabelrinne
Schwachstrom

Kabelleiter 
Schwachstrom

Kabelrinne mit 
Trennsteg

Gitterrinne mit 
Trennsteg

Weitspann-
Kabelrinne
mit Trennsteg

Kabelleiter mit 
Trennsteg

Leerrohr

Velegeweg
Sammelhalter
metall

Brüstungskanal

Durchbrüche

Wanddurchbruch WD

Alle Kernbohrungen, Durchbrüche u.ä.
sind in ihrer Größe und Lage mit der 
Bauleitung abzusprechen und vor Ort
festzulegen.

In diesem Plan sind keine Kernbohrungen,
Durchbrüche o.ä. in Leichtbauwänden
angegeben.

Deckendurchbruch DD

UK: Unterkante
UKD: Unterkante Decke
UKRD: Unterkante Rohdecke
UKFD: Unterkante Fertigdecke

OK: Oberkante
OKRF: Oberkante Rohfußboden
OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Deckendurchbruch DD Wanddurchbruch 
Kernbohrung KB

Erdungsanlage

Kreuzverbinder
V4A

Rundleiter / Bandeisen 
Stahl-verzinkt

Anschlussfahne 1.5m
Rundleiter V4A

Erdungsfestpunkt

Rundleiter / Bandeisen 
V4A

Kreuzverbinder
verzinkt

Tiefererder
4VA

Diese Zeichnungen sind ausschließlich Eigentum vom Fachplaner und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen sind vorbehalten.
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