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Geländeoberfläche barrierefrei
zum Gebäude herstellen

Aufstellfläche ca. 3x6m, 
geschottert
für 2 Wärmepumpen mit 
Einhausung,
Zaun und Hecke

8

Datumgez.Maßstab Projektnummer Plannummer

Dateiname
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Bauabschnitt

Entwurfsverfasser

Projekt Bauherr

Planinhalt

Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden ( § 106 Urhebergesetz) Änderungen vorbehalten.

Die Zeichnungen sind ausschließlich Eigentum von gpe projekt und urheberrechtlich geschützt.

58840 Plettenberg

Sanierung und Teilneubau
Geschwister-Scholl-Realschule

Albert-Schweitzer-Straße 4

gpe-projekt
Tel.:0291/ 994 1910
Fax:0291/ 994 19199
info@gpe-projekt.de
www.gpe-projekt.de

Nördeltstiege 2
59872 Meschede

Stadt Plettenberg

Grünestraße 12
58840 Plettenberg

Konzeptvorschlag Außenanlagen

04.09.2026JA  1:200 PL-RS-G24M

Außenanlagen

BA II

AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AB

Neu

Bestand

Rückbau

Farblegende Bauteile :

BA II
(GT II)

BA I
(GT I)

AB

GT III

Hinweise / Anmerkungen
GRUNDLAGE DIESER PLANUNG IST EINE BESTANDSAUFNAHME. 
Sämtliche Angaben beruhen daher auf Annahmen, die nach Rückbau/Entkernung dann 
ggfls. noch angepasst werden müssen.   

Alle für den Umbau relevanten Angaben bzw.Masse sind durch die ausführenden Firmen vor 
Ort zu prüfen! Festgestellte Differenzen der Pläne sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. 

Es sind weitere Ausführungs- und Detailpläne des Architekten und der Fachingenieure zu 
berücksichtigen. Die Ausführungspläne gelten ausschließlich in Zusammenhang mit den 
Planungen aller beteiligten Fachingenieure und der geprüften Tragwerksplanung. 
Tragende Bauteile sind ausschließlich nach Angabe des Tragwerksplaners auszuführen! 
Erforderliche Durchbrüche sind mit den Fachplanungen vor Ausführung abzugleichen!

Brandschutzwände und zu schließende Mauerwerksöffnungen sind bis auf die Rohdecke zu 
gründen.  

Sämtliche Bauausführungen und Anschlüsse sind gemäß der entsprechenden aktuellsten 
DIN-Vorschriften und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen!

Unstimmigkeiten und Veränderungen sind vor der Ausführung dem Planverfasser und der 
Bauleitung unverzüglich mitzuteilen! Bei NICHTBEACHTUNG haftet der Ausführende!

Angegebene Brüstungs- (zzgl. Fensterbank) und Türhöhen beziehen sich auf OKFF (OK 
Fertigfußboden).
Deckendurchbrüche beziehen sich auf die nach oben zu sehenden Geschossdecke.
Bodendurchbrüche beziehen sich auf die nach unten zu sehenden Geschossdecke. 

Legende Abkürzungen

Unterkante

Unterzug

Überzug

Wand-Durchbruch/ Gewerk 

UK

UZ

ÜZ

WD/...

OberkanteOK

Rohdecke

Raumhoch

Brüstungshöhe (ab OKFF!) 

Oberkante Fertigfußboden

RD

RH

BRH

OKFF

Decken-Durchbruch/ Gewerk DD/...

Wand-Schlitz/ Gewerk WS/...

Oberkante RohfußbodenOKRF
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

A= 27.23 m²
Umkleideraum

U= 
A= 47.54 m²

38.88 m

Garage
BA2.00.21

A= 47.81 m²
Küche

A= 77.13 m²
Vereinsraum

U= 
A= 58.21 m²

30.61 m

AUR
BA1.00.20

Bestand
U= 
A= 58.21 m²

30.61 m

AUR
BA1.00.21

U= 
A= 22.85 m²

21.39 m

Lernbüro
BA1.00.09

U= 
A= 31.17 m²

23.54 m

LRS
BA1.00.10

U= 
A= 6.60 m²

10.82 m

Lager
BA1.00.14

Bestand

U= 
A= 28.78 m²

23.68 m

DAZ
BA1.00.11

U= 
A= 16.62 m²

17.18 m

WC/D
BA1.00.07

Bestand
U= 
A= 16.59 m²

17.17 m

2.Konrektor
BA1.00.08

U= 
A= 46.45 m²

28.83 m

Lehrmittelraum
BA1.00.02

U= 
A= 22.34 m²

20.28 m

Teeküche
BA1.00.01

U= 
A= 44.89 m²

31.72 m

Sekretariat
BA1.00.03

Bestand

U= 
A= 16.45 m²

17.12 m

WC/H
BA1.00.06

Bestand

U= 
A= 22.73 m²

20.83 m

1. Konrektor
BA1.00.04

Bestand

U= 
A= 9.31 m²

14.53 m

Abstell
BA1.00.03.2

Bestand

U= 
A= 9.52 m²

14.71 m

Abstell
BA1.00.03.1

Bestand

U= 
A= 6.31 m²

11.13 m

Vorraum
BA1.00.04.1

Bestand

U= 
A= 25.50 m²

20.95 m

Rektor
BA1.00.05

Bestand

U= 
A= 113.51 m²

73.65 m

Flur 2
BA1.00.16

U= 
A= 199.61 m²

64.59 m

TRH 1
00.30

U= 
A= 108.37 m²

43.87 m

Lehrerzimmer
BA1.00.00

Bestand

U= 
A= 41.50 m²

34.13 m

Flur 1
BA1.00.19

OKFF EG= +0.00 = 202.65 NHN

U= 
A= 276.68 m²

81.32 m

Mensa
00.33

U= 
A= 5.87 m²

9.74 m

Spülküche
29

U= 
A= 10.23 m²

13.09 m

Küche
31

U= 
A= 8.22 m²

11.54 m

Lager
32

U= 
A= 9.83 m²

13.65 m

Kiosk
33

U= 
A= 13.49 m²

15.64 m

Lager Kühlschränke
34

U= 
A= 35.54 m²

29.08 m

Flur
00.34

U= 
A= 29.55 m²

22.40 m

Abstell
36

U= 
A= 18.11 m²

26.09 m

Flur
00.35

U= 
A= 26.07 m²

21.12 m

Vorraum
00.31

U= 
A= 18.25 m²

17.24 m

Hausmeister
00.32

U= 
A= 17.29 m²

16.65 m

Ausgabe
30

U= 
A= 18.81 m²

17.35 m

PUMI
40

U= 
A= 18.26 m²

17.17 m

WC-Jungen
41

U= 
A= 13.79 m²

15.26 m

WC-J Vorraum
42

U= 
A= 32.89 m²

23.41 m

WC-Mädchen
43

U= 
A= 16.13 m²

16.26 m

WC-M Vorraum
44

U= 
A= 20.70 m²

18.21 m

WC-Jungen WCs
14

U= 
A= 82.41 m²

40.77 m

Technik
BA2.00.16

U= 
A= 49.37 m²

29.29 m

Technik Vorbereitung
BA2.00.15

U= 
A= 66.40 m²

34.53 m

Kunst Raum
BA2.00.14

U= 
A= 16.09 m²

18.80 m

Kunst-NR
BA2.00.13.1

U= 
A= 66.56 m²

34.53 m

Kunst-Raum
BA2.00.13

U= 
A= 66.45 m²

34.53 m

Musik-Raum
BA2.00.12

U= 
A= 49.08 m²

29.29 m

Bibliothek
BA2.00.11

U= 
A= 33.85 m²

24.75 m

Pausenraum-Leitung/Mensa
BA2.00.10

U= 
A= 16.07 m²

18.81 m

Musik-NR
BA2.00.07.1

U= 
A= 83.12 m²

37.89 m

Musik-Raum
BA2.00.07

U= 
A= 13.74 m²

15.18 m

TGA
BA2.00.02.2

U= 
A= 5.81 m²

9.65 m

WC-B
BA2.00.05

U= 
A= 30.27 m²

25.20 m

TGA
BA2.00.02.1

U= 
A= 166.72 m²

113.42 m

PuMi
BA2.00.03

U= 
A= Redundanter

RaumRedundanter
Raum

TGA/Lüftungszentrale
BA2.00.02

U= 
A= 8.95 m²

12.46 m

Lager VHS
BA2.00.01.3

U= 
A= 8.95 m²

12.46 m

Lager Schüler
BA2.00.01.2

U= 
A= 97.80 m²

48.70 m

Lehrküche
BA2.00.01

U= 
A= 33.00 m²

23.55 m

Kursraum
BA2.00.01.1

U= 
A= 48.27 m²

28.51 m

Betreuung
BA2.00.08

U= 
A= 13.78 m²

17.47 m

1.Hilfe
BA2.00.09

U= 
A= 23.77 m²

21.06 m

Windfang
BA2.00.00

U= 
A= 5.34 m²

11.50 m

TRH 4
BA2.00.17

U= 
A= Redundanter

RaumRedundanter
Raum

Flur 1
BA2.00.18

U= 
A= 74.15 m²

52.32 m

Flur 2
BA2.00.19

Aco-Rinne Bestand

allzeit öffenbar

U= 
A= 10.64 m²

15.57 m

Server/ELA
BA1.00.12

Aco-Rinne Bestand

Aco-Rinne Bestand Aco-Rinne Bestand

Aco-Rinne Bestand

U= 
A= 59.14 m²

43.09 m

TRH 3
BA2.00.20
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allzeit öffenbar

überdachter Pausengang

1 Stg. h= 14 cm
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U= 
A= 35.37 m²

23.99 m

DIFF
N.00.17

U= 
A= 3.46 m²

7.52 m

Vorraum Aufzug 2
N.00.19

LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,75 m U= 
A= 2.87 m²

6.99 m

WC-H Vorr.
BA2.00.04

U= 
A= 5.54 m²

10.47 m

WC-H
BA2.00.04.1

LRH= 2,75 m

LRH= 2,75 m
LRH= 2,75 m

LRH= 2,75 m

U= 
A= 3.07 m²

7.52 m

WC-D Vorr.
BA2.00.06

LRH= 2,75 m

U= 
A= 7.26 m²

10.78 m

WC-D
BA2.00.06.1

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 m
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Flur 3
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U= 
A= 3.53 m²

7.62 m

Vorraum Aufzug 1
N.00.18

LRH= 3,00 m

LRH= 2,50 m

LRH= 3,00 m

LRH= 2,50 m

LRH= 2,50 m

LRH= 3,00 m

LRH= 2,13 m
UK Treppenpodest 

LRH= 3,00 m

BRH : 0,90 m

fh T-RS fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS fh T-RS

dTs

dTs

fh T

LRH= 2,75 m

LRH= 2,88 m

LRH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Stb.-Decke

RH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Stb.-Decke

RH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Decke

fh T

fh T

U= 
A= 6.79 m²
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BA1.00.13
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Alle vorhandenen Stützen und Stahlträger sind gemäß 
Brandschutzanforderungen zu verkleiden! 
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Brüstungen im EG aus Stahlbeton herstellen! 
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Fenster im BA I sind symbolisch dargestellt.

22.035

14
.1

35

4.795 24 7.92 24 8.10 37

37
5.

98
5

10
3.

44
30

37
9.

52
30

73
2.52
3.01 1.06 2.535 1.08 1.80 2.505 24 2.345 3.02 2.735

fh T-RS

fh T
dT

dTs

RST

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht und selbstschließend

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließendende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

BM
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1. Rettungsweg 

Brandschutz:

Brandmelder

Wand: raumabschließend feuerbeständig
 aus nicht brennbaren Baustoffen 

Wand: raumabschließend feuerbeständig 
nicht brennbar in "AB Bauweise"

Wand: raumabschließend feuerhemmend

Alle vorhandene Stützen und Stahlträger sind 
gemäß Brandschutzanforderungen zu verkleiden!

Diese Zeichnungen sind ausschließlich Eigentum des Entwurfsverfassers und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen sind vorbehalten.
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Dateiname

Fachplanung

Phase

Geschoss

Entwurfsverfasser

Projekt Bauherr

Übersichtsplan

VORABZUGPlaninhalt

Bauteil

20.07.2026AK LPH4-1

Sanierung und Teilneubau
Geschwister-Scholl-Realschule

1:100 PL-RS-G24

Stadt Plettenberg

Erdgeschoss

Grünestraße 12
58840 PlettenbergAlbert-Schweitzer-Straße 4

58840 Plettenberg

gpe-projekt Tel.: 0291/ 99 41 91-0
Fax: 0291/ 99 41 91-99
info@gpe-projekt.de
www.gpe-projekt.de

Nördeltstiege 2
59872 Meschede

Grundriss

Bauabschnitte (BA) I und II

PL-RS-G24_LPH5_BA1+2_FLB_GR-EG_A0-100

(BAII) Bauabschnitt II OKFF = +0.00 = 202.65 NHN
(BAI)  Bauabschnitt I  OKFF = -0.16 = 202.49 NHN

Index Datum Name Änderungen
A

Sondersituation: 
Abriss der Tür- und Fensterelemente TR2 im Zuge Abriss Verbindungsgang,  Verlegen des Fallrohres 
in die neue VHF-Fassade, Temporäres Verschliessen der Fassade. Neue VHF-Fassade mit 
Dämmung, angepasst an Neubauteil nach GEG Vorgaben.

1   Heckenelemente
2   Kräuterbeet
3   Sitzflächen
4   Staudenflächen
5   Baumreihe 
     (z.B. Rot-, Hainbuche)
6   Flächenbelag Betonpflaster
7   Bestandsbäume
8   Fläche ca. 3x5m, geschottert,
     für Kühlgeräte mit Vandalismus-
     schutz und Hecke

Legende:

Außenanlagenfläche 
ca. 3625 m²

Konzeptvorschlag Außenanlagen
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