
UG2 BT 5

Index Datum Nr. Änderung gez.

0

a

b

c

29.08.2025

12.01.2026

10.02.2026

30.04.2026

0059

0106

0120

0176

Anlage zum LV Rohbau

Planfortschreibung

Planfortschreibung

Entfall RWA MZH

Dawid Kirchhoff

Dawid Kirchhoff

Mariana Cheresharova

Uwe Strittmatter

PROJEKT

0007

VERFASSER PLAN-
INHALT EBENE NUMMER INDEX PLANUN-

STATUS

c PBFM XYAR

GEBÄUDE ERSTELLERPHASE

05

PLAN-
ART

Umkleide D
1G/2/061

DetailXX_001

OKFFB

LEGENDE
SCHRAFFUREN

Bestand

FFB Fertigfussboden
FT Fertigteilelement

H Höhe
HK

Heizkörper (Länge, Höhe, Tiefe)
IK Innenkante
KB Kernbohrung
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe
LÖ Lichte Öffnung

NÜ Notüberlauf

OK Oberkante

SB Sichtbeton

U Umfang
UK Unterkante

UZ Unterzug
ÜZ Überzug

VK Vorderkante

ABKÜRZUNGEN

Stahlbeton 

Mauerwerk

Dämmung weich

GK-Wand

MK Medienkanal

NA Notausgang

RD Rohdecke
RBV Rohbodenversprung

RDV Rohdeckenversprung

WU

WD
WS

AK Außenkante

BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe Roh ab OKRD
BRH F Brüstungshöhe Fertig ab OKFFB

D Dicke
DA Dachablauf

DF Dehnfuge

BD Bodendurchbruch
BeW Belagswechsel

BP Bodenplatte

DD Deckendurchbruch

RA Rohrachse

RR Regenfallrohr

HKV Heizkreisverteilerkasten
Fluchtweg

Betonfertigteil

Verdeckte Kanten

Wanddurchbruch
Wandschlitz
Wasserundurchlässig

F Fläche
Dämmung hart

RAUMSTEMPEL

Raumnummer

Hauptraster

Feuerlöscher

AHD Abhangdecke

Klärungsbedarf

BRANDSCHUTZ

HÖHENKOTEN

ÄNDERUNGSHINWEIS

Änderungsbereich

OKRD / OKBP im Schnitt

TÜRSTEMPEL

TürnummerT_U1.A1.B6.1_1

OKRD / OKBP

RWA Rauch- und Wärmeabzugs-
anlage

RS rauchdicht und selbtschließend
DS dicht- und selbstschließend

BW

feuerbeständig
BBW Bauart Brandwand
fb / F90

fh / F30 feuerhemmend 

BD = Bodendurchbruch

DD = Deckendurchbruch

WD = Wanddurchbruch b x h

OKFFB im Schnitt

DURCHBRÜCHE

KB = Kernbohrung Ø

Raumname
Nettogrundfläche
Lichte Raumhöhe 

Bodenbelag

Wandbelag
Deckenbelag

NGF:
LH:
B:

W:
D:

m²
m

DETAILVERWEIS

ZEICHEN

Brandwand

BrandschutzanforderungT30-RS

BRÜSTUNGSHÖHE TÜRHÖHEN

AUSFÜHRUNGSHINWEISE

GESCHOSSHÖHE
OKRD

OKRD OKFFB OKFFB

UKR Sturz

Tü
rh

öh
eOKR Brüstung

BR
H

D dichtschließendRw: 27dB Schallschutzanforderungen
(Schalldämm-Maß im 
eingebauten Zustand)

UV Unterverteilung

Textfeld

hfh / F60 hochfeuerhemmend 

WS = Wandschlitz b x t

OKR Decke

OKF Brüstung

BR
H

 F

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER 
BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISE.

1. MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

2. HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND ZU BEACHTEN.

3. ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERROHRE, BLITZABLEITER, AUFZÜGE, NATURSTEIN- UND METALLBEKLEIDUNGEN,
HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN, FASSADE, ETC., SOWIE GERÄTEFUNDAMENTE SIND DEN JEWEILIGEN WERK- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER
FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTNEHMEN.
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Extensive Dachbegrünung
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Wartungsweg

Seilsystem Absturzsicherung

Seilsystem Absturzsicherung

PV Anlage nach Vorgabe TGA
74 Module 1730x1118x30 mm
auf Edelstahlgrundrahmen mit
15 Grad Neigung (Ost-West)

PV Anlage nach Vorgabe TGA
33 Module 1730x1118x30 mm
auf Edelstahlgrundrahmen mit
15 Grad Neigung (Ost-West)

PV Anlage nach Vorgabe TGA
42 Module 1730x1118x30 mm
auf Edelstahlgrundrahmen mit
15 Grad Neigung (Ost-West)

Fallrohr

Flächenlast aus Abgasabsaugung 
ca. 20kg/m² Aufstellung auf 

Schienenystem mit Einzelfüßen
z.B Fa. Hilti

Luftwärmepumpe 3
LxBxH 3,15 x 2,12 x 2,45 m
UK 500üOKFD
Betriebsgewicht: ca. 2.625 kg
Gewicht Schalldämmhaube: ca. 1.125kg
Gesamtgewicht: ca. 3.750kg

Luftwärmepumpe 2
LxBxH 5,90  2,11 x 2,43 m
UK 500üOKFD
Betriebsgewicht: ca. 6.000 kg
Gewicht Schalldämmhaube: ca. 2.450kg
Gesamtgewicht: ca. 8.450kg
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5.1 Notablauf DN 100
in Leitung bis EG geführt

FallrohrFallrohr

5.2 Dachablauf DN 1005.2 Notablauf DN 100
in Leitung bis EG geführt
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5.3 Dachablauf DN 1005.3 Notablauf DN 100
in Leitung bis EG geführt
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5.5 Dachablauf
DN 100
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5.6 Notablauf DN 100
in Leitung bis EG geführt
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5.7 Dachablauf DN 1005.7 Notablauf DN 100
in Leitung bis EG geführt
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1.1 Dachablauf DN 100
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in Leitung bis EG geführt
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1.2 Dachablauf DN 100
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in Leitung bis EG geführt
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Kiesstreifen=50cmKiesstreifen= 50cmSchotterstreifenKiesstreifen

Kiesstreifen

VK roh Attika 

Seilsystem Absturzsicherung

VK roh Attika 

VK Dämmung 
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VK Attika 

Kiesstreifen= 50cm
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Wartungsweg
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BITTE BEACHTEN:
Technische Anlagen, wie PV-Anlagen oder Lüftungen, müssen mit 

einem Mindestabstand von 20 cm zum Seilsystem installiert werden. 
Ein behinderungsfreier Seilverlauf muss gewährleistet sein.
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5.6 Dachablauf DN 100
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5.4 Dachablauf DN 100
5.4 Notablauf DN 100

in Leitung bis EG geführt

Gefälle 2,0% Gefälle 2,0%

Luftwärmepumpe 1
LxBxH 5,90  2,11 x 2,43 m
UK 500üOKFD
Betriebsgewicht: ca. 6.000 kg
Gewicht Schalldämmhaube: ca. 2.450kg
Gesamtgewicht: ca. 8.450kg
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Dach über 2.OG BA2
Extensive Dachbegrünung
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BITTE BEACHTEN:
Technische Anlagen, wie PV-Anlagen oder Lüftungen, müssen mit 

einem Mindestabstand von 20 cm zum Seilsystem installiert werden. 
Ein behinderungsfreier Seilverlauf muss gewährleistet sein.
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Aufzugsgrundfläche 
5,25m²
Lüftungsquerschnitt 
min.ca. 0,135m²
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Mindestmaß  

DIN 18 160 Teil 5
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Dunkelklappe als RWA
1,00 x 2,00 m
min 1,4 m² wirksame Öffnungsfläche
nicht brennbar, durchsturzsicher

Dach über 1.OG
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PV Anlage nach Vorgabe TGA
22 Module 1730x1118x30 mm
auf Edelstahlgrundrahmen mit
15 Grad Neigung (Ost-West)
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Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
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Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Die nicht brennbare Dämmung, 
ausgeführt als Streifen auf dem Dach, 
ist von der Innenseite der Attika nach 

oben zu führen.
OSB-Platte durch zementgebundene 

Spanplatten ersetzen

Die nicht brennbare Dämmung, 
ausgeführt als Streifen auf dem Dach, 
ist von der Innenseite der Attika nach 

oben zu führen.
OSB-Platte durch zementgebundene 

Spanplatten ersetzen

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA
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Dach über ZG BA2
siehe Plan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005

Dach über ZG BA3
siehe Plan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005

Dach über ZG BA4
siehe Plan:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G1_0005

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

RWA 1,20 x1,20
Ausführung als Dachfenster aus Glas 
U=1,6W/(m2K), g-Wert= 0,60
freier Querschnitt min. 1,00m2 
durchsturzsicher,
Dämmung in einem 
Streifen von 50cm umlaufend
nicht brennbar ausführen.
Dämmung mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Stahlunterkonstruktion Stahlunterkonstruktion Stahlunterkonstruktion

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Einhausung der 
Rohrdurchführung 

gem. Detailzeichnung

Aufzugsgrundfläche 
5,25m²
Lüftungsquerschnitt 
min.ca. 0,135m²
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Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

Neigung 15° Neigung 15°

PV Anlage 
n. A. TGA

/Aufbau Typ 2

Wartungsweg

Kiesstreifen= 50cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Kiesstreifen= 50cm

Kiesstreifen= 50cm

Kiesstreifen= 50cm
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Dachgefälle 1,7%
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VK Attika 

VK Attika Kiesstreifen= 50cm

DA 2.02
Dachablauf DN 100

DA-NOT 2.02
Notablauf DN 100

Dachgefälle 1,7% Dachgefälle 1,7%Dachgefälle 1,7%
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Dachausstieg
0,9 x 2,40m

  DIN 18 160 Teil 5
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RWA 1,20 x1,20
Ausführung als Dachfenster aus Glas 
U=1,6W/(m2K), g-Wert= 0,60
freier Querschnitt min. 1,00m2 
durchsturzsicher,
Dämmung in einem 
Streifen von 50cm umlaufend
nicht brennbar ausführen.
Dämmung mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

RWA 1,20 x1,20
Ausführung als Dachfenster aus Glas 
U=1,6W/(m2K), g-Wert= 0,60
freier Querschnitt min. 1,00m2 
durchsturzsicher,
Dämmung in einem 
Streifen von 50cm umlaufend
nicht brennbar ausführen.
Dämmung mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Fallrohr FallrohrFallrohrFallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Dachgefälle 2%

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm
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Kiesstreifen= 50cm Kiesstreifen= 50cm
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Gefälledämmung
Schaumglasdämmung
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OKR Attika +15,20

Dämmung in einem 
Streifen von 50cm umlaufend
nicht brennbar ausführen,
mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
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TGA-Durchdringung mit 
Flüssigkunststoff eingedichtet 

TGA-Durchdringung mit 
Flüssigkunststoff eingedichtet 

TGA-Durchdringung mit 
Flüssigkunststoff eingedichtet 

G
ef

äl
le

dä
m

m
un

g
Sc

ha
um

gl
as

dä
m

m
un

g

Gefälledämmung
Schaumglasdämmung

Schwanenhälse

Schwanenhälse

Schwanenhälse

Schwanenhälse

------------------ Zusatzausstattung -------------------

- einen Dachausstieg 100 x 100cm
- einen Dacheinstieg 100 x 100cm
- zwei Rechteck- Speier wie bei der Terrassen
- 5 Geländerpfosten zum eindichten mit Flüssigkunstoff
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Absturzsicherung mit Geländersystemen

Dunkelklappe als RWA
1,00 x 2,00 m
min 1,4 m² wirksame Öffnungsfläche
nicht brennbar, durchsturzsicher

Dunkelklappe als RWA
1,00 x 2,00 m
min 1,4 m² wirksame Öffnungsfläche
nicht brennbar, durchsturzsicher

Dach Typ 1- Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau veklebt

-   Stahlbetondecke
-   kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
-   Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,
     mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,

feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m
- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, 

Typ DAA dh, WLG 035, Gefälle 3% 
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1.Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- 
Unterlagsbahn nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, 
Dicke d ≥ 3,5 mm, nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit
gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung für
PV-Module

- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm

- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar,
Gesamthöhe ca. 20 mm,

- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  

- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 

An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm

- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage

- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut
gem. statischem Nachweis verfüllt

- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Dach Typ 2 Mehrzweckhalle - Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau mechanisch befestigt

-   Brettsperrholzdecke, d= 10cm
- regensichere, diffusionsoffene, rutschfeste Schutzmembran, 

vollflächig verklebt, Stöße verklebt 
- Elastomerbitumen Dampfsperrbahn, Oberseite mineralisch 

bestreut, lose verlegt, im Nahtbereich mechanisch befestigt, 
Nähte verschweißt 

-   Gefälledämmung, Mineralwolle, Druckfest und Wasserresistent
Typ DAA, WLG 040, Druckspannung > 70kPA
Gefälle 2%, Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
ausschließlich nichtbrennbare Dämmung mit   
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C (Steinwolle)

- Abdichtung 1.Lage: Elastomerbitumen-Unterlagsbahn 
Anwendungstyp PYE_KTG KSP 3, Dicke d = 3mm

- Abdichtung: 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP-S5 jedoch mit 
gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung für 
PV-Module

- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm

- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar, 
Gesamthöhe ca. 20 mm,

- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  

- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 

An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm

- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage

- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut gem. 
statischem Nachweis verfüllt

- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
    mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Dach Typ 3 Dachterrasse 1.OG  Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt

- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,

mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m

- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, Typ DAA ds, WLG 035, 
Gefälle 3% bzw. Loggia Speiseraum 2%
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=140 mm, auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Trennflies

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- Plattenbelag auf Stelzlager, extensive Dachbergrünung
und Baumbeete gem. Angaben Reepel + Schirmer

Dach Typ 6 Feuerwehr-Übungsturm  Dach Typ 4 Parkdeck Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 

- StB-Decke mit 2,5% Gefälle, Oberfläche kugelgestrahlt oder feingefräst
(Vorraussetzung für wasserunterlaufsichere Ausführung)

- Flüssiggrundierung
- Heißbitumen
- Schaumglasplatten CG, Anwendungstyp DAA, d = 8,0 cm, WLG 052, Druckfestigkeit 900kPA

vollflächig und vollfugig in Heißbitumen wasserunterlaufsicher verlegt
- Deckabstrich aus Heißbitumen
- 1.Lage: KSK-Bitumenbahn und abgeflämmter Bitumenbahn
- 2. Lage heißluftverschweißbare und wurzelfeste EPDM-Abdichtungsbahn

fett- und ölbeständig, bitumenverträglich
- Schutzschicht Abdichtung, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, d= 10mm

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- intensive Dachbegrünung und Parkplatzflächen mit Drainagematte
gem. Angaben Reepel + Schirmer

Dach Typ 5 Jugendfeuerwehr BT 4 1.OG Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 

- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,

mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m

- Gefälledämmung, EPS, Typ DAA ds, WLG 035, Gefälle 2%
Mindestdicke d=100 mm, im Mittel d=120 mm, auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Trennflies

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- intensive Dachbegrünung und Wege gem. Angaben Reepel + Schirmer

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 TYP 5

- Stahlbetondecke
- Gefälleestrich zu dem zwei Abläufe DN50
- bituminöse Voranstich
- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 

nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Bautenschutzmatte d= 6 bis 8mm / Flächendrainage
- Splittbett H=8cm
- Gehewegplatten 50 x 50 x 5cm
- Anschluss an umlaufende Betonbrüstung 

Seilsicherungssytem
- Sekurant/ Anschlagpunkt gem. DIN EN 795, 

System ABS- Lock, oder gleichwertig Anfang und Eckpunkten in verstärkte Ausführung 
gem. Herrstellerangabe

Terrassenbelag 2.OG  Bauteil 5 Achsen 5N/15

- Unterbau Dach Typ 1
- Schutzflies mit 300g/m² Gewicht
- Splittbett d=8,0cm
- Terrassenplatten 40x40x5cm, Farbe grau uni

im Gefälle verlegt
Abtrennung zu Dachbegrünung mittels Kiesfangleiste

TYP 6

#ÄnderungsID

TYP 1
BA1

TYP 1
BA5

TYP 2
BA2

TYP 1
BA2

TYP 1
BA1

TYP 1
BA5

TYP 1
BA4

TYP 4
BA2

TYP 4
BA3

TYP 5
BA4

TYP 3BA5TYP 3
BA1

TYP 4
BA3

TYP 6
Turm
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