
Audio-Switch
BLAU

Audio-Switch
ROT

Management-Switch
GRÜN

Management-Switch
GELB

2x
Lawo

UHD_CORE

Audio-Konsole
Lawo

mc2-96 - 16+24C+16
Panel: 40 User-Buttons

Sync-Generator
PTP

NODALRAUM

REGIERAUM

Waves 
Super-Rack

LiveBox +KVM

NDR-Technik-Raum

LWL-Patchfeld auf 
Bestandsverkabelung

Slot 7:
MADI-IOwSRC
NDR-Hybnet 2

Slot 3:
ELBG-DAW

z.B. Pyramix?
2xDante64

Setup für 
Selbstfahrer

2x Mic, 2x HP, 1x Activ-LS via A_mic8
2x KVM (Saalbild + Dira)

1x KDO Riedel-Panel
1x Bedienung (z.B. Stream-Deck)

Garderobe 12.5

Hörfunk-Schaltraum               MADI I/0

NDR Weitverkehr 6. OG

Slot 3:
8 analog In
AF REGIE

Slot 4:
8 analog Out

AF REGIE

Slot 1:
8 analog In

KDO – 4Draht

Slot 2:
8 analog Out
KDO – 4Draht

Audio-
Anbindung

Geräteraum
Gxx

Lawo
AIOX

Audio-
Anbindingung

Übergabe
Nodalraum
„PoCo NR“

Gxx
Lawo

PowerCoreGW

Audio-
Anbindung

Geräteraum
„PoCo1"

Gxx
Lawo

PowerCoreGW

Sequoia 1.1
-

MADI32
-

Sequoia 1.2
-

MADI32
-

Sequoia 1.3
-

MADI32
-

Sequoia 1
Mit 1 Stück

RME
HDSPe

MADI-FX
+opt. Extender

In 96kHz = 
3x32=96 
Spuren

 +USB3.0
+KVM
2x2k

+Decklink

Sequoia 2.1
-

MADI32
-

Sequoia 2.2
-

MADI32
-

Sequoia 2.3
-

MADI32
-

Sequoia 2
Mit 1 Stück

RME
HDSPe

MADI-FX
+opt. Extender

In 96kHz = 
3x32=96 
Spuren

 +USB3.0
+KVM
2x2k

+Decklink

Audio-
Anbindung

Geräteraum
„PoCo3"

Gxx
Lawo

PowerCoreGW

Slot 1:
2x MADI IO
VST-Host

3x Lawo
Home-Mini-Server

Slot 2:
4x AES-IO
PCM96S-1

Dira PC 1
(RME - HSDPe MADI), 

2x USB3 - Extender, KVM, 48 kHz immer

Dira PC 2
(RME - HSDPe MADI), 

2x USB3 - Extender, KVM, 48kHz immer

Slot 4:
Studio IO

Anbindung
KDO-Sprechst.

PlugIn-Server
VST 

LiveProfessor
Mit 1 Stück

RME 
HSDPe 

MADI-FX
In 96kHz

2x32 Spuren
+ KVM

Slot 4:
ELBG<-> NDR 
AUSTAUSCH
2xDante64

Slot 5:
4x AES IO

Metering TT

Slot 4:
8 analog Out
Lautsprecher

Slot 3:
8 analog Out
Lautsprecher

Slot 2:
8 analog Out

LS + KH

TM7 (Studio) für TT

Mediensteuerungs-System
VSM / KSC / etc. pp

MOC via MoIP - t.b.d         ?MADI I/O?

Arbeitplatz: TI
Mit Abhöre bis 7.1.4
Mit Abhöre Stereo

Mit Abhöre für 1xKopfhörer, 1x STAX
1x KVM touch, 1x KVM

KDO analog + GPI aus F-Tasten des Pult

Arbeitplatz: TM
KDO-Panel

Mit Abhöre Stereo
Mit Abhöre für 1xKopfhörer, 1x STAX

1x KVM touch, 1x KVM

Arbeitplatz: TT
KDO-Panel

Mit Abhöre Stereo
Mit Abhöre für Kopfhörer, 1x STAX,

1x Wohler via KH-Buchse
1x KVM touch, 4x KVM

Je 24 Fasern auf Patchfeldern 
endend

SC

LEGENDE:
ORANGE: MULTIMODE
GELB: SINGELMODE
GRÜN: CAT Kabel / RJ45-ST / GbE
BLAU: Audio
SC: SC-STECKER typisch duplex
LC: LC-STECKER typisch duplex
DS: DSUB-Stecker
ROT:    AUDIO-NETZWERK 1
BLAU:  AUDIO-NETZWERK 2
GELB:  MANAGEMENT 1
GRÜN: MANAGEMENT 2

Leitungsanzahl ungleich 1

SC

SC

LC

LC

LC

LC

LC

SC

SC

SC

SC

LC

24

24

24

4 4

LC

LC

LC

LC

LC

RJ

RJ RJ

RJ RJRJRJ

RJ RJ

RJ RJ

RJ RJ

RJ RJ

RJ RJ

RJ

RJ RJ

RJ RJ

VST-Host1
-

MADI32
-

VST-Host2
-

MADI32
-

SC

SC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

DS

RJ RJLC LC

MADI LC

SC

RJ

32" KVM Konsole

32" KVM Konsole

24" KVM Konsole

24" Touch
KVM Konsole

24" Touch
KVM Konsole

24" Touch
KVM Konsole

50" Consumer
Disp. - KVM Konsole

50" Consumer
Display

24" KVM Konsole
1 Paar

Genelec 8320 32" Consumer
Display als KVM

1 Paar
Genelec 8320

1 Paar
Genelec 8050

LINKS
Neumann KH420

MITTE
Neumann KH420

RECHTS
Neumann KH420

SEITE LINKS
Neumann KH420

SEITE RECHTS
Neumann KH420

HINTEN LINKS
Neumann KH420

HINTEN RECHTS
Neumann KH420

Decke vl
Neumann KH120

Decke vr
Neumann KH120

Decke hr
Neumann KH120

Decke hl
Neumann KH120

SUB VL
Neumann KH810

SUB VR
Neumann KH810

SUB HL
Neumann KH810

SUB HR
Neumann KH810

DS DSRJ

HAUPTABHÖR-SYSTEM

LC

LC

LC

LC

LC

LC

PCM96S-1 1
PCM96S-1 2
PCM96S-1 3

DS DSRJ

Slot 3:
4x AES-IO

2x Bricasti-
Effekte

IO1: Bricasti 1
IO2: Bricasti 2

DS DSRJ

LC

LC

LC

Slot 8:
8GPIO

Riedel KDO

Slot 7:
8GPIO

Riedel KDO

Slot 3:
8 analog out

LS + KH

Anschlussfelder CAT/LWL Anschlussfelder CAT/LWL

Anschlussfelder CAT/LWLAnschlussfelder CAT/LWL

Lautsprecher neu

Anschlussfeld

LC LC LC LC

LC

LC LC LC

SCHLEUSE

Switch ROT

Kontrollraum kleiner Saal

LC LC

LC LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC LC

LC LC

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Switch BLAU

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Switch CONTROL

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Switch ROT

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Switch BLAU

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Switch CONTROL

LC

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

GROSSER SAAL
(hinter weisser Haut)

Anschlussfeld LINKS
12x Eingänge Wandler via Harting
Bis zu 6x Netzwerk für Stagebox

Anschlussfeld RECHTS
12x Eingänge Wandler via Harting
Bis zu 6x Netzwerk für Stagebox

RJ RJ RJ RJ RJ RJX3F X3F

KLEINER  SAAL

Anschlusskasten LINKS

6x Netzwerk für Stagebox

Anschlussfeld RECHTS

6x Netzwerk für Stagebox

RJ RJ RJ RJ RJ RJ

Anschlusskasten LINKS

6x Netzwerk für Stagebox

Anschlussfeld RECHTS

6x Netzwerk für Stagebox

RJ RJ RJ RJ RJ RJ

PATCH NACH BEDARF!!!

RJ RJ RJ RJ RJ RJ

RJ RJ RJRJ RJ RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Anschlussfeld

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ RJ RJ

Switch
Rot

Switch
blau

Switch
CTRL

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

LC LC LC

STAGEBOX: VARIANTE MIT KASKADIERTEN SWITCHES IN DER BOX
Es sind 3 CAT-Leitungen nötig

LWL wäre ggf. auch bestückt und auf dem Anschlussfeld verfügbar

STAGEBOX: VARIANTE OHNE KASKADIERTE SWITCHES
vorbehaltlich Test mit Loop sind 6 CAT-Leitung nötig (3 pro Stagtec-Wandler)

LWL wäre ggf. auch bestückt und auf dem Anschlussfeld verfügbar

CANOPY

LC LC

LC LC

LC

LC

LC LC LC

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC
RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

LC

Conv
LWL
CAT

LC RJ

CATWALK

LC LC

LC LC

LC

LC

LC LC LC

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC
RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

LC

Conv
LWL
CAT

LC RJ

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC

RJ

LC
RJ

RJ

RJ

RJ

LC

LC

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC

RJ

LC
RJ

RJ

RJ

RJ

LC

LC

LC LC LC

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC

RJ

LC
RJ

RJ

LC

LC

Stagetec
Nex:t 

Axio32 D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC

RJ

LC
RJ

RJ

LC

LC

LC LC LC LC LC LC

24

LC

LC

LC

LC

LC

LC

ANSCHLUSSFELD
Alle Audio-Signale und QVsin der 

Regie werden über das Anschlussfeld 
geführt!!!

2

Lawo A_mic8

Slot 7:
8GPIO

Riedel KDO

LC

Slot 4:
4x AES IO
AF REGIE

KOPFHÖRER
STAX

KOPFHÖRER
STAX

KOPFHÖRER
Buchse

KOPFHÖRER
Buchse

KOPFHÖRER
STAX

KOPFHÖRER
Buchse

MULTI MULTI

24" KVM Konsole

Anschlussfeld

RJ

RJ

RJ

RJ

FLIGHTCASES
Es ist 1 CAT-Leitungen nötig

                   Lawo A_mic8

AoIP pri

AoIP sec

Control

LC

LC

LC

LC

Audio-
Anbindung

Geräteraum
„PoCo2"

Gxx
Lawo

PowerCoreGW

Slot 1:
4x AES IO
PCM96S-2

Slot 2:
4x AES IO
Lexicon

DS

PCM96S-2 1
PCM96S-2 2
PCM96S-2 3

DS DS

Lexicon960 IO1
Lexicon960 IO2
Lexicon960 IO3
Lexicon960 IO4

DS DS

Slot 1:
MADI-IOwSRC

Dira 1

Slot 5:
MADI-IOwSRC

Dira 2

LC LC

LC LC

HIER besteht 
Ausbaureserve

DANTE 
primary

DANTE 
secondary

RJ RJ

RJ RJ

Slot 2:
8 analog In

Marantz

Slot 1:
8 analog In

Marantz

Slot 8:
8GPIO

Riedel KDO

Slot 6:
MADI-IOwSRC
NDR-Hybnet 1

Als ZBV-MADI konfiguriert

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS
DS

DS

FRONT:
MADI

Sequoia 1

LC

LC

FRONT:
1+2:AIOX
3+4: frei

LC

LC

LC

LC

FRONT:
MADI

Sequoia 2

LC

LC

LC

LC

FRONT:
1: ZBV MADI

2-4: 3x 
Reserve

RJ

RJ

RJ

RJ

DS

DS

RJ

RJ

DS

DS

DS

DS

FRONT 
SFP-Cages:

Control Dev0
Control Dev1

RAV/AES67-1
RAV/AES67-2

RAV/AES67-3
RAV/AES67-4

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

FRONT 
SFP-Cages:

Control Dev0
Control Dev1

RAV/AES67-1
RAV/AES67-2

RAV/AES67-3
RAV/AES67-4

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

FRONT 
SFP-Cages:

Control Dev0
Control Dev1

RAV/AES67-1
RAV/AES67-2

RAV/AES67-3
RAV/AES67-4

RJ

RJ

RJ

RJ

FRONT 
SFP-Cages:

Control Dev0
Control Dev1

RAV/AES67-1
RAV/AES67-2

RAV/AES67-3
RAV/AES67-4

LC

LC

LC

LC

Lawo
Recording

ComKit
RJ

RJ RJ

RJ

RJ RJ RJRJ RJ RJ

!!! ACHTUNG !!!
Dies ist eine logische Darstellung. 
Aus den Möglichkeiten die Netze 
zu trunken und der Funktion der 
Stagetec-Wandler ergibt sich bis 

zur Ausführungsplanung die 
tatsächliche Anwendung

!!! ACHTUNG !!!
Dies ist eine logische Darstellung. 
Aus den Möglichkeiten die Netze 
zu trunken und der Funktion der 
Stagetec-Wandler ergibt sich bis 

zur Ausführungsplanung die 
tatsächliche Anwendung

!!! ACHTUNG !!!
Dies ist eine logische Darstellung. 
Aus den Möglichkeiten die Netze 
zu trunken und der Funktion der 
Stagetec-Wandler ergibt sich bis 

zur Ausführungsplanung die 
tatsächliche Anwendung

!!! ACHTUNG !!!
Dies ist eine logische Darstellung. 
Aus den Möglichkeiten die Netze 
zu trunken und der Funktion der 
Stagetec-Wandler ergibt sich bis 

zur Ausführungsplanung die 
tatsächliche Anwendung

!!! ACHTUNG !!!
Dies ist eine logische Darstellung. 
Aus den Möglichkeiten die Netze 
zu trunken und der Funktion der 
Stagetec-Wandler ergibt sich bis 

zur Ausführungsplanung die 
tatsächliche Anwendung

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

DANTE 
primary

DANTE 
secondary

RJ RJ

RJ RJ

REGIE

REGIE

REGIE

REGIE

REGIE

KDO

KDO

KDO
KDO

REGIE

KDO

REGIE

REGIE

REGIE

KDO

KDO

Stagetec
Nex:t 

Axio32
Schleuse 

1

D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Ctrl

LC
RJ

RJ

RJ

LC
RJ

RJ

Stagetec
Nex:t 

Axio32
Schleuse 

3

D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Ctrl

LC
RJ

RJ

RJ

LC
RJ

RJ

Stagetec
Nex:t 

Axio32
Schleuse 

2

D
A

N
TE

M
O

D
U

L
pr

im
   

   
 s

ec

AoIP pri

AoIP sec

Ctrl

LC
RJ

RJ

RJ

LC
RJ

RJ

MULTI

LWL-PATCH

24" KVM Konsole

24" KVM Konsole

Steuerungs-
Bediengerät

Medienwandler

Riedel-Sprechstelle

4 2

Tba Riedel-Matrix 
Nodalraum
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