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Bilddokumentation

AuBenansichten
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Einleitung

Anlass und Beauftraqung

Die Hochschule Darmstadt beabsichtigt, die bestehende Wasserbauhalle
(Gebaude B 13) der Hochschule Darmstadt brandschutztechnisch zu
ertichtigen.

Der Unterzeichner wurde mit Schreiben vom 22.12.2009 vom Bauherrn
beauftragt, ein Brandschutzkonzept fir das Objekt zu erstellen. Ziel dieses

Konzeptes ist es, die sichere Benutzbarkeit des Gebaudes zu gewahrleisten.

Die Untersuchungen erfolgen insbesondere zur Darstellung eines Brand- und
Rauchabschnittskonzeptes, zur Sicherung und Rauchfreihaltung der Flucht-
und Rettungswege und zur Beurteilung der Mallnahmen der Einsatzmog-

lichkeiten der Feuerwehr.

Dieses Konzept dient als Planungshilfe und soll eine zielorientierte
Gesamtbewertung des baulichen und abwehrenden Brandschutzes der

baulichen Anlage beinhalten.

Es sollen brandschutztechnische Méangel und Abweichungen von heutigen
Baurechtsvorschriften aufgezeigt und die zur Mangelbeseitigung notwendigen

baulichen MalRnahmen dargestellt werden.

Uber den vorbeugenden Brandschutz hinausgehende Mangel und
Anforderungen z. B. des Arbeitsrechtes, wie sie sich aus der Arbeitsstatten-
verordnung und den darauf aufbauenden Richtlinien ergeben, oder Mangel

bauphysikalischer Art, sind nicht Gegenstand dieses Brandschutzkonzeptes.

Rechtsgrundlage fiir die Einschaltung von Sachverstandigen ergibt sich aus
§ 48 (4) der Hessischen Bauordnung (HBO).

Brandschutzkonzept - Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Unterlagen, Ortstermine und Vorgespréche

Zur Bearbeitung wurden dem Unterzeichner Grundrissplane sowie ein

Lageplan zur Verfligung gestelit.

Im Zuge der Projektbearbeitung wurden Ortstermine sowie Besprechungen,
teilweise telefonisch, mit dem Bauherrn, dem Planer und der
Brandschutzdienststelle durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser Ortstermine und

Besprechungen flieRen in das Brandschutzkonzept ein.

Am 18.02.2010 fand eine Vorbesprechung mit der Brandschutzdienststelle
statt. An dieser Besprechung nahmen teil:

Herr Weber Feuerwehr Darmstadt

Herr Millich BIC

Am 11.03.2010 fand ein Ortstermin mit anschlieRender Bestandsaufnahme
statt. An diesem Termin nahmen teil:

Herr Griininger Planer

Herr Millich BIC

Am 29.04.2010 fand ein Oristermin mit anschlieRender Bestandsaufnahme

statt. An diesem Termin nahmen teil:

Herr Grininger Planer
Frau Schunck Planer
Herr Millich BIC

Es wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Nachweise auf
Grundlage der HBO und der MVStattv gefilhrt werden. Versicherungs-

technische Belange sind nicht Gegenstand der nachfolgenden Nachweise.

Brandschﬂtz_ko_nzept _ . Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Aufgabenbezogene Objektbeschreibung

Allgemeines

Das betrachtete Gebaude ist freistehend. Neben der erdgeschossigen
Versuchshalle verfigt das Gebaude Uber einen L-féormigen Gebaudeteil mit
Obergeschoss, der teilweise unterkellert ist und offen an die Versuchshalle

anschliel3t. Insgesamt weist das Objekt folgende Abmessungen und Flachen

auf:
Geschoss Lange | Breite Flache
inm ca. inm ca. per CAD ermittelt
in m2 ca.
| Erdgeschoss 49,74 42,74 ~2.125,9
Obergeschoss ) ) ~ 990.40

nur teilweise vorhanden J

Kellergeschoss

nur teilweise vorhanden l - ~ 690.00

Summe: ~ 3.826,30_

Die Feuerwehr erreicht das betrachtete Objekt Uber die offentliche
Verkehrsflache ,Schoffer Strafle” und ,Havelstralle” sowie Uber die befestigten
Verkehrsflachen auf dem Hochschulgelande. In 300 m Umkreis um das Objekt
befinden sich Uber- und Unterflurhydranten des hochschuleigenen und des
offentlichen Wassernetzes, von denen Ldschwasser entnommen werden

kann.

In Verbindung mit der Léschwasserversorgung und der Anfahrbarkeit des
Gebéudes kann ein wirksamer Loschangriff durch die Feuerwehr vorgetragen

werden.

Brandschutzkonzept - Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Konstruktion und bauliche Merkmale

Die tragenden und aussteifenden Bauteile der Wasserbauhalle wurden in

Massivbauweise aus Mauerwerk und Stahlbeton errichtet.

Beschreibung der Nutzung

Das betrachtete Gebdude wird als Wasserbauhalle durch die Hochschule
Darmstadt genutzt. In der eigentlichen Versuchshalle werden Versuche und

Modellaufbauten aus dem Lehrgebiet Wasserbau hergestellt und durchgefiihrt.

In den Obergeschossen des L-formigen Gebaudeteils befinden sich
Nebenrdume, wie Werkstatten und Seminarrdaume. Auf der Galerie befinden
sich zudem zahlreiche Arbeitsplatze fur Studenten. Im Kellergeschoss werden
neben einigen Aufenthalts- und Pausenrdumen, Technik- sowie Lagerrdume

vorgehalten.

Nach Aussage des Nutzers halten sich bis zu 300 Personen in dem Objekt

auf.

Brandschutzkonzept ) _ Wasserbauhalle
Schofffer StralRe 3, 64295 Darmstadt
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Baurechtliche Grundlage; brandschutztechnische Untersuchung und

Bemessung

Baurechtliche Einordnung; gesetzliche Bestimmungen und Beurteilungshilfen

Grundlage fir die brandschutztechnische Beurteilung des Objektes ist die
HBO vom 01.10.2002.

Diese hat ihre Schutzzieldefinition und ihre Materialanforderung im allge-

meinen auf Wohngebaude und vergleichbare Nutzungen abgestelit.

Das . beurteilungsrelevante Gebaude ist, gemal HBO § 2, in die

Gebaudeklasse 3 einzustufen (sonstiges Gebaude bis zu 7 m Hohe).

Daruber hinaus handelt es sich, auf Grund seiner Ausdehnung > 1.600 m2 und

seiner Nutzung als Hochschulgebaude, um eine bauliche Anlage besonderer

Art oder Nutzung (Sonderbau), geman HBO § 2 Abs. 8,

Ziffer 3: Gebaude mit mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache des
Geschosses mit der grofiten Ausdehnung,

Ziffer 10: Schulen, Hochschulen und ahnliche Einrichtungen.

Bei baulichen Anlagen und R&umen besonderer Art oder Nutzung
(Sonderbauten) koénnen, gemaR HBO, § 45, im Einzelfall besondere

Anforderungen gestellt, aber auch Erleichterungen gestattet werden.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Bauordnungsrechtes ist die Wahrung der
offentlichen Sicherheit und Ordnung. Sie besteht u. a. in der Abwehr von
Gefahren, die bei der Nutzung und Unterhaltung baulicher Anlagen entstehen

konnen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Der vorbeugende bauliche Brandschutz ist dabei ein wesentlicher Teilaspekt
der technischen Gebaudesicherheit. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
und Schutzmafnahmen liegen daher nicht allein in der Eigenverantwortlichkeit
des Betreibers, sondern sind daruber hinaus von starkem &ffentlich-

rechtlichem Interesse.

Dem entsprechend missen bauliche Anlagen ihrem Zweck entsprechend
ohne Misssténde benutzbar sein, wobei die allgemein anerkannten Regeln der

Baukunst zu beachten sind.

Zur Gewahrleistung des allgemeinen Brandschutzes wird nach HBO als
Generalklausel des Brandschutzes festgelegt, dass bauliche Anlagen so
anzuordnen, zu errichten und zu unterhalten sind, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten maoglich

sind.

Brandschutztechnische Herangehensweise

Der brandschutztechnische Nachweis der Wasserbauhalle erfolgt auf der
Grundlage der Hessischen Bauordnung (HBO).

Nach Angaben der Hochschule Darmstadt halten sich in dem betrachteten
Gebaude bis zu 300 Personen auf. Eine grolle Personenzahl kann sich
insbesondere auf der Galerieebene, auf der sich Arbeitsplatze flir Studenten
befinden, aufhalten.

Insofern fallt die Wasserbauhalle auch in den Anwendungsbereich der
Musterverordnung liber den Bau und Betrieb von Versammlungsstitten

(Muster- Versammlungsstattenverordnung - MVStittV).

'Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Der Anwendungsbereich der MVStattV erstreckt sich jedoch {ber ganz
verschiedenartige Gebaude. Das Spektrum reicht von Konferenz- und
Tagungszentren bis hin zu multifunktionalen Sportarenen. Infolge dessen
enthdlt die MVStattv viele Anforderungen, die fir die betrachtete
Wasserbauhalle nicht zutreffend bzw. Uberzogen waren. Eine vollstandige
Anwendung der MVStattV ist aus Sicht des Unterzeichnerbiliros daher nicht
erforderlich. Insbesondere sind Vorschriften wie Anforderungen an

Toilettenraume und Liftung nicht anzuwenden.

Zwingend erforderlich sind jedoch die brandschutztechnisch relevanten
Anforderungen der MVStattV, insbesondere die Dimensionierung der
Rettungswege. Diese Herangehensweise ermoglicht auch bei einer Nutzung
des Gebaudes durch mehr als 200 Personen eine gesicherte Entfluchtung und

dient so auch der nachhaltigen Nutzung des Gebaudes.

Brandschutz@ze_pt Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Literaturquellen

Bauordnungsrechtliche Vorschriften und Richtlinien

. Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 01. Oktober 2002,

(letzte Anderung vom 15.12.2009)

Musterverordnung Uber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten
(Muster-Versammlungsstattenverordnung — MVStattV) vom Juni 2005
Muster-Richtlinie  Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (MLAR) in der Fassung von November 2005
Muster-Richtlinie  Uber  brandschutztechnische = Anforderungen an
Luftungsanlagen (Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie ,M-LUAR®) in der
Fassung von September 2005

Muster-Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr in der Fassung von
Februar 2007

6. Loschwasserriickhalte-Richtlinie (L6RURI) vom 22.06.1993

7. Bauvorlagenerlass vom 20.09.2007

Technische Regelwerke

© © N oo A~ Db =

DIN 4066 ,Hinweisschilder fur die Feuerwehr"

DIN 4102 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®

DIN 4844 ,Sicherheitskennzeichnung*

DIN 14095 ,Feuerwehrpléne fir bauliche Anlagen®

DIN 14096 ,Brandschutzordnung*

DIN 18082 ,Feuerschutzabschlisse-Stahitiren T30-1"

DIN 18095 ,Rauchschutztiiren-Begriffe und Anforderungen®

BGR 133 ,Regeln fiir die Ausriistung von Arbeitsstatten mit Feuerléschern®
BGV A 8 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz*

Brandschutzkonzept

Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Darstellung des Gesamtbrandschutzkonzeptes

Flachen fir die Feuerwehr

Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen
Verkehrsflache entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und
hinter den Gebauden gelegenen Grundstiicksteilen und Bewegungsflachen

herzustellen.

Die Feuerwehr erreicht das betrachtete Objekt Uber die offentlichen
Verkehrsflachen ,Schoéffer StralBe® und ,Havelstrale® sowie Uber die
befestigten Verkehrsflachen auf dem Hochschulgeldnde. Die befestigten
Verkehrsflichen auf dem Hochschulgelande sowie die oOffentliche
Verkehrsflache kénnen auch als Aufstellflache genutzt werden, sodass die

Erreichbarkeit des Gebaudes gegeben ist.

Die Verkehrsflachen auf dem Grundstlick, mithin die Aufstellflaichen fur die
Feuerwehr, sind fur eine Flachenlast von 16,70 kN/m? (SLW 30, ohne
Schwingbeiwert) ausgelegt. Die Beschilderung muss der DIN 4066
entsprechen (Mafte: 210 mm x 584 mm).

MalRgebend fur die Zufahrt sowie die Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die
Feuerwehr ist die Muster-Richtlinie Gber Flachen fir die Feuerwehr vom
Februar 2007 (Liste und Ubersicht der im Land Hessen bauaufsichtlich

eingefuhrten Technischen Baubestimmungen - Anlage 7.4).

Brandschutzkonzept ~ Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Loschwasserversorgung

Gemalh DVGW, Arbeitsblatt W 405, betrdgt der erforderliche
Loschwasserbedarf 1.600 I/min (96 m?®h). Diese Léschwassermenge muss

fur einen Zeitraum von 2 Stunden zur Verfligung stehen.

Nach dem DVGW, Arbeitsblatt W 405, Ziff. 6.3 dirfen samtliche
Loschwasserentnahmemaglichkeiten in einem Umkreis von 300 m um das

Brandobjekt angerechnet werden.

Auf dem Hochschulgelédnde werden Uber- und Unterflurhydranten vorgehalten.
Siehe hierzu auch die Eintragungen in dem Ubersichtsplan. Durch den
ortlichen Wasserversorger koénnen fiir die auf dem Hochschulgelande
befindlichen Hydranten keine Angaben zu Mengen- und Druckangaben

gemacht werden, da es sich um private, hochschuleigene Hydranten handelt.

Angaben zu Wassermengen und -driicken konnen somit nur durch eine

Messung der Hydranten ermittelt werden.
Auf Grund der bestehenden und genehmigten Situation, der innstadtischen

Lage sowie der Nachbarbebauung, kann jedoch von einer ausreichenden

Léschwasserversorgung ausgegangen werden.

Loschwasserriickhaltung

Das Erfordernis der Riickhaltung verunreinigten Loschwassers ergibt sich aus
dem Besorgnisgrundsatz des Wasserrechts (§ 19 g Abs. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG). Danach muss im Schadensfall anfallendes Loschwasser,
das mit ausgetretenen wassergefahrdenden Stoffen verunreinigt sein kann,

zurlickgehalten und ordnungsgeman entsorgt werden konnen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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MalRgebend ist die Richtlinie zur Bemessung von Ld&schwasser-
Rickhalteanlagen beim Lagern wassergeféahrdender Stoffe (LORURL). Die

LARGRL ist bei Lagermengen von

- mehr als 100 t wassergefahrdender Stoffe der Wassergefahrdungsklasse 1
(WGK 1) oder

- mehr als 10 t wassergefahrdender Stoffe der Wassergefdhrdungsklasse 2
(WGK 2) oder

- mehr als 1 t wassergefahrdender Stoffe der Wassergefahrdungsklasse 3
(WGK 3)

anzuwenden.

In dem betrachteten Objekt werden nach derzeitigem Kenntnisstand
wassergefahrdende Stoffe nur in geringen Mengen vorgehalten. Die
Grenzmengen der LORURL werden mit den gelagerten Stoffmengen nicht

erreicht, sodass keine gesonderten Ma3nahmen zu treffen sind.

Eine Anwendung der LORURL ist fiir das betrachtete Objekt somit nicht
erforderlich. Die Nutzer sind bauseits auf die Einhaltung der zuvor

genannten Grenzmengen hinzuweisen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer StralRe 3, 64295 Darmstadt
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System der dufReren und inneren Abschottung, Anforderungen an Bauteile und
Stoffe

AuRere Abschottung: Abstandsflichen

Die freien AuBenwandflachen missen zur Grundstlicksgrenze die entsprech-
enden Abstandsflachen, gemal HBO § 6, haben. Die entsprechenden
Abstandsflachennachweise wurden vom Planer gefiihrt und sind den friiheren

Baugesuchen zu entnehmen.

Lage und Anordnung von Brandabschnitten

Gebaudeabschlusswande

Das betrachtete Gebaude steht frei, ohne angrenzende Gebaude auf dem
Grundstiick. Der Abstand von der Nachbargrenze betragt mehr als 2,50 m.
Der Abstand zu benachbarten Gebduden mehr als 5,00 m. Keine der
Aullenwénde muss somit als Gebaudeabschlusswand (Brandwand)

hergestellt werden.

Innere Brandwénde

Ausgedehnte Gebdude missen, gemal Hessischer Bauordnung, durch innere

Brandwande in Abstanden von nicht mehr als 40 m unterteilt werden.

Die bestehende und genehmigte Wasserbauhalle ist ca. 49,74 m lang und ca.
42,74 m breit. Eine Unterteilung durch innere Brandwénde wéare demnach
erforderlich. Innere Brandwénde sind im Bestand jedoch nicht vorhanden,

sodass eine Abweichung von der HBO, § 27 vorliegt.

'Branasc;hutzkonzépf ' Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen diese
Abweichung, da

- es sich um eine bestehende und genehmigte Situation handelt und die
Behorde im frGheren Baugenehmigungsverfahren die Notwendigkeit einer
inneren Brandwand nicht gesehen hat,

- die spezielle Nutzung des Gebdudes als Wasserbauhalle mit langen
Stromungskanalen und Betonrinnen, groRe Gebaudeausdehnungen
erfordert,

- die Brandlasten im Bereich der erdgeschossigen ca. 1.051 m? groRen
Versuchsflache, der eigentlichen Wasserbauhalle, gering ist,

- durch die in diesem Brandschutzkonzept beschrieben brandschutz-
technischen Ertichtigungsmalinahmen (Brandmeldeanlage, Rauchabzug

usw.) ausreichend KompensationsmafRnahmen vorhanden sind.

Tragende Konstruktion, Decken und Hauptdachtragwerk

Gemalt HBO muss die tragende und aussteifende Konstruktion von

Gebauden der Gebaudeklasse 3 mindestens feuerhemmend (F30-B) sein.

In  mehrgeschossigen Versammlungsstatten muissen tragende und
aussteifende Bauteile, wie Wande, Pfeiler, Stiitzen und Decken,
feuerbestandig sein. Tragwerke von Déchern, die den oberen Abschluss von
Raumen der Versammlungsstatte bilden oder die von diesen Raumen nicht

durch feuerbestandige Bauteile getrennt sind, missen feuerhemmend sein.

Bei der Wasserbauhalle bestehen die tragenden und aussteifenden Bauteile
der Wasserbauhalle aus Mauerwerk und Stahlbeton. Das Dachtragwerk wird
von einer Stahlbetondecke, d = 18/21 cm, gebildet. Sowohl den Anforde-
rungen der HBO als auch den erhdéhten Anforderungen der MVStattv wird

somit entsprochen.

Brandghatzﬁz_epf Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Galerie/Atrium

Das Erd- und Obergeschoss der Wasserbauhalle sind im Bestand offen
miteinander verbunden, sodass sich eine atriumahnliche Situation ergibt. Auf
der Galerieebene des Obergeschosses befinden sich zum einen Arbeitsplatze
flr Studenten und zum anderen werden Rettungswege aus Aufenthaltsraumen

des Obergeschosses Uber diese Galerie geflihrt.

Brandschutztechnisch ist die offene Verbindung der Geschosse analog einer
Deckenéffnrung zu betrachten. Offnungen in Decken, fur die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind jedoch nur zulassig, wenn
sie nach Zahl und GroRe auf das fir die Nutzung erforderliche MaR
beschréankt sind und Abschlisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke

haben.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die offene

Verbindung der Geschosse, wenn

e die Wéande zu den angrenzenden Nutzungseinheiten in allen Geschossen
als Trennwéande (F90-A) mit Tiren T30-RS hergestellt sind und

o die Rettungswege auf allen Ebenen, insbesondere der Galerieebene,
raucharm gehalten werden kénnen. Siehe hierzu auch Kapitel 4.8 -

Entrauchungsberechnung (Simulation).

AuBenwande

AuBenwande mehrgeschossiger Versammlungsstatten missen aus

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Die vorhandenen Auflenwande aus Massivbauteilen (Stahibeton, Mauerwerk)

entsprechen den zuvor genannten Anforderungen.

~ Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt

Brandschutzkonzept



445

BIC ®

Brandschutz - Ingenieurbau - Consult . GmbH

Bedachungen

Bedachungen missen gegen eine Brandbeanspruchung von auflen durch
Flugfeuer und strahlende Warme ausreichend lang widerstandsfihig sein
(harte Bedachung). Dacher erfiillen die Anforderungen an harte Bedachungen,
wenn sie gemal DIN 4102-7 oder DIN 4102-4, Pkt. 8.7.2 hergestellt sind.

Die Anforderung nach HBO § 29 (harte Bedachung) gilt nicht fiir erforderliche
Rauch- und Warmeabzugsflachen.

Gemall MVStattV missen Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und
Dampfsperre, bei Dachern, die den oberen Abschluss von Riumen der
Versammlungsstatte bilden oder die von diesen R&umen nicht durch
feuerbestandige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestellt werden.

Die vorhandene Dacheindeckung mit folgendem Aufbau

e Kiesschittung

e Dachhaut

e Schalung

e Dammung

¢ Stahlbetondecke

entspricht sowohl den Anforderungen der HBO als auch der MVStattV. Durch
die Stahlbetondecke sind die brennbaren Baustoffe des Daches von den

darunterliegenden Raumen feuerbesténdig getrennt.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schéfffer Strale 3, 64295 Darmstadt
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Aufzug

Gemal HBO, § 33 (1) mussen Aufzige innerhalb notwendiger Treppenrdume
oder mehrgeschossiger Raume keine eigenen Fahrschachte haben, sondern

nur sicher umkleidet sein.

Die Wasserbauhalle verfugt Gber einen Aufzug, der alle Geschosse andient.
Alle von dem Aufzug angedienten Bereiche der jeweiligen Geschosse sind
offen Uber die interne Treppe miteinander verbunden. Somit handelt es sich
um einen Aufzug, der sich innerhalb eines zusammenhangenden Raumes

bzw. einer Halle befindet.

Auf die Ausbildung eines eigenen Fahrschachtes kann daher verzichtet
werden. Er muss nur sicher umkleidet sein. Ebenso ist aus
brandschutztechnischer Sicht weder eine Rauchabzugsvorrichtung fiir den
Aufzugsschacht erforderlich noch werden Anforderungen an die

Fahrschachttiren gestelit.

Es missen auffallige und dauerhafte Sicherheitszeichen mit der Aufschrift

~<Aufzug im Brandfall nicht benutzen!” an dem Aufzug befestigt werden.

Tlren

Ausfiithrung im Bestand

Im Rahmen der Bestandserfassung wurden Feuer- und Rauchschutz-
abschlisse geprift. Hierbei wurde festgestellt, dass die im Bestand
vorhandenen Turen, hinsichtlich ihres Feuerwiderstands, zum Teil den zuvor

genannten Anforderungen entsprechen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer StralRe 3, 64295 Darmstadt
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Diese Turen befinden sich in einem guten Zustand, halten jedoch teilweise
kein U-Zeichen, gemaR der Ubereinstimmungs-Verordnung vom 28.10.1994,
vor. Einen Feuerwiderstand kdénnen diese Tiren aufgrund ihrer Ausfiihrung

jedoch leisten, sodass kein Handlungsbedarf besteht.

Hinsichtlich der erforderlichen Rauchschutzabschlisse wurden Mangel
festgestellt. Die erforderlichen Rauschutzabschlisse verfiigen teilweise nicht

Uber Bodendichtungen oder sind nicht selbstschlieend.

In den Planen zum Brandschutzkonzept — Brandschutzplane - sind die
Mindestanforderung an die Feuer- und Rauchschutztliren dargestellt. Den
Planen ist ebenfalls zu entnehmen, welche Tiren vorhanden sind bzw. einen
Feuerwiderstand, auch ohne U-Zeichen, leisten (graue Hintergrundfarbe) und
welche Turen ausgetauscht bzw. nachgeristet werden missen (gelbe

Hintergrundfarbe).
MaRnahmen

Mallnahmen bzw. Turen, die in den Brandschutzpldanen mit gelber
Hintergrundfarbe gekennzeichnet sind missen umgesetzt bzw. hergestellt
werden. Turen mit Rauchschutzfunktion sollten hinsichtlich der nachfolgenden

Ertlichtigungsmalinahmen geprift und ggf. ertlichtigt werden.

ErtichtigungsmaBnahmen in Anlehnung an die DIN 18095:

- Funktionsprifung und ggf. Ertichtigung der Schiésser, SchlieBmittel und
Beschlage

- Herstellen der Dichtigkeit der Schlosser, SchlieBmittel und Beschlage

- Herstellen eines SelbstschlieBmechanismusses ggf. mit
Schlief3folgeregelung

- Uberpriifung auf Méngel der Tiirblétter, Seitenteile und Zargen

Brandschutzkonzept ~ Wasserbauhalle
Schofffer Strafie 3, 64295 Darmstadt
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- Herstellen der Dichtigkeit der Turblatter, Seitenteilen und Zargen durch
Nachristen dreiseitig umlaufender Dichtungen, einer Tirschwelle und
einer Bodendichtung zwischen Schwelle und Tirblatt oder einer

Auflaufschiene.

vorhandene
Gummidichtung_

T30

Neue
Bodenauflaufschiene

/am Boden befestigen

4| -

Skizze ErtiichtigungsmalRnahmen

4.4.8 Arbeitsgruben, Installationskanal

Arbeitsaruben

Im Bereiche der Versuchflache gibt es tiefer liegende Arbeitsgruben, die nur
sporadisch (nach Aussage des Nutzers, einmal im Jahr) zu Wartungs- und
Kontrollzwecken begangen werden. Diese Arbeitsgruben sind offen mit der
Wasserbauhalle verbunden. Eine brandschutztechnische Abschottung zur

Versuchsflache im Erdgeschoss ist nicht erforderlich.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Installationskanal

Die Wasserbauhalle ist Uber einen Installationskanal mit Nachbargebauden
verbunden. Siehe hierzu auch die Eintragungen in den Brandschutzpléanen.

An der Schnittstelle zwischen Installationskanal und Wasserbauhalle ist dieser
brandschutztechnisch in F90-A / T30-RS von der Wasserbauhalle
abzuschotten.

Lage, Anordnung und Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege

Erster und zweiter Flucht- und Rettungsweg

Versammiungsstatten missen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsraumen

mindestens zwei voneinander unabhidngige bauliche Rettungswege

haben. Die Fihrung beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses durch
einen gemeinsamen notwendigen Flur ist zuldssig. Rettungswege dirfen (ber
Balkone, Dachterrassen und AuBentreppen auf das Grundstiick fiihren, wenn

sie im Brandfall sicher begehbar sind.

Im Erdgeschoss der Wasserbauhalle stehen fiinf Ausgdnge ins Freie als
bauliche Rettungswege zur Verfiigung. Im Obergeschoss werden in den
Achsen A/12-13 und J-K/01 neue AuBentreppen erforderlich und hergestellt.
Des Weiteren verfligt das Obergeschoss Uber eine offene Treppe in das
Erdgeschoss, Uber die die Rettungswege des Erdgeschosses erreicht werden
kénnen. Somit stehen sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss
ausreichend bauliche Rettungswege zur Verfligung. Zusatzlich stehen in
beiden Geschossen offenbare Fenster, ggf. in Verbindung mit den

Rettungsgeraten der Feuerwehr, als Rettungswege zur Verfligung.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Im Kellergeschoss befindet sich, neben einem Aufenthaltsraum und einer
Werkstatt, auch ein Dauerversuchsraum, in dem sich bis zu 15 Personen
aufhalten kdnnen. Der erste Rettungsweg aus dem Kellergeschoss fiihrt (iber
die vorhandene offene Treppe in das Erdgeschoss und von dort zu
Ausgéngen ins Freie. Als 2zweiter Rettungsweg stehen in allen
Aufenthaltsrdumen des Kellergeschosses ,Notausstiege* zur Verfligung. Siehe
hierzu auch die nachfolgenden Fotografien.

MaRnahme:

Um die Benutzbarkeit des zweiten Rettungsweges jederzeit zu gewahrleisten,

sind aus Sicht des Unterzeichners folgende MafRnahmen erforderlich:

e Absperrpfosten aulenseitig herstellen, so dass das Rettungsfenster bzw.
die Ausstiegsdffnung nicht blockiert werden kann, wie z.B. durch
abgestelite Fahrzeuge.

* Die Abdeckgitter miissen leicht, auch fir schwéchere Personen, zu 6ffnen

sein. Die vorhandenen Abdeckagitter sind ggf. entsprechend umzuarbeiten.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Strale 3, 64295 Darmstadt
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Rettungsweglange

Gemall MVStattV (§ 7) darf die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum
nachsten Ausgang aus einem Versammlungsraum nicht mehr als 30 m
betragen. Spatestens dann muss ein notwendiger Flur, ein notwendiger
Treppenraum, ein Foyer oder das Freie erreicht sein. Auf dem Flur oder dem
Foyer darf die Lauflange bis zum Ausgang ins Freie zusétzliche 30 m

betragen.

Die zulassige Rettungsweglange aus den sonstigen Aufenthaltsraumen darf

gemaf HBO nicht mehr als 35 m betragen.

Die unginstigste Rettungswegldnge ist in den Brandschutzpldnen
eingetragen. Sie betragt insgesamt maximal ca. 44 m (siehe Eintragungen in
den Brandschutzplénen), wobei 37 m der maximalen Rettungsweglange auf
die Galerie entfallen.

Die zulassigen Rettungsweglangen nach MVStattvV und HBO werden, auf
Grund der Abmessungen des Bestandsgebaudes und der Anordnung der
baulichen Rettungswege, Uberschritten, sodass eine Abweichung von den
Anforderungen der HBO und MVStattV vorliegt.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen jedoch keine Bedenken gegen
diese Abweichung, da

- es sich um eine bestehende und genehmigte Situation handelt, die
vorhandenen Rettungswegsituation durch die neu herzustellenden
Aulentreppen deutlich verbessert wird,

- durch die in diesem Brandschutzkonzept beschrieben brandschutz-
technischen Ertichtigungsmafnahmen (Brandmeldeanlage Rauchabzug

usw.) ausreichend Kompensationsmalnahmen vorhanden sind.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt



453

BIC

Brandschutz - Ingenieurbau - Consult . GmbH

33

Rettungswegbreiten

Anforderungen an die Breite von

Versammlungsstatten

gestell, um eine

gesicherte

Rettungswegen werden nur flr

Rettung der

héchstmdglichen Anzahl an Nutzern zu gewahrleisten. Die Personenzahl wird

somit in Abhangigkeit von der Rettungswegbreite ermittelt.

Die lichte Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens

1,20 m

betragen. Bei

Rettungswegen

aus Versammlungs- oder

Aufenthaltsraumen, die nicht mehr als 200 Personen fassen, geniigt eine

lichte Breite von 90 cm.

Bei je 200 auf einen Rettungsweg angewiesenen Personen muss die

Rettungswegbreite 1,20 m betragen. Staffelungen sind nur in 60 cm Schritten

zulassig.

Die neu herzustellenden AuRentreppen im Obergeschoss in den Achsen

A/12-13 und J-K/01 miissen mindestens 1,20 m breit sein.

Insgesamt halt das Objekt folgende Ausgange (Rettungswege) ins Freie vor:

Ausgang ins Freie | lichte Breite | anrechenbare ‘ Pers_onen- |

inm Breite zahl
inm |

0G Achsen A/12-13 1,20 1,20 200
Achsen J-K/01 1,20 1,20 200
EG Achsen A/12-13 0,90 0,60 100
Achsen J-K/01 0,90 0,60 100
Achsen E-F/15 3,00 3,00 500
Achsen |-K/15 2x2,00 ) 2x1,80 600

Mit den neu herzustellenden Auflentreppen stehen sowohl im Erdgeschoss als

auch im Obergeschoss Rettungswege in ausreichender Breite zur Verfiigung.

Brandschutzkonzept

Schofffer Strale 3,

Wasserbauhalle
64295 Darmstadt
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4.5.4 Feststellanlagen in Rettungsweaen

Sollen betriebsbedingt Feuer- oder Rauchschutzabschliisse offengehalten
werden, so sind zugelassene Feststellanlagen vorzusehen. Im Brandfall
mussen diese Tlren Uber Rauchmelder gesteuert automatisch schlieBen. Dies
gilt vorrangig fur Feuer- oder Rauchschutzabschliisse im Zuge von

Rettungswegen.

Darstellung: Tur mit Feststelleinrichtung

Brandmelder

Feuerschulz-
abischiluB

Schtie@-
pereich ‘I
freihattea! |

BN
o SchiieBbereich

455 Verschlossene Tiiren

Geschlossene Turen in Rettungswegen miissen leicht und ohne Schliissel zu

offnen sein. Hierflr kdbnnen Panikschlosser verwendet werden.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralte 3, 64295 Darmstadt
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Kennzeichnung der Rettungswege

Samtliche Fluchtwege missen gemal BGV A8 und DIN 4844 deutlich sichtbar
gekennzeichnet werden. Die Sicherheitszeichen miissen auch bei Ausfall der
allgemeinen Beleuchtung durch eine Sicherheitsbeleuchtung hinterleuchtet
oder beleuchtet werden. Hierfir koénnen akkugepufferte Leuchten mit

einstindiger Kapazitat verwendet werden.

Sicherheitsbeleuchtung

In Schuleinrichtungen muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die
so beschaffen ist, dass sich Besucher, Studenten und Lehrpersonal, auch bei
vollstandigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung, bis zu offentlichen

Verkehrsflachen hin gut zurechtfinden kénnen.
In den Flurbereichen bzw. den freizuhaltenden Gangen auf der Galerie und im
Erdgeschoss sowie im Kellergeschoss der Wasserbauhalle wird somit eine

Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.

Nahere Angaben zur Art und Ausflhrung der Sicherheitsbeleuchtung werden

vom Fachplaner Elektro bzw. dem Elektriker getroffen.

Anforderungen an Leitungsanlagen

Im Sinne der Vermeidung von Ziindgefahren wird eine elektronische
Ausstattung des beurteilungsrelevanten Objektes entsprechend den hierfiir

geltenden Regeln des VDE vorausgesetzt.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Stralte 3, 64295 Darmstadt
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Hinsichtlich der Verlegung von Leitungsaniagen (im wesentlichen Kabel- und
Rohrleitungen auch innerhalb von Installationsschachten und -kanélen) sowie
den zugehdrigen Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen, Verteilungen und Dammstoffen, wird auf die Richtlinie
uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie-MLAR), Fassung November 2005, eingefihrt als

technische Baubestimmung, verwiesen.

Ausflihrung

Im Rahmen der Bestandserfassung wurden stichprobenhaft Leitungs-
schottungen geprift. Hierbei wurde festgestellt, dass Leitungs- und
Rohrschottungen nur vereinzelt ausgefihrt wurden. Die vorhandenen
Schottungen weisen zudem Teil Mangel auf, die z. B. auf dem nachtréglichen

Verlegen von Leitungsanlagen beruhen.

MaRnahmen

Dort, wo Leitungen und Rohre durch Trennwénde und Decken verlaufen,
missen Schottungen gemal MLAR hergestellt und vorhandene Schotte durch
eine Fachfirma geprift und ggf. gemaR MLAR ertiichtigt werden.

Allgemeine Hinweise zu Leitungsanlagen

Leitungen dirfen durch Treppenraum-, Trennwande und Decken, die
feuerbestandig sein missen, nur hindurchgeflinrt werden, wenn eine
Ubertragung von Feuer und Rauch nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen sind. Bei allen Wanden oder Decken, die Anforderungen
an die Feuerwiderstandsdauer erflllen missen, missen Leitungs-
durchfiihrungen mit Rohrschotten nach DIN 4102-11 und Kabelschotten nach
DIN 4102-12, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die Wande oder

Decken haben, verschlossen werden.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Werden einzelne Kabel oder elektrische Leitungen durch Wande oder Decken
geflihrt, so sind alle Zwischenrdume (zwischen Kabeln und Leitungen als auch
zu den Bauteilen) mit nichtbrennbaren formbesténdigen Baustoffen, zum
Beispiel mit Mortel oder Beton, vollstdndig zu verschlielen. Werden andere
Stoffe verwendet, so mussen diese eine Schmelztemperatur von mindestens
1000 ° C aufweisen.

Werden Kabel- und elektrische Leitungsbiindel oder Stromschienen durch
Wénde oder Decken, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt
werden, geflhrt, sind Kabelabschottungen erforderlich. Maogliche

Ausfuihrungsformen sind

Plattenschott (Bild 1)
Mortelschott
Modulschott

Schottmasse, aufschaumend

** 1 Dammschichit]

T

| o o8 6% 6 6 08|

Minerak / “u 4ea

Kabeltrage-
faserplatten b konstruktion
Feuerbestandige

Trennwand

i ) I el |
|Bild 1: Plattenschott

Weitere Mdglichkeiten der Abschottungen werden nachfolgend angegeben.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer StralRe 3, 64295 Darmstadt
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Kombischott fiir Kabel und Rohre
PROMASTOP2-Kombischott, Stein

PROMASTOP™ Rolistain, siastischat Formatein
PROMASTOP" -Systemkit

PROMATECT-H- oter -L-Aalmen, b = 220 mm, ¢ = 40 min
PROMATECT™-H- oder -L-Autieistung, b » 100 mm
begnnhare Rabre (81 trw. B2)

Kabei, Kabelbundel, Lichtwetientsitar
Kaneitragekonsruidion (Stahibtech, Ale oder Kunststoff)
Hipgensirackmalstt

Keonzeichnungsschild

SOD0GCC00

Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. 7 $-1247 des BIBt. Berlin

Die Vortaile auf pinen Blick

B glecizntge Dachfithung von Kabain urdd brennberen Botven
shurcts sstzs Abschotilreg

® sohnelier oo stavibfraier Embas. 2 8 0 Berraumen

* sinfache NachoeleQung

Rohrabschottung I
PROMASTOPE-Rohrschoti, Stopfen RN 50060

Techanische baten

€ PROMASTOP™-Rahrstaplen. elastischer Formytein

€ Stabibiechroseite

€© PROMATECT™-H- ader -L-Zuschnitia

© brennbarss Rohr (81 baw. BZ}

© wahtweise Stablgfibel MG, Gewindestange MG, Hillsenanker
€ Kesnrsichnungssehitd

Amtticher Nachwels: ABZ Nr, Z-13.17-1007 des DiBt, Berlin

Dia Vorteiie auf sinen Blick

& ke Schaluberdraqung von den Ronren o ae Wassmba
@ Robukn: ocien T &zweny ekt tunter der U dhifron
® kone auigeschraubte sohibare Bobrmarsetie

Aflgemeine Hinweise

e Fotrstopdan konnon e Rohriedungsantagen fue e i
Flussgkenten pichtbrennbae Gose aufler Litundsiesti oo
iy Rahrpost- und Staubsaogladunagsn angasetst wel
46 Tabelle enthatt de zugelasseren Rehoserksiote £
misner ung Fotweanclungseboken

— e =

STOP -Systemstein, Kabetabschottung S 90 PROMASTOP»-Systemstopfen, Kabelabschottung

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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S 30 630.15

Techaische Daten

£ PROMASTOP™-Systamsteln, slaxtischer Formstsin
PROMASTOP®-Systemstuis, vakuumyerpacki

£ PRONASTOPS. Systemiift

£ PROMATECTY-H-Shrelfen, b= 50 mm

£ PROMATECTY-H-Streifen, d» 28 mun. b= {30 rom

g Kahsiiragekonstrokiion {Stahihiech, Aly ader Kunstsiofi}
O

O

o

Kabet, Ksbelbiindel, Lichiwellontalter, Leerrohr
Miszsivwand = F 30 nach DIN 4102, 4 2 75 mm
igichis Tanowand < F 30 nach DIN 4182, 4 2 75 mon
Alihdngung der Kabel bow. Kabellragekonsiruktion
) Kenszelchnungsschild

Amificher Nachwels: ABZ Nr. 2-18.15-1061 des DIBL, Barlin

=]

Die Yorieile aut einen Blick

* schrelier und stagbfrer Embau 2. 8w Renrumes

@ Eladrokaber gior Aden und Dunhmessee Licktwstionietor
s Kabeltragekonsirukhonen durfan nirs rehget el werden
* {inbay o1 lowtte Trennwance:

Kabelabschottung | ss0 RN
PROMASTOP<-Plattenschott 30 baw. 0, Typ A T "B 600,30

Yechnische Daten

& PROMASTOP®-Srandschuty-Coating. 4 = 1 - 2 mm
€ Mineratwoliplatizn nach Julassung, Rohdichts = 150 kglod
sichibrannbar, Schelzpunkt s 1000 °C,
530 880 mm. 3 60 d » 80 mm
€ Ksbelpritschen, ¢ B, Stabiblesh, Mu. Kunststoff
[ 4] gung day pri
€ Kebai, Kabelbiinde!, Lichtwelinnisiter,
Lenrroty {Kunststolf oder Metaliy
£ Massivwang bow. feichie Treanwant.
< F 30 6 o« 75 mmy, o F 80 d 2 200 mm
& Kenmsichaungsschild

Amiliche Nachwelse: § 36: ABZ &r. 7-19.15-421,
8 60: ABZ Hr. 2-19.15-420 des DIBY, Berfin

Wasser- und Qlondurchifissigiei: Nr, 1788/458 8 MPA Sraunschweig

Die Vorteile aut sinen Blick
* PROMASTOR® Brandschuly-Conting st Rsungsoittetie:
tauchtgresssnampfindkch, wasser und olenduenhiass:

Kabelschottungen sollten so ausgewahlt werden, dass Erweiterungen
(Nachverlegungen) ohne Beschéadigung der bereits verlegten Kabel und

elektrischen Leitungen maoglich sind.

Werden nachtraglich Anderungen oder Erweiterungen der Kabelverlegung
vorgenommen, sind die dabei entstehenden Offnungen so zu verschlieRen,

dass der bestimmungsgemafe Zustand der Schottung wiederhergestellt wird.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schofffer Strale 3, 64295 Darmstadt
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Kabel und elektrische Leitungen dirfen mit Ausnahme von allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Kombischotts, nach den bauaufsichtlichen
Richtlinien, nicht durch Abschottungen fiir Rohrleitungen gefiihrt werden. Der
Abstand zwischen den Abschottungen muss durch einen Pfeiler aus
mindestens 24 cm dickem Mauerwerk oder mindestens 14 cm dickem Beton

sichergestellt werden.

Rauchableitung

Das Erd- und Obergeschoss der Wasserbauhalle sind offen miteinander
verbunden, sodass sich eine atriumahnliche Situation ergibt. Auf der
Galerieebene des Obergeschosses befinden sich zum einen Arbeitsplatze fir
Studenten und zum anderen werden Rettungswege aus Aufenthaltsraumen

Uber diese Galerie gefiihrt.

Brandschutztechnisch ist die offene Verbindung der Geschosse analog einer
Deckendffnrung zu betrachten. Offnungen in Decken, fiir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind jedoch nur zulassig, wenn
sie nach Zahl und GroRe auf das fur die Nutzung erforderliche Maf
beschrankt sind und Abschliisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke
haben.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die offene

Verbindung der Geschosse, wenn

e die Wénde zu den angrenzenden Nutzungseinheiten in allen Geschossen
als Trennwande (F90-A) mit Tlren T30-RS hergestellt sind und
o die Rettungswege auf allen Ebenen, insbesondere der Galerieebene,

raucharm gehalten werden kénnen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Raucharme Rettungswege sind in der Regel dann vorhanden, wenn fir jede

Ebene eine raucharme Schicht mit mindestens 2,00 m — 2,50 m Ho6he

rechnerisch nachgewiesen wird.

Am 18.02.2010 wurde eine Vorbesprechung mit der Brandschutzdienststelle,
Herrn Weber (Feuerwehr Darmstadt) und Herrn Millich (BIC), beziiglich der

Entrauchungsnachweise durchgeflhrt.

Hierbei wurde festgelegt, dass zwei Brandszenarien (Schwelbrand mit
1.500 kW Brandleistung und Vollbrand mit 6.000 kW Brandleistung) untersucht
und nachgewiesen werden sollen. Die Rechenergebnisse werden auf den

nachfolgenden Seiten aufgefiihrt.

Der rechnerische Nachweis der raucharmen Schicht soll im konkreten Fall mit

Methoden des Brandschutzingenieurwesens erfolgen.

Unter Methoden des Brandschutzingenieurwesens versteht man die
Anwendung allgemein anerkannter ingenieurmafiger Prinzipien, Regeln und
Methoden, welche auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und zum

Nachweis der Brandsicherheit geeignet sind.

Hierzu eignen sich z. B. Berechnungsverfahren nach Anhang B der DIN
18232-2 (Zukoski oder Thomas und Hinkley) oder Brandsimulationen mit

validierten Simulationsprogrammen z. B. MRFC.

Nachfolgend wird daher fir die Wasserbauhalle ein ingenieurmaiger
Nachweise auf der Grundlage des Anhangs B der DIN 18232-2 gefihrt:

Brandsimulation mit dem Programm MRFC

Brandscﬁjtz_konzept Wasserbauhalle
Schéfffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Software

Programm: MRFC Version 3.2.2

Dem Programmpaket MRFC (Multi-Room-Fire-Code) liegt ein Mehrraum-
Mehrzonen-Modell zu Grunde, bei dem Uber eine Kopplung von beliebig
zugeordneten Rdumen mit jeweils mehreren Zonen, die das Brandgeschehen
bestimmenden Parameter wie Gas- und Bauteiltemperaturen sowie
Druckverteilungen und die daraus resultierenden Massenstrome berechnet
werden kdnnen. Beim Zwei-Zonen-Modell bestehen die beiden betrachteten
Schichten im Raum aus Luft und Rauchgasen, fir die jeweils eine homogene
Temperaturverteilung angenommen wird. Die Massen- und Energiestrome
werden fur den Brandbereich (Fireplume) sowie getrennt fiir beide Schichten

im Raum formuliert und im Programm interativ berechnet.

Randbedingungen fiir die Simulation

Simulationszeit: 30 Minuten
Umgebung: Temperatur 20°C

Referenzdruck 100.0000 Pa = 1 bar
Zuluft: Turen und Tore (siehe Systemabbildung)

Offnung nach 30 s (automatisch)

Ausldsung Uber automatische Rauchmelder
Abluft: naturliche Rauchabzlige (siehe Systemabbildung)
Offnung nach 30 s (automatisch)

Ausldsung Uber automatische Rauchmelder

Brandszenarium: spezifische Brandleistung von 300 kW/m?

Brandschutzkonzept _ Wasserbauhalle
Schofffer Stralle 3, 64295 Darmstadt
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Bemessungsbrand fir die Bemessungsgruppen 1 und 3 nach DIN 18232-2

Tabelle B.1 — Bemessungsbrinde fiir die Festlegungen der

iorderlichen Offnungsflichen

BemessuWisgruppe
Parameter Einheit

1 2 3 4 5
Flache m2 5 10 20 40 80
Seitenldnge m 2,236 3.162 4472 6,325 8,944
Durchmesser m 2.523 3,568 5,046 7,136 10,093
Umfang m 7.927 11,210 15,853 22,420 31,707
Brandleistung kw 1 500 3 000 6 000 12 000 24 000
konvektiver Anteil kW 1200 2400 4 800 9600 19 200

Auszug aus DIN 18232-2
Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Bemessungsbrand 1 (Brandleistung 1.500 kW)

Energiefreisetzung

Energiefreisetzung kW] 1

1800
M40 T i

|
1200 T -

1000

@
S
=1

Energie [kW]

@
=
a

Zeit [min]

20 25 30

|~ gesamte Energiefreisetzung HCFREI [kW] Raum Ost_unten (¥ 11|

Rauchgasproduktion

entstehende Rauchgasmenge 1

50000
45000
40000 |-

35000 |

3/h)

<

30000 —

)
o
=3
=1
=3

20000

Rauchgaspraduktion [m

15000 . :

10000 — i

5000 ¢

0+

) 10

Zeit [min]

20 25 30

Rauchgasproduktion Volumen [m3/h] Raum Ost_unten (# 1)/t
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Bemessungsbrand 2 (Brandleistung 6.000 kW)

Energiefreisetzung
Energiefreisetzung (kW] 3
7000 T — ‘
6000 | ! 4 ! i |
5000 + —_— ! g | —
£ 4000 | + | L I —
=
k-
=]
8
(i 3000 — o —
2000 + ! — 1
1000 = =l 3 4 4 =
s A - R |
0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]
|~ gesamte Energiefreisetzung HCFREI (kW] Raum Ost_unten (# 1)/3 |
Rauchgasproduktion
entstehende Rauchgasmenge 3
120000 + e
100000 . _ - — —

£ 80000 +— =S | -
|
s
£ {
3 60000 —— 1 1T e
$
2
&
E 40000 4 -+ e
20000 | g - - | S
P | I — I ———
0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]
|- Rauchgaspraduktion Volumen [m3h] Raum Ost_unten (# 1)/3|
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Systemabbildun

natiirliche Rauchabziige Il(',rm x2.0m

= 2
Aw, gesamt = 28 m Tiir

Zuluft neu AT o S 20mx20m
1om: = } % o Aomx2om
ol e

Ibdkh Ty
Halle :

II, //Osm‘ban

L ]

" Ost unten

H
r“f"’/
Tir ol
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Lage der Schichtengrenzen

Lage der Schichtengrenze in den einzelnen Hallenteilen bei Variation des

Brandraumes und des Brandszenarios.

Brandraum Halle

Bemessungsbrand 1

Schichtgrenze [m] 1

Schichtgrenze [m]

0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]
" Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (#1)/1 ~— Schichthoehe rauchfreie Sehicht Raum 2 (m] Raum Halle (% 2)/1

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m} Raum Nord_unten (# 3)/1 Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 fm) Raum Ost_oben (# 4)/1
- Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (# 5)/1

Bemessungsbrand 2

Schichtgrenze {m] 3

9 — — i
§ ‘.-\_“"‘\-\_\_\_\_\_\_\-\-\‘_\_ R :
7 e e |
T ———
e | I = —
£ |
85 — 1
2
5
2 ‘ |
54
£
5
i — | |
3 — — | —_——
| I (N | e S0 RS —
1 | - — —
0 | = | — == I | il
0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]
“~ Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (# 13— Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 2 [m] Raum Halle (# 2)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten (# 3)/3 — Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m] Raum Ost_oben (¥ 4)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (# 53
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Brandraum Galerie Ost, oben

Bemessungsbrand 1

Schichtgrenze fm] 1

Schichtgrenze [m]

10

15
Zeit [min]

20

25 30

Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (#1)/1 —— Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 2 (m] Raum Halle (# 2)/1

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nard_untery (# 3)/1

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (#5)1

Bemessungsbrand 2

Schichtgrenze [m] 3

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 {m] Raum Ost_oben (# 4)/1

10

15
Zeit [min]

|1 —

20

25 30

Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (#1)/3 - Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 2 [m] Raum Halle (# 2/3 |

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten (# 3)/3

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (#5)/3

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m] Raum Ost_oben (#4)/3

1
. |
E
g" !
N e —————
2 |
. |
Jo |
0 5
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Brandraum Galerie Nord, oben:

Bemessungsbrand 1

Schichtgrenze m] 1

Schichtgrenze [m]

0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min)

Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 1 (m] Raum Ost_unten (# 1)1 — Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 2 [m] Raum Halle (% 2)1 |
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 (m] Raum Nord_unten (# 3)/1 —— Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m] Raum Ost_oben (# 4)/1
Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum & [m] Raum Nord_oben (# 5)/1

Bemessungsbrand 2

Schichtgrenze [m} 3

9 i — -
| |
I — _ |
—
-
7 _ : - - _— =
o o lr
E
&5 —— = — — —
g
:
5 | |
54
27 | |
“ | e | _— - . o
31 - | B T - =i
| |
2L — ‘ | . — _
; ‘ . L . . |
0 | | | . .
0 5 10 16 20 25 30
Zeit [min}
~— Sohichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (#1)/3 ~— Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 2 (m] Raum Halle (% 2)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten (# 3)/3 Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m] Raum Ost_oben (# 4)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (# 5)/3 — |
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Brandraum Ost, unten

Bemessungsbrand 1

Schichtgrenze [m] 1

Schichtgrenze [m]

L 1 S i — !

[} 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 fm] Raum Ost_unten (# 1)1 — Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 2 [m} Raum Halfe (# 2)/1
Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten (# 3)/1 —— Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m} Raum Ost_oben (# 4)/1
— Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (#5)/1

Bemessungsbrand 2

Schichtgrenze [m} 3

Schichtgrenze {m]

ol | | - ‘ . | |
[ 5 10 15 20 25
Zeit [min}

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (#1)/3 — Schichthoshe rauchfreie Schicht Raum 2 [m} Raum Halle (# 2)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten {# 3)/3 Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m} Raum Ost_oben (# 4)/3
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (# 5)/3
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Brandraum Nord, unten

Bemessungsbrand 1

Schichtgrenze [m} 1

Schichtgrenze {m]

24 B I 3 i -

T
) ! : 4 J|
0 5 10 15 20 25 30
Zeit [min]
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 1 [m] Raum Ost_unten (# 1)1~ Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 2 (m] Raum Halle (# 2)/1

Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 3 [m] Raum Nord_unten (# 3)/1 —~ Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 4 [m] Raum Ost_oben (# 4)/1
Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (# 5)/1

Bemessungsbrand 2

Schichtgrenze [m] 3
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Schichthoehe rauchfreie Schicht Raum 5 [m] Raum Nord_oben (#5)/3 - =
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Lage der Schichtengrenzen — 3D-Darstellung

3D-Darstellung nach 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten
Ungunstigster Fall: Brandraum: Halle
Brand: BMG 3

nach 5 Minuten:

nach 10 Minuten:

5

b

Brandschutzkonzept
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nach 15 Minuten:

P

Savddtel 5. To

nach 20 Minuten:

2

Saboovatas el

nach 25 Minuten:

*

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
Schoéfffer Stralle 3, 64295 Darmstadt



BIC ”

Brandschutz - Ingenieurbau - Consult . GmbH

nach 30 Minuten:

"3

Zusammenfassung und MaBnahmen

Im Rahmen der Brandsimulation wurde sowohl der Brandort variiert als auch

der Bemessungsbrand. Als Ergebnis der Simulation kann festgehalten

werden, dass im unglnstigsten Fall auf allen Ebenen (EG und OG) mit

Rettungswegen eine raucharme Schicht von mindestens 2,00 m zur

Verfligung steht.

Hierzu sind folgende MaBnahmen bauseits umzusetzen:

Im Dach der Halle werden natirliche Rauchabziige (NRA) mit einer
aerodynamischen Offnungsfléache von insgesamt Aw = 28 m? erforderlich.
Hierzu kénnen z. B. 18 vorhandene Lichtkuppeln 1,50 m x 1,50 m zu
nattrlichen Rauchabziigen umgebaut werden (Aw,ges = 18 x 1,50 x 1,50 x
~0,7 = 28,35 m?).

Die Auslosung der NRA muss automatisch Uiber die automatische Brand-
meldeanlage oder Brandmelder (KenngréRe: Rauch) erfolgen. Zusatzlich
muss eine manuelle Auslosung der Rauchabziige moglich sein. Die
Bedienung der Handauslosevorrichtung muss von sicherer Stelle aus
moglich sein. Die Handauslésevorrichtung muss gegen unbeabsichtigtes
Betatigen gesichert sein. An der Handauslésevorrichtung muss erkennbar
sein, ob sie betédtigt worden ist und welchem Rauchabschnitt sie

zugeordnet ist.

Brandschutzkonzept ‘Wasserbauhalle
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e Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Zuluftzufihrung werden
insgesamt 18 m? Zuluftéffnungen erforderlich, z. B. Turen. Die Zuluft-
offnungen sollten sich in der unteren Halfte der Auenwénde befinden.

o Die erforderlichen Zuluftéffnungen muissen gleichzeitig mit den NRA
automatisch 6ffnen.

Gerateforderungen und Abnahme

Die Installation und Wartung der Rauchabzugsanlage muss von einer

anerkannten Errichterfirma durchgefiihrt werden.

Nach der Fertigstellung (und auch bei der Reparatur oder spéteren
Anderungen) miissen die Rauchabziige sowie ihre Bestitigungs- und
Steuerelemente, Offnungsaggregate und ihr Zubehdr auf Funktionssicherheit
und Betriebsbereitschaft gepriift werden.

Uber diese Priifung ist von der Errichterfirma eine Bescheinigung vorzulegen,
die neben der Bestatigung der normgerechten Ausfiihrung auch Angaben zu
erforderlichen Wartungs- und Funktionspriifungsintervallen sowie den Umfang
dieser Téatigkeiten und die erforderliche Qualifikation der damit beauftragten

Personenkreise enthalten muss.

Gleichzeitig sind vor Inbetriebnahme der Anlage die Berechnung Uber den
realisierten Offnungsquerschnitt mit Angaben zu den eingebauten Geriten
(inkl. der jeweiligen aerodynamisch wirksamen Offnungsflachen) der

Bauherrschaft zu Gbergeben.

Brandschutzkonzept _ ~ Wasserbauhalle
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Sicherheitstechnische Anlagen

Brandmeldeanlage

Versammlungsstétten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als
1.000 m? Grundflache miissen Brandmeldeanlagen mit automatischen und
nichtautomatischen Brandmeldern haben (MVStattVv § 20, Abs. 1).

Auf Grund der Anforderungen, die aus der MVStattvV resultieren, und
insbesondere zur Realisierung einer wirksamen Rauchableitung (auch auf der
Galerieebene), wird die Ausstattung des betrachteten Objekts mit einer
fléchéndeckenden automatischen Brandmeldeanlage erforderlich. Des
Weiteren dient die Brandmeldeanlage auch der Kompensation diverser
Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen, wie Uberschreitung der

zulassigen Rettungsweglangen und Brandabschnittsgrofie.

Das betrachtete Objekt ist daher wie folgt, flachendeckend mit einer

automatischen Brandmeldeanlage auszustatten.

Auslegung und Schutzumfang

Der Schutzumfang wird in Anlehnung an die DIN 14675 wie folgt festgelegt:

Kategorie 1: Volilschutz

Automatische Brandmelder

Die gesamten Uberwachungsbereiche miissen, gema DIN VDE 0833-2,
vollstédndig mit automatischen Brandmeldern erfasst werden. Dies kann z. B.
mit Brandmeldern (Kenngrofle: Rauch), einem Rauchansaugsystem oder

auch, je nach Installationsort, mit Warme- oder Flammenmeldern erfolgen.

Brandschutzkonzept ~ Wasserbauhalle
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Nichtautomatische Brandmelder

Die Flucht- und Rettungswege sind mit Handfeuermeldern (Druckknopf-
Feuermelder) zu versehen. Diese sind an den Ausgangen ins Freie und den

Zugangen zu Treppenrdumen anzuordnen.

Vermeidung von Falschalarmen

Hinsichtlich der Vermeidung von Falschalarmen sollte die Brandmeldeaniage
in der Betriebsart TM, Brandmeldeanlagen mit technischen MaRnahmen zur
Vermeidung von Falschalarmen (gemal® DIN VDE 0833-2), ausgefiihrt und
betrieben werden. Weitere Aussagen hierzu trifft der Ausrister / Fachplaner
der Brandmeldeanlage.

Internalarm

Eine elektroakustische Alarmierungsanlage, die im Gebaudeinneren die
Gebaudenutzer Uber einen laut hérbaren Signalton (z. B. Hupe oder Sirene)
zum Verlassen des Gebédudes auffordert, ist erforderlich. Der Signalton muss
sich deutlich von der betrieblichen Gerauschkulisse unterscheiden.

Die Alarmierungsanlage wird Uber die Brandmeldeanlage ausgelost.

Fernalarm (Aufschaltung)

Nach Auslésen des Alarmzustandes der Brandmeldeanlage ist
sicherzustellen, dass der Fernalarm an die Feuerwehr oder an eine andere

standig besetzte Stelle automatisch weitergeleitet wird.

Dabei sind die o6rtlichen Aufschaltbedingungen seitens der Fachplanung zu

beachten und eine unmittelbare Abstimmung ist durchzuftihren.

Brandschutzkonzept B Wasserbauhalle
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Konzept, Planung und Abnahme der Brandmeldeanlage

Die Brandmeldeanlage ist durch einen Fachplaner zu konzipieren (Konzept
nach DIN 14675 fir die Brandmeldeanlage und die Alarmierungseinrichtung)
und mit der zustandigen Feuerwehr (insbesondere in Bezug auf die
Komponenten BMZ, FBF, Laufkarten usw.) sowie der zustandigen

Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Die Brandmeldeanlage ist durch einen bauaufsichtlich anerkannten

Sachverstéandigen fur Brandmeldeanlagen zu Gberprifen.

Der Fachplaner, die Fachfirma (alle an den Phasen fir den Aufbau und den
Betrieb von Brandmeldeanlagen verantwortlich beteiligten Personen, Stellen
oder Unternehmen), der bauaufsichtlich anerkannte Sachverstidndige sowie
der Errichter der Brandmeldeanlage missen durch eine nach DIN EN 45011
akkreditierte Stelle zertifiziert sein und ein geeignetes Qualitdtsmanage-

mentsystem nachweisen.

Regelwerke

Die Brandmeldeanlage sollte insbesondere den nachfolgenden Normen und
Richtlinien entsprechen (Aufzahlung nicht abschliefend und nicht vollstandig):
« DIN VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und
Uberfall, Teil 1 Allgemeine Festlegungen, Teil 2 Festiegungen fiir
Brandmeldeanlagen
e DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb
e DIN EN 54 (alle Teile) Brandmeldeanlagen
» DIN 14661 Feuerwehrbedienfeld
o DIN 33404 Teil 3: Gefahrensignale fiir Arbeitsstatten; Akustische
Warnsignale; Einheitliches Notsignal, Sicherheitstechnische

Anforderungen, Priifung

Brandschutzkonzept o Wasserbauhalle
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o fur VdS—gerechte Anlagen: VdS 2095 Richtlinien fiir automatische
Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau

e ortliche Anschlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen

Allgemeines zur Funktionsweise und zum Betrieb von Brandmeldeanlagen

Die Brandmelder leiten mittels Linientechnik eine Meldung an die
Brandmelderzentrale (BMZ) weiter. Die BMZ ist Bestandteil der Prozess- oder
Auswerteebene. Sie Ubernimmt neben der Energieversorgung der
Brandmelder und der Auswertung ihrer Signale auch die Alarmorganisation

(Sirene, Steuerung von Brandschutzklappen, Rauchabzug etc.).

Die Brandmeldeaniage ist vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Ande-
rungen durch bauaufsichtlich anerkannte Sachverstandige auf Wirksamkeit
und Betriebssicherheit hin Uberpriifen zu lassen. Wiederkehrende Priifungen
sind auf Veranlassung des Betreibers durch anerkannte Sachverstandige in

regelmafigen Absténden durchfiihren zu lassen.

Das Bedienfeld der BMZ muss der genormten Bedienoberflache (DIN 14661),
die die deutschen Feuerwehren zur einheitlichen Bedienung aller Brandmelde-

anlagen vorschlagen, entsprechen.

Das Feuerwehrbedienfeld hat die Aufgabe, der ortlichen Feuerwehr die
Bedienung der unterschiedlichen Brandmelderzentralen zu erleichtern. Durch
dieses einheitliche Bedienfeld hat sie die Moglichkeit, den akustischen Alarm
vor Ort abzustellen, die Ubertragung zur Feuerwehr bzw. zur Leitstelle abzu-

schalten sowie den Alarm riickzustellen.

Weitere Angaben sind vom Ausrister der Anlage, im Einvernehmen mit der

Feuerwehr Darmstadt, zutreffen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Blitzschutzanlage

Nach HBO, § 13, Abs. 4, sind bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart
oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen fiihren
kann, mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. Dar(iber hinaus
missen Versammlungsstatten Blitzschutzanlagen haben, die auch die
sicherheitstechnischen Einrichtungen schitzen (&uerer und innerer
Blitzschutz).

In den letzten Jahren unterlag der Stand der Technik bei Blitzschutzanlagen
einem stetigen Wandel, der auf aktuellen Forschungsergebnissen und den

darauf aufbauenden Erkenntnissen beruht.

Um einen wirksamen Blitz- und Uberspannungsschutz zu gewéhrleisten, ist es
erforderlich, die Anlagen nach dem jeweiligen aktuellen Stand der Normung zu
errichten bzw. zu ertichtigen. Malgebend fiir Blitzschutzanlagen ist die
DIN EN 62305 / VDE 0185-305 Teil 1-4.

Die zur brandschutztechnischen Beurteilung des Gebaudes angewendeten
Baurechtsvorschriften treffen nur allgemeine Aussagen (HBO und MVStattV,
sieche oben) zu Blitzschutzanlagen. Das betrachtete Gebaude halt eine
Blitzschutzanlage vor. Aus brandschutztechnischer Sicht wird empfohlen, die
Wirksamkeit der vorhandenen Blitzschutzanlage durch einen Fachplaner

untersuchen zu lassen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Abschalten der Stromversorgung

An geeigneter Stelle wird ein Hauptnotschalter fiir Einsatzzwecke der Feuer-
wehr empfohlen, welcher eine Stromlosschaltung des gesamten Objektes mit
wenigen Handgriffen ermdéglicht. Die abschlieRende Entscheidung Uber die

Stromlosschaltung ist vom Bauherrn zu treffen.

Anlagen, Einrichtungen und Geréte zur Brandbekampfung

4.11.1 Selbsttatige Feuerloschanlage

Eine selbsttatige Feuerléschanlage wird, gemall den Nachweisen nach
MVStattVv und HBO, nicht erforderlich.

4 .11.2 Feuerloscher

Zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden sind an geeigneten Stellen tragbare
Feuerldscher nach EN 3 (vorm. DIN 14406) in ausreichender Anzahl vor zu

halten.

Die Ausstattung mit tragbaren Feuerloschern soll sich nach dem Regelwerk
BGR 133 (frther ZH 1/201) des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften richten.

Das betrachtete Objekt halt Feuerloscher vor. Die Art des Loschmittels und die
Anzahl der Feuerldscher sind durch eine Fachfirma im Einvernehmen mit dem
Nutzer festzulegen. Die Feuerldéscher sind gleichmaBig im Gebaude zu

verteilen.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Bei einer angenommen mittleren Brandgeféahrdung ergeben sich folgende

erforderliche Loschmitteleinheiten (LE):

Geschoss Flache erf. LE*) | Feuerloscher mit 12 LE
per CAD ermittelt z.B. Gloria F 6 (6 kg)
in m? ca.
EG ~2.125,9 126 11
oG ~990,4 71 6
KG ~ 690 53 5

*) Léschmitteleinheit (LE) ist eine HilfsgroRe, die es ermdoglicht, die Lei_stungsféhigkeit
unterschiedlicher Feuerléscherbauarten zu vergleichen und das Ldschvermégen der
Feuerlidscher zu addieren.

Die Feuerléscher missen leicht zuganglich und Ubersichtlich in einer Griffhdhe
von 80 cm bis 120 cm bereitgehalten werden. Sie sind regelmafig nach EN 3

zu warten und zu prifen.
Feuerldscher missen regelmaiig, alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen

gepriift werden. Uber die Ergebnisse der Priifungen ist ein Nachweis zu

fuhren. Der Nachweis kann in Form einer Priifplakette erbracht werden.

Betriebliche und organisatorische Maflnahmen zur Brandverhiitung und

Brandbekdmpfung sowie Rettung von Personen

4 12.1 Feuerwehrplane, Flucht- und Rettungspléne

Fir die Wasserbauhalle sind Feuerwehrpldne zu erstellen. Die

Feuerwehrplane missen der DIN 14095 von Mai 2007 entsprechen.

In diesen sind alle aus einsatztechnischer Sicht relevanten Angaben

einzutragen.

Brandschutzkonzebt ' Wasserbauhalle
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Dies sind z.B.:

- Léschwasserversorgung/Entnahmestellen
- Bewegungsflachen

- Zugangsmoglichkeiten zum Objekt

- Hauptnotschalter

- Notauslosekasten fiir die Rauchabzilige

- besondere Gefahrenpunkte
Des Weiteren sind fur das Objekt Flucht- und Rettungsplidne nach BGV A8

und DIN 4844 zu erstellen und an den allgemein zuganglichen Stellen

aufzuhangen.

4.12.2 Brandschutzordnung

Fir die Wasserbauhalle ist eine Brandschutzordnung Teil A-C nach DIN

14096, Teil 1-3, ist aufzustellen und durch Aushang bekannt zu machen.
Bei der Aufstellung sind die in DIN 4844 und DIN 14034, Teil 4 enthaltenen
grafischen Symbole zu verwenden. Die Brandschutzordnung ist stets auf

aktuellem Stand zu halten.

Erlduterung Brandschutzordnung

Brandschutzordnung Teil A ist zum Aushang bestimmt und richtet sich an
alle Personen, die sich in der baulichen Anlage aufhalten, wie z. B. Bewohner,
Beschéftigte und Besucher.

Brandschutzordnung Teil B richtet sich an die Personen, die sich nicht nur
voriibergehend in der baulichen Anlage aufhalten. Sie wird ebenfalls als
Aushang (ggf. in Kombination mit Teil A) ausgehangt und zusatzlich den

Beschaftigten gegen Unterschrift ausgehandigt.

Brandschutzkonzept Wasserbauhalle
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Brandschutzordnung Teil C richtet sich an Personen mit besonderen
Brandschutzaufgaben wie z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure
oder Personen mit anderen Ordnungsfunktionen. Im Teil C sollen
Festlegungen Uber die Brandverhiitung, Alarmierung, Sicherheitsmafnahmen
fr Personen, Tiere und Sachwerte, Loschma3nahmen und Vorbereitungen flr
den Einsatz der Feuerwehr enthalten sein. Dieser Teil wird dem

entsprechenden Personenkreis gegen Unterschrift ausgehandigt.

Das Personal ist bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach mindestens

einmal jahrlich zu unterweisen iber

1. die Lage und die Bedienung der Feuerldscheinrichtungen,
Rauchableitungsoffnungen, Brandmeldeanlagen sowie der
Brandmelder-zentrale,

2. die Brandschutzordnung, insbesondere Uber das Verhalten bei einem
Brand oder bei einer Panik, und

3. die Betriebsvorschriften.

4.12.3 Brandschutzbeauftragter

413

Fir die Wasserbauhalle ist ein betrieblicher Beauftragter fiir den Brandschutz
(Brandschutzbeauftragter) zu benennen, der einerseits die Malnahmen des
vorbeugenden und baulichen Brandschutzes organisiert und tberwacht und
andererseits den zustandigen Behorden als Ansprechpartner zur Verfligung
steht. Seine Aufgaben sind in der Brandschutzordnung festzuschreiben. Er

kann auch fir mehrere Objekte desselben Eigentiimers tétig sein.

Sonstige organisatorische MalRnahmen

Fir das beurteilungsrelevante Gesamtobjekt sollte — mit Ausnahme der Biro-

und Pausenraume - ein Rauchverbot ausgesprochen werden (Empfehiung).

Brandschutzkonzept ~ Wasserbauhalle
Schéfffer StralRe 3, 64295 Darmstadt




BIC N

Brandschutz - Ingenieurbau - Consult . GmbH

Abweichungen und Erleichterungen von baurechtlichen Vorschriften und

technischen Baubestimmungen

I. Abweichung von der HBO, § 27

Die bestehende und genehmigte Wasserbauhalle ist ca. 49,74 m lang und ca.
42,74 m breit. Eine Unterteilung durch innere Brandwande ware demnach
erforderlich. Innere Brandwande sind im Bestand jedoch nicht vorhanden,

sodass eine Abweichung von der HBO, § 27 vorliegt.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen diese
Abweichung, da

- es sich um eine bestehende und genehmigte Situation handelt und die
Behodrde im friheren Baugenehmigungsverfahren die Notwendigkeit einer
inneren Brandwand nicht gesehen hat,

- die spezielle Nutzung des Gebaudes als Wasserbauhalle mit langen
Stromungskanalen und Betonrinnen, grole Gebaudeausdehnungen
erfordert,

- die Brandlasten im Bereich der erdgeschossigen ca. 1.051 m? grof3en
Versuchsflache, der eigentlichen Wasserbauhalle, gering ist,

- durch die in diesem Brandschutzkonzept beschrieben brandschutz-
technischen ErtiichtigungsmalRnahmen (Brandmeldeanlage Rauchabzug

usw.) ausreichend Kompensationsmafinahmen vorhanden sind.
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Il. Abweichung von der HBO, § 31 und der MVStattVv, § 7

Die unginstigste Rettungsweglange ist in den Brandschutzplanen
eingetragen. Sie betragt insgesamt maximal ca. 44 m (siehe Eintragungen in
den Brandschutzplénen), wobei 37 m der maximalen Rettungsweglange auf

die Galerie entfallen.

Die zuladssigen Rettungsweglangen nach MVStattV und HBO werden, auf
Grund der Abmessungen des Gebdudes und der Anordnung der baulichen
Rettungswege, Uberschritten, sodass eine Abweichung von den
Anforderungen der HBO und MVStattV vorliegt.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen jedoch keine Bedenken gegen

diese Abweichung, da

- es sich um eine bestehende und genehmigte Situation handelt, die
vorhandenen Rettungswegsituation durch die neu herzustellenden
Aullentreppen deutlich verbessert wird,

- durch die in diesem Brandschutzkonzept beschrieben brandschutz-
technischen Ertlichtigungsmafinahmen (Brandmeldeanlage Rauchabzug

usw.) ausreichend KompensationsmalRnahmen vorhanden sind.
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Zusammenfassung

Die BIC — Brandschutz-Ingenieurbau-Consult GmbH wurde beauftragt fur die
Wasserbauhalle der Hochschule Darmstadt ein Brandschutzkonzept zu
erstellen. Dieses Konzept soll die sichere Benutzbarkeit des Gebéaudes

gewahrleisten.

Bei Beachtung aller im Rahmen dieses Konzeptes aufgezeigten, baulichen,
abwehrenden und organisatorischen Brandschutzmalnahmen bestehen
seitens des Unterzeichnerbiiros keine Bedenken gegen die weitere Nutzung
des Objektes.

Das vorliegende Brandschutzkonzept gilt ausschlieBllich fiir die dargelegten

Nutzungsbedingungen im konkreten Bauvorhaben.

Ohne vorherige Priifung ist eine Ubertragung der Ergebnisse auf andere

bauliche Anlagen nicht maglich.

Aufgestellt: Obererbach, den 12.07.2010

BIC
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Dipl.-Ing. Detlef Millich [3ip|.-|ng. (FH) Dirk Spatgens

bauaufsichtlich anerkannter Sachverstandiger Sachbearbeiter
fir die Prifung des Brandschutzes
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