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Heizung Rücklauf

Sammelhalter SH M 15 Datenleitung

UFKanal Anbaueinheit (1 Stck. pro Arbeitsplatz)

Fortluft

Steigepunkt/Fallpunkt/Durchgang

Unterflurkanal 2teilig mit Montageöffnungen für BT

Sammelhalter SH M 15 Elektroleitung

Elektrotrasse

Trasse mit F90 Isolierung

Raumlufttechnik

Außenluft

Schmutzwasser Entlüftung

Regenwasser

BT

Zuluft

bestehend aus:
Doppelsteckdose
Doppeldatendose

Abluft

LEGENDE PBA

Leuchten

Sanitärtechnik

Elektrotechnik

LEGENDE PBA

Trinkwasser kalt

Brüstungskanal 70 x 170

Heizungstechnik

Heizung Vorlauf

Sanitärtechnik

Schmutzwasser
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Fundamentplatte d = 40cm
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Mauerwerk Kriechkeller schließen

Ablauf
Lichtschacht
DN 50 / 0,018 l/s

Ablauf
Lichtschacht
DN 50 / 0,018 l/sDN 50 / 0,018 l/s

Ablauf
Lichtschacht
DN 50 / 0,018 l/s

Ablauf
Lichtschacht
DN 50 / 0,018 l/s

Hofablauf mit
Schlammeimer
3,3 l/s

RS= -0,9 m OK Gelände
TS 44

DN/OD 110
0.04 l/s

1 %

Ablauf
Lichtschacht
DN 50 / 0,018 l/s

TS 45
DN/OD 110

0.02 l/s
1 %

Hofablauf mit
Schlammeimer
4,25 l/s

TS 64
DN/OD 110

4.25 l/s
1 %

Hofablauf mit
Schlammeimer
4,25 l/s

TS 65
DN/OD 110

4.25 l/s
1 %

Hofablauf mit
Schlammeimer
4,25 l/s

TS 63
DN/OD 110

4.25 l/s
1 %

Dachentwässerung
Kundenhalle
DN 100 / 3,4 l/s
Standrohr
(verbleibt im Bestand)

Dachentwässerung
Kundenhalle
DN 100 / 3,4 l/s
Standrohr
(verbleibt im Bestand)

Dachentwässerung
Kundenhalle
DN 100 / 3,4 l/s
Standrohr
(verbleibt im Bestand)
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TS 6
DN/OD 250

37.91 l/s
1 %

TS 3
DN/OD 315
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Übergabeschacht
Regenwasser
DN 1000

TS 60
DN/OD 110

3.4 l/s
1 %

TS 66
DN/OD 110

3.4 l/s
1 %

Kontrollschacht
DN 400

Dachentwässerung
Foyer
DN 125 / 5,3 l/s
Standrohr

Dachentwässerung
Foyer
DN 125 / 5,3 l/s
Standrohr

TS 69
DN/OD 200

17.3 l/s
1 %
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1 %

TS 77
DN/OD 125

5.3 l/s
1 %

TS 43
DN/OD 110

0.05 l/s
1 %

TS 41
DN/OD 110

0.09 l/s

TS 42
DN/OD 110

0.07 l/s
1 %
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 71
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/O
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16

0
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 l/s
1 %

TS 76
DN/OD 110

3.3 l/s
1 %
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Im Bestand sind zwei Schwanenhalsrohre vorhanden,
durch die die Zuluft nach Außen strömt
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Koordinationsplanung
Grundriss Kellergeschoss Foyer/Kundenhalle

Änderung PBA

Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de
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