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ZAS/UV

E

BEFESTIGTE FLÄCHEN

BÄUME / VEGETATIONSFLÄCHEN

Bestandsbaum gemäß Vermessung

BAUKONSTRUKTIONEN / AUSSTATTUNG

Mastleuchte symetrisch

Fahrradanlehnbügel Rundrohr mit Knieholm, Stahl feuerverzinkt 

ENTWÄSSERUNG

StandortMüllboxen 

Rasen

Fassadenrinnen, Abdeckung Maschenrost 30/10mm,stahlverzinkt, Planung Hochbau

Betonpflasterrinne: Trecona-Rinnensteinsystem (30,5 er Rinne), Breite 305mm, Dicke 142/150 mm
8mm Stichmaß, Farbe naturgrau ,

Stegrostrinne, Breite 235mm,Höhe 315mm,  Abdeckung Maschenrost 30/10mm,stahl verzinkt

Baum geplant - Baumart nach Abstimmmmung mit der UNB vom 19.02.24 

Vegetationsflächen

Leerrohr + Zugdraht für E-Mobilität - siehe Plan+E-Ladeinfrastruktur,Stadtwerke Elmshorn

ELEKTRO

Kabeltrasse

Drahtgitterzaun, Höhe 2,00m, Stahl feuerverzinkt, neu 

1-flügelige Toranlage, Breite 1,50m, Stahlgitterzaun Höhe ca.2,0m? 

Kontrollschächte Planung - TGA

Grundleitungen Planung - TGA

Leitung Wasserspiel - Planung TGA

Freiluftschrank Fettabscheider - Planung TGA

Wärmepumpe - Planung TGA 

Mastleuchte asymetrisch

ZAS/UV Unterverteilung E-Mobilität  - Leistung TGA

Wallbox  - Leistung TGA

Betonsteinplattenband Eingang, 40/60/10 cm anthrazit

Rasengittersteine / Betonwabenpflaster (Beton), Abmessung ca. 40/60/12cm

Kitafläche/Umgangsweg - Betonsteinpflaster, 20/10/8cm, grau
Reihenverband, Einfassung Läufer

Naturbelassener, gewaschener Spielsand gemäß DIN EN 1176, 
Körnung 0/2 mm (geeignet für Sandspielbereiche), Mindestschichtstärke 40 cm

Fallschutzkies 2/8 mmm, gewaschen,Rundkorn gemäß DIN EN 1177
für freie Fallhöhen bis 2,00m, Mindestschichtstärke 30 cm

Fallschutzbelag aus Holzhackschnitzeln gemäß DIN EN 1177
Körnung 5-40mm,splitterarm, Mindestschichtstärke 40 cm

EINFASSUNGEN

Tiefbord, 100x10x25 cm, Farbe naturgrau  

Rasenbord ,100x5x25 cm, Farbe naturgrau

Tiefbord, 100x8x40 cm, Farbe naturgrau als Einfassung der Sand/Fallschutzflächen

Tiefbord 100x8x40cm als Schrammbord Stellplätze, 10cm über OK Pflster

Stichkanal, geschlossen LxBxH 1000/2000x100x30 mm

SONSTIGES

4,09

Höhen Planung 

Höhen Bestand

Bearbeitungsgrenze Freianlagen

Flurstücksgrenze

~3.08

Betonwinkelstützwand zur Geländeabfangung

Sauberlaufrost mit Einbauwanne,verchiedenen Größen, Abdeckung Maschenrost  30/10, stahlverzinkt

Standort/Wärmepumpe 
Wärmepumpe + Sicherheitsschrank - Leistung TGA

Vorfläche Kita: Betonsteinpflaster, 20/10/10cm, grau
Ellenbogenverband, Einfassung Läufer

LEGENDE 

Zufahrt PKW / Rückstoß - Asphalt

 nicht dargestellt

siehe Plan

ca.1,53

Grenz-/ Gemeindemulde
b = 2,2 m bis 3,0 m
t = 0,4 - 0,70 m

Versickerungsmulde Kita
b = 5,0 m / 2,0 m
t = 0,3 m

300,4m bis 0.7m

3,00 5,00

Grenz-/Gemeindemulde
für Ableitung Notüberlauf > 30 a
Richtung Graben bzw. verrohrtem Graben Stadt 
Elmshorn
L = ca. 72,5 m
B = ca. 3,0 m
H = bis ca. 0,7 m 
Böschung 1:1,5

ca. 1,15

ca. 0,50

Notüberlauf bei > 30 a
Richtung Grenz-/Gemeindemulde

TEZG 01: 
oberirdische Versickerung
Notüberlauf bei > 30 a
Richtung Grenz-/Gemeindemulde
L = 65,0 m (45,0 m / 20,0 m)
B = 5,0 m / 2,0 m
H = 0,3 m 
Böschung 1:2
OK 1,53 m NHN
UK 1,23 m NHN
Verf =  ca. 66,5 m³
Vgepl = ca. 67,2 m³
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Einhausung

2 x"4er Kita-Busse"

2 x "6er Kita-Busse" 

2 x Kita Bollerwagen

2 x Kita Doppelkinderwagen

10 x Kinderwagen für Nutzer:innen

6 x Fahrräder
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Freiluft Fettabscheider - Verschiebung durch TGA

Fettabscheider - Verschiebung durch TGA

TEZG 02: 
oberirdische Versickerung
Notüberlauf bei > 30 a
Richtung Grenz-/Gemeindemulde
L = 105,0 m
B = 5,0 m
H = 0,15 m 
Böschung 1:3
OK 1,45 m NHN
UK 1,30 m NHN
Verf =  ca. 64,2 m³
Vgepl = ca. 71,4 m³

50

3,00
2,00 1,00

Wärmepumpe +
Sicherheitsschrank 

Böschung ca. 1:5

Rasen/ Spielwiese

10 Fahrradbügel 20 Stellplätze

Viereck-Sonnensegel

Anlieferung

Drachen-Sonnensegel

Kleiner Fuchsshop

Einfassung Rundholz

4er-Federwippe

Karussell

Feuerwehrausftellfläche 7x12m
gem. Vorgabe Hochbau

Pflasterweg

Einfassung Winkelstützmauer: Wandstärke 15 cm, Bauhöhe 125 cm
Einbindetiefe mind. 35 cm, Überdeckung mind.1,00 über Kondensatablauf

Hochbeete bauseits

Schaukel - Kombination
2 Schaukelsitze
1 Nestschaukel

Wasserwippe mit 2 Wassertischen

Turm mit Spinnennetz, ADA` 

Robinienstämme

Spielsand

TB als Schrammbord

4 Fahrradbügel 
8 Stellplätze

Fallschutzkies

Pflanzfläche - landschaftliche Einbindung RW-Mulde

Pflasterrinne mit ca. 0.5% Gefälle

Ausfahrt

Einfahrt

Versickerungsmulde

Zaun H=2,0m

Grenzm
ulde

Zufahrt Pkw und Lieferwagen max. 3,5t 

TRAFO

Versickerungsm
ulde

Bodenauftrag 
im Mittel 0,5m

Ü3 Spielbereich

21 Pkw - Stellplätze

Wallbox

Tor 
Breite=3,0m

Schematische Darstellung 
Knickmulde in Zufahrt für 
Notüberlauf in Grenzmulde
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Einfassung Winkelstützmauer:Wandstärke 15 cm

Abfallstandort Müllboxen

Fallschutzkies

U3-Spielbereich

Spielsand

Rasen -3cm OK Pflaster

TB -3cm OK Pflaster

TB -3cm OK Pflaster
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U3+Ü3 Spielbereich

U3-Spielbereich

Tisch-Bank Kombination
bauseits

Auslauf - Ausformung
mit Betonsteinpflaster
oder Sickerflächenzulauf

Auslauf - Ausformung
mit Betonsteinpflaster

Auslauf - Ausformung
mit Betonsteinpflaster

4 Fahrradbügel 
8 Stellplätze

OK Oberboden
unterhalb Sohle Stegrostrinne

2,00

2,00
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2,00

1,00

2,0
0
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0

Regenfallrohr ausserhalb der 
Kontrollschächte verschieben

dreiseitig geschlossener Holzzaun, Höhe 2,00m,auf Mauer befestigt
gemäß Lärmtechnischeruntersuchung Bericht Nr.24-191-2/Quintus
noch nicht in Planung

1,85

OK Mauer 2,00

3,5
0

1,20

Verlegung Leerrohre mit Zugdraht f
ür E-Mobilität - nach Angaben
Stadtwerke Elmshorn

HINWEISE
- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-, FLL- und ZTV-Regelwerken.
- Anschlusshöhe OK Gelände an Eingängen grundsätzlich ca. 2 cm unter OKFF, sofern keine abweichenden Anforderungen bestehen.
- Sämtliche Maße, Höhen und Anschlüsse sind vom Auftragnehmer vor Ausführung eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
- Die Planung basiert auf den vorliegenden Bestandsunterlagen und Vermessungsdaten. Abweichungen im Bestand sind der Bauleitung
  unverzüglich mitzuteilen.
- Bei Unstimmigkeiten, fehlenden Angaben oder technisch bedenklichen Ausführungen ist vor Umsetzung Rücksprache mit Bauleitung 
  und Planung zu halten. Ausführung ohne Abstimmung erfolgt in Verantwortung des Auftragnehmers.
- Prüf- und Hinweispflichten gemäß VOB/B sind durch den Auftragnehmer zu beachten.
- Regelgerechte Mindestgefälle und ordnungsgemäße Entwässerung sind sicherzustellen.
- Wege- und Flächenbreiten dürfen zur Reduzierung von Schnittkanten geringfügig angepasst werden. Änderungen nur nach Abstimmung
  mit der Bauleitung.
- Mindestgröße geschnittener Steine: halbe Steinlänge. Passstücke Bordsteine nicht kleiner als 40 cm.
- Maße sind nicht aus dem Plan abzugreifen.
- Leitungsauskünfte sowie die Prüfung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen obliegen dem Auftragnehmer.
- Verlegebild, Schnittrhythmus und Anschlüsse sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
- Einbauten, Rinnen, Abläufe und Schächte sind höhen- und fluchtgerecht in die Belagsflächen einzupassen.
- Beschädigte oder verunreinigte Materialien dürfen nicht eingebaut werden.
- Die fertigen Oberflächen sind während der Bauzeit vor Beschädigungen durch Folgegewerke zu schützen.


	5_1 [Höhen, Absteck- und Entwässerungsplan]
	Ansichtsbereich-1
	Ansichtsbereich-16


