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Stadt Elmshorn
Der Oberbürgermeister
Gebäudemangement  - Schulstr .  15-17
25335 Elmshorn
Telefon: 04121  231 0
mail:  f wse@elmshorn.de

Trapez Architektur GmbH
Stadtdeich 7
20097 Hamburg
Telefon: 040 226 34 84 00
mail:  f se@trapez-architektur.de
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Fassadenschnitt  BT2 _01
Fahrzeughalle

PLA NINHA LT

FSE - Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn
Ausf ührungsplanung

PR OJEK T

± 0,00m = +4,58m NHN

STATIK

HA UST ECHNIK _ HLS  E

WIG Wittmaack Ingenieurgesellschaf t  mbH
Flamweg 125  Elmshorn 25335
Telefon: 040 228 20 66 10
mail:  inf o@wig-tga.de

planB schumann&meyer  Ingenieurpartnerschaf t mbB
Ölweide 14  Magdeburg  39114
Telefon: 0391  5598 770
mail:  c .meyer@planb-md.de

GR UNDST ÜC K

Hamburger  Str. 2-6
25337 Elmshorn
Gemarkung Elmshorn
Flur  63
Flurstücke 90/12,  90/13

Bemessungswasserstand
+4,00m ü.NHN

- Sperrbahn: Z-Folie
30cm ü. OKG
inkl. Lüftungsgitter für offene
Stoßfugen
- Sperrbahn gegen aufsteigende
Feuchtigkeit, b=10cm
Position 1 lage ü. OKG

Rinne: Schwerlastrinne NW 75
gem. Angabe Freianlagenplanung

Edelstahl Hohlprofil 150 x 100 mm
mit angeschweißter Montagelasche

thermisch entkoppelt, in Waage verlegt

dauerelast. Fuge,
Randdämmstreifen

Sockelabdichtung

Noppenbahn
vlieskaschiert

OK Rinne:
Fahrzeughalle: -0,043
Werkstatt:-0,053 2% Gefälle

Sektionaltor, thermisch getrennt,
verglast
U-Wert ≤ 1,7 W/m2K
Verglasungsrahmen: therm.
getrennte Aluminiumprofile
Farbbeschichtung RAL 7021
Füllung verglaster Bereich:
Kunststoff-Vierfachscheibe,
klar, kratzfeste Beschichtung,
Produkt der Planung:
Hörmann APU 67 Thermo Tor mit
Thermoframe 6mm o.glw.

E 60

E 60

Tornummer als Aufkleber auf Sektionaltor
Farbe Weiß
Höhe Nummer: 30cm
Font: Avenir Heavy
Position: mittig in Fenster.
Höhe ca. 115cm ü OKB
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Bodenplatte Halle
nicht tragend

Abdichtung nach W2.1E

Sohlbank Außen:
gekantetes Alu Blech, d=3mm,
Pulverbeschichtet in RAL Farbe 7021
Antidröhn im Sohlbankbereich
Neigung Sohlbank 5°

Wand Fahrzeughalle bis 0,3m ü OKFF:
-Zementputz
-Verbundabdichtung
-Dünnbettmörtel
-Fliesen (Feinsteinzeug)

StB Wände/Stütze
Innenseite Fahrzeughalle als
'Sichtbarer Beton'

Sohlbank Innen:
gekantetes Alu Blech, d=3mm,
Pulverbeschichtet in RAL 7021
bündig mit Betonwand

Fertig beschichtete Innendämmung
(nur im Bereich Fahrzeughalle/
nicht im Bereich Werkstatt):
direkt an der Decke befestigt
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollekern
mit hoher Biolöslichkeit und RAL-Gütezeichen.
Dicke 100 mm, WLG 035,
Farbe: Natur aus Produktpalette

Kastenrinne: ca. b/h: 12/10cm
Regenfalrohr, rund 100mm,
feuerverzinkt

K
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Bodenaustausch und
Verdichtung 30cm
unterhalb der Fundamente

Bemessungswasserstand
+4,00m ü.NHN

Fertig-Betonstürze:
-L-Formteil, selbsttragend, als Überspannung
über Tor.
Oberfläche abgesäuert und hydrophobiert für
optimalen Schmutz-/ Wetterschutz
Fugen mit Kompriband
Dicke 12cm, Luftschicht 3cm
Höhe ca. 31,5cm, Tiefe 54,5cm
Betonstürze vorderkantenbündig mit
Verblendmauerwerk

Dachaufbau Flachdach gegen Außenluft Werkstatt: Neigung 2 Grad
-Sedum-Bepflanzung
-Kalzip Pfflanzsubstrat
-Kalzip Drainagesystem mit untere/obere Befestigungsklemme/Abschluss
-Kalzip Leichtbausystem, aluminium mit Kalzip Stehfalz-Profiltafeln
-Kalzip Stützenprofil auf Basisprofil mit Thermostopp
-WD, Mineralwolle WLG 032, 20cm
-Dampfsperre
-Betondecke d=20cm
-Innendämmung 10cm (nur in Fahrzeughalle)

Fertig-Betonelement:
-U-Formteil, als VHF.
-Untere 1m Fertigteil als Luftporenbeton,
Expositionsklasse XF4 für erhöhte
Frost-Tau-Beständigkeit
- alle Fertigteil-Oberflächen abgesäuert und
hydrophobiert 1x für optimalen Schmutz-/
Wetterschutz
Fugen mit Kompriband
Dicke 12cm, Luftschicht 3cm
Breite ca. 88cm, Tiefe 55cm

Verblendmauerwerk: Abhängung über
Winkellonsolanker (Edelstahl rostfrei)
gem. statischer Erfordernis

Fluchtweg als Kalzip System
Montage auf Stehfalztafeln.
Breite 1,3m

OK Rohbau

Alu-Pfosten-Riegel- Fassade
- Profilbreite 50mm, Länge 65mm
- thermisch getrennt
- 3-Scheiben Isolierverglasung
gem. ENEV-Nachweis UW = 0,8 W/m2K
- Randverbund Glas in Farbe schwarz
- Sicherheitsverglasung VSG,
durchwurfhemmend gemäß DIN EN 356
mind. P4A
- gem. statischer Erfordernis
- Pulverbeschichtet in RAL 7021
Schwarzgrau, Glanzgrad 30%
- Abdichtung winddicht

-Schwerlastr inne aus Polymerbeton
Produkt der Planung:  ACO Powerdrain Flachr inne V125P o.glw.
Rinnenkörper ohne Gefälle
Teillänge 1m,  Breite 185mm,  Höhe 100mm
Gesamtlänge 7m Fahrzeughalle /  6m Werkstatt
-3cm Mörtelschicht (Druckfestigkeitsklasse C16)
-Abdichtung  
-Rohbau -18cm  OKFF Fahrzeughalle / -19cm  OKFF Werkstatt

Bemessungswasserstand
+4,00m ü.NHN

Oberer Anschluss Mauerwerk:
alle 33cm Maueranschlussschiene
an Rohbau gedübelt:
für Montage Maueranschlussanker
zb. JML 28/15

Anschluss Oben:
gekantetes Alu Blech, d=3mm,
pulverbeschichtet in RAL 7021
bündig mit Betonwand

Fertig-Verblendstürze:
-Betonfertigteile
(t= ca. 11,5 cm, h= ca. 24 cm),
belegt mit NF-Riemchen (240 x 115 x 71
mm) im "wilden Verband", 3 Schichten,
Lagerfugendicke 12mm, 83mm Schichthöhe
Unterseite mit Winkelriemchen,
für nachträgliche Verfugung,
Fugentiefe ca. 5 mm zurückliegend,
Sturz seitl. aufgelagert bzw. Abhängung über
Konsolanker (Edelstahl rostfrei)
gem. statischer Erfordernis

Fassadenaufbau:
- 240 mm Stb (Innenseite 'sichtbarer Beton')
- 200 mm mineral. WD (WLG 032),
hydrophobiert
- 10 mm Luftschicht
- 115 mm Verblendmauerwerk, Normalformat
(240 x 115 x 71 mm),
Wasseraufnahme  ≤ 6 %
Lagerfugendicke 12mm, 83mm Schichthöhe
Leitprodukt:  Mischung 2/3 "Roseus"
1/3 "Roseus Nebula", Ziegelei Hebrok GmbH
o.glw.
"Wilder Verband", Wasseraufnahme  ≤ 6 %

Klinker unter GOF:
< 4 %: sehr geringe Wasseraufnahme
-Fingerspalt vermörteln

Rohbaumaß =
Mauerwerksmaß

4 Schichten Verblendstein
ohne Dübelanker

XPS-Per imeterdämmung
(WLS 035), 40mm

Oberkante der
druckwasserdichte
Abdichtung +4,30m
(BwSt+30cm)

Oberkante WU Bauteile
Schutz Bodenfeuchte /
Chlor idschutz

Fußbodenaufbau Fahrzeughalle:
- Feinsteinzeugfliese 198 x 98 x 15 mm, R12 (2 Farben)
Reaktionsharzverfugung
- mineral. Haftvermittler
- Mörtelbett auf Trennlage, Gefälleausbildung, 115-160mm

Abdichtung zugelassen für Einsatzfahrzeuge von 18t.
Wassereinwirkung W1.1-E „Bodenfeuchte und nichtdrückendes
Wasser“ gemäß DIN 18533
- Trennlage (Wolfin KV—Pro o.glw. / Folie mit Schutzvlies)
- Dichtungsbahn, hochplymer, Wolfin IB o.glw.
- Schutzvlies, 300g Polyester

- Stahlbetonsohlplatte gem. Statik, 250mm WU
- XPS-Perimeterdämmung (WLS 035), 220mm
- Unterbetonunbewehrt, 50mm
- Bodenaustausch und Verdichtung, 300mm (200mm ü Fundament)

Sturzausgleich hinter Dämmung /
Betonfertigteil bis 4,5m ü OKFF
Alu-Blech Paneel gerade als glatte Blende :
Montage an StB Sturz
ca. Höhe = 40cm, Dicke 3mm
Farbbeschichtung RAL 7021
Eventuell mit extra UK z.B. Winkelprofile

Plattform zur Befestigung
der Beleuchtung an
Laufsteg befestigt;
Größe Aufsicht 30x30cm
OK=ca. 10cm oberhalb Laufsteg

Bodenfliesen im Verkerhsweg
in anderer Farbe als
Bodenfliesen im
Stellplatzbereich b=1,0m

E 60
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Frostschutz

FAS 310-1 Bauteil 2 I Fassade Nord/Süd I Werkstatt 1:20
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