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Kühlwasser 

Kühltürme
4200 25\28 2,9 1255,9 0% 400

aufgeteilt auf 

2 Pumpen (2x50%)

1 Pumpe redundant

KP06-AP07 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 2,9 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KP06-AP08 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 2,9 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KP06-AP09 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 2,9 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44

Hauptpumpe 50%, 

redundant
extern KA ja

Kühlwasser Nebenräume

-primär-
115 25\28 2,9 34,4 0% 100

KP06-AP10 01.10.0005 EG
Kühlwasserpumpen

primär
115 25\28 2,9 34,4 0% 100 E 280 280 280 5,50 3*400 1475 ETB 065-050-315 GC 16 1,41 Hauptpumpe 100% extern KA ja

KP06-AP11 01.10.0005 EG
Kühlwasserpumpen

primär
115 25\28 2,9 34,4 0% 100 E 280 280 280 5,50 3*400 1475 ETB 065-050-315 GC 16 1,41

Hauptpumpe 100%, 

redundant
extern KA ja

Wärmerückgewinnung

Rückkühlbetrieb

KP06-AP12 07.04.0003 EG Wärmerückgewinnung 680 28\34,5 6 91,1 0% 150 E 74 75 75 3,00 3*400 1469 ETL 100-100-160 GB 16 2,52 Hauptpumpe 100% extern KA ja

Kühlwasser 

Kühltürme
4200 25\28 3 1255,9 0% 400

aufgeteilt auf 

2 Pumpen (2x50%)

1 Pumpe redundant

KP07-AP07 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 3 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KP07-AP08 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 3 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KP07-AP09 01.10.0003 EG
Kühlwasserpumpen

primär
2100 25\28 3 628,0 0% 300 E 330 340 340 75,00 3*400 1579

Etanorm RGC1 

200-330
10 5,44

Hauptpumpe 50%, 

redundant
extern KA ja

FU ohne D=Frequenzumformer ohne Differenzdrucksensor

DDG=Differenzdruckgeber

Ko=Konsolen Fundamentenaufbau

MVS=Motorvollschutz in Pumpe

KA=Kaltleiterauslösegerät

FU=Frequenzumformer mit Differenzdrucksensor

Kältemengenzähler GSI
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Spreizung 

in K
in °C m³/h DN DN Stück

Spannungs- 

versorgung

Widerstands- 

Thermometer

Ein/

Ausgänge

Kältezähler 

(Energie)

Split-

ausführung

Tauch-

hülsen, 

Edelstahl

H= 

horizontal

V= vertikal

Zentrale

KP06-CF03 01.10.0044
Verteilung Kühlwasser

sekundär
4200 25\28 2,9 1255,9 Clam-on 400 1 Ultraschall Druchfuss

Netzkarte 

230V

analog 0

4…20 mA
H

Lieferung durch 

Cofely

KP06-CF04 01.10.0044
Nebenräume 

primär
115 25\28 2,9 34,4 Clam-on 100 1 Ultraschall Druchfuss

Netzkarte 

230V

analog 0

4…20 mA
H

Lieferung durch 

Cofely

KP07-CF03 01.10.0044
Verteilung Kühlwasser

sekundär
4200 25\28 2,9 1255,9 Clam-on 400 1 Ultraschall Druchfuss

Netzkarte 

230V

analog 0

4…20 mA
H

Lieferung durch 

Cofely

KS07-FX03

01.10.0044

01.10.0045

01.10.0046

Verteilung Kühlwasser

sekundär
4200 27\30 3,1 1154,0 Clam-on 400 1 Ultraschall

Druchfuss

Energie

Netzkarte 

230V
ja

analog 0

4…20 mA
ja ja H

Lieferung durch 

Cofely

KS08-FX03

01.10.0044

01.10.0045

01.10.0046

Verteilung Kühlwasser

sekundär
4200 27\30 3,1 1154,0 Clam-on 400 1 Ultraschall

Druchfuss

Energie

Netzkarte 

230V
ja

analog 0

4…20 mA
ja ja H

Lieferung durch 

Cofely

KS09-FX01

01.10.0044

01.10.0045

01.10.0046

Nebenräume 

sekundär
115 27\30 3,0 32,7 Clam-on 100 1 Ultraschall

Druchfuss

Energie

Netzkarte 

230V
ja

analog 0

4…20 mA
ja ja H

Lieferung durch 

Cofely
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Kühlwasser/

Verteilung
4200 27\30 3,1 1154,0 0% 400

aufgeteilt auf 

2 Pumpen (2x50%)

1 Pumpe redundant

KS07-AP01 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KS07-AP02 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KS07-AP03 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53

Hauptpumpe 50%, 

redundant
extern KA ja

Kühlwasser/

Verteilung
4200 27\30 3,1 1154,0 0% 400

aufgeteilt auf 

2 Pumpen (2x50%)

1 Pumpe redundant

KS08-AP01 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KS08-AP02 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53 Hauptpumpe 50%, extern KA ja

KS08-AP03 01.10.0001 EG
Kühlwasserpumpen

sekundär
2100 27\30 3,1 577,0 0% 300 E 220 223 223 45,00 3*400 1309

Etanorm RGC1 

200-330
10 4,53

Hauptpumpe 50%, 

redundant
extern KA ja

Wärmerückgewinnung

Wärmepumpebetrieb

KS08-AP04 07.04.0001 EG Wärmerückgewinnung 600 7\13 6,0 87,0 0% 150 E 81 85 85 3,00 3*400 1466 ETL 100-100-160 GB 16 2,36 Hauptpumpe 100% extern KA ja

Kühlwasser 

Nebenräume sekundär
115 27\30 3,0 32,7 0% 100   

KS09-AP01 01.10.0007 EG Nebenräume sekundär 115 27\30 3,0 32,7 0% 100 E 173,3 175 175 3,00 3*400 1468 ETL 050-050-250 GB 16 2,36 Hauptpumpe 100% extern KA ja

KS09-AP02 01.10.0007 EG Nebenräume sekundär 115 27\30 3,0 32,7 0% 100 E 173,3 175 175 3,00 3*400 1468 ETL 050-050-250 GB 16 2,36
Hauptpumpe 100%, 

redundant
extern KA ja

FU ohne D=Frequenzumformer ohne Differenzdrucksensor

DDG=Differenzdruckgeber

Ko=Konsolen Fundamentenaufbau

MVS=Motorvollschutz in Pumpe

KA=Kaltleiterauslösegerät

FU=Frequenzumformer mit Differenzdrucksensor


