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Hinweis:
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.
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Fußbodenaufbau Pflegeraum
Obergeschoss
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Bodenfliese d=mind. 8 mm, vollflächiger Fliesenkleber d=4mm,

Schlüter-DITRA Polypropylen‑Entkopplungsbahn mit Trägervlies zur Aufnahme von 

Schubspannungen. Dient gleichzeitig als geprüfte Verbundabdichtung nach DIN 18534.

Zementestrich CT-C25 F4, Körnung 4 mm (mind. 12 mm, max 25 mm Noppenüberdeckung)

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 PF Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033 DEO (PS 30)  

WLG 0,33

inegrierte Fußbodenheizung, 16mm Rohre (Abstände: 150, 225 od. 300mm)

Trittschalldämmung Mineralwolle DES‑sm, CP3 (≤ 3 mm), hochdruckfest, 

z. B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3

dynamische Steifigkeit: 20 MN/m3

Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1

Ausgleichsschicht als Schüttung, bei größeren Unebenheiten, aus naturbelassenem Blähton, 

rund, gebrochen und zementgebunden,geeignet für die Aufnahme von Trittschalldämmung 

und schwimmenden Estrichkonstruktionen, einschließlich erforderlicher Grundierung des 

Betonuntergrunds.

Bestandsdecke, Stahlbeton

Abhangdecke (Schallschutzanforderungen?)

Aufbau gemäß Hersteller Vorgaben.

Noniusabhänger für CD 60/27 + Unterkonstruktion aus Grund-/ Tragprofil CD 60/27 mm. 

GK-Platte H2, Wassereinwirkungsklasse: W0-l

Typ Knauf D112. od. glw.

gespachtelt  Q2 und gestrichen: Farbe Grauweiß gemäß Farb- und Materialkonzept

Schallschutzanforderungen der Decke: 

R'w ≥ 55 dB

L'n,w ≤ 53 dB

 

OKRD = +3,345 

UKRD = +3,00

UKAD = +2,75
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OKRD = +3,22 

Bekotec EN1520PF

Übrige Räume
Flächenlast: 3,0 kN/m²
Einzellast: 4,0 kN
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