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‘ ‘ HINWEIS ZUM DATENSTAND

Grundlage dieser Pléne sind die gescannten Errichtungspléne von 1993.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Ein aktuelles Bestandsaufmal wurde nicht vorgenommen.

Abweichungen zwischen den dargestellten MaBen und der tatséchlichen Bauausfiihrung sind
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nicht auszuschlieBen und miissen vor Ausfiihrung von MaBnahmen bauseits tiberpriift werden.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Héheanlage
0,00 = +0,00 = 62,93 M. iiNHN

| | | | OKFF +3,345 I |

T | | |
r- o | .
| S J | | | |
0-STG 167728 P e AW -
‘ ‘ Gelander e - ‘ ‘ Die abgehédngte Decke wird } ‘ ‘
BH 1.00 - J, sofern fir die Leitungsfiihrung ’

| e ‘ ‘ der ELT erforderlich, gedffnet ’:’ ‘ ‘
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4 ‘ ‘ . e ‘ ‘ zunéchst den Bestand priifen, ‘ ‘
Abgehéngte Deckewirdfir um die genauen Leitunp swege Anmerkungen: Alle Briistungs- und Tirhéhen gelten ab OKFF. Alle MaBe beziehen sich,
die Leitungsfihrung HLS/ELT 9 9 9 soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan
‘ ‘ vollstandi edffnet und ‘ ‘ feStZU|egen- ‘ ‘ gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und
. 99 samtlichen Ausfihrungsplénen der Architekten und aller Fachingenieure. Alle MaBe sind
—F ‘ ‘ anschlieBend vom Auftragnehmer verantwortlich zu prifen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind
‘ 1 ‘ Wiederhergest |It. ‘ ‘ ‘ ‘ der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben Uber Schlitze und Durchbriiche
OKFF +0,00 M sind vom Hauptunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prifen. Statisch relevante

Mauerwerksgiten/Druckfestigkeiten/Mértelgruppen siehe Angaben in der Statik.
Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen.
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