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Bodenfliese d=8 mm, vollflächiger Fliesenkleber d=4mm,

Schlüter-DITRA Polypropylen‑Entkopplungsbahn mit Trägervlies zur Aufnahme von 

Schubspannungen. Dient gleichzeitig als geprüfte Verbundabdichtung nach DIN 18534.

Zementestrich CT-C25 F4, Körnung 4 mm (mind. 12 mm, max 25 mm Noppenüberdeckung)

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 PF Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033 DEO (PS 30)  

WLG 0,33

inegrierte Fußbodenheizung, 16mm Rohre (Abstände: 150, 225 od. 300mm)

Trittschalldämmung Mineralwolle DES‑sm, max. CP3 (≤ 3 mm), hochdruckfest, 

z. B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 od. glw.

Schallschutzanforderungen: dynamische Steifigkeit: 20 MN/m3, 

Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1

Wärmedämmung aus EPS DEO 200, 

WLG 035, Wärmeleitwiderstand (R-Wert in m²K/W): 0,57 m²K/W

für die Verwendung unter schwimmenden Estrichen und in Verbindung mit dem 

Schlüter-BEKOTEC-System geeignet. Druckfestigkeit entsprechend den Anforderungen des 

vorgesehenen Bodenaufbaus und der Nutzung.

Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsklasse 

RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und 

nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R1-E 

(gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis 0,2 mm), einlagig, 

Bitumen-Schweißbahnen im Schweißverfahren aufbringen. Einschließlich erforderlicher 

Untergrundvorbereitung, Grundierung, Verklebung/Verschweißung und Ausbildung der 

Anschlüsse und Durchdringungen

zementgebundene Ausgleichsmasse, selbstverlaufend, für bestehender 

Stahlbetonuntergrund, zur Herstellung eines ebenen und für die nachfolgende 

Bitumabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gem. DIN 18533 

geeigneten Untergrundes, Schichtdicke ca. 5-10 mm, einschließlich erforderlicher 

Grundierung.

Bestandsdecke, Stahlbeton 

 

OKRD = -0,125

UKRD = -0,325

Übrige Räume
Flächenlast: 3,0 kN/m²
Einzellast: 4,0 kN
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