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Landkreis Ludwigslust-Parchim
Putlitzer Straße 25, 19370 Parchim

Kinderheim Dersenow mit Parkanlage
Bergstraße 20, 19260 Dersenow
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Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit vertraglich nicht ausdrücklich
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TREPPENRAUM
WFL: 10.27m²
U: 13.41m

1.02
FLUR
WFL: 32.94m²
U: 35.42m

1.03
EINZELZIMMER
WFL: 7.19m²
U: 10.80m

1.04
HWR
WFL: 6.34m²
U: 10.09m

1.05
WC
WFL: 4.44m²
U: 8.48m

1.06
KÜCHE
WFL: 28.87m²
U: 25.57m

1.07
ABSTELLKAMMER
WFL: 4.20m²
U: 8.69m

1.08
BÜRORAUM
WFL: 9.20m²
U: 12.14m

1.09
GRUPPENRAUM
WFL: 38.72m²
U: 25.13m

1.10
EINZELZIMMER
WFL: 12.23m²
U: 16.49m

1.11
EINZELZIMMER
WFL: 10.71m²
U: 15.54m

1.12
BAD/WC
WFL: 3.13m²
U: 7.18m

1.13
DOPPELZIMMER
WFL: 18.56m²
U: 19.15m

1.14
BAD/WC
WFL: 2.83m²
U: 7.12m

1.15
EINZELZIMMER
WFL: 10.21m²
U: 15.48m

1.16
EINZELZIMMER
WFL: 12.74m²
U: 16.50m

1.17
BAD/WC
WFL: 3.04m²
U: 7.09m

1.18
TERRASSE
WFL: 9.38m²
U: 36.80m

1.19
WOHNZIMMER
WFL: 22.92m²
U: 20.58m

1.20
KÜCHE
WFL: 5.02m²
U: 11.27m 1.21

BAD
WFL: 6.62m²
U: 12.30m

1.22
FLUR
WFL: 3.10m²
U: 7.23m

1.23
FLUR
WFL: 5.58m²
U: 9.54m

1.24
WOHNZIMMER
WFL: 21.42m²
U: 19.74m

1.25
KÜCHE
WFL: 4.95m²
U: 9.07m

1.26
DUSCHE/WC
WFL: 4.41m²
U: 8.49m

1.27
FLUR
WFL: 2.52m²
U: 6.42m

1.28
DOPPELZIMMER
WFL: 19.96m²
U: 20.85m

1.29
EINZELZIMMER
WFL: 7.56m²
U: 11.21m

B
B

A
A

Geländer    Höhe 0,90m Geländer    Höhe 0,90m

BR
H

= 
0,

99
BR

H
= 

0,
99

BR
H

= 
1,

65
BR

H
= 

1,
65

BR
H

= 
1,

65

BRH= 0,74

BRH= 0,74 BRH= 0,74 BRH= 0,74 BRH= 0,74 BRH= 0,74

BRH= 0,74 BRH= 0,82 BRH= 0,82

BRH = 0,95BRH = 0,95

BR
H

 =
 0

,7
4

BRH =0,74 BRH =0,74 BRH =0,74 BRH =0,74 BRH =0,74 BRH =0,74
BRH =0,74

HAUPTHAUS
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BRH= 0,94

Die Grundrisse basieren auf Grundlagen der Pläne vom Planungsbüro Ludwigslust aus
dem Jahr 2001, den Plänen vom Ingenieurbüro Wolkenstein aus dem Jahre 2003/2004
und den Plänen vom Mobile Service Medimax aus dem Jahre 2018.

ABBRUCH BESTAND NEUBAU

- RAUMMASSE SIND FERTIGMASSE
- BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- MASSE FÜR EINBAUTEILE SIND AM BAU ZU NEHMEN
- ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSMASSE SOWIE UK-AUSSPARUNGEN BEZIEHEN SICH JEWEILS AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

PLÄNE, MASSE UND HÖHEN SOWIE BAULICHER BESTAND SIND VOM AUSFÜHRENDEN VOR ARBEITSBEGINN
EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. DIE PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEN AKTUELLEN UND
FREIGEGEBENEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE DER FACHPLANER! DIE ANGABEN AUS DEN BRANDSCHUTZ-, WÄRME- UND
SCHALLSCHUTZNACHWEISEN SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN.
BEI UNKLARHEITEN IST VOR AUSFÜHRUNG RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU HALTEN!

Außenwand Anbau Bestand (von außen):
Wärmedämmverbundsystem Nenndicke 100 mm, WLG≤035, mit feinkörnigem Außenputz, im

Kellerbereich und im Erdreich Perimeterdämmung einbauen, mit Abtropfkante zwischen
Kellergeschoss/Erdgeschoss

vorhandener Außenputz
Mauerwerk Bestand
vorhandener Innenputz

Außenwand/ Gesimse / Lisenen Bestand (von außen):
Fassade streichen, nach Vorgaben der UDB
vorhandenen Außenputz ausbessern, ggf. Fassadengrund auftragen
Mauerwerk Bestand
vorhandener Innenputz

Fenster/ -türen allgemein:
Bestandsfenster/-türen ausbauen
neue Fenster/ -türen als zertifizierte Holz- Fenster (2-Scheiben-Isolierglas, Ug ≤ 1,1 W/(m2K), g ≤ 62%,

Lichttransmission ≥ 73%), außenseitig dunkelbraun bzw. nach örtlicher Abstimmung mit der
Denkmalschutzbehörde, Teilung mit Sprossen, mit neuen Innenfensterbänken, mit neuen
Außenfensterbanken oder wenn vorhanden Sanierung der Gesimse. (siehe Fensterliste)

Fenstertüren mit flacher Bodenschwelle
Der seitliche Blendrahmenüberstand der Fenster muss bei bodentiefen Fenstertüren den Anbau der

Fußleisten (ca. je 15 mm breit) in der Fensterleibung erlauben. Ggf. sind seitliche
Blendrahmenverbreiterungen vorzusehen.

Außentüren Hof (Anbau):
Bestandstür ausbauen
zertifizierte Holztür (Lärche) als Blendrahmentür mit Glasausschnitt in der oberen Hälfte mit Teilung durch

Sprossen, 2 feststehenden Seitenteilen (U/g ≤ 1,1 W/(m2K), g ≤ 62%, Lichttransmission ≥ 73%),
2-Scheiben-Isolierglas

Ausführung als einbruchhemmende Konstruktion (mind. RC 2 N)
mit Obentürschließer mit Gleitschiene

1:50 02
Grundriss - Erdgeschoss
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