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LEGENDE: AUSSPARUNGEN
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GEWERK
AW  ABWASSER

TW  TRINKWASSER

FUNDAMENTDURCHBRUCH E WD  WANDDURCHBRUCH
DECKENDURCHBRUCH m WS WANDSCHLITZ

DECKENSCHLITZ E WKB  KERNBOHRUNG WAND
BODENDURCHBRUCH E KBZ  KERNBOHRZONE
BODENSCHLITZ VA KBZ  KERNBOHRZONE DECKE
KERNBOHRUNG - DD  BESTANDSDURCHBRUCH DECKE

SONSTIGES

OK OBERKANTE
UK UNTERKANTE

H  HEIZUNG/KALTE A ACHSE
FT FUSSBODENHEIZUNG
Art Aussparung
BAUTEILE Gewerk GrolRe
F FUNDAMENT RFB ROHFUSSBODEN
WD 50/120

B BODEN FFB FERTIGFUSSBODEN OK = UKRD-10 cm
RD ROHDECKE UZ UNTERZUG

Bezugspunkt mit
W WAND Hoéhenangabe
ALLGEMEIN

Die angegebenen Aussparungsmasse sind Mindestmasse.

Sie kdnnen je nach Mauermaf vergroRert werden.

Alle MaB- und Héhenangaben sind bin 1 m in cm angegeben. Ab 1m ist die Maeinheit wenn nicht anders angegeben m.
Falls kein Bezugspunkt angegeben ist, beziehen sich die Héhenangaben auf +/- 0,00

Alle Bestandsoffnungen werden, wenn nicht anders angegeben wiederverwendet

Position und Abmessungen der Bestands6ffnungen muss vor Ort gepriift und evtl. vergréRert werden
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ALLE MASSE SIND GENAU EINZUHALTEN.VON JEDEM AUFTRAGNEHMER SIND DIE VORLEISTUNGEN EIGENVERANTOWORTLICH ZU PRUFEN.ALLE
UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR LEISTUNGSBEGINN MIT DER BAULEITUNG UND DER FACHABTEILUNG ZU KLAREN. DIE PLANE GELTEN NUR IN
VERBINDUNG MIT DEN PLANEN DER FACHINGENIEURE. MASSGEBEND FUR SAMTLICHE BETONBAUTEILE UND TRAGKONSTRUKTIONEN SIND DIE
SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLANE DES TRAGWERKPLANER.
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