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Legende

Gehweg mit Bischofsmütze im Randbereich
Betonplatten 30 x 30 x 8 cm; Achat

Fahrbahn / Fahrradstraße
Asphaltaufbau gemäß AQ

Grünfläche / Bankett
Oberboden mit Rasenansaat

Zufahrten / Zuwegungen
Anpassung mit vorh.
Pflaster/Platten aus Beton

Traufstreifen / Trennstreifen
Granit-Mosaikpflaster ca. 5 x 5 x 5 cm
gebundene Bauweise

Fahrbahn in Einmündungsbereichen
ungeschnittenes Natursteinpflaster auf ToB

Parkstreifen aus ungeschnittenen
Natursteinpflaster auf Dränbetontragschicht

Aufpflasterung mit Anrampung
geschnittenes Natursteingroßpflaster
auf Dränasphalttragschicht

Deckschicht ohne Bindemittel
Grandbefestigung mit Stabilizer

geplante Baumpflanzung
mit Pflanzgrube

BS 3/20

AP 2/20

Sondierbohrung
gem. Baugrundgutachten

Asphaltbruchproben
gem. Baugrundgutachten

Stubben roden

Entwässerungsrinne
2-reihiges Natursteingroßpflaster

Gehweg in Bereich von Zufahrten
Betonrechteckpflaster 20 x 10 x 8 cm; Achat

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt
Querneigung

Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von Achse, Station,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Straßenablauf
300 x 500

Fahrradanlehnbügel
h=0,8m, b=0,8m

TB Tiefbord T8x25, A=0

Angabe Bordansicht in cm

RB Rundbord R15x22
ES Einfahrtsschwelle, A=0

HB Hochbord, H15x30

(B) Betonbordsteine
(G) Granitbordsteine

Fahrbahnmarkierung,
Rotmarkierung

Verwaltung

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer100

Markierung durch
Markierungsnägel

Radweg
Asphaltbauweise

Kontrastpflaster im Gehwegbereich
Rechteckpflaster 20 x 10 x 8 cm; Anthrazit
Begrenzungsstreifen aus Gestaltungspflaster
Betonpflaster 7 x 14 x 8 cm; Anthrazit

Richtungsfeld
Rippenpflasterstein; Weiß
Aufmerksamkeitsfeld
Noppenpflasterstein; Weiß
Sperrfeld
Rippenpflasterstein; Weiß

A=3

geplanter Leuchtenstandort

Beleuchtung

vorhandener Leuchtenstandort

HB* vorh. Granit-Hochbord, ca. H18x30

Entwässerungsrinne

ST Schrägstein 15x19(22)

Abs Absenker

TS Taststein 15x20,5(22)
Ü2 Übergangsstein 15x19(22), A=0-3
Ü3 Übergangsstein 15x20,5(22), A=0-6

RW-/MW-Schacht

RK Rasenkantenstein 5x20, A=0

Rückbau Leuchtenstandort

l  = (2,0+2,0)

b = (2,0+1,0)

t  = 1,5

0+084.70 21 Station für Baumpflanzung mit Baumnummer
Länge der Pflanzgrube
(linkes und rechts Maß)
Breite der Pflanzgrube (zu- und
abgewandte Fahrbahnseite)
Tiefe der Pflanzgrube

Stammschutz anbringen

Flächenwiederherstellung
für Beleuchtungsanlagen
für Energieversorgung
für Fernwärme-Trasse

von Ostorfer Ufer nach Werderstraße

von Bertha-Klingberg-Platz

nach P
latz der Jugend

über M
ecklenburgstraße
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