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Die Stadt Donauwdrth plant im Rahmen des zweiten Bauabschnitts die weitere
Umnutzung des ehemaligen Schuh-Schmid-Gebaudes in der Spitalstralle 7 in
Donauwdrth. Gegenstand der MaRnahme ist der Umbau von Teilflachen des 1.
Obergeschosses sowie des 2. Obergeschosses zur Nutzung als Musikschule.
Hierfir werden Unterrichts- und Proberaume, ein Aufenthaltsraum, Blirordume
fur die Schulleitung sowie die erforderlichen Sanitaranlagen geschaffen. Darliber
hinaus sollen die verbleibenden Bereiche des 1. Obergeschosses sowie das
Erdgeschoss zu Freiflachen umgestaltet werden. Im Erdgeschoss sind zudem
weitere Sanitdranlagen vorgesehen. Die vertikale Erschlieung des Gebaudes
erfolgt Uber zwei Treppenh&user, die jeweils mit einem Aufzug ausgestattet sind.

Die Luftung in dem beschriebenen Gebaude erfolgt Uiber ein zentrales
Luftungsgerat im 3. Stock. Das Liftungsgerat bezieht seine Auf3en- und Fortluft
bereits Uber die bestehenden Wetterschutzgitter im Dach. Im Technikraum Liiftung
wird der Volumenstrom fir die jeweiligen Bereiche (N&hstube, Musikschule

und Freiflache Spitalstral3e direkt aufgeteilt. Die Nahstube und die Freiflache
Spitalstral’e werden Uber die Dachspitze zu den jeweiligen Anschlusspunkten

im Technikraum verfahren. Im zweiten Obergeschoss wird wieder auf die
bestehenden Kanéle der Musikschule angeschlossen und in der gesamten
Musikschule verteilt. Die Kanéle fur die Freiflache Spitalstrale wird vom
Technikraum direkt in einen Steigschacht gefahren, um die Luftversorgung fiir das
1. Obergeschoss und das Erdgeschoss sicherzustellen. Die Verteilung der Luft im
Gebaude erfolgt mittels verzinkter Stahlblechkanéle und Wickelfalzrohre. Fort-, und
AuRenluftkandle werden bauseits mit Elastomer Schaum gedammt. Die Zu- und
Abluft wird nur im Sichtbereich der Freifliche Spitalstrale bauseits gedammt. In
allen anderen Bereichen wird nur die Zuluft gedammt.
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