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Die Abdichtung von erdberührten Bauteilen 
erfolgt gemäß  Wassereinwirkklasse W1.1-E
(DIN 18533-1, akt. Fassung)

Bauteil:

Datum: Geändert:

Übersicht:

Stand:

± 0,00 = OKFF EG

Plan-Nr.:

D7-E-10-00

Eckpunkt  Stahl-Sandwich-
Wand & Stb.-Wand

2026-08-13

 

Legende:

ÄnderungKlärung

Bahnhofsplatz
31134 Hildesheim

M: 1:10 Datum: 2026-08-13  Bl.-Gr.: 600*297

Bauort:

Bauherr:

BV: Erweiterung einer Radstation
am Hildesheimer Hbf

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und 
mit Architektenplänen zu vergleichen! Maßdifferenzen und 
Unklarheiten sind der örtlichen Bauleitung sofort zu melden!

Alle Tür-, Fenster-, Brüstungs- und stat. 
Höhen sind im Neubau ab OKRF 
(Rohfußboden) angegeben und zu 
messen! Im Altbau ab OKFFB 
(Fertigfußboden)!

8

D

Stahltrahmen
Quadrathohlprofil 3x3 cm

AN Stahlbau
mit Unterlegplatte

Stahltrahmen
Rechteckhohlprofil 5x3 cm
Abstand siehe Ansichten
AN Stahlbau

CW P75-Profil, e= 625 cm
AN Trockenbau

Plattenwerkstoff
12.5mm
AN Trockenbau

Stahltrahmen horizontal
Quadrathohlprofil 3x3 cm
Abstand siehe Ansichten
AN Stahlbau

HEB 240
Stahlstütze

Stahlkonstr. oberer Rahmen
siehe Grundriss, Details 2
AN Stahlbau

Stb-Wandelement

Stahl-Sandwich-Wand

Sichtbetonsockel

AN Rohbau
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nt 3 cm  Bettung Brechsand-Split-Gemisch

ca. 8 cm  Plasterplatten

30 cm  Frostschutzschicht nach ZTV-SoB, 0/32
15 cm  Schottertragschicht nach ZTV-SoB, 0/32

Radüberweg, überfahrbar

AN Rohbau

CW P50-Profil, e= 625 cm
AN Trockenbau

Sichtbetonsockel
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Stahlrahmen

CW 75-Profil
AN Trockenbau

Befestigungswinkel

Quadrathohlprofil 5x3 cm
AN Stahlbau

Stahlrahmen horizontal
Quadrathohlprofil 3x3 cm
Abstand siehe Ansichten
AN Stahlbau

UW 75-Profil
AN Trockenbau

AN Stahlbau
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GrundrissAnsicht Nord-Ost


