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Keramiklamelle  horizontal,
Farbe und Abstände nach Bemusterung (AN Fassade)

Blech pulverbeschichtet
Farbe nach Angabe ARC (AN Fassade)

Keramik-Fensterbank
Farbe nach Bemusterung

Befestigung Angabe TWP (AN Fassade)

Brettsperrholz Brüstung 16 cm,
Befestigung und Dicke Angabe TWP (AN Rohbau)

Sicherheitsglas bis mind. 2,0m über Sitzbank

Luƞschicht  4 cm

Winddichtung, diffusionsoffen

Luƞschicht  4 cm

Dämmung Mineralwolle schwarz kaschiert 14 cm,
WLG 032   (AN Fassade)

Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)
Hochkantlamellen-Parkett  20 mm
Heizestrich, Calciumsulfat F5 75 mm
Trennlage -
Trittschalldämmung WLG 040 30  mm
Ausgleichsschicht WLG 035 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke  360mm
(gem. Statik)
Dämmung (gem. Bauphysik) 120 mm

Verbundstütze gem. Statik (AN Rohbau)

Öffnungsbereich der Fenster

Verbundstütze gem. Statik (AN Rohbau)

Stahlbeton-Randbalken, b/h = 38/38cm
gem. Statik (AN Rohbau)

Sonnenschutz durch seitliche Schiene geführt,
Stoffbehang nach Bemusterung, Angabe ARC

Sitzbank aus Massivholz

Sockelleiste 4 cm
Farbe nach Angabe ARC

Stahlverbundträger gem. TWP

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten, d=25
mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten, d=25 mm,
Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm, Fugen
überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik, Druckfestigkeit
300 kPa Angabe TWP (AN Rohbau)

Magerbeton 50 mm,
Festigkeitsklasse C8/10 - Angabe TWP
(AN Rohbau)

XPS-Perimeter -Dämmung 140 mm
Fugen überdeckend versetzt ausführen

WLG 039 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Noppenbahn Wandsockel - Höhe 1,07 m + geplante Schichtdicke 6 mm (AN Rohbau)

Pfahlkopfbalken d=600 mm, h=700 mm Angabe TWP (AN Rohbau)

XPS-Perimeter -Dämmung 110 mm
Fugen überdeckend versetzt ausführen

WLG 036 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Bodenplatte, Fundamente 220 mm,
Angabe TWP (AN Rohbau)

Bohrpfahl ∅440 mm
Angabe TWP (AN Rohbau)

Schriƞzug, Buchstaben ausgefräst, mit
Plexiglas hinterlegt, beleuchtet, gemäß
Angabe ARCH

Ausführung Wechselholz,
wie Fassadenbekleidung, h= 300mm
(AN Fassade )

Massivholz-Dreischichtplatte als
Abhangdecke
Stärke: 22,50 mm,
Beschichtung: fungizid ausgerüstete
Schutzbeschichtung für den
Außenbereich,
schwer entflammbare Beschichtung,
weiß-pigmentiert, 80% deckend,
stumpfmatt
Teilung: Alle 1,40m im Raster der PR-
Fassade ( AN Fassade )

Massivholz-Dreischichtplatte als
Fassadenbekleidung
Stärke: 22,50 mm,
Beschichtung: fungizid ausgerüstete
Schutzbeschichtung für den
Außenbereich,
schwer entflammbare Beschichtung,
weiß-pigmentiert, 80% deckend,
stumpfmatt - ( AN Fassade )

Dämmung Mineralwolle 120 mm, WLG 035

Unterkonstruktion Abhangdecke
Hinterschnittanker mit Agraffen-
Konstruktion,
aus Edelstahl (verdeckte Befestigung)
( AN Fassade ) 

Lochblech- Unterkonstruktion (AN Fassade)
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Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus
Holzwolleplatten, d=25 mm, Faserbreite 1 mm,
Dämmstoffauflage 40 mm

Bohrpfahl ∅440 mm
Angabe TWP (AN Rohbau)

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik, Druckfestigkeit 300 kPa Angabe TWP (AN Rohbau)

Magerbeton 50 mm, Festigkeitsklasse C8/10 - Angabe TWP (AN Rohbau)

Bodenplatte, Fundamente 220 mm,
Angabe TWP (AN Rohbau)

Fassadenschnitt 3-3
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Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)
Hochkantlamellen-Parkett 20 mm
Heizestrich, Calciumsulfat F5 75 mm
Trennlage -
Trittschalldämmung 30  mm
Ausgleichschicht 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke  360mm
(gem. Statik)

XPS-Perimeter -Dämmung 80 mm
Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 023 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Bodenaufbau Parkett, EG, Betondecke
Industrieparkett - 20 mm
Heizestrich, Calciumsulfat F5 - 80 mm
Trennfolie (PE) -
Trittschalldämmung
Estrichdämmung
1-lagige schwarze Bitumenabdichtung (AN Dach) -
Stahlbetondecke (AN Rohbau, gem. TWP) - 220 mm
XPS Dämmung (AN Rohbau)- 140 mm
Sauberkeitsschicht gem. Anforderung (Magerbeton, AN Rohbau) - 50 mm

Ausführung Wechselholz,
wie Fassadenbekleidung, h= 300mm
(AN Fassade )

Massivholz-Dreischichtplatte als Fassadenbekleidung
Stärke: 22,50 mm,
Beschichtung: fungizid ausgerüstete Schutzbeschichtung für
den Außenbereich, schwer entflammbare Beschichtung,
weiß-pigmentiert, 80% deckend, stumpfmatt - ( AN Fassade )

Massivholz-Dreischichtplatte als Abhangdecke
Stärke: 22,50 mm,
Beschichtung: fungizid ausgerüstete
Schutzbeschichtung für den Außenbereich,
schwer entflammbare Beschichtung,
weiß-pigmentiert, 80% deckend, stumpfmatt
Teilung: Alle 1,40m im Raster der PR-Fassade ( AN
Fassade )

Holz-Unterkonstruktion
(AN Fassade)

Grundriss Erdgeschoss

Ansicht von Haupteingang

H
inw

eis: Es ist auf eine therm
ische Trennung zw

ischen der U
nterkonstruktion der Vorhangfassade und der H

olz- bzw
.

Betonoberfläche der tragenden Schicht zu achten!
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