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Bohrpfahl ∅440 mm, Angabe TWP (AN Rohbau)

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 035 Angabe Bauphysik, Druckfestigkeit 300 kPa Angabe TWP (AN Rohbau)

Magerbeton 50 mm,
Festigkeitsklasse C8/10 - Angabe TWP (AN Rohbau)

Bodenplatte, Fundamente 220 mm,
Angabe TWP (AN Rohbau)

Pfahlkopfbalken d=600 mm, h=700 mm, Angabe TWP (AN Rohbau)

Bodenplatte, Fundamente 220 mm,
Angabe TWP (AN Rohbau)

Pfahlkopfbalken d=600 mm, h=700 mm, Angabe TWP (AN Rohbau)

PV-Anlage Angabe
TGA (AN Dach)

Klemmhalter dient im Stoßbereich auch als Verbinder,
Die eingezogenen Gummiprofile absorbieren Geräusche (AN Dach)

Geländer H 1,10m ab OKFF DA , Farbe
RAL XXX nach Angabe ARC
Profil nach Angabe TWP (AN Dach)

Klemmhalter dient im Stoßbereich auch als Verbinder,
Die eingezogenen Gummiprofile absorbieren Geräusche (AN Dach)

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten,
d=25 mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Floatglas 6 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mm
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VSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmVSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mm

Floatglas 8 mmDistanz 30 mmFloatglas 2 mm

VSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmVSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mm
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Floatglas 8 mmDistanz 30 mmFloatglas 2 mm
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Floatglas 6 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mm
Floatglas 6 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mm

VSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mmDistanz 12 mmFloatglas 4 mmDistanz 12 mmVSG aus ESG-H aus Floatglas 8 mm
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FassadenkassetteEmailliertes Glas

Emailliertes Glas

Emailliertes Glas

Emailliertes Glas

PR-L
-1

RA mind 2% der  Grundfläche

RA mind 2% der  Grundfläche

RA mind 2% der  Grundfläche

RA mind 2% der  Grundfläche

D1H EFF1GH1

UK AHD +11,00

UKRD +11,47

OKRD +7,85

OKRD +3,85

UKRD +3,65

UK AHD +3,00

OK FF ± 0,00 = 52,36 ü.NHN

OKRD -0,15

UKRD +3,47

UKRD +7,47

UKRD +3,47

OKRD +3,85

UK AHD +3,00

UKRD +7,47

OKRD +7,85

OKFF +8,00
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Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik

(Structural Glazing,
Aluminium)

(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik

(Structural Glazing,
Aluminium)

(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik

(Structural Glazing,
Aluminium)

(AN Fassade)

PR-Fassade,
T-Profile 125mm

gem.
Fassadenstatik

(Aluminium)
 50mm Deckleiste

Pulverbeschichtet
3-fach-Verglasung
(gem. Bauphysik)

(Floatglas 6 mm,
Distanz 12 mm,

Floatglas 4 mm,
Distanz 12 mm,

Floatglas 4 mm)
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik
(Structural Glazing,
Aluminium)
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik
(Structural Glazing,
Aluminium)
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik
(Structural Glazing,
Aluminium)
(AN Fassade)

XPS Perimeter -Dämmung 100 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 036  Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Noppenbahn Wandsockel - Höhe 1,07 m + geplante Schichtdicke 6 mm
(AN Rohbau)

Bitumen-Dickbeschichtung gem. DIN 18533 WE 1.1 bzw.
WE 1.2, nichtdrückendes Wasser (AN Dach)

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

XPS Perimeter -Dämmung 100 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 036  Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Noppenbahn Wandsockel - Höhe 1,07 m + geplante Schichtdicke 6 mm
(AN Rohbau)
Bitumen-Dickbeschichtung gem. DIN 18533 WE 1.1 bzw.
WE 1.2, nichtdrückendes Wasser (AN Dach)

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm, Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik
(Structural Glazing,
Aluminium)
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik

(Structural Glazing,
Aluminium)

(AN Fassade)

Dämmpanel (Alu-
Blech, Dämmung 30
mm, Floatglas 2 mm

Emaliert)

Kies (AN Dach)
Betonplatte (AN Dach)

Gegengewicht (AN Dach)

Dämmung Mineralwolle 14 cm
WLG 035, Angabe Bauphysik (AN
Dach)

Konstruktionsholz / Brettsperrholz
(AN Dach)

Dämmung XPS ca. 10 cm WLG 035, Angabe Bauphysik (AN Dach)

Attikablech, Farbe nach Angabe ARC (AN Dach)

Kies
(AN
Dach)

Betonplatte (AN Dach)

Gegengewicht (AN Dach)

Dämmung Mineralwolle 14 cm,
WLG 035 Angabe Bauphysik (AN Dach)

Konstruktionsholz/Brettsperrholz (AN Dach)

Dämmung  XPS ca. 10 cm WLG 035,  Angabe Bauphysik (AN Dach)

Kies (AN Dach)

Stahlverbundträger gem.
TWP

Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)

Industrieparkett, nichtbrennbar - 20 mm
Heizestrich, Caziumsulfat F5 - 75 mm

Trennlage -
Trittschalldämmung - 30 mm

Ausgleichschicht - 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke/Betondecke

(gem. Statik)

Stahlverbundträger gem.
TWP

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten,
d=25 mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)

Industrieparkett, nichtbrennbar - 20 mm
Heizestrich, Caziumsulfat F5 - 75 mm

Trennlage -
Trittschalldämmung - 30 mm

Ausgleichschicht - 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke/Betondecke

(gem. Statik)

Stahlverbundträger gem.
TWP

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten,
d=25 mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Lampe Angabe ELT
Optik  Angabe ARC

Stahlverbundträger gem.
TWP

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten,
d=25 mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Massivholz - 100 mm
Unterkonstruktion, Mineralwolle - 60 mm

GK Platte, nichtbrennbar  - 15 mm
Unterkonstruktion - 7 mm

Eiche furniert (Holzoptik) nichtbrennbar  Angabe ARC

Sockelleiste, Alublech
Farbe nach Angabe ARC

Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)
Industrieparkett, nichtbrennbar - 20 mm
Heizestrich, Caziumsulfat F5 - 75 mm
Trennlage -
Trittschalldämmung - 30 mm
Ausgleichschicht - 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke/Betondecke
(gem. Statik)

Stahlverbundträger gem.
TWP

Abgehängte Akustikdecke 70 mm aus Holzwolleplatten,
d=25 mm, Faserbreite 1 mm, Dämmstoffauflage 40 mm

Sockelleiste, Alublech
Farbe nach Angabe ARC

Lampe Angabe ELT
Optik  Angabe ARC

Bodenaufbau Parkett, OG, Holzbeton-
Verbunddecke (gem. BTK)
Industrieparkett, nichtbrennbar - 20 mm
Heizestrich, Caziumsulfat F5 - 75 mm
Trennlage -
Trittschalldämmung - 30 mm
Ausgleichschicht - 25 mm
Holzbeton-Verbunddecke/Betondecke
(gem. Statik)

Massivholz - 100 mm
Unterkonstruktion, Mineralwolle - 60 mm

GK Platte, nichtbrennbar  - 15 mm
Unterkonstruktion - 7 mm

Eiche furniert (Holzoptik) nichtbrennbar  Angabe ARC

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe

Bauphysik
Winkel (Anschluss

gleitend)

Metallblech (AN Fassade)

Folienanschluss
(AN Fassade)

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe

Bauphysik
Winkel (Anschluss

gleitend)

Metallblech (AN Fassade)

Folienanschluss
(AN Fassade)

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe

Bauphysik
(AN Fassade)

Winkel (Anschluss
gleitend)

Metallblech (AN Fassade)

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe
Bauphysik
Winkel (Anschluss
gleitend)

Metallblech (AN Fassade)

Folienanschluss
(AN Fassade)

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe
Bauphysik

Winkel (Anschluss
gleitend)

Metallblech (AN Fassade)

Folienanschluss
(AN Fassade)

1000o Mineralwolle
WLG 035 Angabe
Bauphysik
Winkel (Anschluss
gleitend)
Metallblech (AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik,

(Structural Glazing,
Aluminium),

U-Wert =0.95 W/m2K
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik,

(Structural Glazing,
Aluminium),

U-Wert =0.95 W/m2K
(AN Fassade)

Senkklapp-Fenster in
Ganzglasoptik,

(Structural Glazing,
Aluminium),

U-Wert =0.95 W/m2K
(AN Fassade)

Dämmpanel (Alu-Blech,
Dämmung 30 mm,

Floatglas 2 mm Emaliert)

Dampfdichte Folie
(AN Fassade)

Kompriband (AN Fassade)

Dampfdichte Folie
(AN Fassade)

T-Profil 125 mm
(Aluminium)

Kompriband (AN Fassade)

PR-Fassade,
T-Profile 125mm gem.
Fassadenstatik
(Aluminium)
 50mm Deckleiste
Pulverbeschichtet
3-fach-Verglasung
U-Wert =0.95 W/m2K
(gem. Bauphysik)
(Floatglas 6 mm,
Distanz 12 mm,
Floatglas 4 mm, Distanz
12 mm, Floatglas 4 mm)
(AN Fassade)

Kompriband (AN Fassade)

Dampfdichte Folie
(AN Fassade)

Kompriband (AN Fassade)

Dampfdichte Folie
(AN Fassade)

Dampfdichte Folie
(AN Fassade)

Dämmpanel (Alu-Blech,
Dämmung 30 mm,
Floatglas 2 mm Emaliert)

Neigung  2 %

10 %10 %

5 % 5 %

Neigung  2 %
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Die Lage der Innenhoffassade wurde angepasst
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Zur Stb-Aufkantung siehe Fassadendetail:
SG_ARC_FA_5_303_021_00_Innenhof-
Fassade_Sockelbereich

Zum Innenhof siehe
Außenanlagenplanung
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OKFF ±0,00      UKAD +2,60
OKRB -0,15      UKRD +3,47  

OKFF ±0,00      UKAD +3,00
OKRB -0,15      UKRD +3,47  

OKFF ±0,00      UKAD +3,00
OKRB -0,15      UKRD +3,47  
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Neigung  2 %

Neigung  2,4 %

N
eigung  2,4 %

N
eigung  2,4 %

N
eigung  4,8 %

N
eigung  4,8 %

RR
DN 50

RR
DN 50

UK 3250 OKRF
WD-L 390/340

Achse 3400 OKRF
WD-L  Ø300

UK 3230 OKRF
WD-L 390/340

UK 3380 OKRF
WD-H 530/240

Achse 3720 OKRF
WD-S  Ø80

WS-S 250/150/3600
UK=0 OKRF

WS-H 200/100/300
UK=3320 OKRF

Achse 3720 OKRF
WD-S  Ø80

UK 3540 OKRF
WD-H 200/80

DD-H 100/200

0.52 Wartebereich/Bühne
NUF: 56,76 m2

LH: 3,00 m

0.20 Warten Eltern
NUF: 2,76 m2

LH: 3,00 m

0.14 Flur

1
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M 1:20

Grundriss EG/ Innenhof Links
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