
Fangstange

LEGENDE BLITZSCHUTZ

Fangstange mit Standfuß

Ableitung an Fassade

Auffangleitung

Verbindungsstelle

Alle Regenrohre und größeren Metallteile
(z.B. Attika ) an den Blitzschutz anbinden.

Sämtliche Dachaufbauten der Technik, wie z.B. Zu- und Abluftgeräte,
Kühlgeräte, RWA Klappen, Abgasanlagen, Antennen u.s.w.
in den Dachflächen,
sind in der Werkplanung je nach Beschaffenheit vom
AN zu berücksichtigen und mit Fangstangen zu versehen.

Es ist mindestens Schutzklasse III zu erreichen.

Für das Gebäude ist eine äußere und innere Blitzschutzanlage
nach DIN 18014 und DIN VDE 0185 auszuführen.

Gestalterische Entscheidungen sind immer mit dem Architekten
bzw, dem Fachplaner vor der Installation abzustimmen.
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Bauteil C / Schulgebäude Bestand

Dachfläche

250,04 m2

Lüftungszentrale BT B
NRF:

1.429,40 m2

Dachfäche extensiv begrünt BT A
NRF:

387,26 m2

Lüftungszentrale BT A
NRF:

1.070,37 m2

Dachfäche extensiv begrünt BT B
NRF:
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Anbindung BLZ an Bestand

Anbindung BLZ an Bestand

Berenbosteler  Straße 76B -  30823 Garbsen -  Tel . (05137)  98001-0 -  Fax 98001-99

Projekt

Index

Zeichnungs-Nr.

P lan

geprüf t

Projekt -Nr .

gezeichnet

Maßs t ab

IGH-Planung GmbH & Co. KG
Ingenieure und Sachverständige

Heizung - Lüftung - Klima - Sanitär - Elektro

DATUM NAMEINDEX ART DER ÄNDERUNG

Blat tgröße

PLANUNG GMBH & CO. KG

Datei -Code

Erweiterung Georg-Büchner-Gymnasium Seelze
Planungsleistung Elektro + Außenanlagen
Entwurfsplanung Elektrotechnik
Blitzschutzanlage

220083
FEB-DA-L3- XX

- X

18.05.2021 Ra e ke 18.05.2021 Breme r

1:10 0

1750 x 841mm

FEB-DA-L3-XX-X-220083-Blitzschutzanlage

Aktueller DA Plan in Ausführungsplanung hinterlegen!


