
Raum Nr.
Raumname
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LRH 
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W
D

Fußbodenbeläge
BWS
L
F
T

Betonwerkstein
Linoleum
Fliesen
Teppich

Fläche
Umfang
Lichte Raumhöhe
Abhanghöhe
Fußbodenbelag 
Wandbelag
Deckenmaterial; 
Deckenbehandlung

Wandbeläge
A
SB
F

Anstrich
Sichtbeton
Fliesen

Deckenmaterial
MFP-R
GK
GK, Loch
R

Mineralfaser-Rasterdecke
Gipskarton
Gipskarton gelocht
Roh

N
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Neubau im Bestand

Abbruch

Übersicht

BS-Hinweise nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept von AIB 
gültig. Abweichungen sind anzuzeigen. Benannte Wandqualitäten 
ensprechen den Mindestanforderungen des BSK.

H

Zu-/Abluft
Motor Raffstore
Lichtsensor
Präsenzmelder (PM)
PM inkl. CO2- / Temp.-M.
Bewegungsmelder
Brandmelder
Sirene
Lautsprecher
Notbeleuchtung 
Notbeleuchtung
Notausgang
Notausgang-Cube

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Mauerwerk

Stahlbeton

Trockenbauwand, Gipskarton

LEGENDE
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WKB = Wandkernbohrung
WKBZ = Wandkernbohrzone
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DKBZ = Deckenkernbohrzone
DKB = Deckenkernbohrung
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FB = Fußbodendurchbruch
FKBZ = Fußbodenkernbohrzone
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fusbodenaussparung
MT = Materialtennschiene

Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Berechnungen, 
Beschreibungen und Plänen der entsprechenden Fachingenieuren gültig.
Alle Rohbauangaben nur in Verbindung mit der gültigen Statik.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige 
Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

OK Fertigfußboden
OK Rohfußboden

MATERIALITÄTEN

RAUMKENNUNG AUFBAUTEN

Abbruch

Sichtbeton
Spachtelputz
Fugenglattstrich
Wandfliesen a. Spachtelputz
Wandfliesen a. Gipsputz

Bestandswände BT C, D, E
6cm Gips-Wandbauplatte
10cm MF-Dämmung
6cm Gips-Wandbauplatte

Die angegebenen Brüstungshöhen beschreiben das Maß von 
OK Fertigfußboden bis OK Rohbaubrüstung!

Alle Wände ohne Angabe erhalten 
Gipsputz 1cm!

Wandschlitz
Wanddurchbruch
Wandkernbohrzone
Bodendurchbruch/Bodenschlitz
Deckendurchbruch/Deckenschlitz
Deckenkernbohrzone
Kernbohrung

FSA = Feststellanlage
SFR = Schließfolgeregelung

Leerrohrplanung

Siehe Plan Fachplanung ELT:
Leerrohrplanung BT A, Plan Nr.: 13566002=
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Li
ch

ts
ch

ac
ht

Li
ch

ts
ch

ac
ht

Li
ch

ts
ch

ac
ht

Li
ch

ts
ch

ac
ht

Li
ch

ts
ch

ac
ht

Li
ch

ts
ch

ac
ht

Abbruch: abgeh. D
ecke

Neu: Bodenbelag BWS+abgeh. Decke
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Neu: Empfangstresen mit integrierten Fächern 
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Neu: Wand+Bodenfliesen,

abgeh. Decke

R
S

Glas: Pyrostop 30-l

Tür: Schüco Firestop II T30 RS

Taktile Beschilderung:
Vom  Haupteingang
zur Verwaltung
und zum Forum

Gipskartonwand

G
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d

3 Stg.

Treppenstufenmarkierungen 
vorsehen!

Verwaltung

Taktile Beschilderung:
Vom  Haupteingang
zur Verwaltung
und zum Forum

Neu: abgeh. Decke+Bodenbelag

Abbruch: abgeh. Decke

Neu: abgeh. Decke+Pflasterarbeiten als Provisorium

Abbruch: abgeh. Decke + Bodenaufbau bis Stb-Decke Kriechkeller
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Sauberlaufmatte in BWS

Außenzapfstelle 
in Wandeinbauschrank 
(vandalismussicher)

Treppenstufenmarkierungen
vorsehen!

Statik-Pos: 1-F-W-1
Stb-Wand d=20cm

Statik-Pos: 1-F-S-2
Stb-Stütze b/h=20/20cm
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Lager für 50
IPads + Kopierer
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B/
H

: 1
x2

m

Sideboard

5 Transportkisten 
für 10 Geräte

555x443x242mm
Kopierer

Schrank, Bestand
B/H: 1x2m

Kriechkeller

Überdachung

VS
G

VS
G

VSG
VSG

VS
G

Nach Abbrucharbeiten Stb-Decke des Kriechkellers von oben abdichten und Bautenschutzmatte vorsehen 
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Neue nicht tragende Wände dürfen eine Last 
von 5 kN/m nicht übersteigen!

Viel Stauflächen / Schränke + abschließbare Schränke hier nicht unbedingt erforderlich.
2 Arbeitsplätze + ggf. 1 Reservearbeitsplatz + 1 Drucker vorsehen!

Bestand: I-Pad: 3 
Arbeitsplätze mit PCs, 

Nutzung 2-3 mal die Woche

In der Verwaltung
alle Schränke abschließbar!

Bestandslöcher in 
Betonstütze 
unterhalb der 
Fensterbank 
schließen -> 
Schallschutz!

Bestandslöcher in 
Betonstütze 
unterhalb der 
Fensterbank 
schließen -> 
Schallschutz!

Ei
nb

au
sc

hr
an

k 
m

it 
ab

sc
hl

ie
ßb

ar
en

 F
äc

he
rn

 u
nd

 m
itt

ig
er

 Ö
ffn

un
g 

fü
r 

Po
st

fä
ch

er
 

Zwei Sprechstellen in Glas für 2 Schlangen vorsehen.
Bisher Scheibe B/H: 1,95 x 0,95m

Viel Stauflächen/Schränke+
abschließbare Schränke

Statik-Pos: 1-F-S-2
Stb-Stütze b/h=40/20cm
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Abbruch BWS
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Gitterrost vorsehen vor Türen
(GaLa)

Treppenstufenmarkierungen
vorsehen!

Stb.-UZ B/H = 
20/55cm
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Ablauf

Abbruch Windfang 
zum späteren 

Zeitpunkt, bauseits

Garderobe mit 
kl. Kühlschrank + 

Wasserkocher
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Lüftungsgitter

Türanlage : 
5m Abstand fb zwischen 
öffenbarer Tür und 
Schulassistenz erf. gem. 
Besprechung mit AIB
+Bauamt

Tür dauerhaft 
verschliessen

mind. 1,00 i.L: 
kein Pushbar

UK RD = +3,575

UZ b/d= 30/55 UK = +3,125

±0,00 

UZ b/d= 30/55 UK = +3,125

UZ b/d= 30/55 UK = +1.25 = 2,83 i.L.

UK RD = +1.73

UK RD = +3,475
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AK Stütze = AK GK-Wand
Schattenfuge + gleitender 
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Keine Wandschlitze in Aussenwänden!
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Keine Wandschlitze in Aussenwänden!
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Maßnahme BT B

etwa 3cm Höhenausgleich
im Boden
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Fluchtweg für D+E während 
Baumaßnahme BT C
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Fassade über 
Fensterelement ggf. 
von innen dämmen
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Wand Doppelständer

Abfangung 
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erforderlich

Lüftungskanal

Im Zuge GaLaArbeiten 
schachten und 
Abklebung zu verschließende 
Öffnung im UG
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Steigleitung 
trocken

Durchbruch

Durchbruch

Wasser/Abwasser im 
Treppenraum
-->PA nicht brennbar 
Leitungen
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GK-Wand - Stahlblecheinlage Flurseitig
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Empfangs-
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Conlit-Schale
Wand im UG
Abstimmung HLS / AIB 
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Luftschacht 
Kriechkeller
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Ablauf 
Gitterrost
in Rinne

(GaLa)

Rinne vorsehen (GaLa)

Fliesenarbeiten 
(Gw.: Fliesen)

Tisch
B/T:1,8x0,6m
H:0,72m
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Oberlicht
Fenster zwischen 
Stützen 
wie andere Fenster!
Aufgemauerte 
Brüstung?
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Zwischenraum bis 
UK UZ vergossen 
(Beton)+ GK Sturz 
über Trennwand

Gittertür mit 
Panikfunktion
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TRH C-1
A: 63,70 m2

U: 46,13 m
F: BWS, Bestand
W: Wandfarbe erneuern
D: GK gelocht, erneuern

C 0.01
Flur
A: 61,96 m2

U: 41,52 m
LH: 2,85 m
F: BWS, R9
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.19
Besprechungsraum, groß
A: 107,43 m2

U: 42,82 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

Neu: Bodenbelag
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+3,00m OKFF

U
K Abhangdecke
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RS, VSG

T30 RS+FSA
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T30 RS, VSG

T30 RS
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Stb.-UZ B/H = 20/55cm

fb

fb

RS+FSA, VSG
elektr. Antrieb mit Verriegelung, 
Taster im Sekr. intern vorsehen

Glas fh

BW
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d 
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u:

 F
90

fh

Neu: abgeh. D
ecke+Bodenbelag

fb

T30 RS

fb

fb

fb

fb
fb

GK-Schachtwand: fb

Löschwassereinspeisung
TRH B-1

Löschwassereinspeisung
TRH A-1

S: WKB Ø15
RM = -12,5 UKRD

Unterverteiler 
Schulassistenz

650x300x161mm
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en
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Löschwassereinspeisung
TRH C-1

Fassadenrinne

N
eu

es
 F

en
st

er
 fb

Müll + Mikrowelle 
in Teeküche
vorsehen

Neue nicht tragende Wände dürfen eine Last 
von 5 kN/m nicht übersteigen!

OTS

Glas fb

li. Raumhöhe= 2,70m
Höhe abgeh. Decke = 0,7m

li. Raumhöhe= 2,70m
Höhe abgeh. Decke = 0,7m

li. Raumhöhe bis abgeh. Decke = 3,00m
Höhe abgeh. Decke = ca. 0,40m
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0/
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S: FB Ø20
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Z 

B/
H

 =
 1

5/
55
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OKFF bis UK UZ = 3,25m

5 Multi-Ladestation
für 10 Geräte

605x328x328mm

S: DKB Ø20
T90 RS+FSA+SFR, VSG

L: WD 160x50
OK = UKRD

L: WD 30x20
OK = -30 UKRD

L: WD 30x20
OK =-30 UKRD

Glas fb

OKFF bis UK UZ = 3,15m

BWB

T30 RS

L: WKB Ø 20
RM= -28 UKRD

L: WKB Ø 20
RM= -17 UKRD

L: WKB Ø 16
RM= -17 UKRD

WKBZ: 35x20
OK = -30 UKRD

WKBZ: 35x20
OK = -15 UKRD

WB mit 
Stand-
armatur
+DLE

Vorsatz-
schale in 
Einbau-
möbel 

integrieren 
+ 

abschließ-
bare 

Schränke

Taster für Tür 
zum 

Warteraum
vorsehen 

L: WKB Ø 20
RM= -28 UKRD

L: WKB Ø 20
RM= -28 UKRD

WKBZ: 48x13
UK = OKRF

UB 0.13
UB 0.17

UB 0.18
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Stb.-UZ, b = 30

T30 RS
fh

Fenster fb

Horizontale Fugen 
Fassadenplatten
von innen öffnen, erneuern 
und versiegeln

Tür 
1,05m i.L.

Tür 
1,05m i.L.

Tür 
1,05m i.L.

5m Radius
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UC 0.01
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UC 0.10
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RC 0.04

RC 0.05

RC 0.03

RC 0.02
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.0
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5

UC 0.20

UC 0.22

UC 0.23

UC 0.24

UC 0.21

RC 0.06

RC 0.01

Neue Tür 
in alter Position 
setzen wg. 
Wechsel BWS/ 
Waschbeton

T30 RS

Porenbeton, 
Rohdichteklasse 0,35

fb fb

fh
fh

fb

fb

OKFF bis UK Träger= 3,275m

fbfb

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Brandschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

Wandanschlusstreifen
"Schallschutz"

zwischen Trogplatten

UK Träger= +3,275

M

M

FD-Bestand
geschätzt aus Foto

FD-Bestand
geschätzt aus Foto

2x L-WD 50/35
OKWD= UK UZ
NEU

S: DKB Ø 20 
NEU

S: DKB Ø 15 
NEU

S: DKB Ø 15 
NEU

2x S: DKB Ø 
15 NEU 2x S: DKB Ø 

15 NEU

DD-Bestand
angenommen DD-Bestand

angenommen

S: DKB Ø 18 
NEU
Bestand ggf 
vergrößern

S: DKB Ø 15 
NEU
Bestand ggf. 
vergrößern

L-WD 70/35
OKWD= -12 v. UKRD
NEU

S: WKB Ø 15 
RM= -11 UKRD 
NEU

DD-Bestand
angenommen

DD-Bestand
angenommen

DD-Bestand
angenommen

DD-Bestand
angenommen

fb

S: WKB Ø 15 
RM= -11 UKRD 
NEU

3x S: DKB Ø 
10 NEU

Bohrungen nur in Abstimmung
mit Bauüberwachung / 
Architekt erstellen !!!
Unter Nutzung
Bewehrungsortung

3x S: DKB Ø 
10 NEU

3x S: DKB Ø 
10 NEU

3x S: DKB Ø 
10 NEU

3x S: DKB Ø 
10 NEU

3x S: DKB Ø 
10 NEU

Bohrungen nur in Abstimmung
mit Bauüberwachung / 
Architekt erstellen !!!
Unter Nutzung
Bewehrungsortung

Spülstation 
im Möbel

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

Heizleitungen im Boden
freistemmen,
nach Montage Conlit-Schalen
schliessen

vorh. Aussparungen im UZ Ø 25cm + 10cm ausmauern
belegte Durchbrüche schließen die Gewerke HLS/ELT selbst.
Nicht belegte Durchbrüche werden vom Rohbauer verschlossen.

vorh. Durchbrüche Ø 25cm/ Ø 10 cm in UZ 
nach Installation Rohrleitungen / Kabel
mit Mineralwolle ausstopfen
und mit GK-Platte abdecken
Ausführung durch Gewerk Trockenbau 

vorh. Aussparungen im UZ Ø 25cm ausmauern
belegte Durchbrüche schließen die Gewerke HLS/ELT selbst.
Nicht belegte Durchbrüche werden vom Rohbauer verschlossen.

vorh. Durchbrüche Ø 25cm/ Ø 10 cm in UZ
nach Installation Rohrleitungen / Kabel
mit Mineralwolle ausstopfen
und mit GK-Platte abdecken
Ausführung durch Gewerk Trockenbau 

AK Sturz= AK UZ !

ausmauern + Putz
AK Putz= AK Sichtbeton

 UK UZ = +3,15m

 UK Rohdecke = +3,40m
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Bereits angelegt
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OTS

OTS

OTS

C 0.02
Warten-/Ankommen
A: 34,79 m2

U: 24,87 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.04
Sekr. extern - K
A: 33,76 m2

U: 24,67 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.05
1.Hilfe-Raum
A: 28,76 m2

U: 27,82 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.07
stellv. Schulleitung
A: 25,63 m2

U: 21,04 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.08
Sekr. intern
A: 25,63 m2

U: 21,04 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.09
Schulleitung
A: 45,12 m2

U: 30,10 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.06
Flur
A: 77,56 m2

U: 78,74 m
LH: 2,85 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.03
Flur
A: 19,67 m2

U: 23,71 m
LH: 2,85 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.23
Kopieraum
A: 19,20 m2

U: 17,87 m
LH: 2,50 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: Rasterdecke

C 0.21
Archivraum
A: 16,76 m2

U: 16,72 m
LH: 2,50 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: Rasterdecke

C 0.11
Safe
A: 7,51 m2

U: 11,71 m
LH: 2,50 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: Rasterdecke

C 0.17
Technikraum 
A: 7,61 m2

U: 11,72 m
LH: 3,57 m
F: Linoleum ableitf., R10, B1
W: Wandfarbe
D: Rohdecke - Anstrich

C 0.10
FB-Leitung-K
A: 18,07 m2

U: 17,57 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.12
did. Leitung
A: 15,60 m2

U: 16,52 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.13
Arbeitsraum JG-Leitung
A: 18,68 m2

U: 18,19 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.14
Koor. SEK I
A: 16,25 m2

U: 16,83 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.15
Koor. SEK II
A: 16,90 m2

U: 17,68 m
LH: 3,00 m
F: Teppich
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.16
Teeküche/Aufenthalt
A: 60,67 m2

U: 31,77 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

C 0.18
Besprechung
A: 31,09 m2

U: 23,45 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R10, B1
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

Besprechungsraum + Berat. f. IPad-Klassen
32,69 m2

24,24 m
3,00 m

Linoleum, R9
Wandfarbe

GK, Loch

C 0.24.1
WC-M
A: 7,78 m2

U: 11,89 m
LH: 2,60 m
F: Fliesen, R10
W: Fliesen
D: GK, glatt

C 0.24
WC-M Vorraum
A: 4,47 m2

U: 8,49 m
LH: 2,60 m
F: Fliesen, R10
W: Fliesen
D: GK, glatt

C 0.20
WC-F Vorraum
A: 4,47 m2

U: 8,49 m
LH: 2,60 m
F: Fliesen, R10
W: Fliesen
D: GK, glatt

C 0.20.1
WC-F
A: 6,53 m2

U: 10,24 m
LH: 2,60 m
F: Fliesen, R10
W: Fliesen
D: GK, glatt

TRH C-2
A: 31,94 m2

U: 35,15 m
LH: 2,85 m
F: BWS, R9
W: Wandfarbe
D: Gk gelocht NEU

C 0.25
Flur
A: 90,19 m2

U: 51,96 m
LH: 2,85 m
F: BWS, Bestand
W: Wandfarbe
D: GK, Loch

B 0.16
Lager
A: 7,18 m2

U: 11,36 m
LH: 2,59 m
F: Linoleum, R9
W: Wandfarbe
D: Rasterdecke

Aufzug 2
A: 4,68 m2

U: 8,80 m
F
W
D

B 0.17
Schulassistenz
A: 15,52 m2

U: 16,40 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum, R9
W: Wandfarbe
D: GK-Loch

B 0.17.1
Lager Schulassistenz
A: 8,37 m2

U: 11,97 m
LH: 2,59 m
F: Linoleum, R9
W: Wandfarbe
D: Rasterdecke

C 0.22
WC-B
A: 5,57 m2

U: 9,44 m
LH: 2,60 m
F: Fliesen, R10
W: Fliesen
D: GK, glatt
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