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Änderung Wandaufmauerung in GK

Änderung Gründung
12.06.26

b/h = 700 mm / 420 mm

A2+
Papiergröße:

Planinhalt:

Plannummer:

Projekt:

V-HUK
Umbau
Notfallaufnahme
Humbold Klinikum
Am Nordgraben 2 13509 Berlin

Architekt:

Bauherr:

Vivantes Service GmbH
Facility Managment und Bau
Aroser Allee 72-76
13407 Berlin

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist der
Architekt unverzüglich
zu informieren
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Ausführungsplanung

Datum:

Maßstab:

Projektleiter:

05.03.2026

1:50

JK/ NH
Gezeichnet von:

NH

Architekturwerk
Gesellschaft von Architekten mbH
Bülowstraße 56     10783     Berlin
F030 246 369 93   Fx030 246 369 94
Mail:  projekt@architekturwerk.net
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OK Attika
+7,845

OK Attika
+9,26

UKR +9,405
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OKF Überdachung
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OKF +3,625

UK AHD +6,625

UKR UZ +8,235

UKR +7,175

UKR +6,685

Flur
C01.5196

Windfang
C01.5193.1

Dockingstation
C.00.4104

Ohne Nutzung
C.00.4111

Flur
C.00.4193

Flur
C.00.F4148

F 30

Lager
C.00.4115

GHV-AV
C.00.4115.1

Zentraler Technikraum

Dachfenster RA Notaufnahme
Umrüsten für Rauchabzug, Öffnung elektronisch,
Beschriftung für RA Notaufnahme,
aerodynamischer Querschnitt ca. 0,9 - 1,1 m2

Dachfenster RA Notaufnahme
Umrüsten für Rauchabzug, Öffnung elektronisch,
Beschriftung für RA Notaufnahme,
aerodynamischer Querschnitt ca. 0,9 - 1,1 m2
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DT-BO-411
411.1  Bodenaufbau Linoleum

DT-DE-423
Verkleidung DF Typ 2

DT-DA-451
Dach Anbau

DT-DE-421
Abhangdecke Deckensprung

DT-BO-411
411.4  Bodenaufbau Windfang

DT-TR-432
Pfosten-Riegel-Fassade Vertikal

DT-DE-421
Abhangdecke Metall

DT-FE-444
Oberlicht F-Typ 4

DT-WA-401
401.7  Wandaufbau HPL

DT-FE-443
Innenfenster F-03

DT-TR-436
Brandschutztür T-10

DT-DE-423
Verkleidung DF Typ 2

DT-DE-421
Abhangdecke Metall

DT-G-461
Gründung

DT-G-461
Abdichtung
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Abhangdecke
Rückbau Bestandsabhangdecke, ACHTUNG!
schadstoffhaltige KMF Dämmung; Einbau von
Metall-Abhangdecke inkl. Abhängung und
Anschluss an Wand; Montage von Leuchten/
Rauchmelder/ Lüftungsauslässen/ Lautsprecher
gem. Planung V-HUK.AP.106.Deckenspiegel

Abhangdecke EG Bestand
Bestands-Metalldecke bleibt erhalten; für
Erneuerung Abwasserleitungen öffnen der Decke in
bestimmten Bereichen; ACHTUNG! schadstoffhaltige
KMF-Dämmung

Lüftungsleitungen
Ausbauen Lüftungsleitungen, ACHTUNG!
asbesthaltige Brandschutzklappen; Erneuerung
der Lüftungsleitungen; Anschließen an neue
Lüftungsauslässe
gem. Planung V-HUK.AP.106.Deckenspiegel und
V-HUK.AP.131.HLS

Abbruch Mittelbereich
Abbruch Wände mit Abschluss-
Stahlprofil sowie AHD und
Abkofferung Leuchte; Ausbau
Schiebeelemente und Schränke;
Abbruch von Wänden inkl.

Abhangdecke
Rückbau Bestandsabhangdecke, ACHTUNG!
schadstoffhaltige KMF Dämmung; Einbau von
Metall-Abhangdecke inkl. Abhängung und
Anschluss an Wand; Montage von Leuchten/
Rauchmelder/ Lüftungsauslässen/ Lautsprecher
gem. Planung V-HUK.AP.106.Deckenspiegel

Abbruch Wand Dienstraum
Abbruch Wand (wahrscheinlich
Trockenbau) mit Fensterfront und
Tür;  Ausbau und Lagerung von
Bildschirmen

EG

1.OG

DG

EG

1.OG

DG

ZG

4246485253

Legende:

BRH

NRF Nettoraumfläche

LRH lichte Raumhöhe

+- 0,00 Höhe Fertigmaß
0,00 ü.NN Höhe über Normal Null

Neubau

Bestand

Schnitt / Aufsicht

verdecktes Bauteil

Untersicht

625

1,785
Fensterbreite
Fensterhöhe

Brüstungshöhe von
OKF bis OK Rohbau

Abbruch

RB Rohbaumaß

Stahlbeton

Mauerwerk

Gipskarton Wand

Bauteil feuerhemmend

Bauteil feuerbeständig

B Bodenbelag

WB Wandbelag

D Deckenbelag

dichtschließende Tür

rauchdicht
selbstschließende
feuerhemmende Tür

LB Lichte Breite

AHD Abhangdecke

SH Schwellenhöhe

HZ Heizung

D Deckenbelag

Notausgangsrichtung

Notausgang

EI30/
F30

EI90/
F90
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