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Podeste/Sockel sind zurückzubauen. Dachfläche 
ist zu nivellieren.

Aufbau des Sockels: 
- umlaufender Mauerwerks-Aufsatzkranz
- Profilstahl-Konstruktion
- Stahlbetonhohlraumdielen mit Aufbeton 
- 2 lagige Abdichtung als Oberlage
- EPS-Dämmung 160-180mm
- Dampfsperre

Der genaue Podestaufbau ist nicht bekannt. 

Blitzschutz ist zurückzubauen

Alle Sekuranten sind 
zurückzubauen

Blitzschutz ist zurückzubauenBlitzschutz ist zurückzubauen

Die vorhandenen Notüberläufe 
sind zurückzubauen

Die vorhandenen Notüberläufe 
sind zurückzubauen.

Stahlsteindecke ist in dem Bereich für den 
Aufbau des Dachausstieges mit Trennschnitten 
zu öffnen.

Podeste/Sockel sind zurückzubauen. Dachfläche 
ist zu nivellieren.

Aufbau des Sockels: 
- umlaufender Mauerwerks-Aufsatzkranz
- Profilstahl-Konstruktion
- Stahlbetonhohlraumdielen mit Aufbeton 
- 2 lagige Abdichtung als Oberlage
- EPS-Dämmung 160-180mm
- Dampfsperre

Der genaue Podestaufbau ist nicht bekannt. 

Vorhandene Oberlicht/Dachluke ist 
zurückzubauen. Die Decke ist rechteckig mit 
Trennschnitten über die runden Öffnungen 
hinaus zu öffnen.
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Blitzschutz

Aufmaß wurde in diesem Bereich ausgeführt
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Die vorhandene Dachabdichtung sowie 
Dämmebene und ggf. Dampfsperre sind 
in diesem Bauteil zurückzubauen und 
entsprechend zu entsorgen.

Dachaufbau: 
- Dampfserre
- EPS-Dämmung 160-180mm
- 2 lagige Abdichtung als Oberlage

Dach BA1
NF: 671,46 m2

Dachaufsicht EG

Kellergraben

Abbruch Dachgeschoss 
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LEGENDE

Nicht Teil der Baumaßnahmen

Abkürzungen:

EL - Entlüftung
AS - Anschlagpunkt Absturzsicherung
LT - Lüftungsturm
RK - Rückkühler
OL - Oberlicht
BD - Blinddeckel

Rückbau Stahlsteindecke

Rückbau Dachhaut
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