
Leistung Bandschutz
Schaumfeuerlöscher 6LE 
mit Wandhalterung zur 
leichten Entnahme

Leistung Schreiner
Fassade aus Schindeln, Weißtanne 
gehackt, 2-lagig, gefasst, Länge 
400mm, Reihenabstand 180mm, s=
3-15mm

Leistung Trockenbau
Zementbauplatte, d=15mm, 
RAL 7021 "schwarzgrau", 
o. glw.

Leistung Schreiner 
Nischenverkleidung aus 
Vollholz, ca. 20mm 
Stärke, Weißtanne 
seidenmatt lackiert, 
rückseitig unsichtbar 
über Agraffen befestigt,
5cm breite Abkantung 
als "Eckblende", auf 
Gehrung geschnitten
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A.7.3.605_T30RS Tür 
Restaurant-Sauna

A.7.9.006A.7.3.604
T30RS Tür 
Sammelumkleide-Sauna
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Leistung ELT
1-fach Steckdose mit Rahmen 81 x 81mm
siehe Detail A.7.8.017

Leistung Schreiner
Aussparung Schindeln für Einbauteil ELT
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Leistung Bandschutz
Schaumfeuerlöscher 6LE 
mit Wandhalterung zur 
leichten Entnahme

Leistung Schreiner
Unterkonstruktion zur Montage 
Feuerlöscher nach statischen 
Erfordernissen, Aussparung in 
Holzschindelfassade vorsehen

Leistung Schreiner
Fassade aus Schindeln, Weißtanne gehackt, 2-lagig, gefasst, Länge 
400mm, Reihenabstand 180mm, s=3-15mm

A.7.3.604
T30RS Tür 
Sammelumkleide-Sauna

A.7.3.605_T30RS Tür 
Restaurant-Sauna

Leistung Schreiner
Eckausbildung Schindelfassade nach 
Plan A.7.8.008

4,677 20 4,297

Leistung Schreiner
Fassade aus Schindeln, Weißtanne 
gehackt, 2-lagig, gefasst, Länge 400mm, 
Reihenabstand 180mm, s=3-15mmLeistung Schreiner 

Nischenverkleidung aus Vollholz, ca. 
20mm Stärke, Weißtanne, rückseitig 
unsichtbar über Agraffen befestigt,
5cm breite Abkantung als "Eckblende", 
auf Gehrung geschnitten
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Leistung ELT
Infoterminal 
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Leistung ELT
1-fach Steckdose mit Rahmen 81 x 81mm
siehe Detail A.7.8.017
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DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, DEN AUFTRAGGEBER AUF ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN DER 
AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN HINZUWEISEN (VOB/B,§3.3)

Anmerkungen

- Die Werkpläne sind nur im Zusammenhang mit den Plänen der beteiligten Fachingenieure gültig.
- Alle Masse sind auf der Baustelle verantwortlich zu prüfen und Differenzen der Bauleitung zu melden.
- Rohbautoleranzen sind zu berücksichtigen
- Die Masse sind in folgender Reihenfolge angegeben: Breite/ Hoehe (B/H) sowie Breite/ Tiefe/ Hoehe B/T/H)
- Türhöhen beziehen sich auf OK FFB
- Wandöffnungen, OK/UK UZ/-RD/-FD, UK Stahl-Träger, OK Brüstung, OK/UK WD beziehen sich auf OK RFB=+0.00=348.50

841 x 594 mm
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4a4a Architekten GmbH
Hallstrasse 25
70376 Stuttgart
www.4a-architekten.de - kontakt@4a-architekten.de
Telefon +49-0711-3893000-0
Telefax +49-0711-389300-99

- Details sind nur nach Erteilung der Freigabe der jeweiligen Fachplaner gültig.

Ausschreibung

OK RFB =0.000=348,50 m ü.NN

Siebentälertherme Herrenalb

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH
Bahnhofstraße 12
76332 Bad Herrenalb

Abwicklung Sauna Flur Umkleide
A.7.8.010
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ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur Umkleide

M  1 : 25
A.7.8.010 - Abwicklung A_Zugang Saunaumkleide

M  1 : 25
A.7.8.010 Grundriss Sauna Flur

M  1 : 25
A.7.8.010 - Abwicklung B_Sauna Flur


