
DD 450 x 450

DD 350 x 350

DD 1200 x 800

WD 375 x 345
1 x UK = +550 mm ü. FFB
1 x UK = +3050 mm ü. FFB

WD 100 x 100

3 x  WD 200 x 200
UK = +2600 mm ü. FFB

DD 200 x 100

WD 2175 x 250
UK = +2600 mm ü. FFB

UK = +450 mm üFFB
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3 x  KB DN 150 Außenwand 6 x  KB DN 150 Außenwand

3 x KB DN 150
nach örtlichen Angaben

3 x KB DN 150
nach örtlichen Angaben

3 x KB DN 150
nach örtlichen Angaben

3 x KB DN 150
nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

2 x KB DN 150
nach örtlichen Angaben nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

2 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

1 x KB DN 80
nach örtlichen Angaben

3 x  KB DN 200 Außenwand
je Gebäudeeinführung
mit Ringraumdichtung

nach örtlichen Angaben
KB DN ...

nach örtlichen Angaben
KB DN ...

3 x  KB DN 200 Außenwand
je Gebäudeeinführung
mit Ringraumdichtung

+2380 mm ü. FFB +2380 mm ü. FFB
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OKFFB -3.20
EG Kirchberghalle ±0.00

OKFFB -3.20
EG Kirchberghalle ±0.00
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EG Kirchberghalle ±0.00

OKFFB -4.35
EG Kirchberghalle ±0.00
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Straße -3.68
EG Kirchberghalle ±0.00

OKFFB -4.35
EG Kirchberghalle ±0.00

OKFFB -4.35
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OKFFB -4.35
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Gefälle ca. 4%

EG Kirchberghalle ±0.00
OKFFB -3.52
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H-
H
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B
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WC-Herren
F: 11.73m2

U: 14.02m
H: 2.925m

Elektro-
raum
F: 3.88m2

U: 8.33m
H: 2.925m

Heizung/Lüftung
F: 30.71m2

U: 25.08m
H: 2.925m

Umkleideraum 1
F: 23.55m2

U: 21.08m
H: 2.925m

Umkleideraum 2
F: 23.59m2

U: 21.09m
H: 2.925m

Sanitärraum 1
F: 11.49m2

U: 13.58m
H: 2.925m

WC-Damen
F: 8.94m2

U: 12.16m 
H: 2.925m

Flur
F: 28.02m2

U: 45.48m
H: 2.925m

Sanitärraum 2
F: 11.76m2

U: 14.04m 
H: 2.925m

6 
ST

G
19
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8

Feuerwehr
F: 152.75m2

U: 61.90m
H: 4.075m

Feuerwehr
Umkleide
F: 17.04m2

U. 15.98m
H: 2.925m

Schulung/Besprechung
F: 50.31m2

U: 29.03m
H: 2.925m

Kleine Turnhalle
F: 107.06m2

U: 43.16m
F15-UG F16-UG F17-UG F18-UG

BRH 1.55

F19-UG F20-UG

T1-UG

F8-UG

T2-UG

F9-UG

F10-UG

F11-UG

F12-UG

F13-UG

F14-UG

T3-UG

T4-UG

T5-UG

F26-UG
F27-UG

T1
1-

E
G

F2
3-

U
G

F2
4-

U
G

F2
5-

U
G

T6
-U

G

F2
8-

U
G

T7
-U

G

T1
2-

E
G
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T8
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Vorraum
F: 5.04m2

U: 9.99m
H: 2.925m

Vorraum
F: 3.88m2

U: 8.33m
H: 2.925m

6 STG
19.2/25.8

F 30-fest

Treppe
F: 17.57m2

U: 18.25m

Keller
F: 114.50m2

Keller
F: 112.70m2

Treppe
F: 33.20m2

Treppe
F: 12.76m2

STELLPLATZ
F = 4.5 x 10.00

Unterzug
UK Unterzug -0.50
ab UK RD EG

ab UK RD EG
UK Unterzug -0.50
Unterzug
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19 STG
17.8/28

F 30-fest
F 30

F 30
F 30-fest

19 STG
17.8/28

5 STG
17.5/28.5

16 STG
16.8/32

UK -0,19
ab UK Rohdecke 

Notausgang

vorhandener
Kamin

Betonsockel h:20cm

18/30
5 STG

NEUE SCHULE
Grundriss-Schnitthöhe
+1.00 ü. FFB UG Neue Schule

6 STG
16 / 30

7 STG
16 / 30

7 STG
16 / 30

4 STG
16 / 30

Umkleide Herren - Feuerwehr
F: 48.20m2

U: 28.87m
H: 4.075m
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Deckschicht
erneut herstellen
nach Führung der Wärmeleitung 
gem. Fachplaner

Sanitärraum 2:

1 Waschtisch
AP-Anbindeleitungen
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/ -anpassungen

1 WC 
Ersatzloser Rückbau u. Entsorgung
Fliesenarbeiten/ -anpassungen 

2 AP-Duschpaneele mit E-Spülung
Anbindeleitungen AP
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

Einbau Durchlaufspeicher 30L

Vorraum WC-Damen:

1 Waschtisch
vorh. VW teilweise öffnen
für die Anbindeleitungen
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

WC-Damen:

4 WCs bodenstehend
inkl. AP-Spülkasten /Anbindeleitungen AP
Fliesen überprüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

Sanitärraum 1:

1 Waschtisch
AP-Anbindeleitungen
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/ -anpassungen

1 WC 
Ersatzloser Rückbau u. Entsorgung 
Fliesenarbeiten/ -anpassungen

2 AP-Duschpaneele mit E-Spülung
Anbindeleitungen AP
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

Einbau Durchlaufspeicher 30L
WC-Herren:

4 Urinale mit E-Spülung
VW halbhoch
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

3 WCs bodenstehend
inkl. AP-Spülkasten /Anbindeleitungen AP
Fliesen prüfen
Fliesenarbeiten/-anpassungen

Vorraum WC-Herren:

1 Waschtisch
AP-Leitungen
Fliesen prüfen

Trockenbauwand gem.
Brandschutzanforderungen

Neue Grundleitung
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26 PSA-Schr.

Entwässerung Flachdach KBH

Grundleitung
DN 100
Anschluss an Bestand

T13-UG

F2
2-

U
G

schleuse
Zellenrad-

Höhenversprung
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1 2 3 4 5

Fundament Pufferspeicher

Heizkessel

Pufferspeicher 6000L

BR
H 

0.
00

Fundament Heizkessel

+100 mm ü. FFB
ca. 6.700 kg

+30 mm ü. FFB
ca. 1.700 kg

RR DN 100

RR DN 100

RR DN 100

Anschluss Grundleitung NEU
RR DN 100

Anschluss an Bestand
Grundleitung

Anschluss an Bestand
Grundleitung

RR DN 100
Anschluss an Bestand
Grundleitung

RR DN 100
Anschluss an Bestand
Grundleitung

Anschluss an Bestand
RR DN 100

RR DN 100
Grundleitung
Anschluss an Bestand

Grundleitung
Anschluss an Bestand

RR DN 100

Anschluss an Bestand
Grundleitung

RR DN 100

RR DN 100
Grundleitung

Anschluss an Bestand

Anschluss Grundleitung NEU

Entwässerung Hallendach KBH

Wände anstreichen

Wände anstreichen

Wände anstreichen
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Grundleitung

Kies
Kies

Tiefbordstein
Tiefbordstein

Pflaster

Pflaster

Pflaster
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PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:
- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten.

Fertigfußboden FFBRohfußboden RFBFertigfußboden
Rohfußboden

Alle Brüstungsmaße OK FFB.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, 
sowie dem Architekten zu klären!
Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, 
des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparnachweises!
Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

BEMERKUNGEN

Regenwasserleitung
Schmutzwasserleitung
Regenfallrohr
Notüberlauf
über Dach
Bodenablauf

Festverglast
Rohfußboden
Fertigfußboden
Brüstungshöhe FFB

OberkanteBodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Durchbrüche gem. HLS- Planung

RFB
FFB
BRH

OKBD
DD
WD

RW
SW
RR
NÜ
üD
BA

FV

VorderkanteVK

WD

AußenkanteAK

UnterkonstruktionUK
HauptkonstruktionHK

feuerbeständig; raumabschließende BauteileF90-AB

Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließendT30-RS

BRANDSCHUTZ

Türabschluss; dicht- u. selbstschließendDS

Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließendfh-RS

Rettungsweg / Notausgang

Unterkonstruktion Neu

Mauerwerk Neu

Sandwichpaneel MiWo

WDVS / Mi-Wo Dämmung Neu

Mauerwerk Bestand

Stahlbeton Neu

Stahlbeton Bestand

Trennfugenplatte Neu

Betonfertigteil - Hohlbauelement

Abbruch


