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Baustelle

Adresse der Baustelle

Landratsamt (LRA) des Landkreises Saarlouis (LK SLS)
Neue Brauereistrafe

66740 Saarlouis

Bauherr / Auftraggeber (AG)

Landkreis Saarlouis

Vertreten durch den Landrat Patrick Lauer
Kaiser-Wilhelm-StraRe 4 - 6

66740 Saarlouis

Abkiirzungsverzeichnis

AN Auftragnehmer

AG Auftraggeber

LK SLS Landkreis Saarlouis
LRA Landratsamt

LV Leistungsverzeichnis
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Vertragliche Regelungen

1. Allgemeine Baubeschreibung
1.1 Beschreibung der BaumaRnahme
Der LK SLS wird die Verwaltung des LRA durch den Neubau eines Verwaltungsgebaudes erweitern.

Bei der baulichen Anlage handelt es sich um einen 4-geschossigen Flachdachbauk&rper. Die Abmessunger
betragen in Langsrichtung ca. 75,00 m und in Querrichtung ca. 13,00 m. Das Geb&ude ist in jedem Geschoss ir
4 Teilnutzungseinheiten untergliedert, die geschossweise deckungsgleich Ubereinander liegen. Die
Grundrissflache der Tragkonstruktion des Verwaltungsneubaus ist unterteilt in ein Gebauderaster von 6,00 x 6,0C
m, 12 Felder in Langsrichtung und 3 Felder in Querrichtung.

1.2 Beschreibung der auszufilhrenden Arbeiten

Die vorliegende Leistungsbeschreibung bezieht sich auf die Ausfihrung von
Erd-, Mauer-, Beton-, Entwasserungskanalarbeiten
fir den Erweiterungsneubau der Verwaltung des Landkreises Saarlouis.

Verkehrssicherung
Notwendige MalRnahmen zur Verkehrssicherung der offentlichen StralRenverkehrsbereichs im Zuge del
Baustelleneinrichtung erfolgen bauseits anhand einer vorliegenden Verkehrszeichenplanung.

Baustelleneinrichtung / Baustellenmedienversorgung
Siehe unter Allgemeine Techn. Vorbemerkungen (ATV) unter Nr. 2.2 und 2.3

Abbrucharbeiten
Diese werden im Vorfeld bauseits im Zuge der Baureifmachung erbracht.

Erdarbeiten / Baugrube

Die erforderlichen Erdarbeiten werden bauseits erbracht und erfolgen vorher.

Diese umfassen die Abtragung eines sich derzeit auf dem Baufeld befindlichen Erdhiigels. Dessen Héhe betragt
ca. 1,50 m Uber der FertigfuRbodenebene im EG +/- 0,00. Diese Hohe entspricht einer Hoéhe Gber NN von 181,3%
m. Das bauseits erstellte Grobplanung liegt ca. 1,00 m darunter auf 180,35 m.U.NN.

Erdarbeiten fiir die spatere Verfilllung und Verdichtung der Arbeitsraiume, sowie fiir die
Entwasserungskanalarbeiten sind Bestandteil des Leistungsumfang im LV.

Grundung
Eine Spezialtiefbaugriindung mit duktilen Gussrammpfahlen erfolgt bauseits.

Auf den entsprechenden Kopfplatten der Gussrammpfahle werden im Rahmen der Betonarbeiten auf das
Gebauderaster angeordnete Einzelfundamente mit dazwischen liegenden Zerrbalken aufgebracht. Die
Oberkannte der Rammpfahle und die Griindungsebene dieser Stahlbetonbauteile entsprechen dem im vorheriger
Absatz beschriebenen Planum. Die Grindungsbauteile (Einzelfundamente und Zerrbalken) haben eine Héhe vor
50 cm, worauf die 25 cm starke Bodenplatte gegrindet wird.

Vertikale Tragkonstruktion

Alle vertikale, tragenden Hochbauteile, wie Wande, Stitzen und Decken werden massiv aus Stahlbeton oder KS-
Mauerwerk hergestellt.

Die Tragkonstruktion der langsseitigen AufRenwande bilden auf das Gebauderaster angeordnete
Stahlbetonstitzen zwischen Achsen 2-7 und 10-12, massiv gemauerte AulRenwande des Gebaudekerns
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zwischen Achse 7 und 10, sowie die massiv gemauerten Aulienwande der Gebaudestimseiten (Achse 1-2 unc
Achse 12- 13).

Aus konstruktiven und brandschutztechnischen Griinden werden die Innenwande, welche offene Blroflachen unc
einzelne Nutzungsbereiche in Querrichtung abgrenzen, als Stahlbetonwande hergestellt. In der geb&udemittiger
Langsachse zwischen den Querachsen 2-7 und 10-12 sind ebenfalls Stahlbetonstitzen angeordnet. Sonstige
tragenden Innenwande innerhalb der Felder zwischen den Achsen 1-2, 7-10 und 12-13 werden massiv gemauert.

Decken

Die Decken werden als Stahlbetondecken hergestellt. Samtliche Decken sind unterseitig deckengleich ohne
jegliche Unter- und Uberziige, mit Ausnahmen der Uberspannung gréRerer Fensterformate in den massi\
gemauerten Aulenwanden der beiden Gebaudestirnseiten.

Dach

Die oberste Stahlbetondecke Uber dem 3. OG bildet die tragende Flachdachkonstruktion, die konstruktiv geman
den beschriebenen Geschossdecken hergestellt wird. Das Flachdach erhalt ein Solargrindach mit extensivel
Begrinung und Photovoltaik.

1.3 Lage Baufeld
Das Baufeld befindet sich in 66740 Saarlouis auf dem Gelande des LRA. Das Baufeld grenzt langsseitig an die
Neue-Brauerei-Stra’e und stimseitig an die Professor-Notton-Stral3e.

Die ErschlieRung, sowie die gesamte Ver- und Entsorgung der Baustelle erfolgen unmittelbar tber die Neue-
Brauerei-Strale.

1.4 Beschaffenheit der Baufelder

Die Grindung erfolgt auf duktilen Gussrammpfahlen. Das Baufeld ist vollstandig eben und vorbereitet. Die Hohe
des Planums entspricht der Oberkannte der fur die Griindung zu verwendenden duktilen Gussrammpfahlk&pfe
und bildet gleichzeitig die Unterkannte der tiefsten Stahlbetongrindungsbauteile.

1.5 Bauablauf

Zunachst erfolgt eine Spezialtiefbaugrindung mit duktilen Gussrammpfahlen. Die notwendige, verkehrsrechtliche
Anordnung fur die Einschrankungen und Teilsperrungen der &ffentlichen Verkehrswege wird bauseits beauftragt.
Die Umsetzung erfolgt bauseits, unmittelbar vor Beginn der ausgeschriebenen Leistungen, und werden gesonder
beauftragt. Die ausgeschriebenen Leistungen beginnen nach der Freigabe durch die Ortspolizeibehdrde.

Im Zuge der Bauarbeiten fir die Gebaudegrindung wird ein neuer Kanalanschluss fiur die
Regenwasserentwasserung  erstellt. Die  Tietbauarbeiten werden  bauseits, voraussichtlich vor
Rahmenvertragsfirmen der Kreisstadt Saarlouis durchgefuhrt.

Gegen Ende der ausgeschriebenen Leistungen, wird die Baustelleneinrichtung sukzessive zurlickgebaut, sodass
Teile der offentlichen Stralensperrungen aufgeldst werden kénnen.

1.6 Termine
Fur die Ausflhrung aller Vertragsleistungen werden festgelegt:

280 Werktage (1 Woche = 6 Werktage)
Arbeitsbeginn: ab KW 42 (12. Oktober) 2026
Ausflhrungsende: 30. September 2027
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Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer innerhalb von 12 Werktagen einen detaillieten Bauablaufplan,
unter Zugrundelegung der vorgenannten Einzelfristen, zu erstellen. In diesem Terminplan missen die Bauablaufe
und Bauabschnitte detailliert dargestellt werden. Dieser Terminplan wird Vertragsbestandteil.

1.7 Arbeitszeiten / Arbeiten
Samtliche Arbeiten sind mit der erforderlichen Vorsicht und Sorgfalt auszufuhren.

Da die Bauarbeiten wahrend der Hauptarbeitszeit der Verwaltung stattfinden, ist hierbei Rucksicht auf der
Verwaltungsbetrieb des Landkreises zu nehmen, insbesondere auf die Bereiche der Verwaltung, die sich au
demselben Grundstiick in unmittelbarer Nahe der Baustelle befinden.

Die auf dem Baugrundstick befindlichen baulichen Anlagen und Einbauten, die nicht in unmittelbaren
Zusammenhang mit der Baumafi nahme stehen sind vor Beschadigung und Verunreinigung zu schitzen.

1.8 Materialanlieferungen

Materialanlieferungen sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu terminieren. Diese habe so zu erfolgen, dass
jegliche Gefahrdungen der Bediensteten des Landkreises, sowie der Verkehrsteilnehmer, die angrenzende
Stralken und Wege benutzen, ausgeschlossen werden kénnen.

1.9 Nebenkosten
Mdallentsorgung: Anfallender Ml ist arbeitstaglich auf eigene Kosten aufzunehmen und zu entsorgen.
Anfallende Kosten sind in die EP einzukalkulieren.

Bauwasser: Wird bauseits gestellt.

Baustrom: Wird bauseits gestellt.

Reinigungskosten: Die Baustelle ist arbeitstaglich aufgeraumt zu verlassen. Anfallende Kosten hierfur sinc
in die Einheitspreise der Ausschreibung mit einzukalkulieren.

Entsorgung: Verpackungsmaterial, Demontagematerial, etc. geht in das Eigentum des

Auftragnehmers Uber und ist taglich ordnungsgemaf zu entsorgen.

Fur die notwendigen Entsorgungsarbeiten wird auf die glltigen Gesetze, értlichen Verordnungen, Satzungen unc
Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zustandigen Behérden zu erfragen. Behordliche
Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu beriicksichtigen.

1.10 Besondere Hinweise

Bedenken gem. §4 Ziff.3 der VOB/B hat der AN schriftlich beim AG anzumelden.

Die Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des AG.
Fur eine solche Zustimmung ist eine angemessene Vorlauffiist einzuplanen, damit die Prifung del
Leistungsfahigkeit des Nachunternehmers erfolgen kann.

Wird auf der Baustelle nicht freigegebenes Subunternehmer-Fremdpersonal angetroffen, so wird durch die

Bauleitung des AG dieses Fremdpersonal von der Baustelle verwiesen.

Das pruffahige AufmaR ist vom AN am Bau zu nehmen. Vertragsgrundlage ist die VOB.
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2. Allgemeine Techn. Vorbemerkungen (ATV)

1. Allgemeines
Der Ausschreibung liegen die Zeichnungen und Planungsunterlagen der ausschreibenden Stelle:

Kreisbauamt, Amt 65
Kaiser-Wilhelm-Str. 8
66740 Saarlouis

zugrunde.

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit den projektleitenden Architekten des Kreishauamtes
zu klaren.

Alle Anfragen bzgl. einer etwaigen Unklarheit / bzgl. etwaigen Unklarheiten haben ausschlieRlich in schrittlichel
Form zu erfolgen. Von telefon. Ruckfragen ist abzusehen.

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes die drtlichen Gegebenheiten anzuschauen.
Forderungen, die sich auf Unkenntnis der 6rtl. Gegebenheiten berufen, werden nicht anerkannt.

Die im Leistungsverzeichnis genannten Malke sind RichtmalBe. Nach Auftragsvergabe sind vom AN alle
erforderlichen, genauen MalRRe eigenverantwortlich am Bau zu nehmen bzw. in Zusammenarbeit mit der
Architekten/der Bauleitung des AG und mit den mit dem Rohbau beauftragten Firmen festzulegen.

Massgebend fur die Ausschreibung, Ausfihrung, Aufmass und Abrechnung der Arbeiten ist die VOB, letzte
Fassung und die UVV. Handelt es sich um Leistungen, welche in der VOB nicht enthalten sind, so gelten die
entsprechenden Normen.

2. Anschlussméglichkeiten an Versorgungsleitungen

Die Anschlusse fur Strom und Wasser sind bauseits vorhanden. Bauwasserzahler und Baustromverteiler werder
vom AN fur die Rohbauarbeiten gesetzt. Auf dem Grundstiick stehen fir den Baustromanschluss 65 Ampere zul
Verfugung. Falls der AN hohere Stromstarken zur Erbringung seiner Bauleistungen bendétigt, hat fur die
Versorgung und die Zuleitung des Anschlusses aus dem offentlichen Stromversorgernetz zu tragen und die
Kosten im EP der Baustromversorgung mit einzukalkulieren.

Eine Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt gemafl Hinweis der besonderen Vertragsbedingungen, hier:
Die Kosten des Verbrauches von Baustrom und Wasser tragt der Auftraggeber.

Die Einrichtungen fur Bauwasser und Baustrom durfen nur nach Absprache mit der Bauleitung des AG geéander
oder entfemt werden. Wasser darf nicht zu Reinigungszwecken des Maschinenparks des AN verwendet werden.
Der AN hat sich Gber das Vorhandensein von Leitungen zu informieren, die durch die Bauarbeiten gefahrdet sind.
Sicherungsmalfinahmen sind mit der Bauleitung des AG abzusprechen.

3. Baustelleneinrichtung

Flachen fur eine Baustelleneinrichtung sind direkt an der Baustelle nur in geringem Malle vorhanden. Die
zugewiesenen Flachen kdnnen unter Umstanden gewechselt werden. Eine Vergutung fur das Versetzen der BE
ist einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtungsflachen werden dem AN durch die értliche Bauleitung des AG zugewiesen. Material-
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und Geratecontainer kdnnen in Absprache mit der Bauleitung auf einer Flache vor oder neben dem Gebaude
aufgestellt werden. Insbesondere ewvtl. erforderliche Kranstandplatze sind anzuzeigen und mit der Bauleitung des
AG abzustimmen. Container und Baumaschinen sind gegen Zugriff durch Unbefugte zu schitzen.

Uber die beabsichtigte Einrichtung und Organisation der Baustelle hat der AN 12 Arbeitstage nact
Auftragsvergabe einen detaillieten Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und der Bauleitung des AG zu
Genehmigung vorzulegen. Die Grundlage hierfur liefern die Vorgaben des Lageplan zum Bauantrag, del
Vermessungsplan des LRA-Grundsticks, und der vom AG erstellte Baustellenlageplan.

Samtliche Malnahmen zur Baustelleneinrichtung haben die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnunger
einzuhalten.

Das Abstellen bzw. Parken von Baustellenfahrzeugen auf dem Gelande ist nur eingeschrankt mdglich.
Fahrzeuge im Stralenraum dirfen den Betrieb der Landkreisverwaltung und Anwohner nicht behindern.

4. Ausfiillen der Angebote

Die Angebotserstellung ist fur den AG kostenlos. Alle Positionen im Hauptangebot sind vollstandig mit Preiser
zu versehen. In den abzugebenden Preisen missen alle fiur die Herstellung und Montage erforderlicher
Leistungen und Nebenleistungen enthalten sein. Alle EP’s beinhalten das Aufstellen der Geruste inkl.
erforderlicher Unterkonstruktionen fir Standflachen, das Unterhalten wahrend der Standzeiten und die
Demontage inkl. Abtransport aller Geristteile, sowiet dies nicht gesondert im LV ausgeschrieben ist.

5. Nachtrage

Nachtragsangebote sind mit genauer Kalkulationsaufschlisselung einzureichen. Alle Nachtragspreise sind au
der Grundlage des Hauptangebotes zu kalkulieren. Ggf. kann zur Prifung die Urkalkulation zu Grunde gelegl
werden. Nachuntemehmerangebote bzw. Rechnungen von Zulieferanten sind mit vorzulegen. Massenanderunger
und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung des AG umgehend vor Ausfilhrung schrittlich, per Mail odel
Fax anzuzeigen.

Fur den Fall, dass Nachtragsleistungen zeithah erfolgen missen, damit die Fortfuhrung des Baufortschritts
sichergestellt ist, kann eine Beauftragung notwendiger Nachtrage dem Grunde nach erfolgen. Die Beauftragung
dem Grunde nach bezieht sich hierbei zunachst auf die notwendigen, im Nachtrag angebotenen Leistungen,
jedoch nicht auf deren Einheitspreise. Die Prifung und die Beauftragung der Nachtragseinheitspreise ir
Verbindung mit den Kalkulationsprifung, ggf. auch anhand der vorliegenden Urkalkulation, kann hierbei i
Nachhinein erfolgen.

6. Geriteeinsatz

Es wird darauf hingewiesen, dass der AN fir die Ausfihrung der einzelnen Leistungen entsprechend geeignetes
Gerat und Personal einzusetzen hat. Erforderliche Schutzvorrichtungen gegen Staubentwicklung sind ebensc
wie Abschrankungen, Warnschilder und sonstige SicherungsmalRnahmen, soweit sie im LV nicht gesonder
aufgefihrt sind, in die Angebotspreise einzukalkulieren. Hybrid- oder Elektrobaugerate sind aus Grinden del
verringerten Larmemission bevorzugt einzusetzen.

7. Fabrikate / Produktanforderungen
Fur die Ausfuhrung der Leistung werden ggf. Richtfabrikate fur Elemente und Montagetechniken vorgegeben.
Preis- bzw. kalkulationsbeeinflussende Kriterien sind deshalb bei der Angebotserstellung zu berlicksichtigen.

Der AN hat bei der Wahl der Materialien die Technischen Merkblatter des jeweiligen Herstellers und desser
Verarbeitungsrichtlinien zu beachten, die Materialien sind nach dem Stand der Technik und den Regeln del
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Baukunst einzubauen.

Wo in der Ausschreibung Waren- oder Markenzeichen verwendet werden, sind gleichwertige
Produkte ausdriicklich zugelassen! Andere im Systemaufbau gleichwertige Produkte kénnen
angeboten werden.

Die angebotenen Produkte sind mit genauen Werks- und Artikelbezeichnungen zu benennen. Die
Gleichwertigkeit muss vom Bieter zur Angebotsabgabe per Muster und / oder einschlagiger Prifzeugnisse
nachgewiesen sein.

Es durfen keine gesundheitsschadlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeits-
nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

Samtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, missen bauaufsichtlich
zugelassen sein.

Werden keine Angaben zu dem gewahlten Produkt gemacht, so gilt das ausgeschriebene Produkt als
verbindlich angeboten und kommt demzufolge auch zur Ausfiihrung.

8. Leistungsumfang

Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und
Stoffe, einschlieRlich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht
ausdricklich im Text anderslautend angegeben. Dabei liegen dem Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur
fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausfihrungsbestimmungen der DIN-Normen
zugrunde. Ebenfalls enthalten sind die Vorhaltung und Betriebskosten aller erforderlichen Gerate und
Werkzeuge, alle Lohn- und Lohnnebenkosten, das ordnungsgemafle Entsorgen alle anfallenden Schuttmassen
oder Restmaterialien.

Die Baustelle ist im Zuge der Abristung zu reinigen. Bei Arbeiten am und im Bestand sind Bestandsauteile bei
Bedarf durch dauerhaftes Abdecken vor Beschadigung und Verschmutzung zu schitzen. Zusatz- oder
Sonderleistungen sind vor Ausfuhrung mit der Bauleitung abzustimmen.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Verhaltnisse, die Bestimmungen der Ausschreibung
und alle Umstande, die die Preisbildung beeinflussen, eingehend zu unterrichten. Vor Auslésung der
Materialbestellungen beim Vorlieferanten missen die Massenangaben des Leistungsverzeichnisses vom
Anbieter auf die ortlichen Gegebenheiten angepaldt und geprift werden.

9. Nebenleistungen
Die zur Erfullung der Leistung erforderlichen Nebenleistungen, die im LV nicht naher erlautert bzw. beschrieben
werden, wie z.B.

- Ein- und Abrusten der Baustelle

- Rust- und Verteilzeiten

- Vorhalten der Baustelleneinrichtung

- Materialtransporte

- Abfallentsorgung u. Abfalltrennung

- Aufwendungen fur Prifungen bzw. Genehmigungen durch Behérden, Fach- und Versicherungsverbande

sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Ferner sind einzukalkulieren:

- Leistungen und Nebenleistungen die sich fur eine Position zwangslaufig ergeben, z.B. erforderliche, zusétzliche
MaR nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben.

- Schitzen vorhandener, sichtbarer Bauteile.

- Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle
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Um das Gebaude wird aulen an der Fassaden bauseits fir die Rohbauarbeiten ein Arbeits- und Schutzgeriist
gestellt. Weitere erforderliche Montagegeruste im Innenbereich Uber einer Hohe von 2,00 m werden bauseits
nicht gestellt.

Alle fiar die Arbeiten erforderlichen Leitern und Kleingeriiste oder Rollgeriiste sowie die evtl.
erforderlichen Hilfs- und Zwischengeriiste sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und
werden nicht gesondert vergiitet!

10. Koordination / Ablauf

Der AN darf Arbeiten, welche andere Leistungen Uberdecken, erst nach Abnahme der vorherigen Leistungen und
nur nach Anordnung durch die Bauleitung ds AG wvornehmen. Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, so
kann die Bauleitung des AG die kostenlose Freilegung der abzunehmenden Bauteile verlangen.

Der AN ist verpflichtet, seinen Leistungsbereich in Koordination mit den anderen am Bau beteiligten
Handwerkern zu erbringen und zwar so, dass ein reibungsloser, ineinandergreifender Arbeitsablauf erfolgen kann.

Der AN verpflichtet sich gemeinsam mit der Bauleitung des AG Termin und Details grindlich vorzuplanen und die
Arbeiten in Abstimmung mit anderen Gewerken durchzufiihren.

11. Abfallentsorgung / Abfallwirtschaft

Die Entsorgung von Abfall und die Beseitigung von Verunreinigungen sind gemals VOB/C Punkt 4.4.11 und
4.1.12 Nebenleistungen des AN. Wird vom AN trotz Aufforderung diese Nebenleistung nicht oder nur
unzureichend erbracht, so werden die Leistungen bauseits ausgefuhrt und die Kosten bei den Verursachern in
Abzug gebracht.

Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt hat gemaR der Abfallwirtschaftssatzung in neuester Fassung zu
erfolgen!

12. Wertstofftrennung

Der AN hat das Sortieren, Zwischenlagem und getrennte Aufladen der Baustellenabfalle, Abbruchteile usw.
entsprechend den satzungsrechtlichen Bestimmungen in der jeweils neuesten Fassung der Eigenbetriebe
Abfallwirtschaft vorzunehmen und in der Kalkulation der Einheitspreise zu bertcksichtigen.

Trennung nach:

- Wertstoffen

- wiedenverwertbarem Bauschutt (aufbereitungsfahig)
- Baustellenabfallen / Bauschutt (nicht verwertbar)

- Sonderabfallen.

In die Preise sind die Kosten fir den Materialtransport zum Container, die Stofftrennung und Transportkosten zur
Deponie inkl. Deponiekosten mit einzurechnen.

13. Bautagebuch

Der AN hat arbeitstaglich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu fuhren mit
folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):

- Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter Muller ).

- am Tag ausgefuhrte Arbeiten

- am Tag eingebautes/verwendetes Material

- Angaben zum Terminplan
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Vertragliche Regelungen

- Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)

14. SicherungsmafBnahmen

Der AN ist fur die Sicherung seiner Arbeiten eigenverantwortlich.

Die Arbeits- und Gefahrenbereiche sind abzusperren.

Die Kosten sind in die Einheits- bzw. Pauschalpreise einzukalkulieren.

15. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in
der aktuellsten Fassung der Bausstellen-VO zu beachten. Bei den MalRnahmen zur Gewahrleistung der
Sicherheit der an der Baustelle tatigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische MalR hahmen vorrangig.

Entsprechend den EG-Richtlinien 92/57 EWG vom 24. Juni 1992 wird vom AG ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) benannt. Zur Erstellung des in der o. g. Verordnung genannten
"Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)" sind Leistungen aller Unternehmen gefordert.
Entsprechend dieser EG-Richtlinie ist u. a. ein Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen. Fir alle sich aus der
EG-Richtlinie ergebenden Leistungen des Unternehmers und deren Umsetzung wahrend der gesamten Bauzeit
erfolgt keine gesonderte Vergitung. Die Kosten hierfir sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der AN ist verpflichtet, an den im Rahmen der Koordinierungstatigkeit zur Herstellung und Aufrechterhaltung der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes auf der Baustelle notwendig werdenden Beratungen mit dem
vom AG eingesetzten Koordinator teilzunehmen.

Als Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) benannt und beauftragt wurde:
Ingenieurblro Oesterwind GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Peter Gindorf

Taffingsweg 26

66740 Saarlouis

Besonders zu beachten sind folgende Hinweise:

PSA

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Beschéattigte mit personlicher Schutzausristung
entsprechend der Gesundheitsgefahrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Gehdérschutz, Atemschutz, Augen-
und Gesichtsschutz, etc.) abhangig von den auszufihrenden Arbeiten auszurlisten ist. Die Beschéatftigten haben
wahrend ihrer Arbeiten Sicherheits-Warmnwesten zu tragen.

Absturz
Bei allen eigenen Arbeitsplatzen bei denen Absturzgefahr besteht, hat der AN eigenverantwortlich fur die
Sicherheit der eigenen Mitarbeiter durch geeignete Malknahmen zu sorgen.

Herabfallende Gegenstande

Der AN hat durch Schutzmalinahmen dafir Sorge zu tragen, dass bei der Erbringung der eigenen Leistung
andere Personen nicht durch herabfallende Gegenstéande in Gefahr gebracht werden. Sollte dies nicht mdglich
sein, so sind die Gefahrenbereiche durch Gerust, Zaune oder Absperrungen zu sichern.

Lastentransporte
Der AN hat dafir zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den Normen und Arbeitsschutzvorschriften
entsprechen. Die Bedienung der Hebezeuge darf nur von dazu berechtigten Personen durchgefihrt werden. Die
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Vertragliche Regelungen

zulassigen Belastungen der Hebezeuge sind einzuhalten.

Gefahrstoffe

Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Vorschriften zur Kennzeichnung, Lagerung, Umgang etc. zu beachten
und einzuhalten. Sicherheitsdatenblatter, Gefahrstoff-Betriebsanweisungen etc. missen beim AN und ggf. auch
auf der Baustelle vorhanden sein. Die Sicherheitsbestimmungen bei der Verarbeitung und Lagerung.

Brand-/Explosionsgefahrdung

Der AN hat fur die eigenen Leistungen geeignete Brand- und Explosionsschutzmalnahmen vorzusehen. Leicht
oder selbstentziindliche Baustoffe dirfen nur in einer Menge gelagert werden, die fir den Fortgang der Arbeiten
direkt erforderlich ist. Es durfen nur Flussiggasflaschen fur den Tagesverbrauch auf dem Dach gelagert werden.
Die Regeln des Flaschentransports sind zu beachten. Der AN hat Arbeiten mit Brand-/ Explosionsgefahr bei der
Bauleitung des AG anzumelden.

Unterweisung
Der AN hat als Arbeitgeber gemall § 12 des Gesetzes Uber die Durchfihrung von Malnahmen des

Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschattigten bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) seine Beschatftigten Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit vor
und wahrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen, insbesondere zu den sicherheits-
und gesundheitsrelevanten Mallnahmen und die Arbeitsverfahren. Er hat dies zu dokumentieren. Vor
Arbeitsbeginn hat er dies der Bauleitug des AG schriftlich nachzuweisen, bestenfalls anhand der Vorlage der
Dokumentation der Arbeitssicherheitsunterweisung.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Zudem ist der AN als Arbeitgeber gemall § 11 des Arbeitsschutzgesetzes - ArbSchG verpflichtet fir seine
eingesetzten Beschaftigten arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchzufilhren und auf deren Wunsch
unbeschadet der Pflichten aus anderen Rechtsvorschriten zu ermdglichen, sich je nach den Gefahren fur ihre
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmafiiig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, aut
Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmalnahmen ist nicht mit einem
Gesundheitsschaden zu rechnen. Vor Arbeitsbeginn hat er hierliber eine schrittliche Bestatigung vorzulegen.

16. Abrechnung u. Abnahme

Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit
die ausgefihrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die
Leistung aufzumessen."

In diesem Fall hat der AN Aufmaliplane wvorzulegen. Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen
Abmessungen/Rauminhalte dienen der Kalkulation.

Die Abnahme der Arbeiten erfolgt nach VOB als formliche Abnahme.

17. Erganzende Kalkulationsunterlagen

Zu der Leistungsbeschreibung sind folgende Unterlagen fur das Angebot informativ:

- Vermessungsbestandsaufnahme

- Vorabzug Ausfihrungsplanung Maurer-, Beton, Entwasserzugskanalarbeiten M 1/50
- Detailzeichnungen

18. Vermessung und Dokumentation

Die Vermessung/Hdhenaufnahme des Bestandes wurde durch den AG veranlasst.

Die entsprechenden Achsen und Meterrisse sind vom AN bei Baubeginn anzulegen und sind fir die Dauer der
Maflnahme zu sichern.
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Der AN hat solche nicht ausdriicklich in LV-Positionen genannten Vermessungsleistungen, welche fir die Aus-
fuhrung und Abrechnung der Leistung notwendig sind, in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

19. Nachweisbarkeit von Materialien

Samtliche zur Ausfiihrung kommenden Materialien missen in den erforderlichen technischen Daten nachweisbar
sein. Der AG ist berechtigt, verwendete Materialien durch eine staatlich anerkannte Materialprifungsanstalt aut
Kosten des Auftragnehmers priifen zu lassen, wenn der begriindete Verdacht besteht, dass Mé&ngel vorliegen.
Auslandische Fabrikate missen den Anforderungen der Paragraphen 18 - 26 LBO entsprechen. Den Nachweis
hierfur hat der Auftragnehmer unaufgefordert auf seine Kosten zu erbringen.

FUr den Bau und die Einrichtung / Ausstattung dirfen nur emissionsgeprifte Materialien eingesetzt werden,
deren Emissionen die Ubliche Einstufung als emissionsarm noch unterschreiten und die Forderungen der
Gesundheit und Hygiene, z.B. Reinigung, Pflege und Desinfektion, unter einem vertretbaren Aufwand
ermdoglichen.

Hierzu sind besonders die Produkte mit dem Label ,Der Blaue Engel® des Umweltbundesamtes geeignet.
Entsprechende Prifzeugnisse sind vorzulegen.

ALLE Materialien die zum Einsatz kommen, missen gem. den geltenden Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheistschutzes fir Schulen schadstoffarm bzw. -frei sein und Gber entsprechende Zulassungen verfigen!!!

20. Normen, Gesetze
Fur die Ausfihrung gelten die zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Arbeiten anzuwendenden Normen,

Fachhandwerksregeln und Gesetze in der neuesten, gultigen Fassung. Zusétzlich sind die Herstellervorschriften
der verwendeten Materialien zwingend einzuhalten.
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3. Zusiatzl. Techn. Vertragsbedingungen (ZTV)

Normen
Es liegen der Ausschreibung folgende Normen in neuester Fassung zu Grunde:

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fir die
Ausfihrung von Bauleistungen C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art zu Grunde.

Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europadische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, intemationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Der Ausschreibung liegen u.a. folgende DIN-Normen und Vorschriften zu Grunde:

DIN 18299 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fur Bauleistungen

DIN 18300 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fur Erdarbeiten

DIN 18322 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fur Kabelleitungstiefbauarbeiten

DIN 18330 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fir Mauerarbeiten

DIN 18331 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fur Betonarbeiten

DIN 18336 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fir Abdichtungsarbeiten

DIN 18451 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fur Gerlistbauarbeiten

DIN 18459 VOB TEIL C. Allgemeine Technische Vorschriften fir Abbruch- und Rickbauarbeiten

DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen

DIN 18202 Maltoleranzen im Hochbau

DIN 18540 Abdichtung von Anschlussfugen

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 18301 | 2019-09 VOB TEIL C: ATV fur Bohrarbeiten

DIN 1054 | 2021-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1

DIN EN 1997-1 | 2014-03 Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

DIN EN 12699 | 2015-07 Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verdrangungspfahle

DIN EN 1610
,Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen”

Arbeitsblatt DWA-A 139
,Einbau und Prufung von Abwasserleitungen und -kanalen"”

ZTV A-StB 97
L<Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen"”
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Vertragliche Regelungen

Verlegeanleitung ,,A 535"
Die vom KRV (Kunststoffrohrverband e.V.) herausgegebene Verlegeanleitung ist auszugsweise zu beachten.

UVV Unfallverhitungsvorschriften,

LBO die jeweils glltige Landesbauordnung,

AEB die jeweils gultigen Abfallentsorgungsbestimmungen,

die technischen Merkblatter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS)

Alle weiteren Vorschriten und Richtlinien des Lieferwerkes fur die manuelle und maschinelle Verarbeitung del
Werkstoffe. Weitere zu beachtende Normen gemaR den folgenden Hinweistexten der einzelnen Titel.

Des Weiteren sind samtliche, zur Erbringung der beschriebenen Leistungen relevanten einschlagigen DIN-
Vorschriften sowie die Richtlinien der Fachverbande in ihrer neuesten Fassung unter Zugrundelegung del
anerkannten Regeln der Technik gultig und zu erfullen.

Neben der VOB, Teil C gelten alle Ubrigen Bestimmungen, Richtlinien , Merkblatter und Neuverordnungen in del
jeweils bei Angebotsabgabe giiltigen Fassung. Nach Angebotsabgabe bekanntwerdende Anderungen von DIN-
Normen bzw. Berichtigungen und Erganzungen von Vorschriften sind dem Architekten unverziglich schriftlict
mitzuteilen.

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Erd,- Maurer,- Beton,- Kanalleitungstiefbauarbeiten

Hinweis zu aufgefiihrte Normen etc.:
Es gelten alle aufgefihrten Normen, Vorschriften, Gesetze in der zum Vertragsschluss gltigen Fassung, wenr
nicht anders in den Texten vermerkt.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem
Bei Arbeiten unter Verwendung eines Konstruktionsstystems missen diese Arbeiten nach den glltiger
Unterlagen des jeweiligen System-Herstellers erfolgen.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschlieRlich der Vorbemerkungen.

Angaben iber Bauart, Bauteil und Baustoff

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelter
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regelr
der Technik und der gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart das
Herstellen durch Zusammenfugen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Qualitdtssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fur jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das wvon einel
harmonisierten Norm erfasst ist, oder das einer Europdisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen.
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Alle fur den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in del
Leistungserklarung anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestéatigung ihrel
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Fiir die Auftragsabwicklung gelten
VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfilhrung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).

BaumafRe

Das Aufmall ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Fordert der AG, dass die
Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen, der ein vorheriges Aufmal}
unmaéglich macht, so sind unter Berlicksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmafie mit

dem AG zu vereinbaren.

Werk und Montageplanung (wenn Vorfertigung erforderlich)

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fur die Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlicher
Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, MalRe, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Grundsatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, MalRstab mind. 1:5C
und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern.

Toleranzen
Es gelten die ensprechenden Toleranzen der Leistungsbereiche (Beton-, Mauerer-, Freianlagenbau-, Stahlbau-,
und Metallbauarbeiten).

Abdichtung zum Baukdrper

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukdrper mit Bauabdichtungsfolien, oder Abdichtungsbahnen ist die Auswahl
nach deren Eigenschatten, geringe bzw. hohe Dampfdurchlassigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderunger
vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die Klebeflachen frei von Verunreinigungen unc
Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen
Soweit in den Leistungsbeschreibungen fiir einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die
nachstehenden Vorgaben.

4. Zusatzlichte Technische Vorbemerkungen Kanalleitungstiefbauarbeiten

Die Ausfuhrung der Entwasserungskanale muss den Vorschriften der Entwasserungsbetriebe der Kreisstadt
Saarlouis entsprechen.

Die Abnahme der Entwasserungskanale erfolgt durch die Bauleitung des AG gemeinsam mit der Bauleitung
Haustechnik. Die Leitungsgraben missen so lange offen bleiben, bis Abnahme und Aufmass erfolgt sind. Die
Abnahme ist vom AN zu beantragen und mind. zwei Tage vorher anzumelden.

Die verlegten Entwasserungskanale sind in ihrer Lage (Grundriss und Hohe) genauestens einzumessen und in
Revisionszeichnungen einzutragen.
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Die Zeichnungen sind spatestens zur Abrechnung zweifach vorzulegen. Eine gesonderte Vergltung fur die
Erstellung der Revisionszeichnungen erfolgt nicht!

Alle Leitungen sind in einem allseitigen mind. 15 cm starken steinfreien Sandbett zu verlegen; diese Leistung ist
in die Positionen der Entwasserungskanéle und sonstigen Leitungen einzukalkulieren und wird nicht gesonder
vergutet.

Vergitung von Aushub und Verflllung der Graben in Titel Erdarbeiten.

Alle nachfolgenden Grundleitungen KG2000 als Kunststoffrohr und Formsticken missen aus flllstofffreien
Polypropylen (PP-MD: mit hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) bestehen, nach DIN EN 14758-1 mil
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2.

Alle Formteile bendtigen eine Ringsteifigkeit, die gemai der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 KN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung erforderliche Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar Vakuum gemafs EN ISO 1325¢
geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gema? DWA-A-142 zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Rohrfarbe fur Kuststoffrohre der Entwasserungsleitungen:
Schmutzwasserleitungen braun, RAL 8011
Regenwasserleitungen: blau, RAL 5015

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten. Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sinc
entsprechend der statischen Berechnung einzuhalten. Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu saubem, dinr
und gleichmaRig im Dichtungs- und Anfasungsbereich mit Gleitmittel zu versehen und im vorgeschriebener
Gefalle zu verlegen.

Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben der DIN EN 1610 herzustellen.

Es steht dem Bieter ausdricklich frei, ein gleichwertiges Produkt anzubieten, das identische
Materialeigenschaften aufweist!
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5. Hinweis zur Kalkulation

Samtliche zur Montage notwendigen Hilfswerkzeuge wie Teil-Gerliste oder dgl. missen in den Einheitspreis mit
eingerechnet werden und werden nicht gesondert vergutet.

Das Gebaudeumfassungsgerust wird gesondert ausgeschrieben.

Fur Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgeschiitzte Werkstoffe zu verwenden. Fur Befestigungs mittel,
die der Witterung ausgesetzt sind, missen korrosionsbestandige Werkstoffe verwendet werden. Es gelten auch
die Vorgaben in den vorstehenden "ZTV"

Fur Bauteile bzw. Gegenstande, die vom rechten Winkel abweichen gibt es nur Zuschlage, wenn diese in den
Positionen ausdricklich erwahnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom
AN erganzend aufzufuhren.

MaR kontrollen am Bau sind durchzufihren. Auf ewvtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist die
Bauleitung des AG sofort aufmerksam zu machen.

In den Positionen, welche Unterzlige, Stirze Decken, etc. betreffen, sind Schalung, Beton- und
Stahleinlegearbeiten einzukalkulieren, sofern nicht gesondert oder abweichend beschrieben. Diese werden nicht
gesondert vergutet, sondern sind mit dem EP abgegolten; es sei denn, eine gesonderte Position fir einen
Bestandteil der Arbeiten ware nachfolgend aufgestellt.

Als Erganzung zum Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen zur Kalkulation beigefiigt:
e Lageplan Vermesser

e Baustellenlageplan Verwaltung

e Enwurfsplanung Perspektiven

e Bauantrag Verwaltung, Lageplan

e Bauantrag Verwaltung, Grundrisse

e Vorabzug Ausfihrungsplanung Verwaltung, Grundrisse

e Vorabzug Ausfihrungsplan Schnitte

e Vorabzug der Tragwerksberechnung

e Bodengutachten

e Entwasserungsplanung Grundleitungsplan, Langsschnitte, Detailplanung Regenrciihaltung
e Werkzeichnung Aufzug

(siehe Anlagenverzeichnis)

Auf Nachforderung ist die Urkalkulation dem AG zu lUibergeben.

Mit Angebotsabgabe ist das EFB 221/222 einzureichen.
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Abschnitt: Baustelleneinrichtung

in Euro in Euro

1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserungskanalarbeiten
1.1 Baustelleneinrichtung
1.1. 10 Baustelleneinrichtung (BE) 1 PSCH

Der AN hat spatestens 12 Arbeitstage nach Auftragsvergabe

einen detaillieten  Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan’

aufzustellen und der Bauleitung des AG zur Genehmigung

vorzulegen. Die Grundlage hierfir liefern die Vorgaben des

Lageplan zum Bauantrag, der Vermessungsplan des LRA-

Grundsticks, und der vom AG erstellte Baustellenlageplan.

Diese Planunterlagen liegen der Ausschreibung bei. Der BE-

Plan ist mit der Bauleitung des AG und dem

Ausfihrungskoordinator (SiGeKo) abzustimmen, anzupassen

und dann verbindlich, entsprechend den gesetzlichen

Bestimmungen und Verordungen, einzuhalten. Das Vorlegen

eines Baustelleneinrichtungsplanes durch den AN ist mit den

Preisen der Leistungspositionen abgegolten und wird nicht

gesondert vergltet. Das gilt auch fur den Fall, dass mehrere

Plane fur unterschiedliche Bauphasen erforderlich sind.

Soweit nicht anders beschrieben, umfasst die Zentrale

Baustelleneinrichtung den Auf- und Abbau, den An- und

Abtransport, sowie die Vorhaltung der benétigten

e BaustralBen und befestigten Platzen innerhalb des
Baufeldes

o Baustofflagerstatten

e Baustellenbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

¢ alle notwendigen Krane und Krananlagen (Die Anzahl del
aufzubauenden und notwendigen Krane, Krananlagen ist
dem AN Uberlassen! Sollten mehrere Krane/Krananlagen
bendtigt werden, so ist dies in die BE einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt nicht.)

¢ Winterbauschutzeinrichtungen jeglicher Art

¢ Vormontageplatze, Arbeitsplatze fur technologische
Einrichtungen

e Sanitareinrichtungen, Burocontainer AN und dessen
Bauleitung

e Absperrungen, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzwanden,
Behelfsbricken und Uberdachungen, provisorischen
Einhausungen

e Schutzvorrichtungen fir bestehende Baulichkeiten odel
die Umwelt in der Menge und Dimensionierung, daf3 ein
ordnungsgemaler und reibungsloser Ablauf del
Baumassnahme gewahrleistet ist. Die Groéfle und
Dimensionierung ist entsprechend den  glltigen
Vorschriften auszulegen (Arbeitsstattenverordnung,
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in Euro in Euro

Arbeitsstattenrichtlinien).
Die Baustellenein- und -ausfahrt ist herzustellen unc
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnungen zL
beschildern und zu sichern.
Vor Einrichten der Baustelle ist vom AN der Zustand der ar
das Baugrundfeld grenzenden Gehweg- unc
Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzender
Grundsticksflachen in Anwesenheit der Bauleitung des AC
und des jeweiligen Eigentimers festzustellen. Die
Beweissicherung ist vor Beginn und nach Fertigstellung del
Arbeiten zu dokumentieren und von beiden Seiter
entsprechend zu bestétigen. Eine gesonderte Vergitung hiefli
wird nicht gewahrt.
Die Ubergabe der bereits bauseits vom AN-Erdarbeiter
hergestellten BaustralRe ist im Beisein der ortlicher
Bauleitung, zwischen dem AN Erdarbeiten und dem AN
Rohbau schriftlich zu dokumentieren und von beiden Seiten zL
unterzeichnen. Die Ubergabedokumentation ist der értlicher
Bauleitung in Kopie zu Ubergeben. Eine gesonderte Vergitung
hiefar wird nicht gewahrt.
Fur die Zentrale Baustelleneinrichtung stehen nur die i
beiliegenden vom AG erstellten  Baustellenlageplar
gekennzeichneten Freiflachen zur  Verfugung. Mil
Auftragserteilung ist der Bedarf an Flachen fir diese
Baustelleneinrichtung anzumelden. Die Zuweisung diesel
Flachen erfolgt durch die Bauleitung des AG.
Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass die
Ver- und Entsorgungsleitungen der BaumalRR nahme rechtzeitic
und ohne Behinderung verlegt werden kénnen. Vorhandene
Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginr
der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zumr
Raumen der Baustelleneinrichtung zu sichern. Eine
gesonderte Vergutung hiefur wird nicht gewahrt.
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf vor
Leitungen, Kabeln (unter- und Uberirdisch) zu informieren unc
von den Leitungstragern einweisen zu lassen. Baustellen- unc
endglltige Anschlisse missen grundsatzlich zuganglick
bleiben und geschitzt werden.
Die Standorte fur folgende Baumaschinen und Gerate sinc
zwischen der Bauleitung des AG sowie dem AN
abzustimmen:
¢ Krane und Krananlagen
¢  Mischeinrichtungen und Silos
e Fordereinrichtungen und Aufziige
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
e Der AG ist Uber den beabsichtigten Abbau del

Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teiler
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derselben zu informieren.
¢ Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind
unverziglich nach Aufforderung durch die Bauleitung des
AG zu entfernen.
e Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflr
bendtigte Gelande bzw. die genutzten baulichen Anlagen
und Gebaude in den urspringlichen Zustand zu versetzen,
falls nichts anderes vereinbart ist.
1.1. 20 VerkehrssicherungsmaBnahmen 1 PSCH s
Baugrundstiick
Durchfuhrung erforderlicher Verkehrssicherungsmalfi nahmer
auf dem Baugrundstick, im Baustellebereich und im Bereict
der Baustellenzufahrten zu den offentlichen StralRen fur die
Dauer der Baumafinahme, herstellen, falls fir den KFZ
Verkehr erforderlich, gemaf der StVO.
Diese Position beinhaltet u.a.:
e Aufbau samtlicher Schilder, Kennzeichnungen unc
Absperrungen, und Abbau nach Abschlul® der Arbeiten
e Stellung von sachkundigen Einweisern bei Be- unc
Entladetatigkeit/  Rangiertatigkeit, Kennzeichung mil
Wamweste, Ausristung mit Signalflagge, zur Regelung
des Verkehrs im angrenzenden offentlicher
Stra enverkehrsbereich.
Der offentliche Verkehr auf der angrenzenden offentlicher
Straken und Gehwegen mull ohne Einschrankunger
gewahrleistet bleiben. Einschl. Haftungserklarung Uber die
Einhaltung der bauseitigen verkehrsrechtlichen Anordnung
nach § 45, Nr. 6 StVO und des Verkehrzeichenplans i
offentlichen Strald enverkehrsbereich.
1.1. 30 Verkehrssicherung Baustelle 12 Mt s
vorhalten
Verkehrssicherung auf dem Baugrundstick, i
Baustellebereich und im Bereich der Baustellenzufahrten zt
den &ffentlichen StralRen vorhalten.
Vor- und Unterhaltung der Wamleuchten unc
Verkehrszeichen/-einrichtungen
Vorhaltedauer: 12 Monate
1.1. 40 Verke hrssicherung demontieren, 1 SteK s
abfahren
Verkehrssicherung auf dem Baugrundstick, i
Baustellebereich und im Bereich der Baustellenzufahrten zt
den offentlichen Stral®en demontieren, abfahren.
Nach Freimeldung/ Anweisung der Bauleitung ist die
Verkehrssicherung zu demontieren und abzufahren
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1.1. 50 Befestigte Flache im Baufeld 420 M2 e eiieies eererrreese————
befestigtem Untergrund
Baustellenbefestigung herstellen, mit ungebundener
Deckschicht aus Recyclingschotter, auf bestehenden
Unterbau der riickgebauten Pflasterflachen bestehend aus:
Tragschicht bis 20 cm, einschl. dem erforderlichen Verdichten
des bestehenden Unterbaus.
Die Baustellenbefestigung dient unter anderem als
Standflache fur das spéatere Fassadengerist und muss fur
Gerate und kleinere Baufahrzeuge befahrbar sein.
1.1. 60 Befahrbare, befestigte Flache auf 180 M2 oorcccrerereiieies eererrreeee——
befestigtem Untergrund
Baustellenbefestigung / Baustralle herstellen, fr
nichtoffentlichen Verkehr, frostsicher, Breite bis 4,0 m, mit
ungebundenen Trag- und Deckschichten aus
Recyclingschotter, bestehend aus:
Tragschicht: 15 cm,
Deckschicht: 15 cm
Gesamtdicke: 30 cm,
einschl. dem erforderlichen Verdichten des bestehenden
Unterbaus inkl. direkten Anschlu an die bereits vorhandenen
bestehende Baustellenzuwegungen / offentlichen
Umfahrungsstralle.
Die Baustrale/Baustellenbefestigung muss fur Baufahrzeuge,
bis ca. 20 t, befahrbar sein.
1.1. 70 Befahrbare, befestigte Flache auf 210 M2 oeecccrerereiieies eererereeee——
losem Untergrund
Baustellenbefestigung / Baustralle herstellen, fr
nichtoffentlichen Verkehr, frostsicher, Breite bis 4,0 m, mit
ungebundenen Trag- und Deckschichten aus
Recyclingschotter, bestehend aus:
Tragschicht: 30 cm,
Deckschicht: 20 cm
Gesamtdicke: 50 cm,
einschl. der erforderlichen Erdaushubarbeiten sowie Einbau
von Geotextil, GRK 3, liefemn, herstellen, planieren undy
erdichten inkl. direkten Anschluf®3 an die bereits vorhandenen
bestehende Baustellenzuwegungen / offentlichen
Umfahrungsstralle.
Die Baustrale/Baustellenbefestigung muss fur Baufahrzeuge,
bis ca. 20 t, befahrbar sein.
1.1. 80 Befestigte Flache vorhalten, 0.720 M2ME  ooeerceiiivies cerrerer e —
instandhalten
Befestigte Flachen, ungebunden Trag- und Deckschichten aus
Recyclingschotter der  Vorpositionen  vorhalten  und
instandhalten, inkl. der bauseits gleichwertig vorhandenen
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Baustral3en (ca. 90 m?).

Abrechnung nach Metern x Vorhaltedauer in Monaten.
Vorhaltezeit 20 Monate, wahrend und nach dem eigener
Leistungszeitraum. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten sinc
etwa vorhandene Schaden und durch die Nutzung wahrend del
Bauzeit beeintrachtigenden Verunreinigungen (Betonreste,
Sagemehl etc.) zu beseitigen, so dass die Flachen von der
Folgegewerken uneingeschrankt genutzt werden kann.

1.1. 90 Befestigte Flache raumen 700 M2 s e ———
Befestigte Flachen fur nichtéffentlichen Verkehr, frostsicher,
Breite bis 4,0 m, ungebunden Trag- und Deckschichten aus
Recyclingschotter der Vorpositionen vorhalten und
instandhalten, inkl. der bauseits gleichwertig vorhandenen
Baustral’en (ca. 90 m?), rdumen, abfahren und entsorgen.

1.1.100 Leerrohr fur Medienquerungen der B StCK s e
BaustraBe
Leerrohr fur Medienquerungen der befestigten Flachen und
Baustralien liefern und unter den Tragschichten verlegen,
Material nach Wahl des AN , jedoch min. DN 100
Einzellange bis 5 m

1.1.110 Birocontaineranlage fiir Bauleitung T StCK v e
des AG
Blrocontaineranlage als als 1-geschossiger Doppelcontainer,
ca. 5,00 m x 6,00 m, fur die Nutzung als Bauburo durch die
Bauleitung des AG, liefern, winterfest aufbauen, winterfest
anschlie®en und einrichten, einschl. Heizung,
Stromanschlisse Beleuchtung. Aufienwande doppelwandig,
wind- und regendicht, warmegeschiutzt nach DIN 4108 flr
Warmedammgebiet Ill als Mindestanforderung.
FuRbodenbelag aus PVC, Container winterfest, aufbauen und
winterfest anschlieRen (einschl. Heizung, Stromanschlisse
Beleuchtung.
Der erforderliche Unterbau (Kantholzlagen, Fundamente und
dergl.), einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, sind
einzukalkulieren. Aufstellflache auf ebenem Untergrund der
geplfasterten Flachen des LRA - Parkplatzes
Einschl. Stromversorgung (bis 50 m), Kabelverlegung inkl.
Erdarbeiten(HG I+11) und Zahlereinrichtungen und
AnschluBarbeiten.
Ausstattung:
e Heizung
e 6 Steckdosen und Buro-Beleuchtung
e Groler Besprechungstisch mit mind. 10 Stuhlen
e 2 Mulleimer
e 3 Schreibtische, hdhenverstellbar
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e 3 Burodrehstuhle, gepolstert, fahrbar mit harten Stuhlroller
PVC-Boden, auf des Gewicht des Nutzers einstellbare
Synchronmechanik, verstellbare  Ruckenlehne  unc
Armlehnen, und sonstigen notwendigen, ergonomischer
Einstellméglichkeiten

e 2 Ablagetische

e 3 Aktenrollschranke

e 3 Stahl-Aktenschranke 100 cm breit

e 1 Abtretrost am Eingang

e 1 Stiefelknecht und Garderobe

Die Container / Baubulro ist 2x wéchentlich besenrein und 1x

wochentlich nass zu reinigen.

Die erforderlichen Zahleinrichtungen fir eine separate

Verbrauchserfassung des Stroms sind mit zu liefern unc

einzurechnen.

Bauleitungscontainer sind im dem spéatestens 2 Wochen nact

Auftragserteilung vorzulegenden Baustelleneinrichtungsplar

zur Freigabe darzustellen.

1.1.120 Biurocontaineranlage vorhalten, 24 Mt s
warten, betreiben
Vorhalten, Warten und Betreiben der vorheriger Pos. Gber die
gesamte Bauzeit.
Vorhaltezeit 24 Monate, wahrend und nach dem eigener
Leistungszeitraum einschl. Reinigen der Blrocontainer-Anlage
Uber die gesamte Bauzeit, einschl. aller erforderlicher
Reinigungsmittel und sonstiger Materialien, die zur Reinigung
erforderlich sind.

1.1.130 Biirocontaineranlage demontieren, 1 Stek s e
abfahren
Burocontaineranlage Fachbauleitung einschl. Wasserver- und
entsorgungsleitungen sowie Stromversorgung nach
Freimeldung/ Anweisung der Bauleitung demontieren und
abfahren.

1.1.140 Schaum-Loscher B StCK s e

Schaum-Ldscher AB liefern, aufthdangen, vorhalten,
unterhalten

Schaum- Aufladeléscher 6 kg nach DIN EN 3, tragbar, mit
innenliegender CO2 - Patrone

Brandklassen A, B,

Léschleistung mind. 34 A, 183 B,

einschl. Wandhalter,

Befestigung an Wanden der Bauleitungscontainer.

Schaum- Aufladeléscher 6 kg worhalten und unterhalten,
Vorhaltezeit 24 Monate, wahrend und nach dem eigener
Leistungszeitraum.
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1.1.150 Léschdecke I (o G

Glasgewebe - Léschdecke nach DIN 14155 (DIN EN 1869)
Grofle: 1600 x 2000 m

aus unbrennbarem Glasfasergewebe BAM gepriift

mit  Loéschdeckenbehalter als  Aufputzschrank  B/H/T
300/400/125 mm aus Stahlblech, gekantet und geschweil3t,
Lackierung RAL 3001, Beschriftung: "Léschdecke”

Decke durch Klappe zu enthehmen, Sicherung der Decke mit
Riemen, incl. Befestigungsmittel

Befestigung an Wanden der Bauleitungscontainer

1.1.160 1. Hilfe Ausstattung + Trage liefern und 1 Stek s e
vorhalten
1.Hilfe-Ausstattung gemal Merkblatt BG-Information - Erste
Hilfe im Betrieb DGUV 204-022, einschl. Krankentrage, liefern
und in Bauleitungscontainer bereitstellen und an geeigneter
Stelle lagern.

1.1.170 Santaranlage aufbauen, anschlieRen 1 Stek s

Sanitaranlage, gem. § 47 Arbeitsstattenverordnung, sowie den
Technischen Regeln fiur  Arbeitsstatten, ASR A4.1
Sanitarraume  winterfest, nach Aufforderung durch die
Bauleitung aufbauen und anschlielen (einschl. Heizung,
Beleuchtung und Warmwasserversorgung). Der erforderliche
Unterbau (Kantholzlagen, Fundamente und dergl.), einschl.
der erforderlichen Erdarbeiten, sind einzukalkulieren.
Aufstellflache Aufstellfiache auf ebenem Untergrund der
geplfasterten Flachen des LRA - Parkplatzes, bzw. auf
Bodenflachen Homogenbereich |+l

Auslegung der Container gemal ASR A4.1 Sanitarrdume, Nr.
8.4, Tabelle 7, in Verbindung mit Punkt 5.2 Absatz 4.

Die Container sind so auszulegen, dass mind. 2 WCs, 2
Waschstellen und 2 Waschbecken fiir weibliche Bauarbeiter
mit seperatem Zugang zur Verfigung stehen.

Die Bauarbeiter samtlicher Gewerke sollen die gesamte
Anlage nutzen.

Wasserversorgung Uber Kaltwasserersorgungsleitung (PE-HD
DN32) bis 100 m Lange mit Wasserzahleinrichtung zum
Anschluss an Uberflurhydranten (Storz-C-Kupplung;
Wasserzahler Qn=6,0; Ruckflussverhinderer; Belufter;
Absperrventil; einschl. samtlicher  Ubergénge) und
Abwasserentsorgungsleitung (KG-Rohr DN125) bis 50 m
Lange, beides winterfest mit Begleitheizung und Dammung,
inkl. Erdarbeiten (HG I+Il) und Anschlussarbeiten.

Das, wahrend der Bauzeit, anfallende Abwasser aus den
Sanitarcontainemn, ist in den vorhandenen Kanal Uber den
Kanaldeckel einzuleiten. Die Einleitung ist herzustellen und
anzuschlieRen.
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Einschl. Stromversorgung (bis 50 m), Kabelverlegung inkl.
Erdarbeiten (Bodenklasse 3-6) und Zahlereinrichtungen und
AnschluBarbeiten.

Der AN hat sicherzustellen, dass eine Beeintrachtigung der
Betriebssicherheit der Anlage durch Frostschaden nicht
entsteht.

1.1.180 Santaranlage vorhalten, Warten, 24 SUM s e ——
betreiben
Vorhalten, Warten und Betreiben der zuvor beschriebenenen
Sanitaranlage. Vorhaltezeit 24 Monate, wahrend und nact
dem eigenen Leistungszeitraum,
einschl. Reinigen der Sanitaranlage Uber die gesamte Bauzeit,
einschl. aller erforderlichen Reinigungsmittel und sonstige
Materialien, die zur Reinigung erforderlich sind. Des Weiterer
gehort zum Leistungsumfang des Bestiicken der Container mi
ausreichend WC-Papier, Papierhandtlichern sowie Seife.
Reinigung 3 x pro Woche

1.1.190 Santiranlage demontieren, 1 Stk i
abfahren
Sanitarcontaineranlage einschl. Wasserver- und

Eentsorgungsleitungen sowie Stromversorgung nach
Freimeldung/ Anweisung der Bauleitung demontieren,
abfahren.

1.1.200 Vorhaltezeitverlangerung Baukran 12 WO s e
Fremdfirmen
Vorhaltezeit-/Standzeitverlangerung Uber die Dauer del
Rohbauarbeiten hinaus, fir die Nutzung durch Fremdgewerke.

1.1.210 Fremdnutzung, Baukran, 50 o
Kranbedienung
Baukran mit Bedienung durch berechtigtes Personal des AN,
als Leistung fur Dritte, Leistung nur auf Anweisung und mit
Freigabe der Baullberwachung.
Abgerechnet werden Hubleistung einschl. Bereitstellung des
Bedien- und Einweisungspersonals. Die Abrechnung erfolgt
aus Stundenbasis per Nachweis fur die Einsatzzeit vor Ort aut
der Baustelle.
Mit dem Stundensatz sind alle erforderlichen Aufwendungen
einschl. An- und Abfahrt des Kranfahrers abgegolten.

1.1.220 Bauwasseranschluss 2 SHCK s e
Bauwasseranschlu® mit Standrohr, Wasseruhr, und 3
Zapfstellen, einschl. Wasserleitung von Bauwasseranschluf? in
das Gebaude legen und - bei Bedarf - im Treppenhaus 1 und
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2 senkrecht verziehen mit allen erforderlichen Zapfstellen,
Leitungslange je ca. 150 m,ausreichend dimensioniert fur die
Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes, jedoch mind.
1,5 Zoll, als Anschluf® fur alle am Bau beteiligten Firmer
nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des
Bauwerks abbauen.

Der Auftragnehmer hat die behordlichen Antrage fur die
Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des
Auftraggebers zu stellen. Der Bauwasseranschluf® einschl. del
Leitungen hat winterfest zu erfolgen. Im Angebotspreis ist eine
Vorhaltezeit von 20 Monaten einzurechnen. Bei Verlangerung
oder Verkirzung der  Vorhaltezeit betragt die
Abrechnungseinheit  1/20 des  Angebotspreises  prc
Monat/Bauwasseranschluss.

1.1.230 zus. Wasserleitung Bauwasseranschluss 80 MHAM .
Zuséatzlich erforderliche Wasserleitung der vorbeschriebenen
Wasserleitung des Bauwasseranschlusses. Bei Minderlangen
wird der EP als Minderpreis (Minusbetrag) zur Vorposition
abgerechnet.

1.1.240 Bauzaun 2,00 m einrichten, vorhalten, 230 14 TR
rdumen
Bauzaun aus verzinkten Gitterelementen errichten, incl. An-
und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Auf- und Abbauen, Vorhalten,
incl. sdmtlicher Wartungsarbeiten.
Zaunhohe Uber Gelande ca.: 2,00 m
Standardelementlange ca.: 3,50 m
Zaun nach Wahl des AN, mit Betonstandflissen, die Zaun-
felder mittels Verbindungsschellen untereinander verschrau-
ben, die StandfiiRe wenn sicherheitstechnisch erforderlich in
den Innenbereich des Zaunes stellen.

1.1.250 Bauzaun vorhalten, instandhalten 4600 MWO i sevsssrr e ———
Vorbeschriebene Bauzaun vorhalten und Instandhalten.
Abrechnung nach Metern x Vorhaltedauer in Monaten.
Vorhaltezeit 20 Monate, wahrend und nach dem eigener
Leistungszeitraum.

1.1. 260 Tor-Bauzaun, 2-flg., Durchfahrtsbeite D (! G
4,00m
Tor fur in beschriebenen Bauzaun integriereren, zweiflligelig,
abschlieR bar, incl. An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Auf- und
Abbauen, Vorhalten, incl. samtlicher Wartungsarbeiten.
Torbreite: 4,00 m
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1.1.270 Bauzaun umsetzen 100 1 T
Vor beschriebenen Bauzaun im Zuge der Bauarbeiten bei
Erfordernis auf Weisung der Bauleitung umsetzen.
1.1.280 Bauzaun geschlossen, 2,25 m 90 M e erereree e neaes
verbrettert, einrichten, vorhalten,
rdumen

Geschlossener Bauzaun errichten, incl. An- und Abfuhr, Ab-
und Aufladen, Auf- und Abbauen, Vorhalten, incl. samtlichel
Wartungsarbeiten.

Unterkonstruktion aus Kantholzstitzen, Ober- und Gurt,
Diagonalen, verschraubt mit Winkelverbinder.

Vollflachige Beplankung aus rauhen Schaltafeln 24 x 180 x
5000 mm getrocknet, oder 22 mm Flllung aus
Flachpressplatten DIN EN 13986, oder Trapezblech.

Die Standsicherheit und Aussteifung der Zaunstitzen ist zL
gewahrleisten mit rechtwinklig zur Zaunflache angeordneter
beschwerten, oder  verankerten FuRschwellen unc
Diagonalstreben, oder alternativ mit einer Verankerung ar
Betonblockelementen 60 x 60 x 60 cm, Gewicht 500 kg.
Zaunhohe Uber Gelande ca.: 2,25 m

Pfostenabstand: 2,50 m

1.1.290 Geschlossenen Bauzaun vorhalten, 1.800 MWO oo sersssssssrerens e

instandhalten

Vorbeschriebene geschlossenen Bauzaun vorhalten unc
Instandhalten. Abrechnung nach Metern x Vorhaltedauer ir
Monaten. Vorhaltezeit 20 Monate, wahrend und nach demnr
eigenen Leistungszeitraum.

1.1.300 Bautiir geschlossener Bauzaun, 1- D (G

flg., Durchfahrtsbeite 1,00m

Bautlr in beschriebenen Bauzaun integriereren, einfliigelig,
abschlieR bar, incl. An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Auf- und
Abbauen, Vorhalten, incl. samtlicher Wartungsarbeiten.
Wechsel fur Turéffnung in Bauzaun aus Kanthélzern

Turbreite: 1,00 m

1.1.310 Hilfstiberfahrt tiber Graben, 10
Stahlplatte 15mm
Baustralenlberfahrt Uber Aushubbereichen mit Stahlplatten
als Fahmlatte zur Baustelleneinrichtung als Fahrstral3e.
Uberfahrt mit geigneten Grabenuberquerungsplatten fir von
schweren Maschinen, Geraten und Fahrzeugen im
Baustellenverkehr herstellen, vorhalten und restlos entfemen.
Ausfihrung Uber Graben bei einer zu Uberdeckenden
e  Grabenbreite von bis zu 1,75 m
e Spannweite: bis 2,0 m
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o Verkehrslast: fur Baufahrzeuge, bis ca. 20 t befahrbar

¢ Plattenformat: 2500 x 1250 x 15 mm | 375 kg

e 2 Hebeldcher @ 40 mm

e Stahlqualitat S235 / S355

Vorhaltedauer: 6 Monate

Bei Verlangerung oder Verklrzung der Vorhaltezeit betragt die
Abrechnungseinheit 1/6 des  Angebotspreises prc
Monat/Hilfs Uberfahrt-Stahlplatte.

1.1.320 Hilfsiiberfahrt auf Pflasterflachen, 20
Stahlplatte 10mm
Baustrallenlberfahrt auf bestehenden gepflasterten (be
Stahlplatten als Fahrmplatten zur Baustelleneinrichtung.
Fahrstrale mit geeigneten Lastverteilungsplatten auf ztL
schitzenden Pflastersteinbelagen fur schwere Maschinen,
Gerate und Fahrzeuge im  Baustellenverkehr herstellen,
vorhalten und restlos entfernen.
Ausfiihrung Uber Graben bei einer zu Uberdeckenden
e Fahrbahnbreite bis zu 3,0 m
¢ Verkehrslast: fur Baufahrzeuge, bis ca. 20 t befahrbar
¢ Plattenformat: 3000 x 1500 x 10 mm | 360 kg
e 2 Hebeldcher @ 40 mm
e Stahlqualitat S235 / S355
Vorhaltedauer: 6 Monate
Bei Verlangerung oder Verkirzung der Vorhaltezeit betragt die
Abrechnungseinheit 1/6 des  Angebotspreises prc
Monat/Hilfs Uberfahrt-Stahlplatte.

SCHUTZ- UND SICHERUNGSMARNAHMEN
Hinweis :

Die erforderlichen Schutz- und SicherungsmafRnahmen gemaf
UVV fir die Herstellung der eigenen Leistung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die nachfolgenden Positionen
beschreiben Schutz- und SicherungsmalRnahmen nach
geschossweiser Rohbaufertigstellung, die auf Anweisung der
ortlichen Bauleitung des AG bzw. nach  den
Unfallverhitungsvorschriften der zustandigen
Bauberufsgenossenschaft einzubauen vorzuhalten und zu
beseitigen sind.

FUr die zur Zeit der Rohbaufertigstellung vorhandenen Schutz-
und Sicherungsmaflnahmen wird die weitere Vorhaltung fur die
Ausbauphase vergitet. Die Abdeckungen in Decken /
Bodenoffnungen  sind  unverschiebbar und durchtrittsicher
herzustellen, Lastaufnahme bis 1 kN/m?.
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1.1.330 Abdeckung Bodendffnungen 10 SteK vt

Abdeckung Bodendffnungen, bis 1,00 m2 lagegesichert
herstellen beseitigen. Behelfsmalige Schutzvorrichtung
einschl. Tragkonstruktion, Unterkonstruktion und Aussteifung
als Abdeckung an Decken- und Bodendffnungen mit
Bekleidung aus Brettern, Einzelgroke bis 1,00 m2
lagegesichert herstellen und beseitigen

Abrechnung nach Stick.

1.1. 340 Abdeckung Bodendéffnungen, bis 1,00 120 StMt oo
m2 vorhalten
warten
Vorbeschriebene Abdeckung EinzelgréRe bis 1,00 mz
vorhalten und warten
Abrechnung nach Stick x Vorhaltedauer in Monaten

1.1.350 Abdeckung Bodendéffnungen, iiber 1,00 10 M2 s errrer e ——
bis 2,50 m2
lagegesichert herstellen beseitigen
Abdeckung Bodendffnungen, dber 1,00 bis 2,50 m2
lagegesichert herstellen beseitigen. Leistung wie Position -
Abdeckung Decken- und Bodendffnungen- jedoch Einzelgrofie
Uber 1,00 m2 bis 2,5 m2
Abrechnung nach Quadratmeter

1.1. 360 Abdeckung Bodendffnungen iiber 1,00 120 M2MLE oo e ———
bis 2,50 m2
vorhalten, warten
Abdeckung Bodenoéffnungen Uber 1,00 m2 bis 2,50 m2
vorhalten warten. Vorbeschriebene Abdeckung EinzelgrofRe
Uber 1,00 m2 bis 2,5 m2 vorhalten und warten.
Abrechnung nach Quadratmetem x Vorhaltedauer in Monaten

1.1.370 BehelfsmiBige Schutzvorrichtung 330 14 T
Geldnder,
h=1,0m
Behelfsmalige Schutzvorrichtung einschliellich

Unterkonstruktion als Umwehrung an Deckenrandern, Decken-
Bodendéffnungen und Schachten, (auch Aufzugsschachte),
Baugrube bestehend aus Gelanderholm, Zwischenholm,
Bordbrett und Diagonalabstrebung,  Ausfihrung aus
ungehobeltem Bauholz, Mindestquerschnitt 15 x 3 cm,
bemessen fur die Aufnahme einer waagerechten Verkehrslast
von 1 KN/m, angreifend in 1,00 m Hoéhe, Einzelhéhe 1,00 m.
herstellen und beseitigen.

Abbauen auf besondere Anweisung der Baulietung des AG.
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1.1.380 BehelfsmiBige Schutzvorrichtung 3.960 MMt ...

Gelidnder vorhalten
Vorbeschriebene  behelfsmalige Schutzvorrichtung als

Umwehrung an Deckenrandern, Vorhalten und Instandhalter
Abrechnung nach Metern x Vorhaltedauer in Monaten

1.1.390 BehelfsmiaRige Schutzvorrichtung 60 2 T
Treppen
Behelfsmalige Schutzvorrichtung einschliellich
Unterkonstruktion, als ein- und beidseitige Gelander mit
Gelanderholm, Zwischenholm und Bordbrett an

Gebaudetreppen und Treppenpodesten, aus Holz, gehobelt,
Einzelhdhe 1,00 m, herstellen und beseitigen.
Abbauen auf besondere Anweisung des Auftraggebers

1.1.400 Be helfsmiRige Schutzvorrichtung 20 M s e —————

Treppen umsetzen
vorbeschriebene helfsmaRige Schutzvorrichtung an

Gebaudetreppen usw.umsetzen nach besondere Anordnung
des AG.

1.1.410 BehelfsmiBige Schutzvorrichtung 720 MMt s

Treppen vorhalten
Vorbeschriebene  behelfsmalige  Schutzvorrichtung ar

Gebaudetreppen  usw.  Vorhalten und Instandhalter
Abrechnung nach Metemn x Vorhaltedauer in Monaten.

1.1.420 Absperrung von Schachtéffnungen 3 StCK i e ——
Absperrung vonr Schachtéffnung Aufzug als Absturzsicherung
bis zum Einbau der Schachttiren,entsprechend den UVV
liefern, einbauen, vorhalten und wieder entsorgen.
Breite der abzusperrenden Offnung ca. 1,25 m

1.1.430 Fensteré6ffnung Rohbau schlieRen, Holz 40 M2 s e ——
bis 1,00 - 2,56 m2
Fenster in vorh. Offnung in Wandflaichen des Rohbaus,
schlieRen, Einzelgroe 1,0 bis 2,5 m2, Fillung aus
Flachpressplatten DIN EN 13986, Dicke 19 mm, einschl. Holz-
UK und incl. Befestigungsmittel.
Befestigungsuntergrund Beton.

1.1. 440 Fensteré6ffnung Rohbau schlieRen, Holz 80 M2 s errrer e ——
bis 2,5 - 5,0 m2
Fenster in vorh. Offnung in Wandflaichen des Rohbaus,
schlieBen, Einzelgroe 2,5 bis 50 m2, Fillung aus
Flachpressplatten DIN EN 13986, Dicke 19 mm, einschl. Holz-
UK und incl. Befestigungsmittel.
Befestigungsuntergrund Beton.
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1.1.450 Fensteré6ffnung Rohbau schlieRen, Holz 80 M2 s crrrerer e ——

bis 5,0 - 8,0 m2

Fenster in vorh. Offnung in Wandflaichen des Rohbaus,
schlieRen, Einzelgroe 5,0 bis 80 m2, Flllung aus
Flachpressplatten DIN EN 13986, Dicke 19 mm, einschl. Holz-
UK und incl. Befestigungsmittel.

Befestigungsuntergrund Beton.

1.1.460 Fensteré6ffnung Rohbau wie zuvor 200 1 0

demontieren
Fenster in vorh. Offnung in Wandflachen des Rohbaus, Fullung

und Konstruktion, wie zuvor beschrieben, demontieren,
abfahren, und entsorgen

1.1.470 Witterungsschutz Folie, 1.100 1 172
Holzunterkonstruktion
Witterungsschutz liefern  und  Fensterdffnungen, sowie
Fassadendffnungen, insbesondere im Bereich der breiten
Lichtbdnder in den GroRraumflachen schlieBen. Det
Witterungsschutz ist behelfsmalig herzustellen aus einer
Kantholzunterkonstruktion, bespannt mit einer einilagigen mit
UV-bestandiger PE-Gitterfolie.
Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Befestigungsmittel
und wasserfestes Industrieklebeband (Stéfke PE-Folie).
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Einbauort: Fenster-, Fassadendffnungen GroRraumflachen
maximale Abmessungen:
Offnungbreite bis 5,75 m zwischen den Betonstitzen
Hohe bis 3,40 m von OKRF
Ausfihrung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG

1.1.480 Witterungsschutz Folie, Holz-UK 13.200 M2Mt .o

vorhalten
Vorbeschriebene behelfsmaligen Witterungsschutz vorhalter

und Instandhalten Abrechnung nach Metemn x Vorhaltedauer ir
Monaten.

1.1.490 Witterungsschutz demontieren, 1.100 1 172
abfahren
Witterungsschutz demontieren, abfahren.
Nach Freimeldung/ Anweisung der Bauleitung ist der
Witterungsschutz zu demontieren und abzufahren und zu
entsorgen.

1.1. 500 Deckenéffnung schlieBen und 15 M2 s e ———

abdichten )
Provisorische Abdichtung von Offnungen (wasserdicht)

inklusive erforderliche Wand- und Deckenanschlisse in
Dachdecken, Geschossdecken bestehend aus:
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e Holztafeln, Stahlblechtafeln, einschliel3lich

Unterkonstruktion 0.4. bemessen fir eine Verkehrslast
von 3,5 KN/m2.
e Bitumenbahn, einlagig, 500 g/m? kleben.

in fertiger Arbeit liefemn, einbauen, vorhalten, rickbauen und
entsorgen.

Das Aufmald erfolgt nach der lichten Rohbauéffnung,

1.1.510 Provisorischen Abdichtung auf 110 M2 s e ——

Dachflachen

Provisorischen Abdichtung gegen nichtdrickendes Wasser

DIN 18533-3 fur maRige Beanspruchung, auf Betondecke wie

folgt herstellen:

e Priufung des Untergrundes aus Beton, ewl. vorhandene
Grate abzustoften, hattmindemde Bestandteile entfernen

e Abkehren der Flachen mit Stahlbesen oder in anderer
geeigneter Art

e Voranstrich aus Bitumenemulsion

e Bitumenbahn, einlagig, 500 g/m? kleben, als provisorische
Abdichtung auf den Betonplatten in Einzleflachen

Abzudichtende Bauteile: Teildecke Gber EG und Dachdecke

1.1.520 Instandhalten provisorische 110 1

Abdichtungen
Instandhalten der provisorischen Abdichtungen, Aufgetretene

Beschadigungen und Verstopfungen sind unverziglich zu
beheben. Vorhaltedauer bis 24 Wochen

1.1.530 Vorgenannte Abdichtungen 110 M2 s e ———
Abbrechen, Entsorgen
Vorgenannte Abdichtungen Abbrechen und Entsorgen

1.1.540 Einlauf- bzw. Ablaufstutzen prov. 12 StEK s

Entwasserung
Einlauf- bzw. Ablaufstutzen zur provisorische Entwasserung

der Dachdecke, trichterformig, Nennweite 150 mm, Blechdicke
0,7 mm, mehrfach gekantet, StéRe gelétet, Ubergang zum
Fall- bzw. Flexrohr DN 100 herstellen, in Tiefpunkten der
Dachflache montieren und eindichten mit
Bitumenschweilibahn.

1.1.550 Provisorische Dachentwasserung 150 MM it

senkrecht, DN 100
Provisorische Dachentwasserung senkrecht, aus flexiblem

PVC-Schlauch DN 100, einbauen, anschlieBen und an den

Seite: 33 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.1.560

1.1. 5670

1.1.580

1.1. 590

1.1. 600

Gerusten dauerhaft befestigen, bis auf Erdniveau fihren und in
Schmutzwasserkanal einleiten.
Attikahohe bis 15,00 m

Provisorische Dachentwisserung, 25 Hdm ....cooeeeene,
waagerecht, DN 100,

KG-Rohr

Provisorische Dachentwasserung, waagerecht, aus KG-

Rohren DN 100, zwischen Einlaufen und senkrechten
Schlauchleitungen auf’en anschlieBen, Befestigung an den

Decken,

Entfernung bis 25 m,

Geschosshohe bis ca. 5.00m

Abzweig KG DN 100 12 Stek v
Abzweig KG Rohr DN 100

far prov. Entwasserung waagerecht der Pos. zuvor

als Zulage

Bogen KG DN 100 25  Stek ceveeeeeeeceeeeee
Bogen KG Rohr DN 100

far prov. Entwasserung waagerecht der Pos. zuvor

als Zulage

Provisorische Dachentwasserungen 2100 mMt ...
vorhalten und

unterhalten

Provisorische Dachentwasserung, Leitungen senkrecht und

waagerecht, vorhalten und unterhalten,

Aufgetretene Beschadigungen und Verstopfungen sind

unverziglich zu beheben.

Vorhaltedauer 24 Wochen

Vorgenannte prov. Entwasserung 1 Stk s
Abbrechen und

Entsorgen

Vorgenannte prov. Entwassserung einschl
Befestgungsmaterial, Abdichtungen und Formteilen
demontieren und entsorgen:

- Ein-und Ablaufstutzen

- Entwasserung senkrecht

- Entwasserung waagerecht

Hinweis:

Separater Ausfiihrungsabschnitte nach Hauptleistung Rohbau
im Zuge der bauseitigen Erstellung der finalen
Hauptentwasserung durch Dachdecker und Haustechnik.
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1.1.610 BehelfsmiBige Tiir, abschlieBbar, 2 SHOK e e

aus Brettern 1-fligelig
Behelfsmaliige Tar, 1-fligelig, abschlieRbar, in Ebene EG / 1.

OG / 2. OG, aus Brettem, im Bauwerk, Breite ca. 1,25 m,
Hoéhe ca. 2,25 m, einbauen, incl. Befestigungs mittel.
Befestigungsuntergrund Stahlbeton

1.1.620 BehelfsmaBige Tir, 1-fligelig, aus 100 StWO i e
Brettern, vorhalten,
instandhalten
Behelfsmaflige Tur, abschlieRbar, aus Brettern, vorgefertigt,
im Bauwerk, Breite 1,25 m, Hohe 2,25 m, vorhalten unc
instandhalten,
Vorhaltedauer 50 Wochen

1.1.630 Tur 1-flugelig demontieren, 2 SteK s

abfahren
Tar abschlieRbar demontieren, abfahren Nach Freimeldung/

Anweisung der Bauleitung ist die Tir zu demontieren und
abzufahren und zu entsorgen.

1.1.640 BehelfsmiBige Tiir, abschlieBbar, 1 StOK i e

aus Brettern 2-fligelig
Behelfsmaliige Tar, 2-fligelig, abschlieRbar, in Ebene EG / 1.

OG / 2. OG, aus Brettem, im Bauwerk, Breite ca. 2,50 m,
Hoéhe ca. 2,25 m, einbauen, incl. Befestigungs mittel.
Befestigungsuntergrund Stahlbeton

1.1.650 BehelfsmaBige Tir, 2-fligelig, aus B0 StWO oo e
Brettern, vorhalten,
instandhalten
Behelfsmaflige Tur, abschlieRbar, aus Brettern, vorgefertigt,
im Bauwerk, Breite 2,5 m, Hohe 2,25 m, vorhalten unc
instandhalten,
Vorhaltedauer 50 Wochen

1.1. 660 Tiir 2-fligelig demontieren, 1 StEK s

abfahren
Tar der Pos. zuvor demontieren, abfahren Nach Freimeldung/

Anweisung der Bauleitung ist die Tir zu demontieren und
abzufahren und zu entsorgen.

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung
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1.2 Baustromversorgung
1.2. 10 Aufstellung 2 StEK s
Baustromverteilerschrank
Baustromverteilerschrank zur Baustromversorgung
Zugang:
e 1 x NH1 Trenner bestickt mit Messer
Abgénge:
e 4x NHOO0O Trenner mit Abgangsklemmen
e 2 x 63A CEE Steckdose, abgesichert mit einem
allstromsensitivem Fehlerstromschutzschalter 125A/0,5A
sowie einem NHOO Trenner zusatzlich ist fur den 63A CEE
Abgang ein Leitungsschutzschalter vorzusehen.
e 2 x 32A und 2 x 16A CEE Steckdose abgesichert mit
einem  allstromsensitivem  Fehlerstromschutzschalter
63A/0,03A und jeweils Leitungsschutzschalter
e 6 x 16A Schukosteckdose abgesichert mit einem
allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter 40A/0,03A
und jeweils einem Leitungsschutzschalter
Die eingebauten Schaltgerdte missen fir Temperaturen
bis -25°C geeignet sein (siehe BGI 608 Punkt 3.3.1) inkl.
Erdspie3 und Anschlussleitung vom Erdpie® zum Verteiler
Pauschale fir das Liefern, Aufstellen, Anschliessen sowie die
Demontage und Ricknahme
1.2. 20 Baustromverteilerschrank Miete 18 Mt s
Baustromverteilerschrank  zur  Versorgung der Krane
Monatliche Miete fur vorgenannten Baustromverteilerschrank.
1.2. 30 Gummischlauchleitung HO7RN-F 80 HdM . e
5G70
Gummischlauchleitung DIN VDE 02824 (VDE 02824)
HO7RN-F 5 G 70, Cu-Zahl 3360
Anlieferung, in Teillangen (>60m) verlegen und nach Mietende
wieder abtransportieren.
Das Kabel bleibt im Eigentum des AN
1.2. 40 Monatsmiete fiir vorgenanntes 18 Mt
Kabel
Monatsmiete fir vorgenanntes Kabel pro Meter
1.2. 50 Umverlegung vorgenanntes Kabel 60  HdM . e
vorhandene  Gummischlauchleitung in  TeillAngen
umverlegen
1.2. 60 GieBharzmuffe fiir vorgenanntes 3 Stk s
Kabel
GieRharzmuffe fir vorgenanntes Kabel inkl. Zubehor wie z.B.
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Quetschverbinder, Reinigungsmaterial, etc.
1.2. 70 Anschluss und Abklemmen 2 StCK v e ————
vorgenanntes Kabel
Anschluss vorgenanntes Kabel an NH Trennerleisten inkl.
Zubehor, wie z.B. Quetschkabelschuhe etc.
In diese Position ist das Abklemmen der Leitung nach
Bauzeitende einzukalkulieren.
1.2. 80 Betrieb der Baustromversorgung 18 Mt ot
Die Ubemahme der Betreiberpflicht der Baustromversorgung
umfasst alle in dem Leistungsverzeichnis enthaltener
Verteiler, Kabel- und Leitungsanlagen, Leuchten sowie
Installationsmaterialien zur Herstellung del
Baustromversorgung. Des Weiteren umfasst der Betrieb auct
den vorhandenen Hauptverteiler sowie den Bestandsverteilel
zur Versorgung der Containeranlage.
Gemal der Betriebssicherheitsverordnung sind auf der vorr
AN zu erstellenden und nachzufihrender
Gefahrdungsbeurteilung alle notwendigen Prufungen del
elektrischen Anlage den nach DIN VDE 0105 Teil 100 und der
DGUV Vorschrit 3 bei der Kalkulation der monatlicher
Aufwendungen zu berlicksichtigen. Dies umfasst
insbesondere auch die arbeitstagliche Auslésung der RCLC
sowie deren Dokumentation.
Vorhandener Baustromverteilerschrank zur Versorgung del
Baustelle bestehend aus:
Zugang:
e 1 x NH2 Trenner bestickt mit Messern
Abgange:
e 7 x NH2 Trenner bestickt mit NH Sicherungen inkl.
Erdspief3 und Anschlussleitung
Vorhandener Baustromverteilerschrank zur Versorgung der
Container bestehend aus:
e 1 x NHOO Trenner bestuckt mit Messer
Abgange:
e 2 x 32A CEE Steckdose und 2 x 16A CEE Steckdose
abgesichert mit einem allstromsensitivem
Fehlerstromschutzschalter 63A/0,03A sowie jeweils
Leitungsschutzschalter vorzusehen inkl. 10 n
Potentialausgleichsleitung und  Anschluss an einer
Erdungsfestpunkt. Der sichere Betrieb del
Baustromversorgung ist Gber den gesamter
Abrechnungszeitraum zu gewahrleisten.
BAUBELEUCHTUNG
Vorbemerkungen Baubeleuchtung
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Die nachstehenden Betriebsmittel der Baubeleuchtung
(Leuchten, Verteiler, Kabel etc.) sind fur die Bauzeit des
Rohbaus zur Miete ausgeschrieben. Die Ausfiihrungszeit des
Rohbaus wird mit 13 Monaten veranschlagt.

In die Preise sind die Anlieferung, der Abtransport und ggf. die
Entsorgung einzukalkulieren.

Die Materialien bleiben im Eigentum des AN.

Der AG haftet nicht fur das Untergehen der Mietgegensténde.
Der AN hat geeignete Malnahmen gegen Diebstahl selbst zu
ergreifen, ohne dass diese gesondert vergitet werden.

Zum Betrieb notwendige Abzweige, CEE-Schalter,CEE-
Stecker, Kleinverteiler, Schalter jeglicher Art und Funktion, etc.
sind unaufgefordert vorzuhalten und nach Bedarf einzubauen,
einschl. Transport und Rickbau nach Beendigung der
Bauarbeiten. Die Vergutung ist mit den nachfolgenden
Positionen abgegolten und hierin einzukalkulieren.

1.2. 90 Wannenleuchte 1x T26 36W 30 SHCK e e
Leuchtenwanne aus hochtransparentem, UV-bestandigem,
schlagfestem Polycarbonat und innenliegende, lichttechnisct
wirksame Prismen.

Leuchtmittel 1xT26 36W fur 230V

elektronisches Vorschaltgerat

mit Klemmen fur Durchgangsverdrahtung.

Lange: ca. 129cm

Breite: ca. 11cm

VDE-Prifzeichen

Schutzart IP65

An Bauzaun oder an Container befestigt und nact
Bauzeitende der Rohbauleistung Demontage Liefern unc
Betriebsfertig anschliessen.

1.2.100 Wannenleuchte 1x T26 58W 30 StOK v e
Leuchtenwanne aus hochtransparentem, UV-bestandigem,
schlagfestem Polycarbonat und innenliegende, lichttechnisch
wirksame Prismen
Leuchtmittel 1xT26 58W fur 230V
elektronisches Vorschaltgerat
mit Klemmen fur Durchgangsverdrahtung.

Lange: ca. 158cm

Breite: ca. 11cm

VDE-Prifzeichen

Schutzart IP65An Bauzaun oder am Container befestigt unc
nach Bauzeitende der Rohbauleistung Demontage Liefern unc
Betriebsfertig anschliessen
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1.2.110 Umhéangen vorgenannter Leuchten 20 StEK e e

Umhangen vorgenannter Leuchten inkl. An- und Abklemmen
der Leuchte, Befestigung am neuen Standort und Nachziehen
der Kabel.

1.2.120 Ersatz Le uchtmittel 60  StCK e e
Leuchtmittel fur o.g. Leuchten
Die Leuchtmittel sind spatestens nach schirttlicher
Aufforderung
der Bauleitung innerhalb von 5 Werktagen auszutauschen,
inkl. Montage und Entsorgung der defekten Leuchte

1.2.130 Gummischlauchleitung HO7RN-F 400 HdmM .t

3G1,5
Gummischlauchleitung DIN VDE 02824 (VDE 02824)

HO7RN-F 3 G 1,5, Cu-Zahl 43, mit Sammelbefestigung,
Arbeitshdhe bis 4 m.

1.2.140 Wippschalter einpolig aus 10A 250V 16 StoKk v

AP-Ausfiithrung IP54
Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10

A, 250 V AC, in Aufputzausfuhrung, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

1.2.150 Abzweigkasten Kunststoff 80/80mm T 15 StEK i
50mm IP65
5x4mm2
Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als
Abzweigkasten, aus Kunststoff, Grundflache mind. 80 x 8C
mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Schutzart IP 65 DIN EN
60529 (VDE 0470-1), mit 5 Klemmen 4 mm2, ar
Stahlkonstruktion.

1.2.160 Bewegungsmelder IP55 180Grad 16 SteK s e
Reichweite 12m
integr.Dammerungsschalter 5-300Ix
Bewegungsmelder mit Gehause, 230 V AC, Schutzart IP 55
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Erfassungsbereich 180 Grad,
Reichweite 12 m, mit Unterkriechschutz, mit einem
Relaisausgang 230 \% AC, mit integriertem
Dammerungsschalter, Einstellbereich 5 bis 300 Ix,
Ausschaltverzégerung einstellbar von 1 s bis 11 min.

LEERROHRE ROHBAU

Die nachfolgenden Leerrohre mit eingelegtem Zugdraht werden
stockwerkslbergreifend zum Grof3teil in Betonbauteilen
verlegt. Eine Reservelange ist aus dem jeweiligen
Betonierabschnitt zu fihren.
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Die folgende Rohrlange wird in Teilsticken verlegt.

Werden Ubergangsmuffen eingesetzt, sind diese in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet. Unterschiedliche Fabrikatsverbindungen sind nicht
zulassig. Der Einbau erfolgt in Betonwande und -Decken.
Die Bauteile sind auf der Schalung zu befestigen.

Vor der Abnahme bzw. der Ubergabe ist die Durchgangigkeit
der Leerrohre zu prufen.

1.2.170 Gerateverbindungs- Einbaudose 20 StEK i e

mit Zubehoér
Gerateverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus

Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP
3X DIN EN 60529, mit Systembedingtem Zubehér zur
Befestigung auf der Gegenschalung, 3-teilig, Einbauhdhe 77
mm flr Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm waagerecht
und senkrecht anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm
vollisolierter Leitungsiibergang bei Kombinationen liefern und
einbauen.

1.2.180 WandleuchtenanschluBRdose mit 30 Stek s s

Zubehor
WandleuchtenanschluRdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP

3X DIN EN 60529, mit Systembedingtem Zubehér zur
Befestigungen an der Gegenschalung, 2-teilig,

Auslafl 6ffnung: Durchmesser 35 mm, Einbauhdhe 53 mm

far Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm liefern und
einbauen

1.2.190 Wand- und Deckenkriimmer 30° fiir 10 SteK s e
Rohre Durchmesser
25 mit Zubehor
Wand- und Deckenkrimmer, 30° fir Rohre, Durchmesser
25 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei,
Feuerbestandigkeit 650°C, zum Verbinden von
Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, mit
Systembedingtem Zubehdér zur Befestigung auf der
Gegenschalung, mit Stitzelementaufnahme Durchmesser 20
mm  far die Installation zur Gegenschalung, zur
Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, fur DIN EN
Rohre Durchmesser 25 mm, liefern und einbauen

1.2.200 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 150  HdM s s

25mm Beton
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MafRe DIN

EN 60423, aus PE-HD, doppelwandig, innen gewellt, auen
glatt, flexibel, AuRendurchmesser 25 mm,
Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel,
min. Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 25 Grad
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C, max. Dauergebrauchs- und Installationstemperatur + 6C
Grad C, mit Zugdraht in V2A, Verlegung in Beton.

1.2.210 Wand- und Deckenkriimmer 30° fiir 10 StCK s
Rohre Durchmesser
32 mit Zubehor
Wand- und Deckenkrimmer, 30°, fur Rohre Durchmesser
32 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei,
Feuerbestandigkeit 650°C, zum Verbinden von
Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, mit
Systembedingtem Zubehdér zur Befestigung auf der
Gegenschalung, mit Stutzelementaufnahme Durchmesser
20 mm fur die Installation zur Gegenschalung, zur
Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen 2-teilig, fur DIN EN
Rohre Durchmesser 32 mm, liefern und einbauen

1.2.220 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 60 Hfdm . e

32mm Beton
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maflte DIN

EN 60423, aus PE-HD, doppelwandig, innen gewellt, auen
glatt, flexibel, AuRendurchmesser 32 mm,
Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel,
min. Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 25 Grad
C, max. Dauergebrauchs- und Installationstemperatur +6C
Grad C mit Zugdraht in V2A, Verlegung in Beton.

1.2.230 Dokumentation Leerrohrnetz 1 PSCH
Prifung und Bestatigung der Durchgangigkeit der verlegten
Leerrohre und Erstellung einer Dokumentation einschlieRlich
Lichtbilder zum Einbau der Leerrohrinstallation sowie det
Geratedosen als Revisionsplan.
Integration in Schlussdokumentation

Summe 1.2 Baustromversorgung e

Seite: 41 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Erdarbeiten

in Euro in Euro

1.3 Erdarbeiten
ERDARBEITEN
1.3. 10 Kapillarbrechende Schicht 160 m3

Naturschotter 5/56, d=20 cm

Naturschotter 5/56 liefern und auf Teilflachen zwischen der
Fundamentbalken und Einzelfundamenten profilgerecht als
Flachendranage einbauen und lagenweise verdichten.

Vor Einbau ist die bauseitig geschotterte Griindungssohle mi
einer Rittelwalze nach zu verdichten.

Koérnung : 5-56 mm

Dicke/ Einbauhshe: 20cm

Verdichtungsgrad: DPr 100%, Tragfahigkeit: 100 MN/m?

Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades isl
nachzuweisen.

Die Angaben der Massen (160 m3) beziehen sich auf das
fertig eingebaute, verdichtete Volumen. Das Volumen des
Liefermaterials ist mit einem Faktor von 1,15 (ca. 184,00 m3’
anzusetzen und zu kalkulieren.

1.3. 20 Geotextil als Trennlage 1.245 m2
Geotextil (Robustheitsklasse GRK 3, Flachengewicht g>= 20C
g/m2 ) liefem, und als Trennlage auf den Teilflachen der
bauseitig verdichteten und geschotterten Baugrubensohle
zwischen den Zerrbalken und Einzelfundamenten fachgerecht
einbauen.

1.3. 30 Aushub fiir Aussparungen Schéchte 50 m3
unter Grindungssohle
Aushub fur Aussparungen unterhalb der bauseitig geschotterte
Griindungssohle fir die Herstellung der Bodenplatten von TGA-
Einflhrungsschachte und Aufzugsschacht
Aushubtiefe bis ca. 1,25 cm
Die angegebenen Massen des Aushubvolumen beziehen sich
auf den verdichteten Untergrund
Gemall der Beprobung der Aushubmassen durch das
Erbaulaboratorium Saar - ELS ist das Aushubmaterial in die
Materialklasse BM-0 eingestut und kann nach EVB
wiederverwertet werden. Das Aushubmaterial ist zu laden und
an einem mit der Bauleitung festgelegten Lagerplatz auf dem
LRA-Grundstick  zwischenzulagern bis zur teilweise
Wiederverwertung.
Entfernung zur Lagerstelle: max. 150 m
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1.3. 40 Verfiillung Fundamentgraben, 275 M3 oo eererre e e——

Lagermaterial BM-0, D 30cm

Bauseits zwischengelagertes Aushubmaterial der Baugrube
(Materialklasseneinstufung BM-0) laden, auf den in der
Vorpositionen beschriebenen Baugrubensohle abladen, unc
die Zwischenrdume der Zerrbalken und Einzelfundamente
lagenweise verfillen, verdichten und planeben abziehen.
Verdichtungsgrad: DPr 100%, Tragfahigkeit: 100 MN/m?

Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades isl
nachzuweisen.

Dicke/ Einbauhshe: 30cm

Hoéhe Oberkannte Planum: 30cm unter OK Bodenplatte,
entspricht 180,85 m.G.NN

Die Angaben der Massen (275 m3) beziehen sich auf das
verdichtete Ausbauvolumen. Das Volumen des lagernder
Aushubmaterials ist mit einem Faktor von 1,4 (ca. 385,00 m3’
anzusetzen und zu kalkulieren.

Summe 1.3 Erdarbeiten
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1.4 Entwésserungskanalarbeiten

ABSTECKUNG UND DOKUMENTATION

1.4. 10 Absteckung aller erforderlicher 1 Psch
Punkte

Absteckung aller erforderlicher Punkte

Absteckung aller zum Bau der Grundleitungen, Schachte unc
Kanale oder sonstigen geplanten Bauten oder Anlager
erforderlichen Punkte in die Ortlichkeit. Der AN erhalt die
Kleinpunkte der Kanaltrassen bzw. der abzusteckender
Trassierungselemente. Die Absteckung beinhaltet die
Ubertragung der Lage- und Héheninformationen sowie sonstige
far die Herstellung des Bauwerkes oder der Anlage relevante
Daten in die Ortlichkeit. Weiterhin ist die Absteckung vor
mindestens einem weiteren Festpunkt aus Lage- unc
Hoéhenmalig zu Kkontrollieren und zu protokollieren. Das
Protokoll ist vor Beginn in 1- facher Ausfertigung
unaufgefordert der Bauleitung zu {bergeben. Sonstige
Absteckpunkte wie Einlaufe, Rinnen, Kanal- odel
Hausanschlisse, Ablaufe, etc. sind vom AN selbst zL
ermitteln und gegebenenfalls mit der Bauleitung abzustimmer
und vor Ort an das bestehende Gelande anzupassen. Die
Absteckung ist rldckzuversichern und muss je nact
Baufortschritt ggf. in Abschnitten durchgefihrt werden.

Vermessungspunkt: Héhenfestpunkt vorhanden
Einfache Entfernung: bis 250m

1.4. 20 Bestandsplane aufstellen und liefern 1 Psch
Bestandspldane aufstellen und liefern

nach der Fertigstellung aller Bauwerke sind Bestandsplane fur
StralRe, Gehweg, Kanéle, Einbauten etc. aufzustellen und zu
liefern. EinschlieRlich Darstellung der Lageplane, Hohenplane
und Querprofile (als Grundlage dient Ausfihrungsplanung im
Format DWG / DXF). Aufnahme samtlicher neuer Kanale,
Leitungen, Bauwerke und Oberflachen, StralRenablaufe,
Leerrohrtrassen und neue Fahrbahn- und Bordsteinrander mit
Hoéhen sowie vorhandene Fahrbahnmarkierungen. Angabe der
Hohen, Gefalle, Nenn- und AuRendurchmesser,
Richtungsanderungen, Materialien, transportiere Medien (SW,
RW & MW u.6.) und dergleichen. Aufgemessene Punkte
georeferenziert im Gauss-Kriger-Koordinaten System mit
Hoéhen Ubergeben. Alle Unterlagen sind dem AG in 1-facher
Ausfertigung oder alternativ in digitaler Form in 1-facher
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Auftraggeber :

Projekt :
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LV-Datum :

Landkreis Saarlouis
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Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4. 30

Ausfertigung einschliellich eines gangigen Mediums (auRer
USB) oder als Download zu Ubergeben.

Lichtbilder vom Baugeschehen 100 Stk

liefern
Lichtbilder vom Baugeschehen liefern

Lichtbilder zur Beweissicherung und Dokumentation des
wesentlichen Bauablaufs als Farbbilder aufnehmen und derr
Auftraggeber bzw. der Bauleitung abliefern. Einzelabzug ir
Papierform der Mindestgroke 10x15cm mit Beschriftung,
Aufnahmedaten unter Angabe des Ortes und des
Gegenstandes in 2-facher Ausfertigung oder alternativ die
Ubergabe der Aufnahmen in digitaler Form in 1-fache
Ausfertigung einschliesslich des Mediums z.B. USB odel
Download. Zum wesentlichen Bauablauf gehéren. Aufnahmer
von Griindungssohle, einzelne Aufbauschichten,
Betonabbruch, Bauschutt, Baufeld, Beweissicherung sowie
sonstige Besonderheiten im Baufeld. Arbeiten vor
Versorgungsunternehmen oder sonstigen Auftragnehmer i
Baubereich sowie weitere flir den Bau, die Dokumentation,
Beweissicherung oder die Abrechnung betreffende wichtige
Gegebenheiten sind ebenfalls abzulichten. Bei Aufnahme del
Grindungssohlen soll die gesamte Baugrube bzw. Graber
erfasst sein. Baugrundverbesserungen sollen in der Baugrube
zu sehen sein. Zur Veranschaulichung der Ausmalfie soller
ein oder mehrere Zollstécke mit aufgenommen werden. Alle
Aufnahmen sollen so planeben und formatfillend durchgefiihr
werden, dass Schatten oder Lichtreflexe die Erkennbarkeit
nicht einschranken.

Grole: min. 10 x15 in Papierform, oder digital
Medium: z.B. USB oder Download

Angaben auf dem Lichtbild: Ort, Datum, abgelichteter
Gegenstand bzw. Bauzustand etc.

ERDARBEITEN ENTWASSERUNG

Hinweise zu den bautechnischen Erdarbeiten:

1. Vorhandene Leitungssparten:

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den vorhandenen
und geplanten Verlauf der Ver- und Entsorgungsleitungen zu
informieren und diese zuberlcksichtigen sowie sich vor Ort von
der Richtigkeit nochmals zu vergewissern. Er hat sich auf jeden
Fall vor Baubeginn mit allen Spartentragern ins Benehmen zu
setzen. Sofern Sparten in der Planung angegeben werden,
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LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4. 40

besteht kein Anspruch auf wollstandige Eintragung unc
Richtigkeit der Ver- und Entsorgungsleitungen. Gibt det
Auftraggeber die Lage etwaiger Spartentrassen bekannt, sc
erfolgt dies ohne Gewahr und entbindet den Auftragnehmel
nicht von seiner Pflicht sich selbst Uber das Vorhandensein
etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.

2. Baugrundverhaltnisse:

Im Vorfeld zu dieser BaumalRnahme wurde ein geotechnischet
Bericht vom Erdbaulaboratorium Saar angefertigt. Der Bericht
vom 17.11.2025, mit der Auftragsnummer 25.13648 liegt dem
Leistungsverzeichnis als Anlage bei. Die Ergebnisse des
Untersuchungsberichts sind der Angebotserstellung zu Grunde
zu legen.

3. Aushub und Deklarierung der Aushibe:

Aufgrund der vorgeschriebenen Probenahme am Haufwerk
kleiner 500 Kubikmeter, ist der Gberschissige Aushub bis zu
Deklaration auf der Baustelle fachgerecht zu lagern. Da die
Probenahme nur auf der Baustelle erfolgen kann, muss bis zut
Deklarierung des Materials mit Einschrankungen gerechnet
werden. Behinderungen durch die Deklaration und Lagerung
sind zu berlcksichtigen und werden nicht gesondert vergitet.

4. Verschmutzungen offentlicher Wege

Verschmutzungen offentlicher Gehwege und Strassen sind bei
der An- und Abfuhr des Erdaushubs zu vermeiden. Die
Verkehrswege sind laufend zu reinigen. Die Reinigungskosten
sind vom AN zu Ubernehmen und in die entsprechende Position
des Aushubes einzurechnen.

5. Schéaden

Alle im Zuge der Baumallnahme beschadigten Flachen
aulerhalb des Baufeldes, sind wieder ordnungs gemaf
herzustellen. Speziell Uberfahrten fir Schwerlastverkehr im
Zuge der Baustelleneinrichtung oder fur den Entsorgungs- unc
Anlieferverkehr sind entsprechend zu schitzen und nach
Beendigung der BaumalRnahme wieder in den Urzustand zu
versetzen. FUr Schaden durch Rutschungen und Setzungen
aufgrund unsachgemafer Arbeitsweise haftet del
Auftragnehmer.

AUSHUBBEGLEITENDE UNTERSUCHUNGEN

Uberschiissiger Erdaushub, bauseits 175 m3

lagernd, beproben, deklarieren,
aufnehmen und verwerten
Uberschiissiger Erdaushub, bauseits lagernd, beproben,
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Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro

deklarieren, aufnehmen und verwerten.

Herstellen von getrennten Haufwerke gem. den Angaben im
geotechnischen Bericht zur Beprobung und den Anweisungen
des Bodengutachters. Die Haufwerke sind gegeniber der
Lagerflache ausreichend mit Folien zu trennen. Oberseits sind
die Haufwerke ausreichend gegen eindringendes
Regenwasser, Immissionen und Emmisionen zu schitzen.
Die Folien sind ausreichend gegen Witterungseinflisse zu
sichern. Probenahme und Deklaration gema® EBV und DepV
durchfilhren und protokollieren. Nach erfolgter Beprobung und
Deklaration der Haufwerke, Rickbaufraktionen bauseits,
abgedeckt lagernd, aufnehmen und laden. Anfallende Stoffe
sind einer geordneten Verwertung zuzufihren. Die Wartezeit
zwischen Probenahme am Haufwerk und vorliegender
Deklaration bzw. Deponiezuordnung ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet.

Alle Versuche und Beprobungen sind von einem zugelassenen
Buro fur Erd- und Grundbau auszufihren.

Ausfihrung in Teilmengen, an verschiedenen Orten innerhalk
der Baustelle und zu unterschiedlichen Zeiten im Bauablauf.
Zur Kontrolle ist der Tonnennachweis anhand der
Abfuhrbelege zu fihren.

ERDARBEITEN GRUNDSTUCKSENTWASSERUNG

1.4. 50 Erdaushub in unverbauten Schacht- 150 121 J
und Leitungsgraben, T bis 1,25m,
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4
Erdaushub in unverbauten Schacht- und Leitungsgraben,
T bis 1,25m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

Zur Herstellung der Grundleitungen, Schachte und Kanale
Baugrund gemaR den Angaben im geotechnischen Bericht als
gebdschte- und unverbaute Leitungs- und Schachtgraber
profilgerecht ausheben, ggf. auf der Baustelle umfahren unc
auf der Baustelle bis zum Vorliegen der Deklaration lagem.
Aushubtiefe bis 1,25m ab Oberkante Erdplanum. Um nact
nasser Witterung eine ordnungsgemale Verdichtung del
Schachtbaugrubensohle zu erreichen, ist je nach Witterung
ggf. bis zum Einbau der Kanalhaltung eine ausreichend starke
Schutzschicht im Graben zu belassen. Die Ausbildung unc
Abrechnung des Grabens erfolgt unter Zugrundelegung vor
DIN 18300, EN 1610 und DWA-A 139. Verbau unc
Wasserhaltung werden, sofern vorhanden, gesondert vergitet.
Beim Aushub der Erdmengen sind die geologischer
Verhaltnisse fortlaufend zu beobachten, zu dokumentieren unc
ggf. mit der Bauleitung sowie mit dem Bodengutachtel
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abzustimmen.

Abrechnung gemafl DIN 1610 nach Grabenprofilen (GauB-
Elling) Stationierung < 5m.

Eigenschatten:

Homogenbereich: O1, B1, B2, B3, B4
Aushubtiefe: bis 1,25m
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Deponieklasse: DK 0

Einstufung nach EBV: Materialklasse BM-0
Vordeklarierung Mischprobe: B1 bis B9
Abfallart: nicht gefahrlicher Abfall

Abrechnung nach Grabenprofilen Stationierung alle <5,00m.

Ausfthrung in Teilmengen, an verschiedenen Orten innerhalk
der Baustelle.

Beispiel: Grabenprofil bis 1,25m, unverbaut

1.4. 60 Erdaushub in verbauten Schacht- und 550 121 J
Leitungsgraben, T bis 2,50m,
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4,
X1
Erdaushub in verbauten Schacht- und Leitungsgraben, 1
bis 2,50m, Homogenbereich 01, B1, B2, B3, B4, X1

Zur Herstellung der Grundleitungen, Schachte und Kanale
Baugrund der Homogenbereiche gemal den Angaben imr
eotechnischen Bericht als vollverbaute- und teilverbaute
Leitungs- und Schachtgraben profilgerecht ausheben ggf. au
der Baustelle umfahren und auf der Baustelle bis zurr
Vorliegen der Deklaration lagern. Aushubtiefe bis 2,50m at
Oberkante Erdplanum. Um nach nasser Witterung eine
ordnungsgemalfie Verdichtung der Schachtbaugrubensohle zL
erreichen, ist ggf. bis zum Einbau der Kanalhaltung eine
ausreichend starke Schutzschicht im Graben zu belassen.
Die Ausbildung und Abrechnung des Grabens erfolgt untel
Zugrundelegung von DIN 18300, EN 1610 und DWA-A 139.
Verbau und Wasserhaltung werden, sofern vorhanden,
gesondert vergitet. Beim Aushub der Erdmengen sind die
geologischen Verhaltnisse fortlaufend zu beobachten, zu
dokumentieren und ggf. mit der Bauleitung sowie mit demrr
Bodengutachter abzustimmen.

Abrechnung gemafl DIN 1610 nach Grabenprofilen (GauB-
Elling) Stationierung < 5m.
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Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

Eigenschatten:

Homogenbereich: O1, B1, B2, B3, B4, X1
Aushubtiefe: bis 2,50m
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Deponieklasse: DK 0

Einstufung nach EBV: Materialklasse BM-0
Vordeklarierung Mischprobe: B1 bis B9
Abfallart: nicht gefahrlicher Abfall

Abrechnung nach Grabenprofilen Stationierung alle <5,00m.

Ausfthrung in Teilmengen, an verschiedenen Orten innerhalk
der Baustelle.

Beispiel: Grabenprofil bis 1,75m, teilverbaut, von 1,75m bis
2.50m vollverbaut,

1.4. 70 Handarbeiten in Leitungs- und 15
Schachtbaugraben, Zulage
Handarbeiten in Leitungs- und Schachtbaugraben,
Zulage

Zulage zur Hauptposition "Erdaushub in unverbauten Schacht-
und Leitungsgraben, T bis 1,25m & Erdaushub in verbauten
Schacht- und Leitungsgraben, T bis 2,50m" fur erforderliche
Handarbeiten jeder Art in verbauten, teilverbauten und
unverbauten Leitungsgraben und Schachtbaugruben.

1.4. 80 Leitungs- und Kanalgraben, 125
Leitungszone verfiillen
Leitungs- und Kanalgraben, Leitungszone verfiillen

Zum Verflllen der Leitungszone von Grundleitungen,
Schéchten und Kanédlen sowie der Arbeitsrdume
verdichtungsfahigen Flusskies 0/11 oder 0/16 nach ZTV E-StB
und DIN EN 1610 neuester, giltiger Fassung liefern und
einbauen und lageweise verdichten. Verdichtungsgrad Dprc
min. 97%. Die direkte Leitungszone beinhaltet die Lieferung
und den fachgerechten Einbau des Materials fur die
Abdeckung und die Seitenverfillung (direkte Leitungszone bis
DN 200) sowie die Uberdeckung des Rohres (oberhalb des
Rohres Abdeckzone) nach DIN EN 1610. Abrechnung nach
Grabenprofilen Stationierung <5,00m. Zur Kontrolle ist der
Tonnennachweis anhand anerkannter Lieferscheine zu fuhren.

1.4. 90 Leitungs- und Kanalgraben, verfiillen, 450
Hauptverfiillung
Leitungs- und Kanalgriaben, verfiillen, Hauptverfiillung
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in Euro in Euro

1.4.100

Zur Hauptverfullung von Grundleitungen, Schachten und
Kanalen sowie der Arbeitsraume bauseits, seitlich lagerndes
Erdreich der Homogenbereiche gemall dem geotechnischen
Bericht und gemaly DIN EN 1610 neuester, gultiger Fassung,
ggf. auf der Baustelle umfahren einbauen und lageweise
verdichten. Verdichtungsgrad Dprc min. 100%. Boden fur
Hauptfullung nach DIN EN 1610 (oberhalb der Leitungszone).
Die Hauptverfullung beinhaltet den Transport sowie den Einbau
der Erdmassen von der Oberkante der Leitungszone bis zur
Oberkante des geplanten Erdplanum. Abrechnung nach
Grabenprofilen gemafl DIN 1610 Stationierung alle <5,00m.

VERSICKERUNGSMULDE

Erdaushub, T bis 1,25m, 15 m2
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

Erdaushub, T bis 1,25m, Homogenbereich 01, B1, B2, B3,
B4

Zur Herstellung der Versickerungsmulde Baugrund gemaf der
Angaben im geotechnischen Bericht als gebdschte Mulde
profilgerecht ausheben, ggf. auf der Baustelle umfahren unc
auf der Baustelle bis zum Vorliegen der Deklaration lagem.
Aushubtiefe bis 1,25m ab Oberkante Erdplanum. Beirr
Aushub der Erdmengen sind die geologischen Verhaltnisse
insbesondere auf im Bezug auf die Versickerungsfahigkeit
fortlaufend zu beobachten, zu dokumentieren und ggf. mit del
Bauleitung sowie mit dem Bodengutachter abzustimmen.
Abrechnung gemafl DIN 1610 nach Grabenprofilen (GauB-
Elling) Stationierung < 5m.

Eigenschatten:

Homogenbereich: O1, B1, B2, B3, B4
Aushubtiefe: bis 1,25m
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Deponieklasse: DK 0

Einstufung nach EBV: Materialklasse BM-0
Vordeklarierung Mischprobe: B1 bis B9
Abfallart: nicht gefahrlicher Abfall

Abrechnung nach Muldenprofilen Stationierung alle <2,50m.

Ausfthrung in Teilmengen, an verschiedenen Orten innerhalk
der Baustelle.
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1.4.110

1.4.120

Oberboden Bkl. 1 nach DIN 18300 30 m2
inkl. odenverbesserung liefern und

einbauen

Oberboden BKl. 1 nach DIN 18300 inkl.
Bodenverbesserung liefern und einbauen

gesiebter, stein-, und saatfreier Oberbodenauftrag der BKI. 1
nach DIN 18300 in Starken wvon 30-40cm, fui
Vegetationsflachen in der Versickerungsmulde inklusive del
Boschungsflachen, liefern und herstellen. Einschlief3lich del
Aufbereitung und Einarbeitung durct
Bodenverbesserungsmaterial. Der Bodenauftrag findet in del
Muldensohle bis zu einer Tiefe von 1,25m sowie auf der
Boschungsflachen mit einer Béschungsneigung von 1:1 bis
1:4 statt. Entsprechende Handarbeit insbesondere in Ecker
und Zwickeln sowie um die Einbauten ist einzurechnen unc
wird nicht gesondert vergitet.

Eigenschatten:
Auftragsstarke: bis 3040cm
Bodenverbesserungsmaterial: 50 g/m2

angebotenes Fabrikat:

Zur Kontrolle ist der Tonnennachweis anhand anerkannter
Lieferscheine zu fuhren.

Filterviies, Trennvlies, liefern und 30 m2
einbauen
Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

sickerfahiges, filterstabiles Filtervlies aus 100% Polyester-
Endlosfilamenten, thermisch verfestigt, wollflachig und
luckenlos mit ausreichender Uberlappung (mind. 10cm)
fachgerecht einbauen, einschliellich Lieferung sowie aller
Nebenarbeiten in fertiger Arbeit. Die mechanische und
hydraulische, dauerhafte Filterstabilitat gem. DWA-A 138-1 ist
mit der Angebotsabgabe schriftlich nachzuweisen. Der Einbau
findet in der Muldensohle bis zu einer Tiefe von 1,25m sowie
auf den Boschungsflachen mit einer Béschungsneigung von
1:1 bis 1:4 statt. Entsprechende Handarbeit, Zuschnitte,
Uberlappungen und Verschnittmaterial insbesondere in Ecken
und Zwickeln sowie um die Einbauten ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergitet.
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1.4.130

1.4.140

1.4.150

Sickerkies, Muldensohle, liefern und 3,5
einbauen
Sickerkies, Muldensohle, liefern und einbauen

Filterstabiler, frostbestandiger Sickerkies gem. DIN 4095 mit
einem Mindestdurchlassigkeitsbeiwert von kf = 0,01 cm/s aus
natUrlichen Gesteinskdrnungen mit  weitabgestuftem
Kornaufbau der KorngrofRenabstufung 8/16, aus gedrungenen
Kérnem nach DIN 18035-3, DIN EN 1610, DWA-A 138 und
DWA-A 127. liefern und als Sickerpackung in der Muldensohle
bis zu einer Tiefe von 1,25m fachgerecht einbauen. Die
mechanische und hydraulische, dauerhafte Filterstabilitat
gem. DWA-A 138-1 des Korngemisches ist vor dem Einbau
schriftlich nachzuweisen.

Eigenschatten:

Einbauhohe Uber Grabensohle: min. 25cm
Material: Natur Kies

Durchlassigkeit: 8/16

Abrechnung nach Grabenprofilen Stationierung alle <5,00m.
Zur Kontrolle ist der Tonnennachweis anhand anerkannter
Lieferscheine zu fuhren.

Feinplanum fiir Rasenflachen 15
herstellen
Feinplanum fiir Rasenflachen herstellen

Feinplanum fir Rasenflachen mit einer zulassigen Abweichung
der Sollhdhe wvon +/-3cm bei 4m Messpunktabstand
profilgerecht herstellen. Steine, Fremdkdérper, Unkraut jaten
und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5cm Durchmesset
auflesen. Entsprechende Handarbeit um Einbauten, in
Zwickeln und dergleichen ist einzurechnen. Die Erdarbeiten
finden in der Muldensohle bis zu einer Tiefe von 1,25m sowie
auf den Boschungsflachen mit einer Béschungsneigung von
1:1 bis 1:4 statt. Entsprechende Handarbeit insbesondere in
Ecken und Zwickeln sowie um die Einbauten ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergitet. Anfallende Stoffe sind
gemal den Hinweisen zum Titel "Rickbau baulicher Anlagen”
zu verwerten.

Raseneinsaat, Béschungsrasen, FLL 15
RSM 7.2.1 liefern und einséen

Raseneinsaat, Bdschungsrasen, FLL RSM 7.2.1 liefern
und einsden

Saatgut liefern, gleichmaRig einsaen, einigeln und leicht
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1.4.160

abwalzen. Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit DIN
18917, FLL und in Bezug auf Kennzeichnung, Verpackung unc
VerschlieBung den gesetzlichen Bestimmungen Ubel
"Zertifiziertes Saatgut” entsprechen. Die Aussaat findet in del
Muldensohle bis zu einer Tiefe von 1,25m sowie auf der
Boschungsflachen mit einer Béschungsneigung von 1:1 bis
1:4 statt.

Eigenschatten:
Saatgut: Gebrauchsrasen: RSM 7.2.1
Aussaatmenge: 25 g/m?

Startdiingung fiir Béschungsrasen, 15 m2
liefern und aufbringen

Startdlingung fiir Rasenflachen mit Starterdiinger N/P/K 19/26/5
gem. Herstellerangaben liefern und flach einarbeiten. Die
Diingung erfolgt im Bereich von Strallenbdschungen der
Bdschungsneigung 1:1 bis 1:4 Vorlibergehende
Sicherungsmal3nahmen zur Eigensicherung sind ggf.
durchzufiihren und in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

Eigenschaften:
Aufwandmenge: 20- 25 g/gm

REGENWASSERENTWASSERUNG

Hinweise zum Grabenverbau

Die nachstehenden Aushub- und Verbaupositionen des Titels
Grundsticksentwasserung gelten fir einen Erdaushub bis
1,25m ohne Verbau, von 1,25m bis 1,75m mit mindestens
Teilverbau und ab 1,75m zwingend mit Vollverbau.
Grabenbreiten in Abhangigkeit der Grabentiefen nach DIN 1610.
Baugrubenverbau und Wasserhaltung wird, falls erforderlich,
separat vergltet. Grabenaushub welcher die Malke der DIN
1610 Uberschreitet wird nur nach vorheriger Abstimmung unc
Genehmigung der Bauleitung vergitet.

Hinweise zur Leitungsdokumentation

Der AN hat zu gewahrleisten, dass die neu verlegten Leitungen,
mitverlegte bzw. umverlegte Leitungen am offenen Graben
eingemessen  werden  kénnen. Sind  einzumessende
Versorgungsleitungen bereits verfillt, so missen sie zu Lasten
des AN wieder freigelegt werden. Es ist zu berucksichtigen,
dass verschiedene Leitungen zu unterschiedlichen Zeiten
eingebaut und eingemessen werden.

Beispiel: Auszug aus der DIN 1610

VERBAUARBEITEN
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.170

1.4.180

1.4.190

Baugrubenverbau, bis 1,75m, 725
herstellen, instandhalten und abbauen
Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten
und abbauen

Baugrubenverbau fur Rohrgraben, Schachtgruben, Graben unc
Baugruben jeder Art gemafl den Angaben im geotechnischer
Bericht als Normverbau nach statischen und konstruktiver
Erfordernissen liefem, einbauen, vorhalten und beim Verfiller
des Grabens fortschreitend zurtickbauen einschliellich An-
und Abtransport, Reinigung, Vorhaltung, Instandhaltung, sowie
allen Aussteifungsarbeiten. Art des Verbaus nach Wahl des
AN. Ausfihrung nach DIN 1610. Abgerechnet wird nact
verbauter Flache, der horizontalen Lange, der Verbauachse
sowie der Hohe Uber Grabensohle bis zur Oberkante des
Verbaus jedoch héchstens bis Scm Uber Gelandeoberflache.
Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN den geprifter
statischen Nachweis der gewahlten Verbauart und derer
Zulassung durch die Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die
dafir entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Baugrubenverbau, herstellen, 550
instandhalten und abbauen bis 2,00m,

Zulage

Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und
abbauen bis 2,00m, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Baugrubenverbau, bis 1,75m,
herstellen, instandhalten und abbauen" fur  eine
Gesamtverbautiefe im Vollverbau von bis zu 2,00m.

Baugrubenverbau bis 2,75m, 85
strebenlos, herstellen, instandhalten

und abbauen

Baugrubenverbau bis 2,75m, strebenlos, herstellen,
instandhalten und abbauen

zur Herstellung der Baugrube fir das Regenrtckhaltebecker
und den Drosselschacht strebenloser Baugrubenverbat
gemal den Angaben im geotechnischen Bericht als
Normverbau nach statischen und konstruktiven Erfordernisser
bis zu einer Tiefe von 2,75m ab Oberkante Erdplanum, liefem,
einbauen, vorhalten und beim Verfillen der Baugrube
fortschreitend  zurlGckbauen  einschlieBlich  An-  unc
Abtransport, Reinigung, Vorhaltung, Instandhaltung, Art des
Verbaus nach Wahl des AN. Ausfihrung nach DIN 4124, DIN
4123. Abgerechnet wird nach verbauter Flache, del
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.200

1.4.210

horizontalen Lange, der Verbauachse sowie der Hdhe Ubel
Grabensohle bis zur Oberkante des Verbaus jedoct
héchstens bis 5cm Uber Gelandeoberflache. Vor Beginn del
Bauarbeiten hat der AN den gepriften statischen Nachweis
der gewahlten Verbauart nach DIN 4124, 4123 und derer
Zulassung durch die Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die
dafir entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Eigenschatten:

Verbauart: strebenlos nach Wahl des AN
Baugrubentiefe: bis 2,75m ab OK Erdplanum
Baugrubenbéschung: 90 Grad (senkrecht)

Abstand zum benachbarten Gebaude: > 6,00m
Griindungsebene benachbarter Gebaude: ca. 3,00m
Abstand zur Strale: > 2,00m

Wasserhaltung fiir Baugruben, 100 m
herstellen, instandhalten und abbauen

Wasserhaltung fiir Baugruben, herstellen, instandhalten
und abbauen

Wasserhaltung fir Baugruben und PumpenstUmpfe anlegen.
Das ankommende Grund- bzw. Tagwasser ist in die jeweilige
Vorflut  umzupumpen. In die Position ist das Anlegen unc
Abbauen der Pumpensimpfe, Abtransport, Vorhaltung,
Betriebswartung und Abtransport der Pumpen sowie die
erforderliche  Energie  einzurechnen. Eine  standige
Wasserhaltung ist durch Bereitstellung einer Reservepumpe
sicherzustellen. Die Einleitung ist vor Beginn der Arbeiten mi
der  zustandigen Genehmigungsbehdérde  und  dermr
Leitungstrager abzustimmen.

Entfernung zum nachsten Mischwasserkanal: bis 150m
geodatischer Héhenunterschied Sohle/Vorflut: bis max. 3,00m

Grabenabdeckung und -Uberfahrten aus 25 m2

Stahiplatten
Grabenabdeckung und -iiberfahrten aus Stahlplatten

Befahrbare Abdeckung wvon Graben jeder Art fur eine
Verkehrslast durch Regelfahrzeuge der Briickenklasse SLW
60 herstellen, vorhalten und spater abbauen. Im Preis
inbegrifen sind die Vorhaltung samtlicher Baustoffe,
Materialien, Lieferungen und Leistungen sowie alle Aufbruchs-
und Wiederherstellungsarbeiten des Oberflachenbelages i
Bereich der Auflager der Uberfahrt sowie ein gepriftel
statischer Nachweis. (Eine besondere Vergitung fur der
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.220

1.4.230

statischen Nachweis erfolgt nicht). Die Uberfahrt ist
ausreichend gegen horizontales Verschieben durch Anfahr-,
Brems- und Radialkrafte des zu erwartenden Verkehres zu
sichern. Ebenfalls einzurechnen ist ein mehrmaliges
Aufnehmen und Wiedenerlegen der Stahlplatten je
Einsatzstelle. Der Abrechnung wird das Aufmal® der
abgedeckten Grabenflachen ohne Auflagerflache zugrunde
gelegt. Umlegungen werden nicht gesondert vergutet.

Unter- und Durchfahren von 1 Stk

Hindernissen
Unter- und Durchfahren von Hindernissen

Unter- und Durchfahren von Hindemissen, wie Mauem,
Fundamente, Versorgungsleitungen, Femwarme, Leitungen,
Kanale bis DN300 und a&hnliche unterirdische bauliche
Anlagen. Bei Kabelbiindel bis 50cm Durchmesser oder 80cm
Abstand zwischen zwei aufienliegenden Kabeln wird nur eine
Unterfahrung vergitet. Verlegung von Abwasserleitungen jeder
Art bis DN/OD 200/210 durch vorgesehene Durchfiihrungen
(z.B. in Leerrohre in Zerrbalken, Fundamenten u.a. Bauteilen)
bis zu einer Lange von max. 3,00m.

RUNDE SCHACHTE

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 5
1,00m, Konus, liefern und einbauen
Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,00m, Konus,
liefern und einbauen

Fertigteilschacht bis zu einer lichten Tiefe von 1,00m
gemessen ab OK Gerinne bis zur Oberkante des
Schachtdeckels liefern und nach DIN EN 1610 und DWA-A
139 in der jeweils neuesten giltigen Fassung und fachgerecht
herstellen.

Schachtunterteil:

Schachtunterteil d=1000mm, H=650mm, lichte Innenhdhe =
500mm fir einen Regen oder Schmutzwasser End- oder
Durchgangsschacht auch mit abgewinkeltem Gerinne zur
FlieBrichtungsanderung und bis zu zwei Zuldufen aus
Stahlbeton fir Fertigteilschachte nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, Typ 2, liefern und héhen-, lage- und fluchtgerecht
versetzen. Einschlie3lich aller Dicht- und Anschlusselemente
nach DIN EN 681-2 fur Kunststoffrohre. Schachtunterteil mit
werkseitig eingebautem Steigeisen far einlaufige
Steigeisengange nach DIN EN 13101 und DGUV Regel
103-003, Form B, Schachtunterteil mit werkseitig eingebauter
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.240

1.4.250

Berme und geradem oder abgewinkeltem Gerinne aus
Profilbeton C40/50 WU nach DIN 1045-2. Zu- und Ablauf fr
Kunststoffrohre, verschieden, bis DN  200. Max.
Bermenhdhe=DN, Schachtunterteil fir Anschluss von
Schachtringen mit Dichtung aus Elastomeren. Fundament aus
Beton C25/30, Expositionsklasse XF1, XC2, Dicke 15 cm.
Sauberkeitsschicht aus Beton C16/20 Expositionsklasse XCC
nach DIN 1045-2, Dicke 5cm. Vor der Bestellung des
Schachtunterteils sind die Haltungen einzumessen und ggf.
Lageanderungen der FlieRrichtung vor Ort zu bestimmen und
gegebenenfalls mit der Bauleitung abzustimmen.

Schachtringe:

Schachtringe mit einem lichten Innendurchmesser von
1000mm und verschiedenen Hohen nach DIN 4034 Teil 1 und
DIN EN 1917, liefern und fachgerecht versetzen. Dichtung aus
Elastomeren nach DIN EN 681-2. Schachtringe mit werkseitig
eingebauten Steigeisen fir einlaufige Steigeisengénge nach
DIN EN 13101, Form B.

Schachtkonus

Schachtkonus Fertigteil aus Beton mit einem lichten
Schachtinnendurchmesser von 1000mm, Schachtabdeckung
lichter Durchmesser. 625mm in verschiedenen Bauhdhen
(kurz 300mm oder lang 600mm) nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, liefern und hoéhen-, lage-, und fluchtgerecht
versetzen einschliellich Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-2. Konus mit werkseitig eingebauten Steigeisen fur
einlaufige Steigeisengénge nach DIN EN 13101, Form B.

Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1
1,20m, liefern und einbauen, Zulage
Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,20m, liefern und
einbauen, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Fertigteilschacht, DN=1000mm, T
bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen" fir eine Schachttiefe
von OK Gerinne bis OK Schachtdeckel bis zu 1,20m.

Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1
1,80m, liefern und einbauen, Zulage
Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,80m, liefern und
einbauen, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Fertigteilschacht, DN=1000mm, T
bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen" fir eine Schachttiefe
von OK Gerinne bis OK Schachtdeckel bis zu 1,80m.
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Auftraggeber :

Projekt :
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LV-Datum :

Landkreis Saarlouis
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Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.260

1.4.270

1.4.280

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1 Stk

2,25m, liefern und einbauen, Zulage
Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 2,25m, liefern und
einbauen, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Fertigteilschacht, DN=1000mm, T
bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen" fir eine Schachttiefe
von OK Gerinne bis OK Schachtdeckel bis zu 2,25m.

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1
2,35m, liefern und einbauen, Zulage
Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 2,35m, liefern und
einbauen, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Fertigteilschacht, DN=1000mm, T
bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen" fir eine Schachttiefe
von OK Gerinne bis OK Schachtdeckel bis zu 2,35m.

Stiilpschacht, DN=1000mm; T bis 3,560m, 1
liefern und einbauen

Stiilpschacht, DN=1000mm; T bis 3,50m, liefern und
einbauen

Fertigteil Stulpschacht bis zu einer lichten Tiefe von 3,50m
gemessen ab OK Gerinne bis zur Oberkante des
Schachtdeckels, liefem und nach DIN EN 1610 und DWA-A
139 in der jeweils neuesten, gilltigen Fassung und fachgerecht
herstellen.

Schachtunterteil:

Lieferung und Versetzen eines Schachtunterteils, Hbhe
entsprechend den Rohrdurchmessermn aus Betonfertigteilen
nach DIN 4034 Teil 1 und DIN EN 1917, Typ 2. Auf vorhandene
Leitung 2x Steinzeug DN 450mm und 1x PVC-U DN 200mm,
mittels entsprechenden Aussparungen in der Schachtwand
um diese auf die Leitung zu setzen. Vorher ist von den
Bestandsleitungen die obere Halfte zu entfernen. Bauseits ist
entsprechend dem Gerinne bis zu den Kampfern Beton
einzubringen. System "Hundehitte". Inkl. 2 Muffen fur
gelenkige Einbindung der Bestandsrohre DN Steinzeug
450mm in der Schachtwand, inkl. Dichtringe /Steckmuffen
/integrierte aus Elastomeren gem. DIN EN 681-2 mit dichter
Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt und Dichtungen fur
anzuschlieRende Rohre. Zulauf vom Drosselschacht PVC-U
DN/OD 200/210. Die Leistung umfasst zudem das Liefem und
Einbauen einer Baugrubensohlenstabilisierungsschicht aus
Hartsteinsplitt 0 - 32 mm, 15 cm stark. Fundament aus Beton
C25/30, Expositionsklasse XF1, XC2, Dicke 15 cm.
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ME

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.290

Sauberkeitsschicht aus Beton C16/20 Expositionsklasse XCC
nach DIN 1045-2, Dicke 5cm. Vor der Bestellung des
Schachtunterteils sind die Haltungen einzumessen und ggf
Lageanderungen der FlieRrichtung vor Ort zu bestimmen unc
gegebenenfalls mit der Bauleitung abzustimmen. Die
Hauptleitung ist mit kunststoffmodifizieten Mértel zu demr
Schacht zudichten. Ggf. ist das Rohrmaterial vorzunassen.
Uber die erhartete Fuge ist Verkieselung aufzubringen. Das
Dichtelement ist mit in die Einheitspreise der Schachtteile
einzurechnen. In die Betonfertigteile ist im Abstand von 25crr
ein einlaufiger Sicherheitssteigeisengang, nach DIN EN 13101
und DGUV Regel 103-003, Form B zu versetzen. Del
Kontrollschacht ist so zu dichten, dass er einem max.
Grundwasserspiegel bis OK- Gelande standhalt. Ausbildung
des Schachtgerinnes inkl. dem neu anzuschliellenden

Schachtringe:

Schachtringe mit einem lichten Innendurchmesser vor
1000mm und verschiedenen Hohen nach DIN 4034 Teil 1 unc
DIN EN 1917, liefern und fachgerecht versetzen. Dichtung aus
Elastomeren nach DIN EN 681-2. Schachtringe mit werkseitic
eingebauten Steigeisen fir einlaufige Steigeisengénge nact
DIN EN 13101, Form B.

Schachtkonus

Schachtkonus Fertigteil aus Beton mit einem lichter
Schachtinnendurchmesser von 1000mm, Schachtabdeckung
lichter Durchmesser. 625mm in verschiedenen Bauhoher
(kurz 300mm oder lang 600mm) nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, liefern und hohen-, lage-, und fluchtgerecht
versetzen einschliellich Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-2. Konus mit werkseitig eingebauten Steigeisen fl
einlaufige Steigeisengénge nach DIN EN 13101, Form B.

Eigenschaften:

Verkehrslast: SLW 60

lichter Schachtdurchmesser innen: DN 1000mm
Schachttiefe: bis 3.50m

Zulauf: (Steinzeug vorhanden) DN 450

Zulauf: (PVC-U neu) DN/OD 200/210

Auslauf: (Steinzeug vorhanden) DN 450

Gerinneform: gerader Durchgang

Gefélle der bestehenden Rohrleitung: ca. 5,23 permil;

Schachtabdeckungen, D=6256mm, 5
Klasse D, liefern und herstellen

Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und
herstellen
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Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.300

Schachtabdeckung, Klasse D400 nach DIN EN 124,
AulRendurchmesser DA= 625mm, lichte Innenweite 610mm.
Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit (GGG)
gemafl ISO 1083, mit frei lagerndem Gelenk und von Hand
austauschbarer, dampfender Einlage (-, und
benzinbestandig). Deckel rund mit rutschsicherer profilierter
Gussoberflache mit Luftungséffnungen, Offnungstaschen mit
Schanier oder Gelenk. Glattschaftiger Rahmen rund mit
dampfender Einlage und Prifzeichen eines akkreditierten
Zertifizierers. Inklusive passendem Schmutzfanger aus
verzinktem Stahlblech nach DIN 1221. Die Leistung versteht
sich inkl. aller Lieferungen, Leistungen und Nebenleistungen in
fertiger Arbeit.

KONTROLLSCHACHTE

Schachtunterteil Kontrollschacht, DN 11 Stk
400/2x200/150 Gerade, Typ 2, liefern

und einbauen

Schachtunterteil Kontrollschacht, DN 400/2x200/150
Gerade, Typ 2, liefern und einbauen

Fertigteil Kontrollschacht bis zu einer lichten Tiefe von 0,70rr
(Bauhdhe Schachtunterteil inkl. Muffe) gemessen ab OK
Gerinne bis zur Oberkante des Schachtdeckels liefern unc
nach DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuester
glltigen Fassung und fachgerecht herstellen. Vor del
Bestellung des Schachtunterteils sind die Haltunger
einzumessen und ggf. Lageanderungen der FlieRrichtung voi
Ort zu bestimmen und gegebenenfalls mit der Bauleitung
abzustimmen.

Eigenschaften:

Schachtunterteil: DN 400/2x200/150 Gerade

Schacht Art: Kontrollschacht

Schachttyp: Typ 2

Farbe innen / aulten: RAL 5015 (blau),

Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
Nennweite/Wanddicke Schacht: 12,6 mm

Bauhdhe Schacht: 0,70m, inklusive Muffe

Fur Einbautiefen bis max.: (GOK - Schachtsohle): bis 3,00m
Ausfuhrung: 2 Stk. Zulauf (DN 200 & DN 150 - 90 Grad), 1
Stk. Ablauf DN200)

offenes Durchflussgerinne: 1% Gefalle

Anschliisse
Zulauf: 1x DN/OD 200/210 & 1x DN 150/160
jeweils mit integrietem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° bis

Seite:

60

LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

11° gemalls DWA A 139, fest eingelegten, gemalk DIN EN
681-2 WH 6lbestandigen FE®-Dichtungen
Ablauf: 1x DN/OD 200/210

1.4.310 Steigrohr DN 400 - Bauliange 0,50 m 5 Stk

Steigrohr DN 400 - Bauldnge 0,50 m

Steigrohr DN 400Steigrohr DN 400 fur Kontrollschacht DN 40C
Typ 2, Farbe: blau (RAL 5015), aus weichmacherfreierr
Polyvinylchlorid (PVC-U), liefern und fachgerecht in der
Kontrollschacht DN 400 einbauen. Inklusive aller Lieferunger
(z.B. Doppelmuffen, Rohrschnitte) und Leistungen in Fertigel
Arbeit fir das fertig verlangerte Steigrohr. Rohrschnitte unc
Verschnittmaterial wird nicht gesondert vergitet.

(Gesamttiefe ohne Teleskopaufsatz: Schachtboden 0,70m +
Steigrohr 0,50m = 1,20m)

Eigenschaften:

Baulange: 0,50 m

Fur Einbautiefen bis max.: (GOK - Schachtsohle): bis 3,00m
Anschluss an: Schachtunterteil: DN 400

Farbe innen / aul3en: RAL 5015 (blau)

Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
Nennweite/Wanddicke Schacht: 12,6 mm

1.4. 320 Steigrohr DN 400, Bauldnge 1,00m, 5 Stk

Zulage
Steigrohr DN 400, Bauldange 1,00m, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Steigrohr DN 400, Zulage Baulange
1,0m" fUr eine Baulange des Steigrohres bis zu 1,00m.

(Gesamttiefe ohne Teleskopaufsatz: Schachtboden 0,70m +
Steigrohr 1,00m = 1,70m)

1.4. 330 Steigrohr DN 400, Bauldnge 1,50m, 5

Zulage
Steigrohr DN 400, Bauldange 1,50m, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Steigrohr DN 400, Zulage Baulange
1,0m" fUr eine Baulange des Steigrohres bis zu 1,50m.

(Gesamttiefe ohne Teleskopaufsatz: Schachtboden 0,70m +
Steigrohr 1,50m = 2,20m)

1.4. 340 Teleskopabdeckung, KI.D 400, blau, o. 1
Luftung
Teleskopabdeckung, KI.D 400, blau, o. Liiftung
Teleskopabdeckung DN 400 fur Kontrollschacht DN 400 Typ 2,
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro
Farbe: blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), liefern und fachgerecht auf dem
Steigrohr DN 400 einbauen. Inklusive Gussabdeckung,
Rahmen undBetonauflagerring nicht beliftet, D 400. Die
Abdeckung ist gemaly den Fertighthen der Werkplanung
héhen-, lage-, und fluchtgerecht in Mortel der Mortelgruppe il
auf Schotterplanum zu versetzten. Inklusive aller Lieferungen
(z.B. Doppelmuffen, Rohrschnitte) und Leistungen in Fertiger
Arbeit fur den fertig hergestellten Kontrollschacht.
Rohrschnitte und Verschnittmaterial wird nicht gesondert
vergitet.
(Gesamttiefe mit Teleskopaufsatz bis: Schachtboden 0,70m +
Steigrohr 1,50m + Teleskopabdeckung 0,75m = 2,95m)
Eigenschaften:
Bezeichnung: Teleskopabdeckung: KI.D 400
Baulange: 0,75 m
Fur Einbautiefen bis max.: (GOK - Schachtsohle): bis 3,00m
Anschluss an: Steigrohr DN 400
Farbe innen / aulten: RAL 5015 (blau)
Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
Nennweite/\WWanddicke Schacht: 12,6 mm
Abdeckung:
Typ: Gussabdeckung (verschraubt) inkl.Dichtmanschette
Art: ohne Liftung
Material: Guss
MaR e Abdeckung: 370x370mm
ENTWASSERUNG LEITUNGEN
1. 4. 350 Kunststoffrohre DN/OD 100/110, liefern 115 HdM v
und herstellen
Kunststoffrohre DN/OD 100/110, liefern und herstellen
Kunststoffrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-
U), DN/OD 100/110mm, Ringsteifigkeit SN12 nach ISO 9969;
=> min. 12 KN/m? Farbe innen und auflen blau,
einschliellich angeformter Muffen und Dichtungen liefem unc
nach DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuester
glltigen Fassung fachgerecht nach Herstellervorschrift zui
Entwasserung einbauen inkl. Rohrschnitte und Herstellung
des Spitzendes mit Anfasmaschine. Rohrschnitte unc
Verschnittmaterial werden nicht gesondert vergutet.
Eigenschaften:
Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Baulangen: z.B. 0,18m, 0,50m, 1,50m, 3,00m o.a.min.
Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.360 Kunststoffrohre DN/OD 150/160, liefern 65  Hdm .t e

und herstellen
Kunststoffrohre DN/OD 150/160, liefern und herstellen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoffrohre
DN/OD 100/110, liefern und herstellen” jedoch mit einem
Durchmesser von DN/OD 150/160

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Baulangen: z.B. 0,18m, 0,50m, 1,50m, 3,00m o0.&. min.
Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.370 Kunststoffrohre DN/OD 200/210, liefern 100 Hdm s e

und herstellen
Kunststoffrohre DN/OD 200/210, liefern und herstellen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoffrohre
DN/OD 100/110, liefern und herstellen” jedoch mit einem
Durchmesser von DN/OD 200/210

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 200/210
Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro

Baulangen: z.B. 0,18m, 0,50m, 1,50m, 3,00m o0.&. min.
Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

ENTWASSERUNG FORMSTUCKE

1.4. 380 Kunststoffbogen, DN/OD 100/110, liefern 60 Stk s
und einbauen
Kunststoffbogen, DN/OD 100/110, liefern und einbauen

Bogen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
Farbe innen und auf®en blau, SDR 34 nach DIN EN 1401,
Ringsteifigkeit SN8 nach SO 9969: => min. 8 KN/m?
glattwandig, DN/OD 100/110 mit angeformten Muffen und fest
eingelegten, olbestandigen FE-Dichtungen, liefem und nach
DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen
Fassung fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110
Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Richtungsanderung: 15-90 Grad

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.390 Kunststoffbogen, DN/OD 150/160, liefern 35 StK s ————
und einbauen
Kunststoffbogen, DN/OD 150/160, liefern und einbauen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoffbogen,
DN/OD 100/110, liefem und einbauen” jedoch mit einem
Durchmesser von DN/OD 150/160

Eigenschaften:
Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160
Material: PVC-U, weichmacherfrei
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Richtungsanderung: 15-90 Grad

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.400 Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 25
100/110, liefern und einbauen
Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 100/110, liefern und
einbauen

Uberschiebmuffe aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Farbe innen und auf’en blau, SDR 34 nach DIN EN
1401, Ringsteifigkeit SN8 nach ISO 9969: => min. 8 KN/m?
glattwandig, DN/OD 100/110 mit angeformten Muffen und fest
eingelegten, olbestandigen FE-Dichtungen, liefem und nach
DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen
Fassung fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110
Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.410 Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 10

150/160, liefern und einbauen
Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 150/160, liefern und

einbauen

gemall dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststof
Uberschiebmuffe, DN/OD 100/110, liefern und einbauen'

jedoch mit einem Durchmesser von DN/OD 150/160.

Eigenschaften:
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160
Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.420 Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 10 Stk

200/210, liefern und einbauen
Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 200/210, liefern und

einbauen

gemall dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststof
Uberschiebmuffe, DN/OD 100/110, liefern und einbauen'
jedoch mit einem Durchmesser von DN/OD 200/210.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 200/210
Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.430 Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 10
150/160 - 150/160 - bis 45°, liefern und
einbauen

Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 150/160 - 150/160 - bis
45°, liefern und einbauen

Einfachabzweig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), SDR 34 nach DIN EN 1401, Ringsteifigkeit SN8
nach ISO 9969: => min. 8 KN/m? Farbe innen und aul3en
blau, glattwandig, DN/OD 150/160 - 150/160 bis 45°, Zulau
unter 45°, mit angeformten Muffen und fest eingelegten,
6lbestandigen FE-Dichtungen, liefern und nach DIN EN 1610,
DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen Fassung
fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen, Leistungen
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.4.440

1.4.450

und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160 - 150/160
Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Einfachabzweig: bis 45°

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 17 Stk s
150/200/200 - 160/210/210 reduziert, - bis

45°, liefern und einbauen

Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 150/200/200 -

160/210/210 reduziert, - bis 45°, liefern und einbauen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoff -
Einfachabzweig, DN/OD 150/160 - 150/160 - bis 45°, liefern
und einbauen" jedoch mit einem Durchmesser von DN/OD
150/200/200 - 160/210/210.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser. DN/OD 150/200/200 - 160/210/21C
(Doppelmuffe)

Material: PVC-U, weichmacherfrei
Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

Einfachabzweig: bis 45°

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

Kunststoff Reduzierstiick, DN/OD 10 StK e
150/160 - 100/110, liefern und einbauen
Kunststoff Reduzierstiick, DN/OD 150/160 - 100/110, liefern

und einbauen

Kunststoff Reduzierstiick aus weichmacherfreiem
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro

Polyvinylchlorid (PVC-U), SDR 34 nach DIN EN 1401,
Ringsteifigkeit SN8 nach ISO 9969: => min. 8 KN/m? Farbe
innen und auen blau, glattwandig, DN/OD 150/160 - 100/110,
mit angeformten Muffen und fest eingelegten, &lbestéandigen
FE-Dichtungen, liefern und nach DIN EN 1610, DWA-A 139 in
der jeweils neuesten giltigen Fassung fachgerecht einbauen.
Inklusive aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in
fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160 -100/110
Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Regenwasser

Farbe: blau RAL 5015

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

ANSCHLUSSARBEITEN

1. 4. 460 Rohrleitungen bis DN/OD 200/210, 1 StK v e ———
Schachtanschluss mittels Kernbohrung
Rohrleitungen bis DN/OD 200/210, Schachtanschluss
mittels Kernbohrung

Anschlisse von Rohrleitungen, HausanschlUssen,
Regenfallrohren, Strasseneinlaufen, 0.8. an Fertigteilschachte
oder an Rohrleitungen jeder Art und Dimension herstellen. Die
Anschlussoffnung am Schacht oder am Kanalrohr ist bel
Beton- oder Steinzeugrohren als Kernbohrung auszufihren.
Der Anschluss ist mittels besandeter Schachtmuffe untel
Bertcksichtigung der Herstellervorschriften  fachgerecht
auszufuhren. Inklusive aller Lieferungen (z.B. Schachtmuffe,

Dichtungen, Bohrkrone, Gewinderadschlissel,
Verlangerungsstiicke, 0.a.), Leistungen und Nebenarbeiten ir
fertiger Arbeit.

Eigenschaften Hauptrohr / Schacht:

Hauptrohr- 0. Schachtnennweite: bis DN/OD: 1000/1400
Wanddicken: 100mm - 200mm

Material: Beton, Stahlbeton, Steinzeug,

Herstellung der Anschlusséffnung: Kembohrung

Eigenschaften Rohranschluss:

Seite: 68 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)
Winkel: stufenlos abwinkelbar 0°-11°
Formteil: Vario Rohranschluss, o. glw.
Anschluss Durchmesser. DN/OD 200/210
Farbe: blau RAL 5015
Einsatzbereich: nachtragliche Anbindung an glattwandige
Rohre bis DN/OD 200/210
EINLAUFE & LINIENENTWASSERUNG
1.4.470 Entwisserungsrinne S 100 K, L=1,00m 4 StK v e ———
Entwasserungsrinne S 100 K, L=1,00m
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 aus
Polymerbeton P, liefem und nach Einbauanleitung des
Herstellers verlegen und anschlieRen. Der Einbau findet im
Bereich von Eingangstiren, Hausfassaden aber auch in der
freien Flache statt. Inkl. aller Erd- und Anschlussarbeiten
sowie aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in
fertiger Arbeit.
Eigenschaften:
Nennweite: 10cm
Baulange: 100cm
Baubreite: 16cm
Bauhohe: 16,5 - 26,5 cm
Abdeckrost: Kugelgraphitguss (GGG), Belastungsklasse B125
nach DIN EN 1433
Einlaufquerschnitt: 380 cm#m
Eigengefalle in der Rinnensohle: 0,5%
1.4.480 Entwasserungsrinne S 100 K, L=0,50m 16 StK s e ————
Entwiasserungsrinne S 100 K, L=0,50m
Entwasserungsrinne gemals dem Wortlaut der vorherigen
Position "Entwasserungsrinne S 100 K, L=1,00m"jedoch mit
einer Baulange von 0,50m,
Eigenschaften:
Nennweite: 10cm,
Baulange: 50cm,
Baubreite: 16cm,
Bauhohe: 16,5 - 26,5 cm,
Abdeckrost: Kugelgraphitguss (GGG), Belastungsklasse B125
nach DIN EN 1433
Einlaufquerschnitt: 380 cm#m
Eigengefalle in der Rinnensohle: 0,5%
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.490

1.4.500

Entwiasserungsrinne S 100 K, 20 Stk
Punktablauf
Entwisserungsrinne S 100 K, Punktablauf

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 aus
Polymerbeton P, liefem und nach Einbauanleitung des
Herstellers verlegen und anschlieRen. Bestehend aus Oberteil,
Schlammeimer mit Filtersack, Zwischenteil und kurzem
Unterteil. Inkl. GeruchsverschlieRbarem Anschlussbogen aus
PVC. Der Einbau findet im Bereich von Eingangstiren,
Hausfassaden aber auch in der freien Flache statt. Inkl. aller
Erd-, und Anschlussarbeiten sowie aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nennweite: 10cm

Baulange: 50cm

Baubreite: 16cm

Bauhohe: bis ca. 76cm

Abdeckrost: Kugelgraphitguss (GGG), Belastungsklasse B125
nach DIN EN 1433

Einlaufquerschnitt: 380 cm#m

Eigengefalle in der Rinnensohle: 0,5%

STRASSEN-, HOFABLAUFE

StraBeneinlaufe fiir Vollrinnen 3 Stk
300x500mm, lange Bauform

StraReneinlaufe fir Vollrinnen 300x500mm, lange

Bauform

StralReneinldufe fur Muldenrinnen lange (normale) Bauform
nach DIN 4052 liefern und fachgerecht flucht- und
héhengerecht einbauen. Inkl. 10cm starke Betonschicht aus
C25/30 Expositionsklasse XF2. gem. DIN 1045-2 (Bauteile im
Spruhnebel- oder Spritzwasserbereich von
taumittelbehandelten Verkehrsflachen) Die weiteren
Einzelbestandteile sind in Zementmdrtel MGIIl zu versetzen
und die Lagerfugenglatt zu streichen. Erd- und
Anschlussarbeiten inklusive in fertiger Arbeit.

Eigenschaften, Einlaufe bestehend aus:

Boden mit Ablauf: 1a gem. DIN 4052

Schatft ohne Tragnocken: 4a gem. DIN 4052
Auflagerring: 8a gem. DIN 4052

Eimer: A/B gem. DIN 4052

Ubergangsstiick fur Bodenteil: Anschluss OD/DN 160
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro

Ablauf bestehend aus:

Aufsatz aus Gusseisen: Langsrekord. Muldenform

Klasse: D 400 ohne dampfender-Einlage

Pultform: 305 x 500 mm

Norm: DIN EN 124 / DIN EN 1229.

Kennmalf: 305/ 520 mm,

Rostschlitzweite: 34,5 mm

Material: Rost und Rahmen aus Gufleisen mit Eimerauflage
Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm? DIN EN 124 und 1229

SCHACHTE ANPASSEN

1.4.510 Héhenregulierung bis +/-10cm, 5 StK s ————

Schachtdeckel, D=625mm

Hoéhenregulierung bis +/-10cm, Schachtdeckel, D=625mm
Schachtdeckel, jeder Art mit einem Durchmesser bis 625mmr
jeweils um +/- 10cm heben oder absenken und der
Fertighdhen gemal® Werkplan auf die fertige Hohe nach der
Bedingungen der Versorgungstrager anpassen. Beim Heber
der Schachte sind als Ausgleichsmaterial Auflager-, bzw.
Ausgleichsringe zu verwenden und zu vermoérteln,
Mortelgruppe lll. Beim Senken der Kanalschachte ist die
Schachtabdeckung aufzunehmen, zu reinigen, bauseits au
Europaletten zu lagem. Die Ausgleich-, bzw. Auflagerringe
sind aufzunehmen und die Schachtabdeckung entsprechenc
dem neuen Strallen- bzw. Gehweg- oder Gelandeprofil ir
Zementmortel MGIII hdhengerecht neu zu versetzen.

1.4.520 Auflageringe, D=625mm, H=40mm 10 StK s e —————
Auflageringe, D=625mm, H=40mm

Auflageringe mit einem Durchmesser von 625mm nach DIN
4034 und EN 1917 liefern und fachgerecht versetzen. Inklusive
aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger
Arbeit.

Eigenschaften:

DIN: 4034 und EN 1917
Durchmesser: 625mm
Hohe: 40mm

1.4.530 Auflageringe, D=625mm, H=60mm 10 StK i s ———————
Auflageringe, D=625mm, H=60mm

Auflageringe mit einem Durchmesser von 625mm nach DIN
4034 und EN 1917 liefern und fachgerecht versetzen. Inklusive
aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger
Arbeit.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro
Eigenschaften:
DIN 4034 und EN 1917
Durchmesser: 625mm
Hbhe: 60mm
PRUF- UND KONTROLLARBEITEN
1.4.540 Rohr- und Schacht Sichtprifung durch 280 2 T,
Kanalfernauge bis DN/OD 200/210mm
Rohr- und Schacht Sichtpriifung durch Kanalfernauge
bis DN/OD 200/210mm
Rohrleitungen bis DN/OD 200/210mm und Schachte bis DI
1000mm durch Fernauge prufen und auf gangigem Datentragetr
(gem. DWA-M 149-3) aufnehmen. EinschlieBlich der
Gestellung und Vorhaltung aller hierfir notwendigen Geréte.
Eine Haltungsgrafik ist anzufertigen. Der Filmtrager und die
Haltungsgrafik gehen in das Eigentum des AG Uber und sind
dem AG in 1-facher Ausfertigung oder alternativ in digitaler
Form in 1-facher Ausfertigung einschliellich eines gangigen
Mediums oder als Download zu Ubergeben. Zuvor sind die
Haltungen fachgerecht zu spulen und zu saubemn. Die Kosten
far die Spulung ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet.
1.4.550 Rohr- und Schacht Dichtheitsprifung 280 3 o R
und Priufung bis DN/OD 200/210mm
Rohr- und Schacht Dichtheitspriifung und Priifung bis
DN/OD 200/210mm
Rohrleitung bis DN/OD 200/210mm und Schachte bis Dl
1000mm gem. DWA-A 139 auf Dichtheit prufen einschlief3lich
der Gestellung und Vorhaltung aller hierfir notwendigen
Gerate. Das Prifprotokoll geht in das Eigentum des AG Uber
und ist dem AG in 1-facher Ausfertigung oder alternativ in
digitaler Form in 1-facher Ausfertigung einschlieRlich eines
gangigen Mediums oder als Download zu Ubergeben.
REGENWASSERSPEICHER
1. 4. 560 Rigolenspeicherelement, D=420mm 35  StCK i e
fur Retentionsbecken, liefern und
herstellen
Rigolenspeicherelement, D=420mm fir Retentionsbecken,
liefern und herstellen
Kubisches Rigolenelement (gem. Anlage) zur Speicherung von
Seite: 72 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
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LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
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Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

ME

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Niederschlagswasser und zur Positionierung auf passender
Bodenplatten oder zum mehrlagigen Aufbau auf weiterer
Rigolenelementen. Ebenfalls geeignet fur den Aufbau als
Léschwasserbehélter.

Inspektions- und Reinigungskanal mit einer Breite von 160mmr
und einer Hdhe von 100mm zur Inspektion und Spulung durct
selbstfahrende Kamerawagen oder -sonden. Reinigung del
Rigolenelemente durch Hochdruckspilung mit bis zu 120 ba
Spuldruck nach DIN 19523 nachgewiesen. Hohe Sicht- unc
Bewegungsfreiheit auf in das gesamte Rigolenelement
erméglich die Uberprifung auf Schaden an den tragender
Elementen. Mehrdimensionale Durchstréomung des Mediums
durch eine offene Innenstruktur gewahrleistet.

Flachige Verlegung der Rigolenelemente durch Verbindung mi
Verbindungselementen in horizontaler Richtung: Mehrlagige!
Aufbau der Rigolenelemente ohne Verbindungselemente durct
integrierte Arretierungen der Saulen. Geringer Platzbedarf voi
dem Einbau durch ineinander Stapelbares Saulendesigr
gewahrleistet.

Das Bauteildesign gewahrleistet laterale Abstitzung ir
regelmaligen Abstadnden von = 295mm. Dies vermeidel
Spannungslangenspitzen und bietet gleichmafiger
Bauteilwiederstand in vertikaler und lateraler Richtung.

Anforderungen nach DIN EN 17152 an Material und Bautei
des Rigolenelement nachgewiesen. Langzeitbelastbarkeit bis
max. Schwerlastverkehr SLW 60 nachgewiesen.

Die Rigolenkérper sind auf Geotextilien bzw. -viies
auszulegen, welches auf einer plan abgezogener
Sauberkeitsschicht aufliegt. Einbau und Verlegung sinc
gemal Einbaurichtlinien des Herstellers auszufiihren.

Eigenschatten:

MaRe (LxBxH): 800 x 800 x 330mm

Gewicht: 10 kg

Material: Polypropylen PP (100% recycelbar)

Farbe: Schwarz

Nettovolumen: 203 Liter

Speicherkoeffizient: 96%

Nachgewiesene Belastungsklasse: 1,8 nach RStO 12
Kurzzeitfestigkeit nach DIN EN 17152 350 kN/m?
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

1.4.570 Schachtelement D=800mm, liefern 2  Stck
und einbauen
Schachtelement D=800mm, liefern und einbauen

Kubisches Schachtsystem zum Aufbau als Ab- und Zulauf-,
Filter-, Retentions-, Kontroll- oder Grundschacht. Die Bauhdhe
ergibt sich durch das Zusammensetzen von drel
Schachtelementen D=800mm jeweils 1- lagig liefern unc
fachgerecht nach Herstellervorgaben einbauen.Das
Schachtsystem besitzt identische Abmessungen unc
Grundflachen wie die Rigolenspeicherelemente. Inspektion unc
Spulung durch Inspektionszugange realisierbar.
Schachtsystem ist im Lieferzustand bereits mit der
bendtigten Anschlusséffnungen  vorkonfektioniert.Positioner
innerhalb des Rigolensystems Eckposition mit zwei freier
Seitenflachen. Langzeitbelastbarkeit bis max. SLW 6(
nachgewiesen. Zulauf mit Zulaufmodul DN 600 erweiterbar mi
Zwischenstick DN 600 fur hdhere Erdiberdeckungen und mi
Filterkorb.

Die Schachtelemente sind auf Geotextilien bzw. -viies
auszulegen, welches auf einer plan abgezogener
Sauberkeitsschicht aufliegt. Einbau und Verlegung sinc
gemal Einbaurichtlinien des Herstellers auszufiihren.

Eigenschatten:

MaRe (LxBxH): 800 x 800 x 1980mm

Gewicht: ca. 82 kg

Material:  Polypropylen PP, glasfaserverstarkt (100%
recycelbar)

Farbe: grau

Inhalt: 1.260 Liter

mogliche Anschlisse: 12 x DN 200/ 3 x DN 315/ 3 x DN 40(C
je Seitenflache

Lichte Zugangsweite: @600 mm

1.4.580 Rigolenspeicher Bodenplatte, liefern 19 Stk
und einbauen
Rigolenspeicher Bodenplatte, liefern und einbauen

Bodenplatte als  Basiseinheit zum  Aufbau eines
Rigolensystems.Integrierte, ebene Lamellenstruktur fir eine
optimale Kamerainspektion mittels Fahrwagen liefern und
fachgerecht nach Herstellervorgaben einbauen.Anforderungen
nach DIN EN 17152 an Material und Bauteil des
Rigolenelement nachgewiesen.Langzeitbelastbarkeit bis max.
Schwerlastverkehr SLW 60 nachgewiesen.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

Eigenschaften:

MaR e (LxBxH): 800 x 800 x 40mm

Gewicht: 4 kg

Material: Polypropylen PP (100% recycelbar)
Farbe: schwarz

1.4.590 Rigolenspeicher Endplatte, liefern und 38
einbauen
Rigolenspeicher Endplatte, liefern und einbauen

Anschlussplatten zum Einrasten als Abschluss jeder Reihe
und als Seitenwande won Rigolenelementen liefern und
fachgerecht nach Herstellervorgaben einbauen.Anforderungen
nach DIN EN 17152 an Material und Bauteil des
Rigolenelement nachgewiesen.Langzeitbelastbarkeit bis max.
Schwerlastverkehr SLW 60 nachgewiesen. Ohne Werkzeug
montierbar

Eigenschaften:

Set bestehend aus zwei Endplatten:

Jede offene Seite vom Rigolenspeicherblock wird mit einer
Endplatte geschlossen.

MaRe (LxBxH): 800 x 295 x 55mm

Material: Polypropylen PP (100% recycelbar)

Farbe: Schwarz

mdgliche Anschlisse: 3x DN110, 2x DN125, 3x DN160, 1x
DN200, 1x DN 250

(19 Sets zu je zwei Platten = 38 Platten)

1. 4. 600 Verbindungselemente fiir 100
Rigolenspeicherelemente, liefern und
einbauen
Verbindungselemente fiir Rigolenspeicherelemente,
liefern und einbauen

Verbindungselemente zur Positionierung mehrerel
Rigolenelemente bei flachiger Verlegung del
Systemkomponenten liefern  und  fachgerecht  nact
Herstellervorgaben einbauen. Es wird ein Verbindungselement
pro horizontaler Kontaktflache zweier Komponenten benétigt.

Eigenschaften:

MaRe (LxBxH): 67 x 25 x 37 mm

Material: Polypropylen PP

Farbe: Grau

(10 Beutel zu je 10 Verbindemn = 100 Verbinder)
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Projekt :
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Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
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Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.4.610

1.4.620

1.4.630

Teleskop-Ventilationsschacht LKW mit 2 Stk e

Teleskop-Ventilationsschacht LKW mit
Schachtabdeckung Klasse D und Schmutzfanger

Teleskop-Domschacht LKW mit Beton-Guss
Schachtabdeckung rund mit Ventilationséffnungen Klasse C
400, LKW befahrbar und Schmutzfanger liefern unc
fachgerecht nach Herstellervorgaben einbauen.Erméglicht das
stufenlose Anpassen der Hohe von 290 mm - 590 mm inkl.
Beton-Guss Auflagering an gegebene Gelandesituationer
zwischen Gelandeoberkante und:

VS-Schachtsystem DN 600
Vario 800 Schachtsystem
VS-Control Extern M
VS-Control Extern L

Flache Bauform fur bindigen Abschluss, bis max. 5° neigbal
komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis
Gelandeoberkante.Betongussabdeckung nach EN 124 mit
Ventilationséffnungen. Schmutzfanger nach DIN 1221 far der
Einsatz im Beton-Guss Auflagering.

Eigenschaften:

Lange: 610 mm inkl. Beton-Guss Auflagering
@ Innen: 600 mm

@ AulRen: 855 mm

Gewicht: ca. 189 Kg

Zwischenstiick fir Teleskop- 2 Stk s
Domschacht, liefern und einbauen

Zwischenstiick fir Teleskop-Domschacht, liefern und

einbauen

Zwischenstick zur Erhéhung der ErdUberdeckung ir
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi
liefern und fachgerecht nach Herstellervorgaben einbauen.

Eigenschaften:

Lange: 400 mm

Nutzlange: 300 mm

Durchmesser: 680 mm

Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Sauberkeitsschicht fiir Rigolenelemente 40 M2 e,
Sauberkeitsschicht fiir Rigolenelemente

zur Herstellung einer 8-10cm starke Sauberkeitsschicht
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Auftraggeber :

Projekt :
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Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
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Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.640

1.4. 650

1.4. 660

unterhalb des Rigolenelements Kies 8/16 liefern und mit
leichtem Gerat als waagrechtes und ebenes Planum zum
Auflegen des Geotextils und der Rigolenelemente, gem.
Herstellervorschrift fachgerecht einbauen und verdichten.

Fullmaterial zur Verfiillung der 150 m3
Rigolenelemente
Fallmaterial zur Verfiillung der Rigolenelemente

zur Verfillung der umlaufenden, seitlichen, vertikalen
Arbeitsraume Kies 8/16 liefern und mit leichtem Gerét in
Lagen von max. 30cm einbauen und lageweise verdichten. Um
Beschadigungen an der Abdichtung zu vermeiden ist eine
maximale Schutthdhe von < 30cm einzuhalten. In der unteren
Lage am Full des Behalters ist ein umlaufendes Drainagerohr
mit einem mindestgefalle von 0,50% einzubauen. Drainagerohr
wird gesondert vergltet, die Erschwernisse fir den Einbau ist
in die Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.

Filtervlies, Trennvlies, liefern und 100 m2
einbauen
Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

Filtervlies aus 100% Polyester- Endlosfilamenten, thermisch
verfestigt, wvollfiachig und lickenlos mit ausreichender
Uberlappung (mind. 10cm)  fachgerecht  einbauen,
einschliellich Lieferung sowie aller Nebenarbeiten in fertiger
Arbeit. Die mechanische und hydraulische, dauerhafte
Filterstabilitat gem. DWA-A 138-1 ist mit der Angebotsabgabe
schriftlich nachzuweisen.

Drainleitung als Vollsickerrohr DN 100, 25 m

liefern und einbauen
Drainleitung als Vollsickerrohr DN 100, liefern und
einbauen

Drainagesystem nach DIN 4095 aus gutegesicherterr
Drainage Stangenrohr oder Rollenware aus weichmacherfreien
Polyvinylchlorid (PVC-U hart) gema® DIN 1187 und DIN
4262-1 mit einer dauerhaften Wassereintrittsflache von mind.
80cm?m und dem Nachweis der Drainspende als
Vollsickerrohr DN 100 fir die Drainageleitungen, liefern und mi
einem Mindestgefalle von 0,50% nach DIN 18035-3, DIN EN
1610, DWA-A 139 und DWA-A 127 geradlinig ohne
Senkungen oder Wélbungen im Graben fachgerecht einbauen.
Dabei sind die Herstellervorschrifen zu  beachten.
Verschiedene Baulangen mit einseitig aufgesteckter Mulffe
oder Doppelsteckmuffen und einer Schlitzbreite von min.
1,20mm. Alle Ablangarbeiten, Rohrschnitte unc
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Landkreis
Saarlouis
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Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.670

1.4.680

Rohrverschnitte  sowie  Verbindungsmuffen  Abzweige,
Muffenstopfen, T-Muffen, L-Muffen und sonstige
Sonderverbindungselemente sind in  den Einheitspreis
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet. Die
Wassereintrittsfahigkeit ist vor dem Einbau schrittlich
nachzuweisen.

Eigenschaften:

Drainleitung: als Vollsickerrohr:
Durchmesser: DN 100

Farbe: gelb oder orange

Retentionsaufbau vor Ort - Ausfithrung 1

Behalter
Retentionsaufbau vor Ort - Ausfiihrung Behilter

In wasserundurchlassige Kunststoffdichtungsbahn
eingeschweilte Rigolenelemente, in Behalterausfihrung
gemal der Kubatur in der Ausfihrungszeichnung), zur
Speicherung von Niederschlagswasser far das
Bewasserungssystem. Dreilagiger Aufbau bestehend aus
Geotextil, DIBt zugelassener PE-HD Dichtungsbahn, Starke 2
mm und Geotextil. SchweiRarbeiten durchgefihrt von WHG
zugelassenen Schweiern und gemal? DVS-Richtlinie 2225-1
inkl. Nahtprifung in Eigenlberwachung.Flexible Verlegung fur
die optimale Ausgestaltung beliebiger Tankdimensionen und -
geometrien vor Ort.Einbau der Rigolenelemente, Montage det
Zubehdérkomponenten und Verschweillung des Systems in
Behalterausfihrung vor Ort durch qualifiziertes
Fachpersonal.Bei der Vorbereitung der Baugrube sind die
bauseitigen Mindestvoraussetzungen  des Herstellers
rechtzeitig eigenverantwortlich abzustimmen und zu beachten.

Folgende Dokumente kdnnen auf Anfrage vorgelegt

werden:

e DIBt-Zulassungsurkunde der eingesetzten Dichtungsbahn

e Datenblatt des verwendeten Geotextils und der
Dichtungsbahn

e Prifzeugnis der eingesetzten SchweilRer

e WHG-Zulassung

e DIBt-Zulassung der Versickerungsblocke

Naht- und Dichtigkeitspriifungen 1
Naht- und Dichtigkeitspriufungen

Nahtprifung mittels  Drucklut  bzw.  Hochspannung
Flachenndhte als Doppelnaht mit Prifkanal sowie
Extruderauftragsnahte bei Ecken oder Durchdringungen mit
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Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.4.690

eingelegtem Prufdraht, inkl. Material sowie Protokollierung.
Die Uberwachung erfolgt durch einen Kunststofffachmann nach
DVS 2213. Alle Anforderungen der DVS-Richtlinie 22254
werden erfullt. Uber die Priifung ist dem AG rechtzeitig,
unaufgefordert ein Protokoll in zweifacher Ausfertigung
auszuhandigen.

DROSSELSCHACHT

Drosselschacht, DN 1000, mit statischer 1
Drossel - Drossel als T-Stuick

Drosselschacht, DN 1000, mit statischer Drossel - Drossel
als T-Stiick

Drosselschacht:

Drosselschacht mit eingebautem Abflussbegrenzer zum
fremdenergiefreien, unabhangigem, temperaturunabhangigen
begrenzen des  Abflusses ohne  Umlenkung des
Wasserstromes und werkseitig statisch eingestelltem
linearen, hydrostatisch unabhangigem Abfluss von max. 1 I/s
liefern und gemaR Herstellervorgaben fachgerecht versetzen.
Die Genauigkeit des zu begrenzenden Abflusses betragt bei
Bemessungshdhe maximal + 5%. Lineare Abflusskennlinie mit
gleichformiger Abflussbegrenzung auch bei Rickstau.
Inklusive Anschlussmuffe fir den Zu- und Ablauf, 0,10m®
tiefem Absetzraum, Notlberlauf DN/OD 200/210 und
Steigleiter.

Abdeckplatte:

Abdeckplatte DN 1000/625 mit zentrischer Schachtéffnung
aus Beton, Guiteklasse entsprechend der DIN EN 1917,
Bauhodhe: ca. 210 mm, mit einer Auflageflache fur
handelstbliche Betonauflagerringe / Abdeckungen bis Klasse
D 400, mit einer lichten Einstiegsweite von 625 mm,
Mehrlippendichtung inklusive Transportseilschlaufen, liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.

Die Leistung versteht sich fur fertige Herstellung des
Drosselschachtes inkl. aller Lieferungen und Leistungen in
fertiger Arbeit. Schachtabdeckung und Ausgleichsringe
werden gesondert vergUtet.

Eigenschaften:

Schachtnennweite (DN/ID): 1000mm
Zulauf DN/OD: 200 / 210mm

Ablauf DN/OD: 200/ 210mm

Farbe: blau
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Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten

in Euro in Euro

Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)
Drosselabfluss Qdr: 1,00 (I/s):
lichte Schachthdhe: bis 2.10m
Absetzraum (m3):.ca. 0,10

Prifung und Zertifizierung:
DWA-A 117

DWA-A 138-1

DWA-A 166

SCHMUTZWASSERENTWASSERUNG

VERBAUARBEITEN

1.4.700 Baugrubenverbau, bis 1,75m, 400
herstellen, instandhalten und abbauen
Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten
und abbauen

Baugrubenverbau fur Rohrgraben, Schachtgruben, Graben unc
Baugruben jeder Art gemafl den Angaben im geotechnischer
Bericht als Normverbau nach statischen und konstruktiver
Erfordernissen liefem, einbauen, vorhalten und beim Verfiller
des Grabens fortschreitend zurtickbauen einschliellich An-
und Abtransport, Reinigung, Vorhaltung, Instandhaltung, sowie
allen Aussteifungsarbeiten. Art des Verbaus nach Wahl des
AN. Ausfihrung nach DIN 1610. Abgerechnet wird nact
verbauter Flache, der horizontalen Lange, der Verbauachse
sowie der Hohe Uber Grabensohle bis zur Oberkante des
Verbaus jedoch héchstens bis Scm Uber Gelandeoberflache.
Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN den geprifter
statischen Nachweis der gewahlten Verbauart und derer
Zulassung durch die Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die
dafir entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

1.4.710 Baugrubenverbau, herstellen, 400
instandhalten und abbauen bis 2,00m,
Zulage
Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und
abbauen bis 2,00m, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Baugrubenverbau, bis 1,75m,
herstellen, instandhalten und abbauen" fur  eine
Gesamtverbautiefe im Vollverbau von bis zu 2,00m.
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1.4.720 Wasserhaltung fur Baugruben, 65 m
herstellen, instandhalten und abbauen
Wasserhaltung fiir Baugruben, herstellen, instandhalten
und abbauen

Wasserhaltung fir Baugruben und PumpenstUmpfe anlegen.
Das ankommende Grund- bzw. Tagwasser ist in die jeweilige
Vorflut  umzupumpen. In die Position ist das Anlegen unc
Abbauen der Pumpensimpfe, Abtransport, Vorhaltung,
Betriebswartung und Abtransport der Pumpen sowie die
erforderliche  Energie  einzurechnen. Eine  standige
Wasserhaltung ist durch Bereitstellung einer Reservepumpe
sicherzustellen. Die Einleitung ist vor Beginn der Arbeiten mi
der  zustandigen Genehmigungsbehdérde  und  dermr
Leitungstrager abzustimmen.

Entfernung zum nachsten Mischwasserkanal: bis 150m
geodatischer Héhenunterschied Sohle / Vorflut: bis 3,00 m.

1.4.730 Grabenabdeckung und -iiberfahrten aus 15 m2

Stahiplatten
Grabenabdeckung und -iiberfahrten aus Stahlplatten

Befahrbare Abdeckung wvon Graben jeder Art fur eine
Verkehrslast durch Regelfahrzeuge der Briickenklasse SLW
60 herstellen, vorhalten und spater abbauen. Im Preis
inbegrifen sind die Vorhaltung samtlicher Baustoffe,
Materialien, Lieferungen und Leistungen sowie alle Aufbruchs-
und Wiederherstellungsarbeiten des Oberflachenbelages i
Bereich der Auflager der Uberfahrt sowie ein gepriftel
statischer Nachweis. (Eine besondere Vergitung fur der
statischen Nachweis erfolgt nicht). Die Uberfahrt isi
ausreichend gegen horizontales Verschieben durch Anfahr-,
Brems- und Radialkrafte des zu erwartenden Verkehres zt
sichern. Ebenfalls einzurechnen ist ein mehrmaliges
Aufnehmen und Wiederverlegen der Stahlplatten je
Einsatzstelle. Der Abrechnung wird das Aufmall del
abgedeckten Grabenflachen ohne Auflagerflache zugrunde
gelegt. Umlegungen werden nicht gesondert vergutet.

1.4.740 Unter-, und Durchfahren von 5 Stk
Hindernissen
Unter- und Durchfahren von Hindernissen

Unter- und Durchfahren von Hindemissen, wie Mauem,
Fundamente, Versorgungsleitungen, Femwarme, Leitungen,
Kanadle bis DN300 und a&ahnliche unterirdische bauliche
Anlagen. Bei Kabelbiindel bis 50cm Durchmesser oder 80cm
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in Euro in Euro

1.4.750

Abstand zwischen zwei aufienliegenden Kabeln wird nur eine
Unterfahrung vergitet. Verlegung von Abwasserleitungen jeder
Art bis DN/OD 200/210 durch vorgesehene Durchfiihrungen
(z.B. in Leerrohre in Zerrbalken, Fundamenten u.a. Bauteilen)
bis zu einer Lange von max. 3,00m.

RECHTECKIGE SCHACHTE

Fertigteilschacht, Rechteck DN 1
1000x1000mm, T bis 2,20m, inkl.

Abdeckplatte liefern und einbauen

Fertigteilschacht, Rechteck DN 1000x1000mm, T bis
2,20m, inkl. Abdeckplatte liefern und einbauen

Rechteckiger Fertigteilschacht DN 1000/1000mm bis zu einer
lichten Tiefe von 2,20m gemessen ab OK Gerinne bis zur
Oberkante des Schachtdeckels liefern und nach DIN EN 161C
und DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen Fassung und
fachgerecht herstellen.

Schachtunterteil:

Rechteckigem Schachtunterteil (LxB) bis 1000x 1000mm, bis
H=800mm fur einen Regen oder Schmutzwasser End- oder
Durchgangsschacht auch mit abgewinkeltem Gerinne zur
FlieBrichtungsanderung und bis zu zwei Zuldufen aus
Stahlbeton fir Fertigteilschachte nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, Typ 2, liefern und héhen-, lage- und fluchtgerecht
versetzen. Einschlie3lich aller Dicht- und Anschlusselemente
nach DIN EN 681-2 fur Kunststoffrohre. Schachtunterteil mit
werkseitig eingebautem Steigeisen far einlaufige
Steigeisengange nach DIN EN 13101 und DGUV Regel
103-003, Form B, Schachtunterteil mit werkseitig eingebauter
Berme und geradem oder abgewinkeltem Gerinne aus
Profilbeton C40/50 WU nach DIN 1045-2. Zu- und Ablauf fr
Kunststoffronre bis DN 150. Max. Bermenhdhe=DN,
Schachtunterteil fir Anschluss von Abdeckplatten mit
Dichtung aus Elastomeren DIN EN 681-2. Fundament aus
Beton C25/30, Expositionsklasse XF1, XC2, Dicke 15 cm.
Sauberkeitsschicht aus Beton C16/20 Expositionsklasse XCC
nach DIN 1045-2, Dicke 5cm. Vor der Bestellung des
Schachtunterteils sind die Haltungen einzumessen und ggf.
Lageanderungen der FlieRrichtung vor Ort zu bestimmen und
gegebenenfalls mit der Bauleitung abzustimmen.

Abdeckplatte:

Rechteckige Abdeckplatte Fertigteil aus Beton nach DIN
1045-2, liefern und hdéhen-, lage-, und fluchtgerecht versetzten
einschliellich Dichtung aus Elastomeren nach DIN EN 681-2,
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1.4.760

Abdeckplatte AP-M nach DIN V 19555. Form B mit Muffe,
Gute wie DIN 4034. Innenmafl: (LxB) 1000x1000.
Schachtéffnung abgestimmt auf den Pflaster - und
Fliesendeckel min. 60x60cm. Bauhohe: bis 210mm.

RUNDE SCHACHTE

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 2
1,06m, Konus, liefern und einbauen
Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,06m, Konus,
liefern und einbauen

Fertigteilschacht bis zu einer lichten Tiefe von 1,05m
gemessen ab OK Gerinne bis zur Oberkante des
Schachtdeckels liefern und nach DIN EN 1610 und DWA-A
139 in der jeweils neuesten giltigen Fassung und fachgerecht
herstellen.

Schachtunterteil:

Schachtunterteil d=1000mm, H=650mm, lichte Innenhdhe =
500mm fir einen Regen oder Schmutzwasser End- oder
Durchgangsschacht auch mit abgewinkeltem Gerinne zur
FlieBrichtungsanderung und bis zu zwei Zuldufen aus
Stahlbeton fir Fertigteilschachte nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, Typ 2, liefern und héhen-, lage- und fluchtgerecht
versetzen. Einschlie3lich aller Dicht- und Anschlusselemente
nach DIN EN 681-2 fur Kunststoffrohre. Schachtunterteil mit
werkseitig eingebautem Steigeisen far einlaufige
Steigeisengange nach DIN EN 13101 und DGUV Regel
103-003, Form B, Schachtunterteil mit werkseitig eingebauter
Berme und geradem oder abgewinkeltem Gerinne aus
Profilbeton C40/50 WU nach DIN 1045-2. Zu- und Ablauf fr
Kunststoffrohre, verschieden, bis DN  200. Max.
Bermenhdhe=DN, Schachtunterteil fir Anschluss von
Schachtringen mit Dichtung aus Elastomeren. Fundament aus
Beton C25/30, Expositionsklasse XF1, XC2, Dicke 15 cm.
Sauberkeitsschicht aus Beton C16/20 Expositionsklasse XCC
nach DIN 1045-2, Dicke 5cm. Vor der Bestellung des
Schachtunterteils sind die Haltungen einzumessen und ggf.
Lageanderungen der FlieRrichtung vor Ort zu bestimmen und
gegebenenfalls mit der Bauleitung abzustimmen.

Schachtringe:

Schachtringe mit einem lichten Innendurchmesser von
1000mm und verschiedenen Hohen nach DIN 4034 Teil 1 und
DIN EN 1917, liefern und fachgerecht versetzen. Dichtung aus
Elastomeren nach DIN EN 681-2. Schachtringe mit werkseitig
eingebauten Steigeisen fir einlaufige Steigeisengénge nach
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1.4.770

1.4.780

1.4.790

DIN EN 13101, Form B.

Schachtkonus

Schachtkonus Fertigteil aus Beton mit einem lichten
Schachtinnendurchmesser von 1000mm, Schachtabdeckung
lichter Durchmesser. 625mm in verschiedenen Bauhdhen
(kurz 300mm oder lang 600mm) nach DIN 4034 Teil 1 und DIN
EN 1917, liefern und hoéhen-, lage-, und fluchtgerecht
versetzen einschliellich Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-2. Konus mit werkseitig eingebauten Steigeisen fur
einlaufige Steigeisengénge nach DIN EN 13101, Form B.

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1 Stk
3,60m, liefern und einbauen, Zulage

Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 3,60m, liefern und
einbauen, Zulage

Zulage zur Hauptposition "Fertigteilschacht, DN=1000mm, T
bis 1,05m liefern und einbauen" fir eine Schachttiefe von OK
Gerinne bis OK Schachtdeckel bis zu 3,60m.

Innenliegender Absturz liefern und 1 Stk

einbauen
Innenliegender Absturz liefern und einbauen

Innenliegender Absturz mit selbstklebender, rickseitiger
EPDM Dichtung und vorgebohrten Léchern zur Befestigung an
der Schachtinnenwand, aus Kunststoffronr DN 150 fur
Schmutzwasser Entwasserungsleitungen aus PVC-U gem.
DIN EN 1401-1, glattwandig, inklusive der fur die fachgerechte
Montage erforderlichen Bdégen und Schellen sowie
6lbestandigen FE-Dichtungen gem. DIN EN 681-2, chemische
Bestandigkeit und der Hochdruckspilbarkeit nach DIN 19523,
liefern und nach DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils
neuesten, glltigen Fassung im Schacht DN 1000 bis zum
Gerinne einbauen, Die Verlegerichtlinien des Herstellers sowie
die Einbaubedingungen sind einzuhalten. Verschiedene
Rohrlangen, Rohrschnitte und  Rohrverschnitte  sind
einzurechnen.

ENTWASSERUNG LEITUNGEN

Kunststoffrohre DN/OD 100/110, liefern 25 m

und herstellen
Kunststoffrohre DN/OD 100/110, liefern und herstellen

Kunststoffrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-
U), DN/OD 100/110mm, Ringsteifigkeit SN12 nach ISO 9969:
=> min. 12 KN/m? Farbe innen und aufllen braun,
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einschliellich angeformter Muffen und Dichtungen liefem unc
nach DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuester
glltigen Fassung fachgerecht nach Herstellervorschrift zui
Entwasserung einbauen inkl. Rohrschnitte und Herstellung
des Spitzendes mit Anfasmaschine. Rohrschnitte unc
Verschnittmaterial werden nicht gesondert vergutet.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110
Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

Baulangen: z.B. 0,18m, 0,50m, 1,50m, 3,00m o.&.
min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.800 Kunststoffrohre DN/OD 150/160, liefern 100 M o e ——

und herstellen
Kunststoffrohre DN/OD 150/160, liefern und herstellen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoffrohre
DN/OD 100/110, liefern und herstellen” jedoch mit einem
Durchmesser von DN/OD 150/160

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160
Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

Baulangen: z.B. 0,18m, 0,50m, 1,50m, 3,00m o.&.
min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

ENTWASSERUNG FORMSTUCKE

1.4.810 Kunststoffoogen, DN/OD 100/110, liefern 10 StK s

und einbauen
Kunststoffboogen, DN/OD 100/110, liefern und einbauen
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Bogen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
Farbe innen und aufen braun, SDR 34 nach DIN EN 1401,
Ringsteifigkeit SN8 nach [ISO 9969: => min. 8KN/m?
glattwandig, DN/OD 100/110 mit angeformten Muffen und fest
eingelegten, olbestandigen FE-Dichtungen, liefem und nach
DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen
Fassung fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

Richtungsanderung: 15-90 Grad

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1.4.820 Kunststoffoogen, DN/OD 150/160, liefern 10 StK s e

und einbauen
Kunststoffbogen, DN/OD 150/160, liefern und einbauen

gemal dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststoffbogen,
DN/OD 100/110, liefem und einbauen” jedoch mit einem
Durchmesser von DN/OD 150/160

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

Richtungsanderung: 15-90 Grad

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

Seite: 86 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Entwasserungskanalarbeiten in Euro in Euro
1.4.830 Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 7 StK s ————

100/110, liefern und einbauen
Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 100/110, liefern und

einbauen

Uberschiebmuffe aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Farbe innen und aulen braun, SDR 34 nach DIN EN
1401, Ringsteifigkeit SN8 nach ISO 9969: => min. 8 KN/m?
glattwandig, DN/OD 100/110 mit angeformten Muffen und fest
eingelegten, olbestandigen FE-Dichtungen, liefem und nach
DIN EN 1610, DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen
Fassung fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 100/110

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1. 4. 840 Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 8 SK e e
150/160, liefern und einbauen
Kunststoff Uberschiebmuffe, DN/OD 150/160, liefern und

einbauen

gemall dem Wortlaut der Hauptposition "Kunststof
Uberschiebmuffe, DN/OD 100/110, liefern und einbauen'
jedoch mit einem Durchmesser von DN/OD 150/160.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160

Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1
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1. 4. 850 Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 6 Stk

150/160 - 150/160 - bis 45°, liefern und

einbauen

Kunststoff - Einfachabzweig, DN/OD 150/160 - 150/160 - bis
45°, liefern und einbauen

Einfachabzweig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), SDR 34 nach DIN EN 1401, Ringsteifigkeit SN8
nach ISO 9969: => min. 8 KN/m? Farbe innen und aul3en
braun, glattwandig, DN/OD 150/160 - 150/160 bis 45°, Zulaut
unter 45°, mit angeformten Muffen und fest eingelegten,
6lbestandigen FE-Dichtungen, liefern und nach DIN EN 1610,
DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen Fassung
fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen, Leistungen
und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:

Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160 - 150/160
Material: PVC-U, weichmacherfrei

Wandaufbau: Vollwand

Kennzeichnung: Schmutzwasser

Farbe: braun 8011

Einfachabzweig: bis 45°

min. Uberdeckung: 0,80m

Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1

1. 4. 860 Kunststoff Reduzierstiick, DN/OD 5
150/160 - 100/110, liefern und einbauen
Kunststoff Reduzierstiick, DN/OD 150/160 - 100/110, liefern
und einbauen

Kunststoff Reduzierstuck aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), SDR 34 nach DIN EN 1401,
Ringsteifigkeit SN8 nach ISO 9969: => min. 8 KN/m? Farbe
innen und auBen braun, glattwandig, DN/OD 150/160 -
100/110, mit angeformten Muffen und fest eingelegten,
6lbestandigen FE-Dichtungen, liefern und nach DIN EN 1610,
DWA-A 139 in der jeweils neuesten gultigen Fassung
fachgerecht einbauen. Inklusive aller Lieferungen, Leistungen
und Nebenarbeiten in fertiger Arbeit.

Eigenschaften:
Nomineller Durchmesser: DN/OD 150/160 -100/110
Material: PVC-U, weichmacherfrei
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Wandaufbau: Vollwand
Kennzeichnung: Schmutzwasser
Farbe: braun 8011
min. Uberdeckung: 0,80m
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) nach DIN EN
681-2
Zulassungen und Normen:
DIBt Zulassung: Z-42.1-309 in Anlehnung an DIN EN 1401-1
1.4.870 Schachtabdeckungen, D=6256mm, 2 StK s ———
Klasse D, liefern und herstellen
Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und
herstellen
Schachtabdeckung, Klasse D400 nach DIN EN 124,
AulRendurchmesser DA= 625mm, lichte Innenweite 610mm.
Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit (GGG)
gemafl ISO 1083, mit frei lagerndem Gelenk und von Hand
austauschbare, dampfende Einlage (-, und benzinbestandig).
Deckel rund mit rutschsicherer profilieter Gussoberflache mit
Luftungsoffnungen, Offnungstaschen mit  Schanier oder
Gelenk. Glattschaftiger Rahmen rund mit dampfender Einlage
und Prifzeichen eines akkreditierten Zertifizierers. Inklusive
passendem Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech nach
DIN 1221. Die Leistung versteht sich inkl. aller Lieferungen,
Leistungen und Nebenleistungen in fertiger Arbeit.
1.4.880 Schachtabdeckungen, Geruchsdicht, 1 StK s ———
Pfasteraufnahme
Schachtabdeckungen, geruchs- und wasserdicht,
Fliesen- und Pfasterdeckel
geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung, aus CBVE
Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A), im Vollbad
gebeizt, in offnungsfreundlicher, konischer Bauweise,
chemikalienbestandige = Spezialdichtung, mit  fullbarem
Wannendeckel der Tiefe 5,2cm, Gesamttiefe 7,5cm,
Belastungsklasse 125 kN, lichte Weite bis 60x60cm, liefern
und als "unsichtbare" Schachtabdeckung im Gebaude nach
Herstellervorschrift fachgerecht verlegen. Die Verlegung erfolgt
in  Mortel auf fertige Hohe des FuRbodens ohne
Ausgleichrahmen. Inklusive Offnungshilfe. Die Leistung
versteht sich inkl. aller Lieferungen, Leistungen und
Nebenleistungen in fertiger Arbeit.
ANSCHLUSSARBEITEN
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1.4.890 Rohrleitungen bis DN/OD 150/160, 2 StK s e ————
Schachtanschluss mittels Kernbohrung
Rohrleitungen bis DN/OD 150/160, Schachtanschluss
mittels Kernbohrung
Anschlisse von Rohrleitungen, HausanschlUssen,
Regenfallrohren, Strasseneinlaufen, 0.8. an Fertigteilschachte
oder an Rohrleitungen jeder Art und Dimension herstellen. Die
Anschlussoffnung am Schacht oder am Kanalrohr ist bel
Beton- oder Steinzeugrohren als Kernbohrung auszufihren.
Der Anschluss ist mittels besandeter Schachtmuffe untel
Bertcksichtigung der Herstellervorschriften  fachgerecht
auszufuhren. Inklusive aller Lieferungen (z.B. Schachtmuffe,
Dichtungen, Bohrkrone, Gewinderadschlissel,
Verlangerungsstiicke, 0.a.), Leistungen und Nebenarbeiten ir
fertiger Arbeit.
Eigenschaften Hauptrohr / Schacht:
Hauptrohr- 0. Schachtnennweite: bis DN/OD: 1000/1400
Wanddicken: 100mm - 200mm
Material: Beton, Stahlbeton, Steinzeug,
Herstellung der Anschlusséffnung: Kembohrung
Eigenschaften Rohranschluss:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)
Winkel: stufenlos abwinkelbar 0°-11°
Formteil: Vario Rohranschluss, o. glw.
Anschluss Durchmesser: DN/OD 150/160
Farbe: braun
Einsatzbereich: nachtragliche Anbindung an glattwandige
Rohre bis DN/OD 150/160
RUNDE SCHACHTE ANPASSEN
1.4.900 Héhenregulierung bis +/-10cm, 2 StK s ————
Schachtdeckel, D=625mm
Hoéhenregulierung bis +/-10cm, Schachtdeckel, D=625mm
Schachtdeckel, jeder Art mit einem Durchmesser bis 625mmr
jeweils um +/- 10cm heben oder absenken und der
Fertighdhen gemal® Werkplan auf die fertige Hohe nach der
Bedingungen der Versorgungstrager anpassen. Beim Heber
der Schachte sind als Ausgleichsmaterial Auflager-, bzw.
Ausgleichsringe zu verwenden und zu vermoérteln,
Mortelgruppe lll. Beim Senken der Kanalschachte ist die
Schachtabdeckung aufzunehmen, zu reinigen, bauseits au
Europaletten zu lagem. Die Ausgleich-, bzw. Auflagerringe
sind aufzunehmen und die Schachtabdeckung entsprechenc
dem neuen Strallen- bzw. Gehweg- oder Gelandeprofil ir
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Zementmortel MGIII héhengerecht neu zu versetzen.
1.4.910 Auflageringe, D=625mm, H=40mm 4 StK s ———
Auflageringe, D=625mm, H=40mm
Auflageringe mit einem Durchmesser von 625mm nach DIN
4034 und EN 1917 liefern und fachgerecht versetzen. Inklusive
aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger
Arbeit.
Eigenschaften:
DIN: 4034 und EN 1917
Durchmesser: 625mm
Héhe: 40mm
1.4.920 Auflageringe, D=625mm, H=60mm 4 StK s ————
Auflageringe, D=625mm, H=60mm
Auflageringe mit einem Durchmesser von 625mm nach DIN
4034 und EN 1917 liefern und fachgerecht versetzen. Inklusive
aller Lieferungen, Leistungen und Nebenarbeiten in fertiger
Arbeit.
Eigenschaften:
DIN 4034 und EN 1917
Durchmesser: 625mm
Hbhe: 60mm
PRUF- UND KONTROLLARBEITEN
1.4.930 Rohr- und Schacht Sichtprifung durch 125 2 T,
Kanalfernauge bis DN/OD 150/160mm
Rohr- und Schacht Sichtpriifung durch Kanalfernauge
bis DN/OD 150/160mm
Rohrleitungen bis DN/OD 150/160mm und Schachte bis DI
1000mm durch Fernauge prufen und auf gangigem Datentragetr
(gem. DWA-M 149-3) aufnehmen. EinschlieBlich der
Gestellung und Vorhaltung aller hierfir notwendigen Geréte.
Eine Haltungsgrafik ist anzufertigen. Der Filmtrager und die
Haltungsgrafik gehen in das Eigentum des AG Uber und sind
dem AG in 1-facher Ausfertigung oder alternativ in digitaler
Form in 1-facher Ausfertigung einschliellich eines gangigen
Mediums oder als Download zu Ubergeben. Zuvor sind die
Haltungen fachgerecht zu spulen und zu saubemn. Die Kosten
far die Spulung ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet.
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1.4.940

1.4. 950

1.4. 960

Rohr- und Schacht Dichtheitsprifung 125
und Prufung bis DN/OD 150/160mm

Rohr- und Schacht Dichtheitspriifung und Priifung bis
DN/OD 150/160mm

Rohrleitung bis DN/OD 150/160mm und Schéachte bis DI
1000mm gem. DWA-A 139 auf Dichtheit prufen einschlief3lich
der Gestellung und Vorhaltung aller hierfir notwendigen
Gerate. Das Prifprotokoll geht in das Eigentum des AG Uber
und ist dem AG in 1-facher Ausfertigung oder alternativ in
digitaler Form in 1-facher Ausfertigung einschlieRlich eines
gangigen Mediums oder als Download zu Ubergeben.

WIEDERHERSTELLUNGSARBEITEN

ERDARBEITEN

Feinplanum fir bautechnische Zwecke 125
herstellen
Feinplanum fiir bautechnische Zwecke herstellen

Feinplanum fir Wege, Strallen, Platze u.a. bautechnische
Anlagen gemal® ZTV E-StB und ZTV SoB-StB in der jeweils
neuesten, glltigen Fassung hoéhengerecht mit maximal +/-
2cm bei 4m Messpunktabstand profilgerecht planieren und mi
Verdichtungsgerat bis zur Standfestigkeit profilgerecht
verdichten. Mindesttragfahigkeit auf dem Planum von EV 2>4%
MPa/gm. Der Einbau findet grotenteils flachig i
StralRenraum, aber auch zwischen Borden, Rinnen und umr
sonstige Einbauten (z.B. Baumdepots) statt. Entsprechende
Handarbeit ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergtet.
Die Lieferung von Ausgleichsmaterial wird gesondert vergitet.

Ausgleichsmaterial fiir das Feinplanum 12,5
gem. DIN 18300, liefern und einbauen
Ausgleichsmaterial fiir das Feinplanum gem. DIN 18300,
liefern und einbauen

Verdichtungsfahiges Erdreich Bodenklasse 34 nach DIN
18300 gemal ZTV E-StB neueste, glltige Fassung, als
Ausgleichsmaterial zur Herstellung des Feinplanums liefern.

Bodenklasse: 3-4 nach DIN 18300

Abrechnung nach anerkannten Liefer- bzw. Wiegescheinen.
Zur Kontrolle sind die Kubikmeter Anhand von Querprofilen alle
5,00m gemal Gaul® Elling zu ermitteln.
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Ausfiihrung in Teilmengen

TRAGSCHICHTEN

1.4.970 Schottertragschicht, (Geh- und 125 m2
Radwege, Pflaster- und Asphaltin
Verkehrswegen), 0/32, T=15cm
Schottertragschicht, (Geh- und Radwege, Pflaster- und
Asphalt in Verkehrswegen), 0/32, T=15cm

Schottertragschicht aus Naturschotter, als 2. Tragschicht fur
anschlieRende Stralen- und Gehwegflachen der Bauklassen
BK 1,8 (Bauweisen mit Asphaltdecken fur Fahrbahnen) sowie
in Rad- und Gehwege nach RStO Tafel 6 (Bauweisen fir Rad-
und Gehwege), gemall ZTV SoB-StB neuester, glltiger
Fassung liefern, auf die Frostschutzschicht aufbringen und
mittels Vibrationsverdichtungsgerat bis zur Standfestigkeit
profilgerecht verdichten. Mindesttragfahigkeit auf dem Planum
von Verkehrsflachen in Asphaltbauweise von EV2 > 15C
MPa/gm. Mindesttragfahigkeit auf dem Planum von Geh- und
Radwegen in Asphaltbauweise von EV2 > 100 MPa/gm. Inkl.
Schotterplanum Messpunktabstand 4m < 2cm. Der Einbau
findet groltenteils flachig im Stralenraum, aber auch
zwischen Borden, Rinnen und um sonstige Einbauten statt.
Die Leistung umfasst die Lieferung, das Abladen, den Einbau
und die fachgerechte Verdichtung des Materials.

Eigenschaften:

Bereich: Asphaltdecke in StralRen, Pflaster und Plattenbelag
in Ful3- und Radwegen

Schichtdicke in verdichtetem Zustand: 15cm

Kérnung: 0/32

Tragfahigkeit: EV2 > 150 MPa/gm & 100 MPa/gm

Zur Kontrolle ist der Tonnennachweis anhand anerkannter
Lieferscheinen zu fuhren.

1.4.980 Frostschutzschicht, (Geh- und 37,5 m2
Radwegen) 0/32, d = 13cm
Frostschutzschicht, (Geh-, und Radwegen) 0/32, d = 13cm

Frostschutzschicht aus Naturschotter, als 1. Tragschicht fl
spatere Wegflachen und Radwege nach Tafel 6 der RStO unc
gemal ZTV SoB-StB, neuester, gultiger Fassung liefem, au
das Planum, aufbringen und mittels
Vibrationsverdichtungsgerat bis zur Standfestigkeil
profilgerecht verdichten. Mindesttragfahigkeit auf dem Planurr
von EV2 > 80 MPa/gm. Inkl. Schotterplanun
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Messpunktabstand 4m < 2cm. Der Einbau findet grétenteils
flachig im Strallenraum, aber auch zwischen Borden, Rinner
und um sonstige Einbauten statt. Die Leistung umfasst die
Lieferung, das Abladen, den Einbau und die fachgerechte
Verdichtung des Materials.

Eigenschaften:

Bereich: Geh- und Radwege

Schichtdicke: in verdichtetem Zustand: 13cm
Koérnung: 0/32

Tragfahigkeit: EV2 > 80 MPa/gm

1.4.990 Frostschutzschicht, (Asphalt in 85 M2 s e ——
Verkehrsflichen) 0/56, d = 26cm
Frostschutzschicht, (Asphalt in Verkehrsflachen) 0/56, d =
25cm

Frostschutzschicht aus Naturschotter, als 1. Tragschicht in
StralkRen der Bauklassen BK 1,8 (Bauweisen mit
Asphaltdecken fir Fahrbahnen) nach RStO gemal ZTV SoB-
StB neuester, giltiger Fassung liefern, auf das Planum,
auforingen und mittels Vibrationsverdichtungsgerat bis zur
Standfestigkeit profilgerecht verdichten. Mindesttragfahigkeit
auf dem Planum wn EV2 > 120 MPa/gm. Inkl.
Schotterplanum Messpunktabstand 4m < 2cm. Der Einbau
findet groltenteils flachig im Stralenraum, aber auch
zwischen Borden, Rinnen und um sonstige Einbauten statt.
Die Leistung umfasst die Lieferung, das Abladen, den Einbau
und die fachgerechte Verdichtung des Materials.

Eigenschaften:

Bereich: Asphaltdecke in Verkehrsflachen
Schichtdicke: in verdichtetem Zustand: 25cm
Koérnung: 0/56

Tragfahigkeit: EV2 > 120 MPa/gm

Zur Kontrolle ist der Tonnennachweis anhand anerkannter
Lieferscheinen zu fuhren.

1.4.1000 Tragfahigkeitsmessungen durch 2 StK s ———
Lastplattendruckversuch
Tragfahigkeitsmessungen durch Lastplattendruckversuch

Als Kontrollprifung ist die Tragfahigkeit der vorbereiteten
Frostschutz- und  Schottertragschichten  sowie  der
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Erdeinbauten, Erdplanien mittels Lastplattendruckversuct
nach DIN 18134 neueste, gultige Fassung durch ein staatlict
anerkanntes, firmenfremdes Labor prifen zu lassen. Die
Durchfuhrung der Versuche erfolgt auf Erdplanien unc
mineralisch ungebundenen und hydraulisch gebundener
Tragschichten in ebenen und leicht geneigten Flachen des
Straken- und Wegebaus. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Personal-, Fahrt- und Geratekosten sowie alle
Hilfsmittel, die Auswertung und die Venvielfaltigung in 3-fachel
Ausfertigung. Werden Nachverdichtungen Aufgrunc
unsachgemaler Verdichtung notwendig, so gehen die
Nachweise der ausreichenden Nachverdichtung zu Lasten des
AN. Die Gestellung eines ausreichenden Gegengewichts
wahrend der Durchfiihrung der Versuche ist einzurechnen. Alle
Versuche und Beprobungen sind von einem zugelassener
Buro fur Erd- und Grundbau auszufihren.

Die Arbeiten werden durch folgendes Buro ausgefihrt:

Summe 1.4 Entwésserungskanalarbeiten
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1.5 Stahlbetonarbeiten

Besondere Hinweise Stahlbetonarbeiten
Allgemeines

Es gelten die wvorgenannten Allgemeinen technischen
Vorschriften fir Rohbauarbeiten. Weiter gelten die Allgemeinen
technischen Vorschriften fir Bauleistungen nach VOB, Teil C,
DIN 18331, auflerdem die jeweiligen DIN-Vorschrifen unc
Richtlinien in der Fassung zur Zeit der Angebotsabgabe.

Die Ausfuhrung erfolgt nach

e« DIN EN 1992: EUROCODE2: Bemessung unc
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

e DIN 1045-3 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton unc
Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung

Bei der Ausfilhrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten sind alle
Vorschrifen gemal DIN EN 1992 mit erganzenden
Bestimmungen einzuhalten.

Der statische Nachweis (Genehmigungsstatik) ist gem.
aktueller DIN EN 1992 erstellt worden.

Spatere Einwendungen, z.B. zum Zeitpunkt des Aufmales,
oder wahrend der Ausfihrungs- oder Abrechnungsphase
werden nicht akzeptiert.

Werden bei der Bauausfihrung vom AN irgendwelche Fehler,
Mangel und Abweichungen von den Planen verursacht, die die
Standsicherheit des Gebaudes, die Konstruktion,
MaR haltigkeit oder Betonqualitat beeintrachtigen, so muss dies
unbedingt und sofort der Bauleitung des AG und dem Statiker
mitgeteilt werden. Keinesfalls dirfen solche Mangel
verschwiegen oder vom AN eigenmachtig behoben werden,
sondem er hat Vorschlage zur Behebung zu machen. Diese
werden vom Bauleiter des AG und Statiker gepriaft unc
gegebenenfalls nach  Verbesserung der  Ausfihrung
freigegeben. Samtliche direkten und indirekten Kosten solchel
Mangelbehebungen tragt der AN.

Die Leistungen fir die Stahlbetonarbeiten werden generell
getrennt nach  Ortbeton, Schalung und Bewehrung
ausgeschrieben und abgerechnet, einschl. Lieferung und des
erforderlichen Einbaues, sowie des Abtransportierens unc
Entsorgens nicht mehr verwendbarer Materialien. Der Einsatz
von GroRflachenschalung ist nach Wahl des AN mdglich,
sofern nicht in Positionen explizit anderes gefordert wird (z.B.
Sichtschalung).

Es wird darauf hingewiesen, dass deshalb benétigte
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Klappanschlussbewehrung nicht gesondert vergutet wird. Die
Oberflachen der Bauteile sind glatt, durch Einsatz glatter,
nichtsaugender Schalung mit regelmaRig sichtbaren StéRen
und Nagelstellen, herzustellen. Das Abzuschleifen von
Betonwarzen und Graten ist bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen. Kernbohrungen sind nach Zeichnungsangaben
auszufihren, das Einmesse der Kernbohrungen ist im
Einheitspreis enthalten.

Es sind bei den Betonarbeiten nur chromatarme Zemente zu
verwenden.

Das VerschlieBen der Ankerldcher hat bei allen Wanden mit
geeigneten Faserbetonpfropfen zu erfolgen. Dies ist bei der
Ausfihrung der Schalung und Einbauteile zu berlicksichtigen.
Fur Wande mit Brandschutzanforderungen sind Fillungen
gemal separater Position, oder bauseits vorgesehen.

Die AuRRenabstellung bei Deckenplatten hat so zu erfolgen,
dass der Seitenschutz in Abmessung und Ausfilhrung nach
DIN 4420 bzw. BGV Bauarbeiten zur Sicherung gegen Absturz
von Personen bei den Einschal, Bewehrungs- und
Betonierarbeiten angebracht werden kann.

Die erforderlichen Traggeruste der Bemessungsklasse B sind
entgegen der VOB/C, DIN 18331, Nr. 4.26 in die
Einheitspreise einzurechnen.

Planunterlagen

Die statische Berechnung sowie die Schalungs- und
Bewehrungspléane fur die Ortbetonbauteile werden durch den
Statiker erstellt, nach einem festgelegten Bauablauf.
Schalplane fir die zu Betonbauteile erhalt der AN 4 Wochen
vor Schalungsbeginn, die gepruften Bewehrungspléne 2
Wochen vor dem Betoniertermin des entsprechenden Bauteils.
Der AN erhalt nach Auftragserteilung die Plane mit den
Stahllisten einschlieRlich aller Indexversionen kostenlos in 1-
facher Ausfihrung und als Datei im pdf-Format. Bei Bedar
weiterer Ausfertigungen (auch bei Indexplanen) werden dem AN
die anfallenden Venielfaltigungskosten in Rechnung gestellt.
Die Planlieferung erfolgt geschossweise nach Vereinbarung aui
Basis des vorzulegenden Bauablaufplanes). Anderungen von
fertigen Planen oder Berechnungen, die vom AN verursacht
werden, hat dieser auf der Basis der HOAI zu vergiten.

Die Plane sind unmittelbar nach Erhalt vom AN auf Richtigkeit
der Malle, Eisenstickzahlen, Langen und Biegemale zu
Uberprufen. Eventuelle Unstimmigkeiten sowie

Differenzen zwischen diesen Planen und den Werkzeichnungen
des Architekten des AG sind im Benehmen mit der Bauleitung
des AG und im Kontakt mit Tragwerksplaner zu klaren. Alle
Mehraufwendungen, die vom AN durch die Unterlassung dieser
Prufung entstehen, gehen zu seinen Lasten.
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Fur die VermaRung der Aussparungen und Offnungen sind die
Architektenplane des AG, sowie die Schlitz- und
Durchbruchsplanung der Haustechnik maflgebend. In den
Schal- und Bewehrungspléanen des Tragwerkplaners werden nur
die statisch relevanten Aussparungen dargestellt.

Toleranzen

Fur die Ausfuhrung sind die erhéhten Anforderungen fir nicht
flachenfertige Bauteile nach DIN 18 202 zu berlcksichtigen.
Die Einhaltung dieser Toleranzen ist mit den Einheitspreisen
der nachfolgenden Positionen abgegolten. Die Fertigung der
Fenster und Fassaden erfolgt nach theoretischen Malken. Fur
Einbauteile im Stahlbeton gelten abweichend von DIN 18202
und 18203 - Maftoleranzen im Hochbau erhdhte Anforderungen
an die MaRgenauigkeiten. Bei Uberschreitungen der zulassigen
Abmalle bzw. Toleranzen gehen samtliche Mehrkosten infolge
zuséatzlicher Aufwendungen der Planungsbeteiligten und der
nachfolgenden Gewerke zu Lasten des AN. Dem AG bleibt es
vorbehalten, den Rlickbau und die Herstellung der
entsprechenden Bauteile unter Einhaltung der zulassigen
AbmafRRe und Toleranzen zu verlangen. Samtliche daraus
entstehenden Mehrkosten und Zeitverzégerungen gehen zu
Lasten des AN. In diesem Zusammenhang wird auf die
technischen  Detailbestimmungen,  Schalungsiiberhéhung,
verwiesen.

Bauzustande

Allgemeines: Der Baufortschritt erfolgt gescholRweise. Die
Decken sind (ber mindestens 3 Geschosse hinweg
abzusprielen/ durchzusteifen. Die Auskragung der Wande im
Bauzustand betragt maximal eine Geschosshdhe.
Treppenanlage: Die Fertigteile der Treppenlaufe und Podeste
sind im Bauzustand Uber mindestens 3 Geschosse hinweg
abzusprieflen/ durchzusteifen.

Stahlbetonscheiben: Samtliche Stahlbetonwande die ihre
Lasten durch Scheibenwirkung abtragen sind bis zur
Fertigstellung des jeweiligen Rohbauabschnittes bis auf den
tragfahigen  Baugrund abzustitzen. Die erforderlichen
Tragsicherheitsnachweise aller Abstitzmalknahmen sind vom
AN zu erbringen. Die aus diesen Abstitzmalinahmen
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergitet.
Abweichungen von den oben beschriebenen
Abstitzmalnahmen und Bauzustdnden sind mit den
Tragwerksplanern und der Bauleitung abzustimmen. Bei
Abweichungen wvon den oben beschriebenen Bauzustanden
bzw. Bauablaufen sind die dadurch erforderlichen statischen
Nachweise vom AN zu verguten.
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Beton- und Stahlbeton

Die Zuordnung der Betonqualitdten (Festigkeitsklassen unc
Betoneigenschaften) fir die Bestellung und die Lieferung des
Betons ist nach Zuordnungstabelle der DIBt Mitteilung 1/2002,
Tabelle 2 einzuhalten. Samtlich zu verwendenden Einbauteile
missen den Grundlagen der Genehmigungsstatik entsprechen.
Eine gezielte, der Witterung und Festigkeitsentwicklung des
Betons entsprechende Nachbehandlungsart und - Dauer ist
eigenverantwortlich durch den AN festzulegen. Eine
Fremdiberwachung des Betoneinbaus fiur Betonglten det
Uberwachungsklassen 2 durch eine anerkannte Priifstelle,
Ausfuhrung entsprechend DIN 1045-3 ist erforderlich. Beton
und Stahlbeton wird, soweit in den einzelnen Positionen nichts
anderes angegeben, nach m3 anhand der Schalungsplane
abgerechnet. Es wird kein Betonquerschnitt doppelt gemessen.
Fundamente und Grundkorper: Die Abmessungen sinc
entsprechend den Schalungsplanen auszufihren. Durch
Abweichungen von  Schalungen infolge  mangelhafter
Ausfuhrung bedingte Mehrmassen werden nicht vergitet.

Schalung
FUr das Schalen der Betonteile sind Schalungstypen zu
verwenden, die geeignet sind, die geforderten

Oberflacheneigenschaften der Betonbauteile zu erreichen. Del
Zustand des Schalungsmaterials ist vor jedem Einsatz aut
ihren definierten Zustand hin zu Oberprifen und zu ersetzen
bzw. sach- und fachgerecht zu reparieren.

Es werden folgende 3 Schalungstypen definiert:

Schalungstyp: S1 (SB1)

Schalung von Betonflachen ohne besondere Qualitatsmerkmale
far Betonflachen mit ,geringen gestalterischen Anforderungen®,
nach Wahl des AN z.B. aus

- Schaltafeln und/oder

- GroR flachen-Schalelementen

gebraucht oder neu.

Schalungstyp: S2 (SB2)

Schalung von Betonflachen ohne besondere Qualitatsmerkmale
jedoch zur Erzielung glatter und planebener Betonoberflachen
far Sichtbetonflachen geman DBV/VDZ-Merkblatt
Bauausfuhrung  Sichtbeton mit ,normalen gestalterischen
Anforderungen®, die geeignet sind als

- Untergrund fur aufzuklebende Abdichtungsschichten

- Untergrund fur Beschichtungen

Spachtelungen und Anstrich (Streichbeton) ggf dazu
erforderliche Nachbearbeiten durch den AN sind zulassig.
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GroRflachige Schalung nach Wahl des AN z.B. aus
- Schaltafeln und/oder

- System-Schalelementen

gebraucht oder neu.

Schalungstyp: S3 (SB3)

Schalung von Betonflachen mit besonderen Qualitatsmerkmale
zur Erzielung glatter und planebener Betonoberflachen fiii
Sichtbetonflachen gemal DBV/VDZ-Merkblatt Bauausfiuhrung
Sichtbeton mit ,hohen gestalterischen Anforderungen®, die u.a.
geeignet sind als fertige, sichtbare Fassaden, oder als fertige,
sichtbare Innenwandflachen von Hauptnutzungsbereichen im
Hochbau.

Spachtelungen und Anstrich (Streichbeton) ggf dazu
erforderliche Nachbearbeiten durch den AN sind unzulassig, es
sei denn dies erfolgt in Abstimmung mit dem AG, oder aut
Anweisung durch den AG. Sachlunfssystem als groRflachige
Schalung nach Vorgabe des AG, den entsprechenden
Vorschlagen des AN, und der Freigabe z.B. aus

- Schaltafeln und/oder

- System-Schalelementen

neu; falls gebraucht, dann unversehrt und neuwertig und nu
nach Freigabe durch den AN

Far geschalte, nicht sichtbare Oberflachen von
Grindungsbauteilen, fir die an anderer Stelle keine
Anforderungen benannt sind, kann der Schalungstyp S1
verwendet werden. Erprobungsflachen werden bei Bedarf unc
nur nach Abstimmung mit der Bauleitung ausgefihrt.
Vorzugsweise sind dabei Wandflachen untergeordneter Raume
innerhalb der bereits im LV ausgewiesenen Wande vorzusehen.

Schalungsgeriste

Die Traggeruste der Schalungen sind entsprechend det
angegebenen Einbauhthen der Deckenschalungen zu
bemessen (insb. Bemessungsklasse B gem. DIN EN 12812).
Das Schalungsgerist fur die untersten Ebene des
auskragenden Bauteils im Bereich der Achsen 12-13 / C-D in
einer zweigeschossigen Hohe Uber Terrain (Decke Uber 1. OG
ist in separater Position beschrieben und entsprechend zu
bemessen. Diese zugehdrige technische Bearbeitung /
Planung sind in die Einheitspreise dieser Schalungspositionen
mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Die angegebenen Bauteilhdhen bei den Schalungen beziehen
sich immer auf die OK der angrenzenden Rohfulzbdden.

StoRfugen / Arbeitsfugen
Alle erforderlichen StolR- und Arbeitsfugen bei sichtbar
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bleibenden Betonteilen sind durch Einlegen von geeigneten 3-
kantigen oder trapezférmigen Leisten aus Holz oder Kunststofi
(gemal LV, oder in Abstimmung mit der Bauleitung
auszubilden.

Ausschalfristen

Fur die Ausschalfristen ist grundsatzlich das DBV-Merkblatt
'‘Betonschalungen und Ausschalfristen’ zu beachten. Auf die
Einhaltung der Ausschalfristen wird besonderer Wert gelegt. In
Abstimmung mit der Baulberwachung kdnnen diese verkirzt
werden.

Trennmittel

Es diurfen nur solche Trennmittel verwendet werden, die fli
Sichtbetonflachen geeignet sind und die die Haftung spéaterel
Anstriche, Putze und Impragnierungen nicht beeintrachtigen.

Ankerlocher

Ankerldcher von Betonbauteilen sind nachtraglich,
grundsatzlich beidseitig mit geeigneten Betonstopfen zu
verschlieRen. Dabei sind die Brandschutzanforderungen des
jeweiligen Bauteils/Bauteilabschnitts zu bertcksichtigen. Das
Verfullen der Ankerlécher in Bauteilen mit
Brandschutzanforderung Far Wande mit
Brandschutzanforderungen erfolgt gemal separater Position,
oder bauseits.

Kalkulationshinweis

Die technologischen Details zur Ausbildung von Arbeitsfugen
sind vor der Ausfuhrung mit dem verantwortlichen Statikel
abzustimmen. Im Bereich der Treppenraume sollen
Arbeitsfugen nur in Hoéhe der Geschossdecken vorgesehen
werden. Samtliches Schalungsmaterial bleibt Eigentum des AN
und ist eigenverantwortlich zu entsorgen. Eine Entsorgung Ubet
die allgemeine Baustellenentsorgung (Entsorgungskonzept
gemall  Baustellenordnung) wird fir dieses Material
ausdricklich ausgeschlossen.

Bewehrung

Das Gewicht der schlaffen Bewehrung wird nach den
Bewehrungsplanen, abgerechnet. Verschnitt und Bindedraht
werden nicht besonders vergutet. In die Einheitspreise fur den
Betonstahl und die Betonstahlmatten sind alle bis zum fertigen
Einbau erforderlichen Leistungen und Lieferungen
einzukalkulieren, wie Ablangen, Biegen, Verlegen, Binden usw.
und der Transport, auBerdem alle Kosten fur Liefern unc
Verarbeiten von Abstandshaltern zur Sicherung det
Betondeckung usw..
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Unterstltzungskdrbe DIN 488 fur die oberen Bewehrungslagen
werden jedoch in der Ausschreibung getrennt erfasst unc
abgerechnet.

Abstandhalter sind in der Art und Zahl so einzubauen, dass die
vorgeschriebene Betondeckung Gberall sicher gewahrleistet ist.
Auf den AuBenseiten durfen spater keinerlei Rostflecken
auftreten. Deshalb sind auch die verdrilten Enden dei
Bindedrahte nach innen zu biegen.

Beton- und Kunststoffklétzchen, Klemmen und alle sonstigen
Hilfsmittel zur Sicherung der Betondeckung werden nicht
besonders vergitet und sind in die Preise der einzelnen
Positionen einzurechnen.

Mit dem Betonieren darf erst begonnen werden, wenn die
Schalung von der Bauleitung und die Stahleinlagen von einem
amtlichen Bausachverstandigen (Prufingenieur) bzw.
Abnahmeberechtigten (Statiker) abgenommen sind. Die
Anmeldung zur Abnahme der einzelnen Konstruktionsteile hat
rechtzeitig seitens des AN zu erfolgen.

Fertigteile

In die Einheitspreise fur Fertigteile sind samtliche Kosten wie
Bewehrung, Materiallieferung, Schalung, Einbauteile,
Montagezubehdr, Herstellungskosten, Transport del
vorgefertigen Teile einschliellich der Verpackung bzw.
Verwahrung und das Be- und Entladen der Fahrzeuge sowie
das Zwischenlagern einzurechnen.

Statische Nachweise der Fertigteile einschlieRlich aller
Detailnachweise, Fertigteilelementplane einschliellich allet
Schal- und Bewehrungszeichnungen sowie aller Angaben zu
Einbauteilen und Montagezubehér sind vom AN zu liefern unc
beim zustandigen Prufingenieur einzureichen. Die Kosten fli
die vorgenannten Planungsleistungen sind in die Einheitspreise
der Fertigteile einzurechnen.

Bei  groRformatigen  Fertigteilen sind  entsprechende
Montageanweisungen zu erstellen und der Bauleitung
vorzulegen (z.B. Treppenlaufen).

Einbauteile, Fertigstiirze

In den Schal- und Bewehrungsplanen werden nur die
Einbauteile die zur Verankerung der Stahlkonstruktionen
notwendig sind dargestellt. Einbauteile zur Verankerung unc
Montage der Aufziige sind den Planen der Herstellerfirma zu
entnehmen.

Aussparungen und Schlitze

Das Herstellen von Aussparungen, Offnungen, Schlitzen usw.
sowie das SchlieRen derselben, Einsetzen wvon Dibeln,
Rohren, Kasten usw. sind nach den Schalpldnen unc
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Ausfihrungsplanen durchzufiihren.

Das Abfasen von Kanten durch Einlegen von Dreiecksleisten
und das Einbauen von Wassernasen ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Zement

Es muss Zement gemal® DIN 1164 und DIN EN 197-1
verwendet werden. Der Mindestzementgehalt richtet sich nach
DIN EN 1992 und EN 206-1:2017. Bei Sichtbeton ist der
Zement hinsichtlich seiner Farbténung mit dem Architekten
festzulegen.

Grundsatzlich ist CO2-optimiertem Beton als Ortbeton zur
Herstellung der Betonbauteile vorgesehen.

Der Beton ist ausschlieBlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder héher vorgeschrieben. Fur die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 [alternativ: Level 2
oder Level 3] vorgeschrieben. Die CSC-Zertifizierung ist fir jede
Lieferung auf dem Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-
Modul ist far  jede Betonrezeptur  durch  eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN15804+A2 oder
alternativ durch ein CSC CO2-Modul Zertifikat in Verbindung mit
dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

Betonzuschlag

Der Betonzuschlag muss DIN 4226 entsprechen. Das
Groltkorn ist im Hinblick auf Einbringen und Verarbeiten in den
Grenzen der DIN EN 1992 zu wahlen.

Wasserzementwert
Der Wasserzementwert ist so niedrig zu halten, dass sich der
Beton gerade noch einwandfrei mit Ruttlern verdichten laft.

Giteiiberwachung
Samtliche Kosten, die im Zusammenhang mit Gltenachweis
und Gutelberwachung gemal DIN 1045-3 entstehen, hat der
AN zu Gbernehmen

Schalfristen

Fur die Ausschalfristen ist grundsatzlich das DBV-Merkblatt
'‘Betonschalungen und Ausschalfristen' zu beachten. Nach dem
Ausschalen sich zeigende Uberzahne, Grate und Nester hat
der AN ohne besondere Vergitung abzuspitzen bzw. sauber
auszubessern.
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Einbau der Bewehrung

Beim Einbau der Bewehrung ist das Einhalten det
vorgeschriebenen Betondeckung und Stahlabstande geman
DIN EN 1992 und Erganzung durch geeignete MalRnahmen
sicherzustellen. Alle Querschnittsschwachungen sind in jedem
Falle zu sichemn, indem Zulageeisen mit ausreichendem
Querschnitt verlegt werden (Schlitze, Rohre, Durchbriiche,
Sinkkasten, Fugenbander).

Nichtrostender Stahl

Wird in der Leistungsbeschreibung oder durch die
einschlagigen  Baubestimmungen die Ausfuhrung von
Baugliedem aus nichtrostendem Stahl gefordert, so ist V 4 A
Stahl x 6 CrNiMoTi 17 12 2 Werkstoff Nr. 1.4571 zu verwenden.

Oberflachenbehandlung von Stahlteilen

Soweit nicht grundsatzlich anders ausgeschrieben, ist fir die
Unterkonstruktionen,  Befestigungsteilen usw.  folgender
Oberflachenschutz im Preis enthalten:

- Entrosten samtlicher Flachen, Methode und Intensitat Sa 2
1/2

- Stahlentrostung und Konsenierung, Schichtdicke im Mittel 2C
My, Farbe: rotbraun

- Grundanstrich auf Kunstharzbasis, Schichtdicke im Mittel 4C
My, Farbe: rotbraun

Verzinkung

Bauteile aus Stahl sind nach den Vorschriften "Deutschel
Verzinkerei-Verband e. V." zu verzinken. Gefordert wirc
erstrangiger Korrosionschutz |. bestehend aus Feuerverzinkung
mind. 560 g/gm, wenn nachfolgend nicht anders gefordert. Alle
Schweil3arbeiten, Bohrungen usw. an Stahlbauteilen sind vor
der Verzinkung auszufilhren (nachtragliche Kaltverzinkungen
werden nicht akzeptiert). Mindestschichtdicke der Verzinkung:
- Bauteile aus Stahl 80 My

- Stahlbleche 25 My

- Elektrolytisch verzinkte Feinbleche 2,5 My je Seite,
Oberflachenart 05 nach DIN 1623

Einbetonierte Leerrohre fiir Leitungen

Die Kabelrohre sind so zu verlegen, dal® eine ausreichende
Umhillung des Bewehrungsstahles mit Beton gewahrleistet ist.
Eine Konzentration von Kabelrohren ist zu vermeiden, un dggf.
mit der BL des AG oder dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Die Gewahrleistung fiir diese Stahlbetonbauteile betragt
10 (zehn) Jahre.
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Gemal beiliegendem Geotechnischem Bericht wird der
Grundwasserstand durch die Grindungssohlen des Bauwerks
nicht erreicht.
GRUNDUNG
Stahlgite
Stahlteile und Profile: S235
Bewehrungsstahl: B500A
Bodenplatte
Betonart: C25/30 (Normalbeton)
Bewehrungsstahl: B500A
Expositionsklasse oben: XC2 - cnom = 2,0 cm
Expositionsklasse unten: XC1 - chom = 3,0 cm
Zulassige Rissbreite oben: wk = 0,4 mm
unten: wk = 0,3 mm
Anforderungen zur Herstellung und Nachbehandlung der
Betonflachen:
Der Beton sollte nach der Herstellung mindestens doppelt so
lange wie die Mindestdauer nachbehandelt werden, um die
geforderte Oberflachenqualitat zu erreichen.
Nach Abziehen der Betonoberflachen sind diese sofort durch
Abdecken mittels PE-Folie vor dem Austrocknen zu schitzen.
Die Folie ist so zu befestigen, dass ihre Lage gesichert bleibt.
Bei extremer Witterung, starker Hitze, Wind oder extremen
Frost sind die Betonoberflachen zuséatzlich  durch
warmedammende Matten abzudecken.
Unmittelbar nach Abschluss des Betoneinbaus bzw. nach dem
Abziehen der Betonoberflache muss die Betonoberflache vor zu
schnellem Austrocknen in der Liegephase geschitzt und
deshalb zwingend zwischennachbehandelt werden z.B. mit
MASTERKURE 111CF der Fa. BASF.
Begrenzung der Rissbreite:
Bei der Begrenzung der Rissbreite fur die vorgenannten
Bauteile  wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen héchstens 50 % der
mittleren
Zugfestigkeit fctm erreicht (max. fct,eff, 5d = 0,5 fctm,28d). Dies
ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausfihrung zu
bertcksichtigen.
Arbeitsfugen:
Alle Arbeitsfugen mussen vor dem weiteren Betonieren durch
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geeignete Mallnahmen so hergestellt werden, dass das
Korngeriist des Betons freigelegt ist. Die Anordnung von
Arbeitsfugen ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung mit dem
Aufsteller und der Bauleitung abzustimmen. Alle Arbeitsfugen
sind, wenn nicht anders angegeben, als raue Fugen gemanR
DIN-EN 1992-1-1und nach den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.
Regelwerke
DIN EN1991-1-1
DIN EN1992-1-1
DIN EN 1993-1-1
DIN EN 1997-1-1
1.5. 10 Trennlage PE-Folie D 0,5mm 330 M2 e eiieies eererereere——
Fundamentsohle
Gleitschicht/Trennlage, PE-05-Folie, liefern und unter der
anschlieRend aufzubringenden  Sauberkeitsschicht  der
Fundamentbalken und Einzelfundamente in Teilflachen 1-lagig
mit einer StofRUberdeckung von mind. 20 cm auf Filterschicht
auslegen.
Untergrund: kapillarbrechende Schotterschicht
1.5. 20 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15, 225 M2 rcrccrrvrres errreerreee—————
Fundamentbalken, 5cm
Beton C 12/15, unbewehrt, liefern, und Sauberkeitsschicht
unter der anschlieend aufzubringenden
Streifenfundamentbalken herstellen und fachgerecht
nachbehandeln.
Betonart gem. DIN EN 206-1|2001-07: C 12/15
Schichtstarke: mind. 5 cm
Die Masstoleranzen des Schotterplanums, +/- 1,5 cm sind
einzukalkulieren. Die Sauberkeitsschicht ist vom Uberstand sc
auszufuhren, dass die Randschalung sauber abgestellt werden
kann. (jedoch max. 10 cm)
1.5. 30 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15, 55 M2 cccrccerrrrens eerereeee e ———
Einzelfundamente, 5cm
Beton C 12/15, unbewehrt, liefern, und Sauberkeitsschicht
unter der anschlieRend aufzubringenden Einzelfundamente
herstellen und fachgerecht nachbehandeln.
Betonart gem. DIN EN 206-1|2001-07: C 12/15
Schichtstarke: mind. 5 cm
Die Masstoleranzen des Schotterplanums, +/- 1,5 cm sind
einzukalkulieren. Die Sauberkeitsschicht ist vom Uberstand sc
auszufuhren, dass die Randschalung sauber abgestellt werden
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kann. (jedoch max. 10 cm)

1.5. 40 Schalung Sauberkeitsschicht 667 Ifdm ...

Fundamemte H bis 10cm
Seitliches Abschalen der Sauberkeitsschicht d = 5 cm an

Streifenfundamentbalken und Einzelfundamenten. Aufstellen
der Schalung auf dem Feinplanum der Grabensohle, Sichern
der Schalung gegen  Verrutschen  wahrend  des
Betoniervorganges.

Schalungshdhe bis 10 cm.

1.5. 50 Ortbeton Fundamentbalken, C25/30 87,5
XC2, klimafreundlich
CO2-optimiertem Beton als Ortbeton zur Herstellung der
Streifenfundamentbalken auf Ramm-, bzw. Bohrpfahlgrindung
liefern, einbauen und verdichten. Die obere Betonflache ist
waagerecht abzuziehen.
Bauteil: Streifenfundamentbalken / Zerrbalken
Querschnitt: Breite 60 cm / Hohe 50 cm
Gsamtlange der Fundamnetbalken: 291 Ifdm
Betonart gem. DIN EN 206-1|2001-07: C 25/30 (Normalbeton)
Expositionsklasse allseitig (Stabe>@25): XC2 >chom = 4,5cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,3 mm
Untergrund: waagrecht
Oberflache: waagrecht

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 [altemativ: Level
2 oder Level 3] vorgeschrieben.

Zu Kalkulationszwecken kann von folgender Regelrezeptur
ausgegangen werden:

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC2

Gesteinskdrmung: Rundkorn oder Splitt, Dmax = 16 - 32 mm
Bindemittel: Ausschliellich CO2-reduzierte Zemente,
insbesondere CEM IIl und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen moéglich

Konsistenz bei Einbau nach Wahl des AN

Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen.
Das CSC CO2-Modul ist fir jede Betonrezeptur durch eine

Seite: 107 LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN15804+A2 oder
alternativ durch ein CSC CO2-Modul Zettifikat in Verbindung
mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

e Bewehrungsstahl gesonderter Position
e Schalung in gesonderter Position

1.5. 60 Ortbeton Einzelfundamente, C25/30 20,5 M3 s errrrrer———
XC2, klimafreundlich
CO2-optimiertem Beton als Ortbeton zur Herstellung der
Einzelfundamente auf Ramm-, bzw. Bohrpfahlgriindung liefern,
einbauen und verdichten. Die obere Betonflache ist
waagerecht abzuziehen.
Bauteil: Einzelfundament
Querschnitt: Grundfiache 1,5x 1,5 m/ Héhe 0,5 cm
Anzahl: 18 Stiuck
Betonart gem. DIN EN 206-1|2001-07: C 25/30 (Normalbeton)
Expositionsklasse allseitig (Stabe>@25): XC2 >chom = 4,5cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,3 mm
Untergrund: waagrecht
Oberflache: waagrecht

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 [altemativ: Level
2 oder Level 3] vorgeschrieben.

Zu Kalkulationszwecken kann von folgender Regelrezeptur
ausgegangen werden:

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC2

Gesteinskdrmung: Rundkorn oder Splitt, Dmax = 16 - 32 mm
Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen moéglich

Konsistenz bei Einbau nach Wahl des AN

Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen.

Das CSC CO2-Modul ist fir jede Betonrezeptur durch eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN15804+A2 oder
alternativ durch ein CSC CO2-Modul Zettifikat in Verbindung
mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
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¢ Bewehrungsstahl gesonderter Position
e Schalung in gesonderter Position

1.5. 70 Bewehrung Fundamentbalken aus 10
Betonstahl B500 A/B
Bewehrung fur Streifenfundamentbalken auf Pfahlkdpfen aus
Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in verschiedenen
Durchmessem und Langen fur Bauteile aus Ortbeton, liefern,
schneiden, biegen und verlegen.
Gesamtlange aller Grindungsbalken: 280 m
Querschnitt: 0,6 x 0,5m = 0,3
Betonwolumen fur Tragerrost: 0,3 m®x 280 m = 84 m?
Bewehrungsgehalt je Meter ca. 36 kg/m

1.5. 80 Bewehrung Einzelfundamente aus 3
Betonstahl B500 A/B
Bewehrung fur Einzelfundamente auf Pfahlképfen aus
Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in verschiedenen
Durchmessem und Langen fur Bauteile aus Ortbeton, liefern,
schneiden, biegen und verlegen.
Anzahl der Einzelfundamente: 18 Stick
Einzelwolumen: 1,5 mx 1,5mx 0,5m=1,125 m?
Betonvolumen: 1,125 m® 18 Stck = 20,25 m®
Bewehrungsgehalt je Quadratmeter ca. 134 kg/m?
Bewehrungsgehalt je Fundament ca. 167 kg/Stck

1.5. 90 Schalung Fundamentbalken 291
Rauhe Schalung liefern und in fertiger Arbeit einbauen zur
Herstellung der Schalung fur Streifenfundamentbalken,
inkl.aller StéRe, Befestigungen, etc.
Schalungstyp S1
Fundamenthdhe 50 cm
Das Ausschalen und die Entsorgung der Schalung sind
ebenfalls mit dem E.P. abgegolten.

1.5.100 Schalung Einzelfundamente 47,5
Rauhe Schalung liefern und in fertiger Arbeit einbauen zur
Herstellung der Schalung fur Einzelffundamente, inkl.aller
Stélke, Befestigungen, etc.
Schalungstyp S1
Fundamenthdhe 50 cm
Das Ausschalen und die Entsorgung der Schalung sind
ebenfalls mit dem E.P. abgegolten.

1.5.110 Rohrhiilsen DN 125 in 50  Stek s e

Fundamentbalken horizontal
Rohrhiilsen aus KG-Rohren, in Streifenfundamentbalken aller
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Art, mit verschiedenen Einzellangen bis 1,20 m in horizontaler
Lage einbauen.
Durchmesser: 125 mm

1.5.120 Rohrhiilsen DN 150 in 15 Stek s s

Fundamentbalken horizontal
Rohrhiilsen aus KG-Rohren, in Streifenfundamentbalken aller

Art, mit verschiedenen Einzellangen bis 0,80 m in horizontaler
Lage einbauen.
Durchmesser: 150 mm.

1.5.130 Rohrhiilsen DN 200in 10 SteK s s

Fundamentbalken horizontal
Rohrhiilsen aus KG-Rohren,in Streifenfundamentbalken aller

Art, mit verschiedenen Einzellangen bis 1,20 m in horizontaler
Lage einbauen.
Durchmesser: 200 mm.

1.5.140 Rohrhiilsen DN 150 in T (o} G

Einzelfundament vertikal
Rohrhiilsen aus KG-Rohren, in Einzelfundamentbalken aller

Art, mit verschiedenen Einzellangen bis 0,80 m in vertikal,
stehend einbauen.
Durchmesser: 150 mm.

1.5.150 Schalung Schlitz / Aussparung 20 StEK e

Fundamentbalken 400 cm2
Schalung  fur  oberseitige  Aussparung, Schlitz ir

Streifenfundamentbalken als glatte Schalung, geeignet zumr
Verziehen von Entwasserungsgrundleitungen fir Betonteile
ohne Anforderungen, in fertiger Arbeit

Aussparungstiefe bis 300 cm

Aussparungsbreite 200 cm

Die Aussparung ist nach Ausfihrungsplanung und / odel
Angaben nach den Angaben der Bauleitung des AC
auszufuhren. Ggf. wird die Aussparung in Vertikalrichtung
schrag angelegt, in Winkeln zwischen von 30 und 60 Grad.

1.5.160 Trennlage PE-Folie D 0,5mm 635 1

Bodenplatte
Gleitschicht/Trennlage, PE-05-Folie, liefern und unter der

anschlieRend aufzubringenden Sauberkeitsschicht an und
zwischen den Fundamentbalken 1-lagig mit einer
StoR Uberdeckung von mind. 20 cm auf Filterschicht auslegen.
Untergrund: kapillarbrechende Schotterschicht.

1.5.170 Sauberkeitsschicht C 8/10, d =5 cm, 605 11772
Bodenplatten
Beton C 08/10, unbewehrt, liefern, und Sauberkeitsschicht
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unter den anschlieend aufzubringenden
Bodenplattenelementen an und zwischen den
Fundamentbalken herstellen und fachgerecht nachbehandeln.
Betonart gem. DIN EN 206-1|]2001-07: C 8/10
Schichtstarke: mind. 5 cm
Die Masstoleranzen des Schotterplanums, +/- 1,5 cm sind
einzukalkulieren. Die Sauberkeitsschicht ist vom Uberstand sc
auszufuhren, dass die Randschalung sauber abgestellt werden
kann. (jedoch max. 10 cm).
1.5.180 Ortbeton Bodenplatten, C25/30 XC2, 188 M3 v e ———
klimafreundlich
CO2-optimiertem Beton als Ortbeton zur Herstellung einer aut
den Fundamentbalken und Einzelfundamenten gebetteten
Bodenplatte liefern, einbauen und verdichten. Die obere
Betonflache ist waagerecht abzuziehen.
Dicke Bodenplatte: 25cm
Flache Bodenplatte: 751,50 m2
Untergrund: waagrecht
Oberflache: waagrecht
Die Betonoberflache dient zur spateren Aufbringung einer
Bitumenschweissbahn. Die Oberflache der Platte ist dement-
sprechend glatt auszufuhren.
Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 [altemativ: Level
2 oder Level 3] vorgeschrieben.
Zu Kalkulationszwecken kann von folgender Regelrezeptur
ausgegangen werden:
Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse: XC2
Gesteinskdrmung: Rundkorn oder Splitt, Dmax = 16 - 32 mm
Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen moéglich
Konsistenz bei Einbau nach Wahl des AN
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen.
Das CSC CO2-Modul ist fir jede Betonrezeptur durch eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN15804+A2 oder
alternativ durch ein CSC CO2-Modul Zettifikat in Verbindung
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mit dem Lieferschein nachzuweisen.
Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

e Bewehrungsstahl gesonderter Position
e Bodenplattenrandschalung in gesonderter Position

1.5.190 Bewehrung Bodenplatten 10 10 i erre——
Betonstabstahl B 500 A/B
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in
verschiedenen Durchmessem und Langen fir Bodenplatten
aus Ortbeton, liefem, schneiden, biegen und fachgerecht
verlegen in fertiger Arbeit inkl. Anschlusseisen fur Wande,
Randstecker und Anschlusseisen fur Stitzen
Gesamtflache der Bodenplatte: 900 m?
Dicke der Bodenplatte: 0,25m
Betonwolumen Bodenplatte: 225 m?
Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 11,1 kg

Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position

1.5.200 Bewehrung Bodenplatten 13 10 s ————
Betonstahimatten B 500 A/B
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A/B / Lagermatten
gemal Statik fur Bodenplatten aus Ortbeton, liefern,
schneiden und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.
Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.
Gesamtflache der Bodenplatte: 900 m?
Dicke der Bodenplatte: 0,25m
Betonwolumen Bodenplatte: 225 m?
Mattenstahl pro Quadratmeter: 14,45 kg
Bewehrung der Bodenplatte als Stabstahl (Stabe, Blgel, etc.)
gemal Statik in verschiedenen Durchmessern und Langen fur
Bauteile aus Ortbeton, Liefern, Schneiden, Biegen und
fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit.

Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position

1.5.210 Distanzkorbe / Abstandshalter fiir 0,75 (o YO
obere Bewehrungslage Bodenplatten
Distanzkorbe als Abstandshalter fur obere Bewehrungslage
der Bodenplatten d = 25 cm liefem und einbauen.

1.5.220 Randschalung Bodenplatte H 25cm 185  HfdM i e
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshdhe
Uber 25 cm liefern und in fertiger Arbeit einbauen, Incl. aller
Stélke, Befestigungen, etc.

Seite: 112 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Ausschalung und Entsorgung der Schalung sind ebenfalls mit
dem E.P. abgegolten

1.5.230 Schalung von Aussparungen 5 Stok s e

Bodenplatte 225 cm2
Schalung fur Aussparung in Ortbetonbodenplatte D = 25 cm

als glatte Schalung, geeignet fur spateren Verguss,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen, in
fertiger Arbeit

Aussparungstiefe 25 cm

Abmessung (b/h) ca. 150 x 150 mm

1.5.240 Schalung von Aussparungen 20 StEK i

Bodenplatte 400 cm2
Schalung fur Aussparung in Ortbetonbodenplatte D = 25 cm

als glatte Schalung, geeignet fur spateren Verguss,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen, in
fertiger Arbeit

Aussparungstiefe 25 cm

Abmessung (b/h) ca. 200 x 200 mm

1.5.250 Schalung von Aussparungen 2 Stek s

Bodenplatte 900 cm2
Schalung fur Aussparung in Ortbetonbodenplatte D = 25 cm

als glatte Schalung, geeignet fur spateren Verguss,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen, in
fertiger Arbeit

Aussparungstiefe 25 cm

Abmessung (b/h) ca. 300 x 300 mm

1.5.260 Schalung von Aussparung 9 HAM e e ——
Bodenplatte 1,25x1,00m
Schalung fur eine Aussparung in der Bodenplatte zur
Herstellung eines Schachtes fur TGA-Hauseinflihrungen,
MaRRen: 1,25 x 1,0 m
Anzahl der Aussparungen: 2 Stick
Gemessen wird der Umfang der Aussparung. Schal- und
Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

1.5.270 Schalung von Aussparung fiir B HAM e e ——
Aufzugsschacht 1,65x1,75m
Aussparung fur den Aufzugsschacht in der Bodenplatte
herstellen.
MaRRen: 1,65 x 1,75 m
Schal- und Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.
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1.5.280 Bodenplatten Schachte, 25cm, WU- 6,3 M2 s eereeeee————

Beton C25/30 XC4

Ortbeton der Bodenplatten fir TGA-Einfihrungsschachte,
Aufzugschacht aus Stahlbeton C 25/30, WU-Beton,
Expositionsklasse XC4 liefern, auf ebenem Untergrund
einbauen und verdichten. Oberflache glatt abziehen.
Plattendicke: 25 cm

EinzelmalRe / Grundflachen:

2 Stick 1,25 * 1,0m = ca. 2,50m2 fur Einfihrungsschéachte

1 Stick 1,90 * 2,00m = ca. 3,80m2 fur Aufzugsschacht

Mit dem Einheitspreis sind abgegolten und einzukalkulieren:

e Schottertragschicht, 16/32, d=30 cm

e PE-Folie auf hergestellter Schottertragschicht

e Sauberkeitsschicht Beton C 12/15

¢ Plattenrandschalung

1. 5. 290 Ortbeton Schachtwande bis UK 12,3 M2 ceccevcerrres ereeeeeee—————
Bodenpl., WU-Beton C25/30 XC4
Ortbeton fur Schachtwande der TGA-Einfuhrungsschéachte,
Aufzugschacht aus Stahlbeton C 25/30, WU-Beton,
Expositionsklasse XC4 liefern, auf ebenem Untergrund
einbauen und verdichten.
Wandstarke: 25 cm
Wandhohe:bsi 1,00 cm fur Aufzugsschacht
Mit dem Einheitspreis sind abgegolten und einzukalkulieren:
¢ Plattenrandschalung
e PE-Folie auf hergestellter Schottertragschicht
e Sauberkeitsschicht Beton C 12/15

1.5. 300 Arbeitsfugen Bodenplatte 10,5  Hdm vt
Arbeitsfugenband innenliegend in der Bodenplatte entlang der
Achse 7 bitumenvertraglich liefern und einbauen.

Lage siehe Architektenplanung, Art und Ausfihrung siehe
Statik.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
Norm EC 2, DIN EN 1992-1-1:2011-01 sind zu beachten.
Arbeitsfuge schneiden/anlegen und werkseitige Formteile sind
mit dem Einheitspreis abgegolten. Die Bemessung der
einzelnen Abschnittslangen erfolgt nach Ermessen und
Planung des AN. Hierdurch entstehende Baustelle-
StumpfstdRe sind einzukalkulieren. Befestigungsmittel werden
nicht gesondert vergitet. Dichter Schalungsanschluss und
evtl. Erschwemnisse aus Behinderung durch Schalung und
Bewehrung sind mit dem EP abgegolten. Abgerechnet wird
nach tatsachlichen Verbrauch auf Nachweis.

Hersteller:
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.5.310 Fugenblech zur Abdichtung von 152  Ifdm

Betonbauteilanschliissen

Fugenblech zur Abdichtung von Arbeitsfugen an Ubergangen
und Stolen zwischen Bodenplatte und Betonaussenwand
(Boden-Wandanschluss) und StéRen gemal WU-Richtline
'Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton' bei driickendem
und nichtdrickendem Wasser inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Eckelementen und Abdichtungselemente,
zum Einbau im Bereich Boden - Wandanschluss, Boden -
Bodenanschluss, Wand - Wandanschluss.
Abdichtungselemente Fugenband, radondicht, aus verzinktem
Stahl, allseitig beschichtet, wasserdicht bis 5,0 bar, mit
allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis, Breite ca.167
mm liefern und nach Angaben des Herstellers fachgerecht
einbauen. Befestigung auf der Bewehrung mit 1 Haltebigel prc
Meter. Einbindetiefe in Bodenplatte mindestens 30 mm. Die
StoRstellen sind entsprechend den Herstellerangaben mind.
50 mm zu Uberlappen, zu verbinden und mit einer
StoRklammer zu sichern.

Es kommt die Rollenware zur Ausfuhrung!

Das Band ist beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie
versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren
entfernt wird.

Abgedichtete Arbeitsfugen missen einem Wasserdruck bis
5,0 bar standhalten.

Die Fugenbleche missen far WU-Beton der
Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse B zugelassen
und gepruft sein. Ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis ist vorzulegen.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Fugenblechs Pentaflex KB 167
des Herstellers PohlCon, oder gleichwertiges.
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
DECKEN
Stahlgite
Stahlteile und Profile: S235
Bewehrungsstahl: B500A
Dachdecken
Betonart: C25/30 (Normalbeton)
Bewehrungsstahl: B500A
Expositionsklasse oben: XC3 - cnom = 3,5 cm
Expositionsklasse unten: XC1 - chom = 2,0 cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,3 mm
Geschossdecken und Dachdeck
Betonart: C25/30 (Normalbeton)
Bewehrungsstahl: B500A
Expositionsklasse oben und unten: XC1 - cnom = 2,0 cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,4 mm
Anforderungen zur Herstellung und Nachbehandlung der
Betonflachen:
Der Beton sollte nach der Herstellung mindestens doppelt so
lange wie die Mindestdauer nachbehandelt werden, um die
geforderte Oberflachenqualitdt zu erreichen.Nach Abziehen der
Betonoberflachen sind diese sofort durch Abdecken mittels PE-
Folie vor dem Austrocknen zu schitzen. Die Folie ist so zu
befestigen, dass ihre Lage gesichert bleibt.Bei extremer
Witterung, starker Hitze, Wind oder extremen Frost sind die
Betonoberflachen zusatzlich durch warmedammende Matten
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Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.5.320

abzudecken. Unmittelbar nach Abschluss des Betoneinbaus
bzw. nach dem Abziehen der Betonoberflache muss die
Betonoberflache vor zu schnellem Austrocknen in der
Liegephase geschitzt und deshalb zwingend
zwischennachbehandelt werden z.B. mit MASTERKURE
111CF der Fa. BASF.

Begrenzung der Rissbreite:

Bei der Begrenzung der Rissbreite fur die vorgenannten
Bauteile  wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen héchstens 50 % der
mittleren Zugfestigkeit fctm erreicht (max. fct,eff5d = 0,5
fctm,28d). Dies ist bei der Festlegung des Betons und der
Bauausfuhrung zu berticksichtigen.

Arbeitsfugen:

Alle Arbeitsfugen mussen vor dem weiteren Betonieren durch
geeignete Mallnahmen so hergestellt werden, dass das
Korngeriist des Betons freigelegt ist. Die Anordnung von
Arbeitsfugen ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung mit dem
Aufsteller und der Bauleitung abzustimmen. Alle Arbeitsfugen
sind, wenn nicht anders angegeben, als raue Fugen gemanR
DIN-EN 1992-1-1und nach den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.

Regelwerke

DIN EN1991-1-1
DIN EN1992-1-1
DIN EN 1993-1-1
DIN EN 1997-1-1

Geschossdecken als Filigran- 1.320 m2

Elementdecke (Halbfertigteile)

Filigran-Element-Decke als Geschossdecke aus
Halbfertigteilen, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Untersicht
der Decke sichtbar bleibend, bestehend aus einschaliger,
bewehrter Fertigteilplatte, liefern und einbauen, einschl. aller
erforderlichen Montageunterstitzungen und
Sicherungsarbeiten zur temporaren Unterstitzung fUr
Bauwerke nach DIN EN 12812 als Tragerrdeckenschalung
(Schalungstrager, Vierwegkopf, Deckenbaustitzen, ggf. mit
Dreibei, Joche, ggf Randjoche, Drehsteifen, Baustitzen,
Lagesicherungen etc.).

Betonart: Normalbeton
Festigkeitsklasse: C25/30
Einbauort: alle Geschossdecken
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Lage Bauteile: Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13
Lichte Raumhohe bis 3,38 m
Oberflache Schalhaut: Sichtbetonklasse SB2
Plattenelementdicke min. 5cm
Elementregelbreite bis 2,50 m
Elementlange bis 6,50 m

Element als Scheibe wirkend:  ja

Zuséatzlich ist die zu berlcksichtigende Gittertragerzulage den

Elementen mit 5,5 kg/m2 einzukalkulieren.

Die genaue Festigkeitsklasse der Fertigteile hangt von der

statischen Berechnung und der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung des Herstellers ab!

e Die ortliche Bewehrung in gesonderter Position

¢ Aufbeton als Ortbeton in gesonderter Position

e Flachenbindiges Verspachteln der ElementstdéRe in
gesonderter Position

1.5.330 Untere Bewehrung, Betonstabstahl B 21 10 i erre——
500 A/B Elementdecken
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in
verschiedenen Durchmessem und L&ngen als untere Lage
auf den Elementplatten in der Orthetonebene del
Halbfertigteil-Stahlbetondecke fir Geschossdecken liefern,
schneiden, biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Anschlusseisen fur Wande, Randverblgelung.
Die Durchstanzbewehrung der Elementdecken im Bereich del
Statzen nach Angaben des Tragwerkplaners sind in den
Massenangaben enthalten.

Einbauort: alle Geschossdecken
Lage Bauteile: Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13
Gesamtflache Elementdecken: 1.320 m2
Gesamtdicke Elementdecken: 27 cm
Ortbetonvolumen Elementdecken: 356 m3
Stabstahl pro Quadratmeter: ca.13,64 kg
Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position
1. 5. 340 Bewehrung Betonstahimatten B 500 14 (o YO

A/B, Elementdecken

Bewehrung fir Elementdecken, aus Betonstahl-Lagermatten B
500 A/B gemalR Statik, liefern, schneiden und auf den
Elementplatten in der Ortbetonebene der  Halbfertigteil-
Stahlbetondecke Uber Geschossdecken fachgerecht in
fertiger Arbeit verlegen, in fertiger Arbeit inkl. Bindedraht,
sonstigen Befestigungen, etc.

Einbauort: alle Geschossdecken
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LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.5.350

1. 5. 360

1.5.370

Lage Bauteile: Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13
Gesamtflache Elementdecken: 1.320 m2

Gesamtdicke Elementdecken: 27 cm

Ortbetonvolumen Elementdecken: 356 m3

Stabstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca.13,64 kg
Stabstahl pro Quadratmeter: ca.10,61 kg

Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position

Obere Bewehrung Betonstabstahl B 5 (o T
500 A/B, Elementdecken

Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen als obere Lage aut
den Elementplatten in der Ortbetonebene der Halbfertigteil-
Stahlbetondecke fir Geschossdecken liefern, schneiden,
biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.
Anschlusseisen fur Wande, Randverbigelung.

Die Durchstanzbewehrung der Elementdecken im Bereich der
Statzen nach Angaben des Tragwerkplaners sind in den
Massenangaben enthalten.

Einbauort: alle Geschossdecken

Lage Bauteile: Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13
Gesamtflache Elementdecken: 1.320 m2

Gesamtdicke Elementdecken: 27 cm

Ortbetonvolumen Elementdecken: 356 m3

Stabstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca.13,64 kg
Stabstahl pro Quadratmeter: ca.3,03 kg

e Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position

Distanzkérbe/ Abstandshalter fiir 1,55 (o T
Auflage obere Bewehrung

Elemendecken

Distanzkorbe als Abstandshalter fur obere Bewehrungslage

der Filigran-Element-Decken, d = 27 cm liefern und einbauen.

Aufbeton Filigran-Elementdecken, 291 M3 e
klimafreundlicher Beton

Liefern und Betonieren von mit CO2-optimiertem Beton als

Aufbeton won Filigran-Elementdecken aus unterseitigen

Halbfertigteilen.

Einbauort: alle Geschossdecken
Lage Bauteile: Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13

Der Beton st ausschliellich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.

Zu Kalkulationszwecken kann von folgender Regelrezeptur
ausgegangen werden:

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC1

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
Bindemittel: Ausschliellich CO2-reduzierte Zemente,
insbesondere CEM IIl und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen moéglich

Konsistenz bei Einbau nach Wahl des AN

Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen.

Das CSC CO2-Modul ist fir jede Betonrezeptur durch eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN15804+A2 oder
alternativ durch ein CSC CO2-Modul Zettifikat in Verbindung
mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

1.5. 380 Stiitzturm Trager-Deckenschalung, O SHCK i e ———

Bemessungsklasse B1, 1,25 x 1,50

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau eines Traggerust
nach DIN EN 12812 und DIN EN 12813 mit Stutzturm ohne
Tragerlage gemall  Schalplan zur Herstellung des
auskragenden Deckenfeldes Ach 12-13 / C-D {ber 1.
Obergeschoss, als Filigran-Element-Geschossdecke aus
Halbfertigteilen, inkl. mit systemintegrierten Absturzgelander,
und Aufstiegshilfen, Die Ausfuhrung und der Aufbau hal
entsprechend den Herstellerangaben, desser
Planungsvorgaben zu erfolgen, gem. Aufbau- unc
Verwendungsanleitung / statischem Nachweis. Montage unc
Demontage im Ganzen, stehend/liegend.

e Bemessungsklasse B1

e Flachenlast bis 50 KN/m2

e Systemabmessung 125 x 200 cm

e Standflache waagerecht auf Gelande Uber Lastverteiler au
vorhandener Grindung aus ausreichend tragfahiger,
vorverdichteter Schottertragschicht

Bauteilbeschreibung:
e Filigran-Element-Geschossdecke aus Halbfertigteilen
e Abmessungen Lange x Breite: 4,65 m x 6,40 m

Seite: 120 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

e Gesamtflache: 30,0 m2

e Lichte Hohe Standflache bis UK Beton, Schaltischhohe,
Unterstitzungshohe: bis 7,00 m

¢ Verwendeter Schalungsaufbau: Trager-Deckenschalung

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Stutzturms “Peri UP Flex
Statztum MDS K vom Hersteller Peri-Schalungssysteme
oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.5.390 Randschalung Element-Decken, H= 461 IfdM s

27cm
Schalung fur Plattenrander der Element-Decken aus

Halbfertigteilen Gber allen Gechossen als Randschalung liefern
und in fertiger Arbeit einbauen, inkl. aller StoRke,
Befestigungen, etc.

Schalungshdhe Uber 27cm

Schalungstyp S2

Lage Bauteile: EG, 1.-2.-3. OG, Achsen 1-2, 7-10, u. 12-13

Ausschalung und Entsorgung der Schalung sind ebenfalls mit
dem E.P. abgegolten

1.5.400 Schalungssystem SB3, Ortbeton- 2.180 1

Geschossdecke
Trager-Deckenschalung fir Ortbetondecken 12 Uber allen

Geschossen, Deckenfeld Achse A-C/2-7 und A-C/10-12:

Liefern, fachgerechter Aufbau, Vorhaltung und Demontage der
Trager-Deckenschalung zur Herstellung von Stahlbetondecken
aus Ortbeton  zur  Herstellung von  unterseitigen
Sichtbetonflachen der Klassifizierung SB 3 mit hohen
gestalterischen Anforderungen, im Sinne einer temporaren
Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812, neu belegt.
Der Aufbau hat entsprechend den Herstellerangaben zu
erfolgen, inkl. der frei wahlbaren Schalhaut, Schalungstragemn,
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen, erforderlicher
Horizontalabspannung, Absturzsicherung mit allen
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

notwendigen Gelanderhaltern, Pfosten und Schutzgittern,

montieren. Eutl. Nachunterstitzungen sind zu
bertcksichtigen.

Systemart: Trager-Deckenschalung

Material: Trager aus Holz, oder Aluminium

Deckenstarke: 27 cm

Lichte Deckenhohe: bis zu 3,40 m

Frei Wahlbare Schalhaut nach Angaben zum Sichtbeton der

Klasse SB 3:

e Format der Schalungsplatten 2,50 mx 1,25 m

e Schalungsplatten aus nordischem Birkensperrholz

e glatt, nichtsaugend

e D=21mm

e 13 bis 15-facher Aufbau

e verleimt gemal EN 314-2 Klasse 3 (vorm. BFU 100 gem.
DIN 68705 Teil 3)

e Mind. beidseitig mit 120 g/m? Phenolharzfilmbeschichtung

e Kanten rundum lackiert

Erprobungsflachen sind in Abstimmung mit dem AG in einer

ausreichen Grolke unter Baustellenbedingungen zu erstellen.

Eine englltige Ausfuhrung erfolgt erst nach Freigabe durch

den AG.

Anforderungen an das Betonergebnisanforderung:

Sichtbetonklasse SB 3 gemalk DBV [/ VDZ-Merkblatt

Sichtbeton (06.2015) ,Sichtbetonklassen Anforderungen und

Erfillung fur Betonflachen mit hohen gestalterischen

Anforderungen®. DarUber hinaus sind zusatzliche Toleranzen

unter in Verbindung mit anderen Normen und damit

verbundene, hohere Anforderungen an die Ebenflachigkeit
gemal den Vorgaben des AG zu beriicksichtigen.

Es gelten folgende Vorgaben:

e Es ist eine projektbezogene, neu belegte Schalung zu
verwenden.

e Das Quell- und Schwindverhalten ist zu beachten.

e Die Elementfugen im Schalungssystem, die Schalhaut
und die Schalhautfugenausbildung sind mit der Bauleitung
des AG festzulegen.

¢ Eine Verwendung von Schalsystemen von verschiedenen
Herstellern ist unzulassig.

e Bei der Auswahl des Schalungssystems ist der
Qualitatszustand zu beachten.

e Eine sorgfaltige Reinigung und eine sorgfaltige Lagerung
der Schalungshaut sind nach den geschossweise
durchgefiihrten Betonierabschnitten zwingend erforderlich.
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
e Reparaturstellen sind nicht zulassig.
e Beim Einsatz des Schalungssystems sind eul.
Fertigungstoleranzen zu bericksichtigen.
e Der AN hat einen Schalplan zu erstellen und der
Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.
e Der AN hat zu prifen, ob ein ausreichend tragfahiger
Verankerungsgrund nach den einschlagigen
Bestimmungen der  genannten bauaufsichtlichen
Zulassung und die horizontale Unverschieblichkeit
sichergestellt ist.
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Trager-Deckenschalung fur
Ortbetondecken “Multiflex” des Herstellers Peri-
Schalungssysteme oder gleichwertiges
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
1.5.410 Untere Bewehrung Betonstahimatten 20 0 e e
B500 A/B Ortbetondecke
Bewehrung fir Ortbetondecken, aus Betonstahl-Lagermatten
B 500 A/B gemal Statik, liefern, schneiden und als untere
Lage auf den in Position 01.01.05.039 beschriebenen
Schalungssystems der Ortbetondecken Uber fachgerecht in
fertiger Arbeit verlegen, in fertiger Arbeit inkl. Bindedraht,
sonstigen Befestigungen, etc.
Gesamtflache Ortbetondecken: 2.180,00 m2
Ortbetondeckestarke: 27 cm
Ortbetonvolumen Deckenplatte: 590,00 m3 inkl. Hohlk&rper
Mattenstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 9,2 kg
Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position.
1.5.420 Untere Bewehrung Betonstabstahl B 14 10 s ————
500 A/B, Ortbetondecke
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen als untere Lage
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
auf den in Position 01.01.05.039 beschriebenen
Schalungssystems der Ortbetondecken fachgerecht in fertiger
Arbeit verlegen, in fertiger Arbeit inkl. Anschlusseisen flr
Wande, Randverblgelung.
Die Durchstanzbewehrung der Elementdecken im Bereich der
Statzen nach Angaben des Tragwerkplaners sind in den
Massenangaben enthalten.
Gesamtflache Ortbetondecken: 2.180,00 m2
Ortbetondeckestarke: 27 cm
Ortbetonvolumen Deckenplatte: 590,00 m3 inkl. Hohlk&rper
Stabstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 5,5 kg
Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position
1.5.430 Abstandhalterleiste untere 3.050 11714 T
Bewehrung fiir Decken Sichtbeton
SB3
Spezielle Abstandhalter als Kunststoff-, oder Faserbetonleiste
mit Aussparungen fur Sichtbetondecken Klasse SB 3, geprift
DBV-Merkblatt ,Abstandhalter, liefern und auf den in Position
01.01.05.039 beschriebenen Schalungssystem del
Ortbetondecke versetzen, zur Auflage der waagerechten,
unteren Bewehrung.
e geeignet fur den Einsatz zur Herstellung von Decken mit
besonders hohen Anforderungen an die Betondeckung und
die Sichtbetonflachen SB 3
e Aussparungen far  die Steg-, Punkt-, odel
Noppenaufstellung auf der Schalhaut
e geignet zur vollstandigen UmschlieRung mit Beton
e keine Lunkerbildung
¢ Hohe Kippsicherheit
¢ Hohe Festigkeit und Stabilitat
e Vermeidung von Schwindrissen
e Material, bzw. Verlegebedarf ca. 1,4 m/m2
1.5.440 Obere Bewehrung Betonstabstahl B 31 10 e erre——
500 A/B Ortbetondecke
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A/B, gemal Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen als obere Lage aut
den in Position 01.01.05.042 beschriebenen Abstandshaltern
des  Schalungssystems der Ortbetondecken liefern,
schneiden, biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Anschlusseisen fur Wande, Randverbigelung.
Die Durchstanzbewehrung der Elementdecken im Bereich der
Statzen nach Angaben des Tragwerkplaners sind in den
Massenangaben enthalten.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Gesamtflache Ortbetondecken: 2.180,00 m2
Ortbetondeckestarke: 27 cm

Ortbetonvolumen Deckenplatte: 590,00 m3 inkl. Hohlk&rper
Stabstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 12,6 kg

Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position

1.5.450 Obere Bewehrung Betonstahimatten 20 10 i erre——
B500 A/B Ortbetondecke
Bewehrung fir Ortbetondecken, aus Betonstahl-Lagermatten
B 500 A/B gemaly Statik, liefem, schneiden und als obere
Lage auf den in Position 01.01.05.042 beschriebenen
Abstandshaltern des Schalungssystems der Ortbetondecken
fachgerecht in fertiger Arbeit verlegen, in fertiger Arbeit inkl.
Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.
Gesamtflache Ortbetondecken: 2.180,00 m2
Ortbetondeckestarke: 27 cm
Ortbetonvolumen Deckenplatte: 590,00 m3 inkl. Hohlk&rper
Mattenstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 9,2 kg

Abstandshalter fir die Bewehrungslagen in gesonderter
Position.

1.5. 460 Distanzkérbe/ Abstandshalter fiir 1,05 10 i errer——
Auflage obere Bewehrung
Ortbetondecke
Distanzkorbe als Abstandshalter fur obere Bewehrungslage
der Ortbetondecken, d = 27 cm Uber Erbeschoss liefem und
einbauen.

1.5.470 Hohlkérperelemente fiir 2.180 11

Ortbetondecke
Ausfiihrung der Ortbetondecke als 2-achsige Hohlk&rperdecke

mit Hohlkdrperelementen:

Hohlkorperelemente zur Herstellung einer Stahlbetondecke als
Hohlkorperdecke, liefern, und gemal einem Hohlkdrper
Montage,- bzw. Verlegeplan, entsprechend der bauseitigen,
statischen Berechnung zwischen den Bewehrungslager
verlegen, bzw. einbauen. zur Reduzuzierung des
Betonwolumens durch die Verdrangung des nicht erforderlicher
Betons im Bereich der Hohlkdrperelemente.

Lieferung und Einbau der Hohlkérperelemente geman
Einbaurichtlinie  und  Verlegeplanen (mit allgemeinel
bauaufsichtlicher ~ Zulassung), inkl. aller bauseitiger
Nebenarbeiten wie Montage, Installation, und ggf
Hilfsbewehrung sowie Robustheitsbewehrung;
Verbundbewehrung.

Es ist eine zweilagige Betonage erforderichen. Die
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Betonierlagen sind jeweils als vollstandiger Betonierabschitt
Uber die beiden gesamten Teilflachen der Geschossdecken
auszufihren.

Eine entsprechend notwendige Verbundbewehrung ist
einzukalkulieren.

Bauteilbezeichnung: Ortbeton-Holkérperdecke
Lage der Deckenfelder: Achsen A-C/2-7 + A-C/10-12
Deckenstarke: 27 cm

Beton: C 20/25

Betonierergebnis: Sichtbeton
Sichtbetonklasse: SB 3

Ortbetondeckenflache: 2.180 m2

Anteil mit Hohlkorpern: 60 %

Anteilge Hohlkérperflache: 1.308 m2

Angaben zu den Hohlkdrperelementen:

Die Hohlk&rper mit Stutztunnel und Entluftungsfunktion werden
aus Kunststoffhalbschalen zusammengefigt und in einem
Achsabstand von 35 cm zu Hohlkérperelementen vormontiert.
Die Hohlk&rperelemente mit ca. 6 Hohlkérpern werden bei der
Ortbetonlésung zwischen die Bewehrungslagen eingebaut und
dienen dort auch als Abstandhalter fur die obere Bewehrung.

Achsraster Hohlkérper in Langsrichtung: 35 cm

Anzahl der Hohlk&rper i.M. im Hohlk&rperbereich: 8,16
Hohlraumhohe der Hohlkérper: 12 cm

Hobhe der integrierten Abstandshalter oben / unten1,5 cm
Unterstitzungshohe: 15 cm

Betonverdrangung im Bereich mit Hohlkérpern: 0,069 m3/m2
Lasteinsparung im Bereich mit Hohlkdrpern: 1,72 kN/m2
Steifigkeitsfaktor (min.) im Bereich mit Hohlkérpern: 0,94
Zugelassener Querkraftfaktor: 0,5

Schalung, Beton (hier ist die Betonverdrangung durch die
Hohlkorper zu berlcksichtigen), Bewehrung und sonstige
Einbauteile. in gesonderter Position

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Hohlkdrperelemente Unidome XS
120 des Herstellers Unidome Deutschland GmbH, oder
gleichwertiges

Produkt:

vom Bieter einzutragen

Seite: 126 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Hersteller:
vom Bieter einzutragen

1.5.480 Ortbetondecken, SB3, 499 M3 s s

klimafreundlicher Beton

Liefern und Betonieren von mit CO2-optimiertem Beton fui
Ortbetondecken mit unterseitigen Sichtbetonflachen del
Klassifizierung SB 3 mit hohen gestalterischen Anforderungen.

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder héher vorgeschrieben.

Fur die CO2-Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1
vorgeschrieben. Zu Kalkulationszwecken kann von folgendel
Regelrezeptur ausgegangen werden:

Erstprafung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Festigkeitsklasse: C20/25

Expositionsklasse: XC1

Gesteinskdmung: Rundkorn oder Splitt, Dmax = 16 mm
w/z(eq) < 0,55

Ausschliellich CO2-reduzierte Zemente, insbesondere
Hochofenzemente und weitere Zusatzstoffe

Erprobungsflachen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn und
in einer ausreichen GrdRe unter Baustellenbedingungen
gemal der Ausschreibung der Schalarbeiten zu erstellen. Die
Erprobungsflachen, die den Winschen des Bauherm
entsprechen, werden als Referenzflache fir den Auftrag
festgelegt. Fugen- und Ankerbild gemal® der Ausschreibung
der Schalarbeiten, bzw. nach Vorgaben des AG

Konsistenz bei Einbau Uber die Ermittlung anhand den
bemustemden Probeflachen. Die Regeln der Technik sind
einzuhalten.

Gemal der vorbechriebenen Position 1.05.46C
(Hohlkérperelemente fur Ortbetondecke) ist eine zweilagige
Betonage erforderichen. Die Betonierlagen sind jeweils als
vollstandiger Betonierabschitt Uber die beiden gesamten
Teilflachen der Geschossdecken auszufuhren.

Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fir jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD;

Seite: 127 LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Mehr Informationen zum CSC CO2-Modul finden sich unter
<https://www.csc-zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-
modul/>

1.5.490 Schalung freier Deckenrand 475  fdM s

Ortbetondecke, 27cm
Schalung fur frei ausgragende, deckengleiche Plattenrander

der Ortbetondecken Uber allen Gechossen als Randschalung
liefern und in fertiger Arbeit einbauen, inkl. aller StoRe,
Befestigungen, etc.

Schalungshdhe Uber 27cm

Schalungstyp S2

Lage Bauteile: EG, 1.-2.-3. OG, Achsen 2-7 u. Achsen 10-12

Im E.P. ist der Mehraufwand fur deckengleiche Unterziige und
Abstutzarbeiten einzukalkulieren.

Ausschalung und Entsorgung der Schalung sind ebenfalls mit
dem E.P. abgegolten.

1. 5. 500 Schalung von 5 Stok s e

Deckenaussparungen bis 100 cm2
Schalung fur Aussparung in Decken D = 27 cm als glatte

Schalung, geeignet fir spateren Verguss, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderungen, in fertiger Arbeit
Aussparungstiefe 27 cm

Querschnitt bis 100 cm2

Abmessung (b/h) z.B. 100 x 100 mm

1.5.510 Schalung von 35  StEK e
Deckenaussparungen bis 225 cm2
Schalung Aussparung in Decken wie vor:
Querschnitt bis 2250 cm2
Abmessung (b/h), z.B. 150 x 150 mm

1.5. 5620 Schalung von 5 Stok s e
Deckenaussparungen bis 400 cm2
Schalung Aussparung in Decken wie vor, jedoch:
Querschnitt bis 400 cm2
Abmessung (b/h) z.B. 200 x 200 mm

1.5.530 Schalung von 16 StEK s e
Deckenaussparungen bis 625 cm2
Schalung Aussparung in Decken wie vor, jedoch:
Querschnitt bis 625 cm2
Abmessung (b/h) z.B. 250 x 250 mm
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.5.540

1.5.550

1. 5. 560

1.5.570

1. 5. 580

1. 5. 590

1. 5. 600

Schalung von 3 Stek e

Deckenaussparungen bis 900 cm2
Schalung Aussparung in Decken wie vor, jedoch:

Querschnitt bis 900 cm2
Abmessung (b/h) z.B. 300 x 300 mm

Schalung von 1 Stek e

Deckenaussparungen bis 1600 cm2
Schalung Aussparung in Decken wie vor:

Querschnitt bis 1600 cm?2
Abmessung (b/h) z.B. ca. 400 x 400 mm

Schalung von 2 StoK e

Deckenaussparungen bis 2025 cm2
Schalung Aussparung in Decken D bis 27 cm, geeignet fur

spateren Verguss, Schalungshaut fur Betonflachen ohne
Anforderungen, in fertiger Arbeit

Aussparungstiefe ca. 27 cm

Abmessung (b/h) z.B. 450 x 450 mm

Schalung von 13 Ifdm ..
Deckenaussparungen > 2000 < 5000

cm2
Schalung won Aussparungen in Elementdecken flr

verschiedene Aussparungsgrundflachen als glatte Schalung.
Aussparungsgrolen bis ca. 5000 cm2.

Gemessen wird der Umfang der Aussparung. Schal- und
Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Schalung von 20 Hdm ..o
Deckenaussparungen > 5000

<10000 cm2
Schalung won Aussparungen in Elementdecken flr

verschiedene Aussparungsgrundflachen als glatte Schalung.
AussparungsgroRen bis ca. 10000 cm2.

Gemessen wird der Umfang der Aussparung. Schal- und
Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Schalung von 28 Hdm ..o

Deckenaussparungen > 10000 cm2
Schalung won Aussparungen in Elementdecken flr

verschiedene Aussparungsgrundflachen als glatte Schalung
als glatte Schalung. AussparungsgroRen grofder 10000 cm2.

Gemessen wird der Umfang der Aussparung. Schal- und
Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Deckendehnfugen mit 61,5 Ifdm ...

Dornverbinungen
Dehnfugen in Geschossdecken mit Querkraftdornverbindungen
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.7-301
herstellen, zur Ubertragung von Querkraften im Bereich vor
Dehnfugen, langs- und querverschieblich in Dornrichtung.
Dornsystem inkl. Dom- und Hulsenteil liefern und einbauen.

Deckenplattenhdhe : 27 cm
Fugenlange : 12,30 m
PLanerische Fugenbreite : 20 mm
Maximale Fugenbreite: 30 mm
Dorndurchmesser : 42 mm
Dornabstande ecrit : 1150 mm
Mindestrandabstand ar1 : 210 mm

Korrosionswiderstandsklasse : Il
Stahltragfahigkeit VRD,S bei 30mm Fugenbreite: 298,5 kN
Lage gemal Planung des AG, bzw. des Tragwerkplaners

Die Art und Ausfuhrung, der Einbau, die Anordnung und die
bauseitige Anschlussbewehrung erfolgen nach den Angaber
des Tragwerkplaners und den technischen Unterlagen des
Herstellers.

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung der Querkraftdornverbindung vorr
Hersteller Schéck, Typ: Stacon SLD-Q 220 und SLD 220 ir
Verbindung mit Stacon Part BSS 20/40, oder gleichwertig

Produkt:

vom Bieter einzutragen

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

STUTZEN

1.5.610 Saulenschalung Stahlbetonstiitze B StCK et e
SB3, A=30x30cm,
H=3,63m, EG aufen
Saulenschalung Stahlbetonstitze SB3, A= 30x 30 cm,
bis 3,63m im Auflenbereich in Erdgeschossebene
Liefern, fachgerechter Aufbau, Vorhaltung und Demontage
einer kranbaren, aus zwei Elementeinheiten bestehende
Saulenschalung, geeignet fur das Schalen von Saulen /
Stutzen zur Herstellung von Stahlbetonstitzen aus Ortbeton
mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3 mit hohen
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

gestalterischen Ansprichen, im Sinne einer temporaren

Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812 neu belegt.

Der Aufbau hat entsprechend den Herstellerangaben zu

erfolgen, mit notwendigen Richtstitzen, einer

Betonierplattform und einen fest integrierten Leiteraufstieg mit

Rickenschutz.

Systemart: Saulenschalung fur Stitze

Frischbetondruck: 120 KN/m2

Sicherheitstechnik: Betonierplattform, fest integrierte

Leiteraufstieg, Rickenschutz

Lage: Erdgeschoss Achse C 2-3-4-5-6

Stitzenhohe: 3,63m.

Abmessung (b/h): 30/30cm

Geomentrie: quadratisch

Bauteilquerschnitt: 900 cm2

Schalungsflache Stitze: 4,36 m2

Angaben zum Sichtbetonklasse SB 3:

e Die frei wahlbare Schalhaut ist mittels Klemmprinzip au
dem Aluminiumrahmen festzuklemmen wird, sodass keine
Abdricke von Nageln oder Schrauben entstehen.

e Schalungshaut phenolharzbeschichtete
Birkensperrholzplatte

e glatt, nichtsaugend

e D=21mm

e 15-facher Autbau

¢ Keine Abbundstellen im Saulenquerschnitt zulassig

¢ Kantenausbildung: geringstmdgliche Fase, 3 mm, fli
scharfkantige Saulen,

e Anforderungen an das Betonergebnisanforderung:
Sichtbetonklasse SB 3 gemal DBV / VDZ-Merkblatt
Sichtbeton (06.2015) ,Sichtbetonklassen Anforderungen
und Erfullung fur Betonflachen mit hohen gestalterischen
Anforderungen®.  Darlber hinaus sind zuséatzliche
Toleranzen unter in Verbindung mit anderen Normen und
damit verbundene, hohere Anforderungen an die
Ebenflachigkeit gemall den Vorgaben des AG zu
berlicksichtigen.

Es gelten folgende Vorgaben:

e Die Elementfugen im Schalungssystem, die Schalhaut
und die Schalhautfugenausbildung sind mit der Bauleitung
des AG festzulegen.

¢ Eine Verwendung von Schalsystemen von verschiedenen
Herstellern ist unzulassig.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

e Es ist eine projektbezogene, neu belegte Schalung zu
verwenden.

e Bei der Auswahl des Schalungssystems ist der
Qualitatszustand zu beachten.

e Vor dem Einsatz des zu verwendenden
Schalungssystems ist eine Freigabe der Bauleitung des
AG einzuholen.

e Eine begrenzte Einsatzzahl der Schalung ist in
Abstimmung mit der Bauleitung des AG zu
berlicksichtigen und einzukalkulieren.

e Eine sorgfaltige Reinigung und eine sorgfaltige Lagerung
der Schalungshaut sind nach den geschossweise
durchgefiihrten Betonierabschnitten zwingend erforderlich.

¢ Reparaturstellen sind nicht zulassig.

e Beim Einsatz des Schalungssystems sind eul.
Fertigungstoleranzen zu bericksichtigen.

e Aufein steifes Bewehrungsgeflecht ist zu achten.

Ortbeton und Bewehrung in gesonderter Position

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Saulenschalsystems fur
Ortbetonwande “Rapid“ vom Hersteller Peri-Schalungssysteme
oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1. 5. 620 Klimafreundlicher Beton fiir 1,63 121 2
AuBenstiitzen, Stahlbeton, C35/45, XC4,
Sichtbeton SB3
Liefern und Betonieren von mit CO2-optimietem Beton fur
Stutzen aus Stahlbeton als Mehrfeldstutze im Auflenbereich
der Erdgeschossebene mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3
mit hohen gestalterischen Anforderungen.

Anzahl der Stitzen: 5 Stick

Lage: Erdgeschoss Achse C 2-3-4-5-6
Stitzenhohe: 3,63m.
Abmessung (b/h): 30/30cm
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Geomentrie: quadratisch
Bauteilquerschnitt: 900 cm2
Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder héher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Zu Kalkulationszwecken kann von folgender Regelrezeptul
ausgegangen werden:
Erstprifung nach DIN 1045-2, Betoneigenschaften
Betonangriff: XF2/WF
Bewehrungskorrosion: XC4
Mindestbetonklasse: C 35/45
Gesteinskdrmung: Rundkorn oder Splitt, Dmax = 16 mm
w/z(eq) < 0,55
Ausschliellich CO2-reduzierte Zemente, insbesondere
Hochofenzemente und weitere Zusatzstoffe
Erprobungsflachen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn und
in einer ausreichen GrdRe unter Baustellenbedingungen
gemal der Ausschreibung der Schalarbeiten zu erstellen. Die
Erprobungsflachen, die den Winschen des Bauherm
entsprechen, werden als Referenzflache fir den Auftrag
festgelegt. Fugen- und Ankerbild gemal® der Ausschreibung
der Schalarbeiten, bzw. nach Vorgaben des AG
Konsistenz bei Einbau Uber die Ermittlung anhand den
bemustemden Probeflachen. Die Regeln der Technik sind
einzuhalten.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fir jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD;
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position
Mehr Informationen zum CSC CO2-Modul finden sich unter
<https://www.csc-zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-
modul/>
1.5.630 Bewehrungselement, B StCK i e
Deckenanschluss, Stiitze 30 x 30 cm,
zweiteilig, EG aulRen
Zweiteiliges warmedammendes Bewehrungselement,
bestehend aus Part C und Part T, mit druckfester Tragstruktur
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Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

aus Hochleistungsleichtbeton fir die thermische Trennung
quadratischer  Stahlbetonstitzen von darlber liegender
Decken, inkl. PAGEL-Vergussbeton.

Dammkarper aus: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern
Elementhdhe: 100 mm (fix)
Aquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq: 0,600 W/(m-K)

Elementbreite: 295 mm (fur 300 mm Stitzenbreite)
Elementlange: 295 mm (fur 300 mm Stitzenlange)

Art konstruktive Bewehrung: Stab

Material der konstruktiven Bewehrung: Glasfaserverbundwerk-
stoff Combar D 16

Anzahl konstruktive Bewehrung: 4 Stk @16 mm
Vergussbeton: PAGEL-Vergussbheton V1/50

Elementbreite: 260 mm

Elementlange: 260 mm

Material Bugel: nicht rostender  Stahl B500NF
Korros.widerstand Ill)

Anzahl Bugel: 3 Stk / @ 10 mm

Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl
Korros.widerstand Il

Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung):

4 Stk / Hohe 110 mm

Bauaufsichtlicher Nachweis: DIBt-Zulassung Z-15.7-351. Die
zulassungskonforme Anwendung ist nur gdltig in del
Einzelanwendung am Stitzenkopf von Stahlbetonstitzen
Zertifikate: Passivhauszertifizierung

Ausfuhrungshinweis:

Einsetzen des Bewehrungselement in die Stitzenbewehrung
und den frischen Ortbeton der Stitze. Nach dem Ausharter
des Ortbetons ist das Element mit Pagel-Vergussbeton V1/5C
(kraftschlussig) zu vergieRen. Die Stitzenschalung muss Ubel
die erforderliche Abbindezeit des Pagel-Vergussbetons
vorgehalten werden. Die Hohe der Stitzenschalung ist ir
Bezug auf die Gesamthdhe der Stutze inkl. demr
Bewehrungselement zu wahlen. Der Einbau darf nur durct
zertifiziertes Fachpersonal erfolgen. Schlammreste des
Vergussbetons auf dem Dammkorper sind zu entfernen. Die
Angaben des Tragwerksplaners zu beachten untel
Berucksichtigung der technischen Herstellerunterlagen.

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung des tragender
Warmedammelemente “Sconnex Typ P“ vom Herstellel
Schock oder gleichwertige Produkte.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.5.640

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

Saulenschalung STB-Innenstiitze 6 Stck

SB3, 35/35¢m, H=3,38m, EG

Saulenschalung, gemal der Beschreibung von Positior
01.05.061, liefem, fachgerechter aufbauen, vorhalten, unc
demontieen Herstellung von Stahlbetonstitzen aus Ortbetor
mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3 mit hoher
gestalterischen Ansprichen, im Sinne einer temporarer
Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812 neu belegt,
jedoch:

Einbauort / Lage: EG, AchseB 3-6 + B 11-12
Stutzenhdhe H: 3,38m.

Abmessung (b/h): 35x 35¢cm

Geomentrie: quadratisch
Bauteilquerschnitt A: 1.225 cm2

Ortbeton und Bewehrung in gesonderter Position

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung des Saulenschalsystems fli
Ortbetonwande “Rapid“ vom Hersteller Peri-Schalungssysteme

oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen
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Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
1.5.650 Saulenschalung STB-Innenstitze 7 StOK s e

SB3, 30/25¢m, H=3,38m, EG

Saulenschalung, gemal der Beschreibung von Positior
01.05.061, liefem, fachgerechter aufbauen, vorhalten, unc
demontieen Herstellung von Stahlbetonstitzen aus Ortbetor
mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3 mit hoher
gestalterischen Ansprichen, im Sinne einer temporarer
Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812 neu belegt,

jedoch:

Einbauort / Lage: EG, Achse A 3-6 + 11 und C 11-12
Stutzenhdhe H: 3,38m.

Abmessung (b/h): 25/30cm

Geomentrie: rechteckig

Bauteilquerschnitt A: 750 cm2
Ortbeton und Bewehrung in gesonderter Position

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung des Saulenschalsystems fli
Ortbetonwande “Rapid“ vom Hersteller Peri-Schalungssysteme
oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1. 5. 660 Saulenschalung STB-Innenstiitze 16 StCK vt e

SB3, 30/30cm, H=3,30m,

Obergeschosse

Saulenschalung, gemal der Beschreibung von Positior

01.05.061, liefem, fachgerechter aufbauen, vorhalten, unc

demontieen Herstellung von Stahlbetonstitzen aus Ortbetor

mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3 mit hoher

gestalterischen Ansprichen, im Sinne einer temporarer

Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812 neu belegt,

jedoch:

Einbauort / Lage

1. Obergeschoss Achse B 3-6 + 11-12
2. Obergeschoss Achse B 3-6 + 11
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

3. Obergeschoss Achse B 3-6 + 11
Stutzenhdhe H: 3,30m.
Abmessung (b/h): 30/30cm
Geomentrie: rechteckig

Bauteilquerschnitt A: 900 cm2

Ortbeton und Bewehrung in gesonderter Position

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Saulenschalsystems fur
Ortbetonwande “Rapid“ vom Hersteller Peri-Schalungssysteme

oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.5.670 Saulenschalung STB-Innenstiitze 26 Stck

SB3, 25/30cm, H=3,30m,

Obergeschosse

Saulenschalung, gemal der Beschreibung von Positior
01.05.061, liefem, fachgerechter aufbauen, vorhalten, unc
demontieen Herstellung von Stahlbetonstitzen aus Ortbetor
mit Sichtbetonflachen der Klasse SB 3 mit hoher
gestalterischen Ansprichen, im Sinne einer temporarer
Unterstitzung fir Bauwerke nach DIN EN 12812 neu belegt,

jedoch:

Einbauort / Lage

1. Obergeschoss Achse A 36 + 11 und C 3-6 + 11-12
2. Obergeschoss Achse A 36+ 11 und C 3-6 + 11

3. Obergeschoss Achse C 3-6 + 11

Stutzenhdhe H: 3,30m.

Abmessung (b/h): 25/30cm

Geomentrie: rechteckig

Bauteilquerschnitt A: 750 cm2

Ortbeton und Bewehrung in gesonderter Position
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Saulenschalsystems fur
Ortbetonwande “Rapid“ vom Hersteller Peri-Schalungssysteme
oder gleichwertiges
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
1.5.680 Klimafreundlicher Beton fiir 15,45 M3 s errrrrer———
Innenstitzen, Stahlbeton, C35/45,
XC1, Sichtbeton SB3
Liefern und Betonieren von mit CO2-optimiertem Beton geman
der Beschreibung von Position 01.05.620, ausschliellich aus
CSC-zertifizierten Transportbetonwerken fir Innenstitzen aus
Stahlbeton als Mehrfeldstitze mit Sichtbetonflachen der
Klasse SB 3 mit hohen gestalterischen Anforderungen, jedoch
Betonklasse: C 35/45
Betonangriff: X0
Bewehrungskorrosion:  XC1
Anzahl der Stutzen: 55 Stuck
Lage / Einbauort Hoéhe Querschnitt A
EG, AchseB36+B11-12 3,38m 35x35cm
EG, AchseA3-6,11+C11-12 3,38m 25x 30cm
1.0G, Achse B 3-6 + 11-12 3,30m 30x 30cm
2.0G, Achse B 3-6 + 11 3,30m 30x 30cm
3.0G, Achse B 3-6 + 11 3,30m 30x 30cm
1.0G, Achse A/IC 36 + 11+C12 3,30 m 25x 30cm
2.0G, Achse A/C 3-6 + 11 3,30m 25x 30cm
3.0G, Achse B 3-6 + 11 330m 25x30cm
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position
Mehr Informationen zum CSC CO2-Modul finden sich unter
<https://www.csc-zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-
modul/>
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1. 5. 690

Bewehrung Stahlbetonstiitzen 10 to
Betonstabstahl B 500 A/B

Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen liefern, schneiden,
biegen und fachgerecht fir die vorbeschriebenen Stitzen in
allen Geschosse verlegen, in fertiger Arbeit inkl.
Anschlusseisen fur Decken.

Gesamtlange der Stitzen: ca. 210 Ifm

Anzahl Stutzen: 60 Stuck

Statzenquerschnitte: von 750 cm2 bis 1.225 cm2

INNENWANDE ORTBETON

Stahigiite:
Stahlteile und Profile: S235
Bewehrungsstahl: B500A

Stahlbetonwande / Unterziige / Stiitzen:

Betonart: C25/30 (Normalbeton)

Bewehrungsstahl: B500A

Expositionsklasse aulen und innen: XC1 - chom = 2,0 cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,4 mm

Anforderungen zur Herstellung und Nachbehandlung der
Betonflachen:

Der Beton sollte nach der Herstellung mindestens doppelt so
lange wie die Mindestdauer nachbehandelt werden, um die
geforderte Oberflachenqualitat zu erreichen. Nach Abziehen der
Betonoberflachen sind diese sofort durch Abdecken mittels PE-
Folie vor dem Austrocknen zu schitzen. Die Folie ist so zu

befestigen, dass ihre Lage gesichert bleibt. Bei extremer

Witterung, starker Hitze, Wind oder extremen Frost sind die

Betonoberflachen zuséatzlich durch warmedammende Matten

abzudecken. Unmittelbar nach Abschluss des Betoneinbaus

bzw. nach dem Abziehen der Betonoberflache muss die
Betonoberflache vor zu schnellem Austrocknen in der
Liegephase geschitzt und deshalb zwingend

zwischennachbehandelt werden z.B. mit MASTERKURE

111CF der Fa. BASF.

Begrenzung der Rissbreite:

Bei der Begrenzung der Rissbreite fur die vorgenannten
Bauteile  wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen héchstens 50 % der
mittleren Zugfestigkeit fctm erreicht (max. fct,eff5d = 0,5
fctm,28d). Dies ist bei der Festlegung des Betons und der
Bauausfuhrung zu berticksichtigen.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Arbeitsfugen:
Alle Arbeitsfugen mussen vor dem weiteren Betonieren durch
geeignete Mallnahmen so hergestellt werden, dass das
Korngeriist des Betons freigelegt ist. Die Anordnung von
Arbeitsfugen ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung mit dem
Aufsteller und der Bauleitung abzustimmen. Alle Arbeitsfugen
sind, wenn nicht anders angegeben, als raue Fugen gemanR
DIN-EN 1992-1-1und nach den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.
Regelwerke
DIN EN1991-1-1
DIN EN1992-1-1
DIN EN 1993-1-1
DIN EN 1997-1-1
DIN 4149
1.5.700 Schalung Betonwiande EG, SB2, H = 285 M2 s e ———
3,38 m
Rahmenschalung, Ortbetonwande im Erdgeschoss,
zweihauptig:
Liefern sowie fachgerechter Aufbau, Vorhaltung unc
Demontage einer Rahmenschalung zur Herstellung vor
Stahlbetonwanden im Erbgeschoss, im Sinne einel
temporaren Konstruktion zur Formgebung des Frischbetons,
einschliellich aller systemerforderlicher Verbindungsmittel,
wiedergewinnbarem Ankermaterial, Richtstiitzen unc
Auslegern, Arbeits- und Betonierblhnen mit allen notwendiger
Zugangen und erforderlichen Absturzsicherungen montieren.
Systemart : Rahmenschalung
Material: Stahl
Wandhohe H : 3,38 m
Elementbreiten : bis 2,40 m
Frischbetondruck : 80 kN/m? (Zulassiger Frischbetondruck
nach DIN 18218)
Schalhaut: Phenolharzbeschichtete
Birkensperrholzplatte
Anforderung: Sichtbetonklasse SB 2
Erfullte Norm: Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 7
Ankertechnik: Einseitig bedienbares Ankersystem mil
mittig platzieten  Ankerstelle ir
geordnetem, gleichmaRigem Raster,
gemal den technischen Mdglichkeiter
des Herstellers in Absprache und nact
Freigabe des AG
Verschlusstechnik: Schraubstopfen, oder Faserbetonstopfen
Ankerlécher: SchlieBen von Ankerldchern geman
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Priufzeugnis  Uber die technische
Anforderungen und Oberflachen von
Betonwanden (bewehrt) als Brandwande
oder der Feuerwiderstandsklasse REI 90
Sicherheitstechnik: Konsolsystem, Gegengelanderhalter,
Plattform
Der AN hat darauf zu achten, dass ein ausreichend
tragfahiger, Untergrund sichergestellt ist.
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Rahmenschalsystems flr
Ortbetonwéande “Maximo* vom Hersteller Peri-
Schalungssysteme oder gleichwertiges
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
1.5.710 ZULAGE Sichtschalung Betonwand 100 M2 e e ———
SB3, EG, H=3,38m
ZULAGE: Sichtbetonflachen SB 3 fur Ortbetonwéande im
Erdgeschoss:
Liefern, fachgerechter Einbau, Vorhaltung und Demontage
einer frei wahlbarer Schalhaut fur Sichtbetonwandflachen der
Sichtbetonklasse SB 3 mit hohen gestalterischen
Anforderungen, im Sinne einer temporaren Unterstitzung flr
Bauwerke nach DIN EN 12812, neu belegt. Der Aufbau hat
entsprechend den Herstellerangaben zu erfolgen.
Wandhohe 3,38 m
Angaben zum Sichtbetonklasse SB 3:
e Format der Schalungsplatten passend zur
vorbeschriebenen Rahmenschalung
¢ Schalungshaut glatt, nichtsaugend
e beidseitig mit mindestens 120 g/m?
Phenolharzfilmbeschichtun
Anforderungen an das Betonergebnisanforderung:
Sichtbetonklasse SB 3 gemalk DBV [/ VDZ-Merkblatt
Sichtbeton (06.2015) ,Sichtbetonklassen Anforderungen und
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Erfillung fur Betonflachen mit hohen gestalterischen

Anforderungen®. DarUber hinaus sind zusatzliche Toleranzen

unter in Verbindung mit anderen Normen und damit

verbundene, hohere Anforderungen an die Ebenflachigkeit
gemal den Vorgaben des AG zu beriicksichtigen.

e Es gelten folgende Vorgaben:Der AN hat
Erprobungsflachen anzulegen und dem AG zu
prasentieren. Die Ausfuhrung erfolgt erst nach Freigabe
durch den AG.

e Das Quell- und Schwindverhalten ist zu beachten.

e Die Elementfugen im Schalungssystem, die Schalhaut
und die Schalhautfugenausbildung sind mit der Bauleitung
des AG festzulegen.

¢ Eine Verwendung von Schalsystemen von verschiedenen
Herstellern ist unzulassig.

e Es ist eine projektbezogene, neu belegte Schalung zu
verwenden.

e Bei der Auswahl des Schalungssystems ist der
Qualitatszustand zu beachten.

e Vor dem Einsatz des zu verwendenden
Schalungssystems ist eine Freigabe der Bauleitung des
AG einzuholen. Ggf. sind Zusatzmallnahmen
festzulegen.

e Eine begrenzte Einsatzzahl der Schalung ist in
Abstimmung mit der Bauleitung des AG zu
berlicksichtigen und einzukalkulieren.

e Eine sorgfaltige Reinigung und eine sorgfaltige Lagerung
der Schalungshaut sind nach den geschossweise
durchgefiihrten Betonierabschnitten zwingend erforderlich.

e Reparaturstellen sind nicht zulassig

e Beim Einsatz des Schalungssystems sind eul.
Fertigungstoleranzen zu bericksichtigen.

e Der AN hat einen Schalplan zu erstellen und der
Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

e Eine Einmessung der Schalung ist erforderlich.

e Aufein steifes Bewehrungsgeflecht ist zu achten.

1.5.720 Klimafreundlicher Beton, 43 M3 v rrr———

Ortbetonwand, D=30cm, EG

CO2-optimierten Ortbeton liefern und Innenwénde aus

Stahlbeton als tragende Brandwand und F-90-Wanden im

Erdgeschoss betonieren.

Grundparameter:

Wanddicke D = 30,0 cm

Lichte Wandhdhe H = 3,38 m
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

Einzellangen von ca. 3,86 m bis 12,60 m
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04

System:

Tragende Betonwand (bewehrt)
Feuerwiderstandsklasse: = RE| 90
Beanspruchung: zweiseitig

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC1

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm

Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen moéglich

Konsistenz bei Einbau: nach Wahl des AN
Die Regeln der Technik sind einzuhalten.

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

Bewehrungsstahl und Schalung in gesonderten
Positionen

1.5.730 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton 30

fir Orbetonwand-SB3, D=30cm, EG
ZULAGE CO2-optimierten Ortbeton liefern zur Herstellung von

Sichtbetonwanden in Sichtbetonklasse SB 3.

Grundparameter:

Wanddicke D = 30,0 cm

Lichte Wandhdhe H = 3,38 m

Einzellangen von ca. 9,70 m bis 12,60 m
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04
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System:

Tragende Betonwand (bewehrt)
Feuerwiderstandsklasse: = RE| 90
Beanspruchung: zweiseitig

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC1

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
w/z(eq) <= 0,55

Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere Hochofenzemente und weitere Zusatzstoffe;

Konsistenz bei Einbau Uber Emittlung an den bemusternden
Probeflachen. Die Regeln der Technik sind einzuhalten.

Erprobungsflachen sind in Abstimmung mit dem AG und gem.
Ausschreibung fir die Schalarbeiten zu erstellen.

Die Ermrobungsflachen, die den Winschen des AG
entsprechen, werden als Referenzflache fir den Auftrag
festgelegt. Fugen- und Ankerbild nach Vorgaben des AG.

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Mehr Informationen zum CSC CO2-Modul finden sich unter
<https://www.csc-zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-
modul/>

1.5.740 Stirnabschalung Wandscheiben EG, 34 Iifdm

D=30cm, H=3,40m

Stirnabschalung der Wandscheiben an freien Wandenden im
Erdgeschoss als Einzelldnge von 3,38 m in den vor
beschriebenen Stahlbetonwande.

Anforederungsklasse SB2

Wanddicke D = 30,0 cm

Wandhéhe H = 3,38 m
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
1.5.750 Aussparungen Tiren in 14,5 1

Stahlbetonwand EG
Aussparungen fur Taren in Stahlbetonwandflachen 30 cm des

Erdgeschosses herstellen.

Aufstellung der Aussparungen:

Tor Breite 1,14m / Hohe 2,73m =ca. 3,1 m2
Tor Breite 1,85m / Hohe 2,97m =ca. 55m2
Tor Breite 1,85m / Hohe 2,48m =ca. 4,6 m2

Die TuUraussparungen sind mit entsprechenden Schalungen,
Stltzen, etc. herzustellen, einschl. Ausbau und Entsorgung
des Schalungsmaterials.

1.5.760 Aussparungen Fenster in 5 M2 e e ———

Stahlbetonwand EG
Aussparungen fir Fenster in Stahlbetonwandflachen des

Erdgeschosses herstellen

Aufstellung der Aussparungen:
Fenster Breite 1,51m / Hohe 2,35m = 3,55 m2

Die Fensteraussparungen sind mit entsprechenden
Schalungen, Stiatzen, etc. herzustellen, einschl. Ausbau und
Entsorgung des Schalungsmaterials.

1.5.770 Bewehrung Wénde EG, 2 10 e rrre——

Betonstabstahl B 500 A

Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in

verschiedenen  Durchmessern und Langen fur die

Stahlbetonwande des Erdgeschosses liefern, schneiden,

biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.

Anschlusseisen fur Bodenplatte und Decke, Kérbe und

Randverbugelung.

Gesamtflache der Wande EG:  142,5 m2

Dicke der Wande: 30 cm
Betonvolumen der Wande: 43 m3

Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 14,0 kg
Bewehrungslagen, Vorderseite d-1: 2.5 d-2 : 3.5 [cm]
Bewehrungslagen, Ruckseite d-1:2.5d-2: 3.5[cm]

1.5.780 Bewehrung Wéande EG, 45 10 i ————————
Betonstahimatten B 500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fur die Stahlbetonwande des Erdgeschosses
liefern, schneiden und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.
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Gesamtflache der Wande EG:  142,5 m2
Dicke der Wande: 30cm
Betonvolumen der Wande: 43 m3
Mattenstahl pro Quadratmeter: ca. 31,6 kg

1.5.790 Schalung Betonwiande 1.115
Obergeschosse, SB2, H=3,30 m
Rahmenschalung, Ortbetonwénde, zweihauptig fr

Stahlbetonwéande der Obergeschosse:

Liefern sowie fachgerechter Aufbau, Vorhaltung und
Demontage einer Rahmenschalung gemaR der Beschreibung
von Position 01.05.070 (Schalung Betonwande EG, SB2, H =
3,30 m), zur Herstellung von Stahlbetonwanden in den
Obergeschossen, im Sinne einer temporaren Konstruktion zur
Formgebung des  Frischbetons, einschlieRlich  aller
systemerforderlicher Verbindungsmittel, wiedergewinnbarem
Ankermaterial, Richtstitzen und Auslegern, Arbeits- und
Betonierblhnen mit allen notwendigen Zugangen und
erforderlichen Absturzsicherungen, jedoch:

Einbauort / Lage :  samtliche Obergeschosse
Wandhohe H : 3,30 m
Elementbreiten : bis 2,40 m

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung des Rahmenschalsystems flr
Ortbetonwéande “Maximo* vom Hersteller Peri-
Schalungssysteme oder gleichwertiges

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1. 5. 800 ZULAGE Sichtschalung Betonwand 330

SB3, Obergeschosse
ZULAGE Sichtbetonflachen SB 3 fiir Ortbetonwande in den

Obergeschossen:

Liefern, fachgerechter Einbau, Vorhaltung und Demontage
einer frei wahlbarer Schalhaut fur Sichtbetonwandflachen der
Sichtbetonklasse SB 3 gemal der Beschreibung von
Zulageposition 01.05.071 (Klimafreundlicher Beton fur SB3,
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EG), mit hohen gestalterischen Anforderungen, im Sinne einer
temporaren Unterstitzung fur Bauwerke nach DIN EN 12812,
neu belegt, entsprechend den Herstellerangaben jedoch:

Einbauort / Lage : samtliche Obergeschosse
Wandhohe H : 3,30 m

1.5.810 Klimafreundlicher Beton 166 M3 s errrrrer———
Ortbetonwand D=30cm,
Obergeschosse
CO2-optimierten Ortbeton liefern und Innenwande aus
Stahlbeton als tragende Brandwand und F-90-Wanden in den
Obergeschossen betonieren, gemal der Beschreibung von
Position 01.05.072 (Klimafreundlicher Beton, Ortbetonwand,
D=30cm, EG), jedoch:

Einbauort / Lage: sdmtliche Obergeschosse
Grundparameter:

Wanddicke D = 30,0 cm

Lichte Wandhéhe H = 3,30 m

Einzellangen von 3,86 m bis 17,40 m

1.5.820 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton 99 M3 s e ———

fir SB3, D=30cm, Obergeschosse
ZULAGE CO2-optimierten Ortbeton liefern zur Herstellung von

Sichtbetonwanden der Klasse SB 3, in den Obergeschossen,
gemal der Zulageposition 01.05.073 (Klimafreundlicher Beton
far SB3, EG), jedoch:

Einbauort / Lage: sdmtliche Obergeschosse
Grundparameter:

Wanddicke D = 30,0 cm

Lichte Wandhéhe H = 3,30 m

Einzellangen von 3,86 m bis 17,40 m

1.5.830 Stirnabschalung Wandscheiben 106 HfdM i e

Obergeschosse, D=30cm, H=3,30m
Stirnabschalung der Wandscheiben an freien Wandenden im

Erdgeschoss als Einzellange von 3,30 m in den vor
beschriebenen Stahlbetonwande.

Anforderungsklasse SB2

Wanddicke D = 30,0 cm

Wandhéhe H = 3,30 m

1.5.840 Aussparungen Tiren in 42 M2 e e ——

Stahlbetonwand Obergeschosse
Aussparungen fur Turen in Stahlbetonwandflachen de

Obergechosse herstellen.
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Aufstellung der Aussaprungen:

Tor Breite 1,14m / Hohe 2,65m x 3 Stick = ca. 9,1 m2
Tor Breite 1,85m / Hohe 2,89m x 3 Stick = ca. 16,1 m2
Tor Breite 1,60m / Hohe 2,40m x 3 Stick = ca. 13,4 m2

Die TuUraussparungen sind mit entsprechenden Schalungen,
Stltzen, etc. herzustellen, einschl. Ausbau und Entsorgung
des Schalungsmaterials.

1.5.850 Aussparungen Fenster in 25 M2 e e ———

Stahlbetonwand Obergeschosse
Aussparungen fir Fenster in Stahlbetonwandflachen der

Obergeschosse herstellen.

Aufstellung der Aussparungen:

Fenster Breite 1,51m / Hohe 2,35m x 3 Stiick = 10,7 m2
Fenster Breite 2,51m / Hohe 2,35m x 2 Stick = 9,0 m2

Die Fensteraussparungen sind mit entsprechenden
Schalungen, Stiatzen, etc. herzustellen, einschl. Ausbau und
Entsorgung des Schalungsmaterials.

1.5. 860 Bewehrung Wéande Obergeschosse, 7 10 e rrre——
Betonstabstahl B 500 A
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen  Durchmessern und Langen fur die
Stahlbetonwande aller Obergeschosse liefern, schneiden,
biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.
Anschlusseisen fur Bodenplatte und Decke, Kérbe und
Randverbugelung.
Gesamtflache der Wande EG: 558 m2
Dicke der Wande: 30cm
Betonvolumen der Wande: 166 m3
Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 12,55 kg

1.5.870 Bewehrung Wande Obergeschosse, 14,5 (o YO
Betonstahimatten B 500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fur die Stahlbetonwande aller Obergeschosse
liefern, schneiden und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.

Gesamtflache der Wande EG: 558 m2
Dicke der Wande: 30cm
Betonvolumen der Wande: 166 m3
Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 26,0 kg
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1. 5. 880 Ankerschiene als 133 fdm s
Maueranschlussschiene
Maueranschlussschiene zum Einbetonieren, zur Befestigung
von Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML,
Sendzimirerzinkt  (SV) mit  Vollschaumfillung  (Vf),
Einzellange 2500mm, Belastung 2Q = 1,2 / 1,5kN |
Befestigungspunkt, liefern und gemal Einbau- unc
Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung des
Schalssystem der herzustellenden Stahlbetonwande,
senkrecht, fluchtgerecht einlegen, befestigen und geger
Eindringen von Beton schitzen, einschlieRlich allel
notwendigen Befestigungsmittel in fertiger Arbeit, fir der
anschlieRenden, wandflachig und stirnseitig herzustellender
Mauerwerksanschluss mit systemkonformer
Maueranschlussankern.
In Abhangigkeit von dem verwendeten Profil sind bestimmte
minimale Randabstdnde der Ankerschienen zu der
Bauteilrandemn gemaR den Hersteller einzuhalten.
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung des Maueranschlussschiene
"HALFEN Maueranschlussschiene HMS 25/15-D" vorr
Hersteller Halfen oder gleichwertige Produkte.
in offene Schalung
einlegen, befestigen und gegen Eindringen von Beton
schitzen.
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
1.5.890 Schalung von Wandaussparungen 2 SteK s
bis 400 cm2
Schalung Aussparung in Elementdecken wie vor, jedoch:
Querschnitt bis 400 cm2
Abmessung (b/h) z.B. 200 x 200 mm
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Gesamtbetrag
in Euro

1.5.900

1.5.910

1.5.920

1.5.930

1.5.940

1.5.950

1. 5. 960

Schalung von Wandaussparungen 9  Stok e

bis 900 cm2
Schalung Aussparung in Elementdecken wie vor, jedoch:

Querschnitt bis 900 cm2
Abmessung (b/h) z.B. 300 x 300 mm

Schalung von Wandaussparungen 9  Stek e

bis 1000 cm2
Schalung Aussparung in Elementdecken wie vor:

Abmessung (b/h) ca. 400 x 250 mm, oder ca. 500 x 200 mm

Schalung von Wandaussparungen 5 Stek e

bis 1225 cm2
Schalung Aussparung in Elementdecken wie vor:

Abmessung (b/h) ca. 350 x 350 mm

Schalung von Wandaussparungen 1 Stek e

bis 1600 cm2
Schalung Aussparung in Elementdecken wie vor:

Abmessung (b/h) ca. 400 x 400 mm

Schalung von Wandaussparungen 2 StoK e

bis 2025 cm2
Schalung Aussparung in Decken/Bodenplatte

D bis 25 cm, geeignet fir spateren Verguss,
Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderungen,
Aussparungstiefe ca. 25 cm

Abmessung (b/h) ca. 450 x 450 mm

in fertiger Arbeit

Schalung von Wandaussparungen > 11 Mfdm s

2025 <5000 cm2
Schalung won Aussparungen in Elementdecken flr

verschiedene Aussparungsgrundflachen als glatte Schalung.
Aussparungsgrolen von 2025 bis ca. 5000 cmz2.
Aussparungstiefe 30 cm

Gemessen wird der Umfang der Aussparung. Schal- und
Auststeifungsarbeiten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Schalung Wandschlitz 8 x 20cm in 40 Ifdm ...

Stahlbetonwinden
Wandschlitz in Wanden herstellen senkrecht und waagerecht

Abmessung (B/T) 20x 8cm
Einzellangen von 1,00 bis 3,30 m

ATTIKEN, BRUSTUNGEN, AUFKANTUNGEN
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1.5.970 Schalung Briistung Fensterbander 114 1

EG, D=20cm, H=62cm

Schalung, zweihauptig, fur Fensterbristungen, Querschnitt
rechteckig, H6he 62 cm, Wandstarke 20 cm, im Erdgeschoss
(beidseitige Hohe = 62 cm), liefern und in fertiger Arbeit
beidseitig einrichten, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung , etc.,
inkl. Ausschalung und Abtransport, bzw. Entsorgung der
Schalung und Halterungen.

Bristungswandstarke: 20 cm

Bauteilhdhe: 0,62 m

Gesamtlange Bristung: 91,1 m

Gesamtflache Bristung: 56,5 m2

Gesamtvolumen Beton: 11,3 m3

Anforderung Schalung: Klasse SB2 fir scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten Stoélien

Lage der Bristungen:

Erdgeschoss, Aullenecke Achse 1, Achse A 2-7 / 10-12,

zwischen Achse B und C/ 2-6, und Achse C/ 10-13

Bewehrungsstahl BS00A und Ortbeton in gesonderten
Positionen

1.5.980 Bewehrung Briistung EG, 04 10 i erre——
Betonstabstahl B 500 A
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen fir die Brustungen
an den Bodenplattenrandern im Erdgeschoss liefern,
schneiden, biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Anschlusseisen fur Decke, Kérbe und Randverbligelung.

Bristungswandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,62 m
Gesamtlange Bristung: 91,1 m
Gesamtflache Bristung: 57,0 m2
Gesamtvolumen Beton 8,35 m3

Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 7 kg

Lage der Bristungen:

Erdgeschoss, Aullenecke Achse 1, Achse A 2-7 / 10-12,
zwischen Achse B und C / 2-6, und Achse C/ 10-13,

1.5.990 Bewehrung Wénde EG, 0,75 10 s ——————
Betonstahimatten B 500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fur die Brustungen des Erdgeschosses liefern,
schneiden und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.
Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.
Bristungswandstarke: 20 cm
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Bauteilhdhe: 0,62 m
Gesamtlange Bristung: 91,1 m
Gesamtflache Bristung: 57,0 m2
Gesamtvolumen Beton 8,35 m3

Mattenstahl pro Quadratmeter: ca. 13 kg

Lage der Bristungen:

Erdgeschoss, Aullenecke Achse 1, Achse A 2-7 / 10-12,
zwischen Achse B und C / 2-6, und Achse C/ 10-13,

1. 5.1000 Klimafreundlicher Beton, 1.4
Fensterbriistung, EG, D=20cm, H=

62cm
CO2-optimierten Ortbeton liefern und Fensterbristungen aus

Stahlbeton, Querschnitt rechteckig, Hohe 62 cm, Wandstarke
20 cm, im Erdgeschoss betonieren.

Grundparameter:
Bristungswandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,62 m

Gesamtlange Bristung: 91,1 m
Gesamtflache Bristung: 57 m2
Gesamtvolumen Beton: 11,3 m3

Querschnitt: 0,20 m * 0,62 m = 0,124 m?
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04
System:

Betonbristung (bewehrt)
Kalksteinhaltige Zuschlage = nein

Betonart: Normalbeton

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC1

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen maéglich.

Konsistenz bei Einbau: nach Wahl des AN.

Die Regeln der Technik sind einzuhalten.

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

Bewehrungsstahl BS500A und Schalung in gesonderten

Positionen

1.5.1010 Schalung Briistung Fensterbédnder, 251 1172
Obergeschosse, D=20 cm, H = 54
cm

Schalung, zweihauptig, fur Fensterbristungen, Querschnitt

rechteckig, Hohe 54 cm, Wandstarke 20 cm, in allen

Obergeschossen liefem und in fertiger Arbeit beidseitig

einrichten, mit allen notwendigen Verankerungen, Zwingen,

Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung , etc., inkl.

Ausschalung und Abtransport, bzw. Entsorgung der Schalung

und Halterungen.

Bristungswandstarke: 20 cm

Bauteilhdhe: 0,54 m

Gesamtlange Bristung: 232,5 m

Gesamtflache Bristung: 125,5 m2

Gesamtvolumen Beton 25 m3

Anforderung Schalung: Klasse SB2 fir scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten Stoélien

Lage der Bristungen

1.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-13

2.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-12

3.0G: Ecke Achse 1, Achse C 2-7/10-12

Bewehrungsstahl BS00A und Ortbeton in gesonderten
Positionen

1.5.1020 Bewehrung Briistung 0,88 10 e rrre——
Obergeschosse, Betonstabstahl B
500 A
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen fur die Bristungen
an den Deckenrandern der Obergeschosse liefern, schneiden,
biegen und fachgerecht werlegen in fertiger Arbeit inkl.
Anschlusseisen fir Decke, Kérbe und Randverbigelung.

Bristungswandstarke: 20cm
Bauteilhdhe: 0,54 m
Gesamtlange Brustung: 232,5m
Gesamtflache Bristung: 125,5 m2
Gesamtvolumen Beton 25m3
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 7,0 kg
Lage der Bristungen
1.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-13
2.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-12
3.0G: Ecke Achse 1, Achse C 2-7/10-12
1.5.1030 Bewehrung Briistung 1,65 10 i erre——
Obergeschosse, Betonstahimatten B
500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fir die Brustungen an den Deckenrandern det
Obergeschosse liefern, schneiden und fachgerecht verlegen in
fertiger Arbeit inkl. Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.
Bristungswandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,54 m
Gesamtlange Bristung: 232,5m
Gesamtflache Bristung: 125,5 m2
Gesamtvolumen Beton 25 m3
Mattenstahl pro Quadratmeter: ca. 13 kg
Lage der Bristungen
1.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-13
2.0G: Ecke Achse 1, Achse A 2-7/10-12, Achse C 2-7/10-12
3.0G: Ecke Achse 1, Achse C 2-7/10-12
1.5.1040 Klimafreundlicher Beton, 25 121 SRR
Fensterbriistungen,
Obergeschosse, D=20cm, H=54
cm
CO2-optimierten Ortbeton liefern und Fensterbristungen aus
Stahlbeton, Querschnitt rechteckig, Hohe 62 cm, Wandstarke
20 cm, im allen Obergeschossen betonieren.
Grundparameter:
Bristungswandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,54 m
Gesamtlange Bristungen: 232,5m
Gesamtflache Bristungen: 125,5 m2
Gesamtvolumen Beton: 25,1 m3
Querschnitt: 0,20 m * 0,54 m = 0,108 m?
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04
System:
Betonbristung (bewehrt)
Kalksteinhaltige Zuschlage = nein
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Betonart: Normalbeton
Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse: XC1
Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen maéglich.
Konsistenz bei Einbau: nach Wahl des AN.
Die Regeln der Technik sind einzuhalten.
Der Beton st ausschliellich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.
Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>
Bewehrungsstahl BS500A und Schalung in gesonderten
Positionen
1.5.1050 Schalung Aussparung 225 cm, 30 StEK v
Briistungen, D=16cm
Schalung fur Aussparung in den Bristungen, quadratisch, fur
TGA-Installationsleitungen, in allen Geschossen, unmittelbar
Uber der Bodenplatten-, oder Deckenebene, herstellen, als
glatte Schalung Oberkannte, geeignet fur spateren Verguss,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen, in
fertiger Arbeit.
Querschnitt bis 225 cm2
Abmessung (b/h) ca. 150/150 mm
Attika Wandstarke 20 cm
1.5.1060 Schalung Balke n/Bristung, 3. OG, 43,5 1
Achse A, D=25cm,H=30cm
Schalung, zweihauptig, fur Brustungen / Balken, Querschnitt
rechteckig, beidseitige Hohe 30 cm, Wandstarke 25 cm, im
Bereich der Mansardenschrage, Achse A, im 3. OG, liefern
und in fertiger Arbeit beidseitig einrichten, mit allen
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

notwendigen  Verankerungen, Zwingen, Befestigungen,
Statzen, Joche, Ausrichtung , etc., inkl. Ausschalung und
Abtransport, bzw. Entsorgung der Schalung und Halterungen.

Einbauort, Lage: 3.0G, Achse C 2-7/ 10-12
Bristungswandstarke: 25 cm
Bauteilhohe: 30cm

Gesamtlange Bristung: 40,2 m

Gesamtflache Bristung: 21,75m2

Gesamtvolumen Beton: 5,5 m3

Schalungstyp: SB2 fur scharfkantige Betonkanten,
mit geordneten Stolen

Bewehrungsstahl BS00A und Ortbeton in gesonderten
Positionen

1.5.1070 Bewehrung Balken/Briistung 3.0G, 0,22 10 i erre——

Betonstabstahl B 500 A

Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in

verschiedenen Durchmessem und Langen fur die Balken /

Bristungen an den Deckenrandem im Bereich der

Mansardenschrage, Achse A, im 3. OG, liefern, schneiden,

biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl.

Anschlusseisen fir Decke, Kérbe und Randverbigelung.

Einbauort, Lage: 3.0G, Achse C 2-7/ 10-12
Bristungswandstarke: 25cm

Bauteilhohe: 30cm

Gesamtlange Bristung: 40,2 m

Gesamtflache Bristung: 21,75m2

Gesamtvolumen Beton: 55m3

Stabstahl pro Quadratmeter: ca. 10 kg

1.5.1080 Bewehrung Balken/Briistung 3.0G, 0,28 (o YR
Betonstahimatten B 500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fur die Balken / Brustungen an den
Deckenrandern im Bereich der Mansardenschrage, Achse A,
im 3. OG, liefern, schneiden und fachgerecht verlegen in
fertiger Arbeit inkl. Bindedraht, sonstigen Befestigungen, etc.

Einbauort, Lage: 3.0G, Achse C 2-7/ 10-12
Bristungswandstarke: 25cm

Bauteilhohe: 30cm

Gesamtlange Bristung: 40,2 m

Gesamtflache Bristung: 21,75m2

Gesamtvolumen Beton: 55m3
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

Mattenstahl pro Quadratmeter: ca. 12,5 kg

1.5.1090 Klimafreundlicher Beton, Balken / 55
Briistung, 3. 0G,D=25cm, H=30
cm

CO2-optimierten Ortbeton liefern und Balken / Bristungen aus
Stahlbeton, Querschnitt rechteckig, Hohe 30 cm, Wandstarke
25 ocm, an den Deckenrandern im Bereich der
Mansardenschrage, Achse A, im 3. OG, betonieren.

Grundparameter:
Bristungswandstarke: 25 cm
Bauteilhdhe: 30cm

Gesamtlange Bristung: 40,2 m
Gesamtflache Bristung: 21,75m2
Gesamtvolumen Beton: 5,5 m3

Querschnitt: 0,25m * 0,30 m = 0,075 m?
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04
System:

Betonbristung / Balken (bewehrt)

Kalksteinhaltige Zuschlage = nein

Betonart:

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Bewehrungskorrosion: XC4

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
w/z(eq) < 0,55

Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen maéglich.

Konsistenz bei Einbau: nach Wahl des AN.

Die Regeln der Technik sind einzuhalten.

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

Seite: 157 LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Bewehrungsstahl BS500A und Schalung in gesonderten
Positionen

1.5.1100 Schalung Aussparung 150/150mm 4 StEK s

Balken / Briistung 3. 0OG,D=25cm
Schalung fur Aussparung in den Bridstungen im 3.

Obergeschoss, quadratisch, unmittelbar Uber der
Deckenebene, herstellen, fur TGA-Installationen, als glatte
Schalung, geeignet fir spateren Verguss, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderungen, in fertiger Arbeit.
Abmessung (b/h) ca. 150/150 mm

Bristungswandstarke bis 25 cm

1.5.1110 Schalung Attika iiber 3.0G 270 M2 s e

Schalung, zweihautig, fur Attika den Randern der Dachdecke
Uber 3.0G (beidseitige Hohe = 75 cm, D = 20cm), Querschnitt
rechteckig, liefern und in fertiger Arbeit beidseitig einrichten,
mit allen notwendigen Verankerungen, Zwingen,
Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung , etc., inkl.
Ausschalung und Abtransport, bzw. Entsorgung der Schalung
und Halterungen.

Attikawandstarke: 20cm

Bauteilhdhe: 0,75m

Gesamtlange: 180 m

Gesamtflache: 135 m2

Gesamtvolumen Beton 27 m3

Schalungstyp: SB2 fur scharfkantige Betonkanten,

mit geordneten Stolen

Bewehrungsstahl BS00A und Ortbeton in gesonderten
Positionen

1.5.1120 Bewehrung Attika, Betonstabstahl B 1,1 10 i ————————

500 A

Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in

verschiedenen  Durchmessern und Langen fur die

Attikawandflachen an den Randern der Flachdachdecke Uber

3. OG liefern, schneiden, biegen und fachgerecht verlegen in

fertiger Arbeit inkl. Anschlusseisen fir Decke, Koérbe und

Randverbugelung.

Attikawandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,75m
Gesamtlange: 180 m
Gesamtflache: 135 m2
Gesamtvolumen Beton: 27 m3
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Stabstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 8 kg

1.5.1130 Bewehrung Attika, Betonstahlmatten 1,76 10 i erre——
B 500 A
Bewehrung als Betonstahimatten B 500 A / Lagermatten
gemal Statik fur die Attikawandflachen an den Randern der
Flachdachdecke UUber 3. OG liefern, schneiden und
fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit inkl. Bindedraht,
sonstigen Befestigungen, etc.

Attikawandstarke: 20 cm
Bauteilhdhe: 0,75m
Gesamtlange: 180 m
Gesamtflache: 135 m2
Gesamtvolumen Beton: 27 m3

Mattenstahl pro Quadratmeter: im Mittel ca. 13 kg

1.5.1140 Klimafreundlicher Beton, C25/30, 27 M3 v e ————
XC4, Attika, H=75cm, D =20cm
Ortbeton liefern und Attika an den Randemn der
Flachdachdecke Uber 3. OG in fertiger Arbeit betonieren.
Obere Betonflache der Attikakrone waagerecht, glatt

abziehen.

Grundparameter

Attikawandstarke: 20cm

Bauteilhdhe: 0,75m

Gesamtlange: 180 m

Gesamtflache: 135 m2

Gesamtvolumen Beton: 27 m3

Querschnitt: 0,25m * 0,30 m = 0,075 m?
Stahlbeton: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Brandschutz: DIN EN 1992-1-2/NA/A2 - 2021-04
System:

Betonbristung / Attika (bewehrt)

Kalksteinhaltige Zuschlage = nein

Betonart: Normalbeton

Erstprifung nach DIN 1045-2, Beton nach Eigenschaften
Druckfestigkeitsklasse: C25/30

Expositionsklasse: XC4

Gesteinskdmung: Rundkomn oder Splitt, Dmax = 16 mm
Bindemittel: Ausschlie3lich CO2-reduzierte = Zemente,
insbesondere CEM Il und weitere Zusatzstoffe, Verwendung
von CO2-reduzierten Zusatzstoffen maéglich.

Konsistenz bei Einbau: nach Wahl des AN.

Die Regeln der Technik sind einzuhalten.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Der Beton st ausschlieRlich aus CSC-=zertifizierten
Transportbetonwerken zu beziehen. Dabei ist das CSC-
Zertifikat in Gold oder hdher vorgeschrieben. Fir die CO2-
Optimierung ist das CSC CO2-Modul Level 1 vorgeschrieben.
Die CSC-Zertifizierung ist fur jede Lieferung auf dem
Lieferschein nachzuweisen. Das CSC CO2-Modul ist fur jede
Betonrezeptur durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach EN15804+A2 oder alternativ durch ein CSC CO2-Modul
Zertifikat in Verbindung mit dem Lieferschein nachzuweisen.

Informationen zum CSC CO2-Modul unter: <https://www.csc-
zertifizierung.de/files/hintergrundbericht-co2-modul/>

Bewehrungsstahl B500A und 2-hduptige Schalung in
gesonderten Positionen

1.5.1150 Schalung Aussparung Attika bis 400 13 StEK s e

cm2, Dachentwisserung
Schalung fur Aussparung in Attika, rechteckig, fur seitliche

Dachentwasserung herstellen, als glatte Schalung, geeignet
far spateren Verguss, Schalungshaut fir Betonflachen ohne
Anforderungen, in fertiger Arbeit.

Querschnitt bis 400 cm2

Abmessung (b/h) ca. 200/200 mm

Attika Wandstarke 20 cm

1.5.1160 Schalung Aussparung 300 cm2 13 StEK s e

Attika, Notabliaufe
Schalung fur Aussparung in Attika, rechteckig, fur seitliche

NotUberlaufe herstellen, als glatte Schalung, geeignet fur
spateren Verguss, Schalungshaut fur Betonflachen ohne
Anforderungen, in fertiger Arbeit.

Querschnitt bis 300 cm2

Abmessung (b/h) ca. 200/150 mm

Attika Wandstarke 20 cm

1.5.1170 Leerrohr in Bristungen / Fassaden 80 StEK i

DN 25
Leerrohr fur Anschlussleitungen der Raffstoresanlage in

Kleinlangen von ca. 25 cm (Kurzrohr) .

Anordnung gemal Elektroplanung im Bereich der Sohle der
Fensterbristungen als zusatzliche Mauerstarke (Kurzrohr) in
der Schalung befestigen

Durchmesser: 25mm

STURZE / BALKEN / UBERZUGE
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
13.06.2026

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Stahigiite:

Stahlteile und Profile: S235

Bewehrungsstahl: B500A

Expositionsklasse auen und innen: XC1 - cnom = 2,0 cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,4 mm

Stahlbetonwande / Unterziige / Stiitzen:

Betonart: C25/30 (Normalbeton)

Bewehrungsstahl: B500A

Expositionsklasse auen und innen: XC1 - cnom = 2,0 cm
Rechnerisch zulassige Rissbreite: wk = 0,4 mm

Anforderungen zur Herstellung und Nachbehandlung der
Betonflachen:

Der Beton sollte nach der Herstellung mindestens doppelt so
lange wie die Mindestdauer nachbehandelt werden, um die
geforderte Oberflachenqualitat zu erreichen. Nach Abziehen der
Betonoberflachen sind diese sofort durch Abdecken mittels PE-
Folie vor dem Austrocknen zu schitzen. Die Folie ist so zu
befestigen, dass ihre Lage gesichert bleibt. Bei extremer
Witterung, starker Hitze, Wind oder extremen Frost sind die
Betonoberflachen zusatzlich durch warmedammende Matten
abzudecken. Unmittelbar nach Abschluss des Betoneinbaus
bzw. nach dem Abziehen der Betonoberflache muss die
Betonoberflache vor zu schnellem Austrocknen in der
Liegephase geschitzt und deshalb zwingend
zwischennachbehandelt werden z.B. mit MASTERKURE
111CF der Fa. BASF.

Begrenzung der Rissbreite:

Bei der Begrenzung der Rissbreite fur die vorgenannten
Bauteile  wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen héchstens 50 % der
mittleren Zugfestigkeit fctm erreicht (max. fct,eff5d = 0,5
fctm,28d). Dies ist bei der Festlegung des Betons und der
Bauausfuhrung zu berticksichtigen.

Arbeitsfugen:

Alle Arbeitsfugen mussen vor dem weiteren Betonieren durch
geeignete Mallnahmen so hergestellt werden, dass das
Korngeriist des Betons freigelegt ist. Die Anordnung von
Arbeitsfugen ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung mit dem
Aufsteller und der Bauleitung abzustimmen. Alle Arbeitsfugen
sind, wenn nicht anders angegeben, als raue Fugen gemanR
DIN-EN 1992-1-1und nach den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

Regelwerke
DIN EN1991-1-1
DIN EN1992-1-1
DIN EN 1993-1-1
DIN EN 1997-1-1
DIN 4149

1.5.1180 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30 1 Stck

AuBentiir, 2,65 x 2,97 m
Ortbeton fur Uberzug Uber Tlranlagen der Haupteingangstir
aus Stahlbeton liefern, schalen, einbauen und ausschalen.

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 40 cm

Lange ca. 3,30 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
Breite = 2,65 m
Hoéhe = 2,97 m von OKRF

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil

des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1190 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30, 3 Stck

Fenster 1,51 x 2,36 m

Ortbeton fir Uberzug uUber AuRenfenster aus Stahlbeton

liefern, schalen, einbauen und ausschalen.

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 40 cm

Lange ca. 2,0 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
Breite = 1,51 m
Hohe = 2,35 m von OK Bristung

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1200 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30, 3 SHOK et e
Fenster 2,01 x 2,36 m
Ortbeton fir Uberzug uUber AuRenfenster aus Stahlbeton
liefern, schalen, einbauen und ausschalen.

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 40 cm

Lange ca. 2,50 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
Breite = 2,01 m
Hohe = 2,35 m von OK Bristung

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1210 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30, 3 SHCK s e —————
Fenster 3,01 x 2,36 m
Ortbeton fir Uberzug Uber Turanlagen der Haupteingangstir
aus Stahlbeton liefern, schalen, einbauen und ausschalen.

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 40 cm

Lange ca. 3,30 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Breite = 2,65 m

Hoéhe = 2,97 m von OKRF

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1220 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30, 4 SHOK  ooeeeeeeeeeeeeeeee e
Turanlagen 2,04 x 2,89 m
Ortbeton fur Uberzug aus Stahlbeton tber Turanlagen vom
Haupttreppemhaus zum innenliegenden Flur liefern, schalen,
einbauen und ausschalen.

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 40 cm

Lange ca. 2,55 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
Breite = 2,04 m
Hohe = 2,97 mim EG / 2,89 min den OGs jeweils von OKRF

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position.

1.5.1230 Ortbeton Uberzug Stahlbeton C25/30, 4 Stek s e
Aufzugstir, 1,20 x 2,42 m
Ortbeton fur Uberzug Uber Tur im Aufzugsschacht als
Stahlbeton in allen Geschossen liefern, schalen, einbauen und
ausschalen
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

in Euro in Euro

Bauteilquerschnitt: 1860 cm2, rechteckig
Sturzbreite = 20 cm

Sturzhéhe = 93 cm

Lange ca. 2,55 m

Abmessung Turéffnung Fertigmal®
Breite = 1,20 m
Hohe = 2,50 mim EG / 2,42 m in den OGs jeweils von OKRF

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position.

1.5.1240 Schalung Ringbalken 20/50cm, in 15,5
KS-Aufzugsschachtwand
Schalung Rulngbalken (20 x 50 cm), Querschnitt rechteckig,
Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von Dinnputz aut
erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten StéfRen

Grundflache: U-formig

Bauteilquerschnitt: 1000 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhdhe = 50 cm

abgewicklete Lange je Rinbalken: ca. 5,15 m

In fertiger Arbeit, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung, etc. mit

Ausschalung und Entsorgung der Schalung und Halterungen.

1.5.1250 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C25/30 1,65
20/50cm Aufzugsschacht

Ortbeton fur Ringbalken in Aufzugschachtwand aus KS-

Mauerwerk umlaufend in Geschossdeckenebenee.

Grundflache: U-formig
Bauteilquerschnitt: 1000 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm
Balkenhthe = 50 cm
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
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LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

abgewicklete Lange: ca. 5,15 m

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Schalung und Betonstahl B S00SA in gesonderter Position

1.5.1260 Schalung Uberzug, 20/60cm, T M2 e et

Technikraum EG Achse 1-2
Schalung Deckeniberzug (20 x 60 cm), Querschnitt

rechteckig, Schalungshaut geeignet fur das Aufbringen von
Dunnputz auf erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur
scharfkantige Betonkanten, mit geordneten Stélien

Grundflache: U-formig

Bauteilquerschnitt: 1,200 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhéhe = 60 cm

abgewicklete Lange je Rinbalken: ca. 5,00 m

In fertiger Arbeit, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung, etc. mit
Ausschalung und Entsorgung der Schalung und Halterungen.

1.5.1270 Ortbeton Uberzug, STB C25/30, 0.4 M3 s eereeer e ——
20/60cm, Technik EG Achse 1-2
Ortbeton fur Ringbalken in Aufzugschachtwand aus KS-
Mauerwerk umlaufend in Geschossdeckenebene.

Grundflache: U-formig
Bauteilquerschnitt: 1200 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhthe = 60 cm

abgewicklete Lange: ca. 5,20 m
Ortbetonvolumen: 0,42 m3

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Schalung und Betonstahl B S00SA in gesonderter Position
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

1.5.1280 Schalung Stitzen 20/50cm, in KS- 19 1
Aufzugsschachtwand

Schalung Stiutze (20 x 50 cm), Querschnitt rechteckig,
Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von Dinnputz aut
erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten StéfRen

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig

Stutzenbreite = 20 cm

Stutzentiefe = 50 cm

Einzellange : 3,30 m

Bauteilquerschnitt 1.000 cm2.

In fertiger Arbeit, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung, etc. mit
Ausschalung und Entsorgung der Schalung und Halterungen.

1.5.1290 Ortbeton Stiitzen 20/50cm, in 1,32 M3 v e ———
Aufzugsschachtwand, STB C25/30
Ortbeton fur Statzen in der Aufzugschachtwand aus KS-
Mauerwerk

Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhdhe = 50 cm

Einzellange: ca. 3,30 m
Ortbetonvolumen: pro Stitze 0,33 m3

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1300 Schalung Balken 20/40cm, in KS- 12 1

AuBenwand
Schalung Balken (40 x 20 cm), Querschnitt rechteckig,

Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von Dinnputz aut
erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten StéfRen

Lage: AulRenand im Achsenbereich 1-2/C-B
Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
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Balkenbreite = 20 cm
Balkenhthe = 40 cm
Einzellange: ca. 1,20 m

In fertiger Arbeit, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung, etc. mit
Ausschalung und Entsorgung der Schalung und Halterungen.

1.5.1310 Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30, 0.8 M3 v e ———
AuBenwand Achse 1-2/ C-B
Ortbeton fur Balken in AuRenwand aus KS-Mauerwerk in allen
Geschossdeckenebenen far  Auflagerverstarkung del
Anschlisse und Verankerung der spateren Stahlkonstruktion
der Verbinungsstege zum Bestandsgebaude.

Lage: AulRenand im Achsenbereich 1-2/C-B
Bauteilquerschnitt: 800 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhthe = 40 cm

Einzellange1,2*,3: ca. 1,20 m
Ortbetonvolumen pro Balken: 0,1 m3

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC4

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B S00SA in gesonderter Position

1.5.1320 Schalung Ringbalken 20/20cm, 10 1

Bristungen KS-Mauerwerk
Schalung Ringenbalken won Fensterbristungen aus KS-

Mauerwerk (20 x 20 cm), Querschnitt rechteckig,
Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von Dinnputz aut
erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten StéfRen

Lage: AulRenand im Achsenbereich 1-2/C-B
Bauteilquerschnitt: 400 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhéhe = 20 cm

Einzellange: ca. von 1,00 m bis 3,01 m
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Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro

In fertiger Arbeit, mit allen notwendigen Verankerungen,
Zwingen, Befestigungen, Stitzen, Joche, Ausrichtung, etc. mit
Ausschalung und Entsorgung der Schalung und Halterungen.

1.5.1330 Ortbeton Ringbalken STB C25/30, 1 M3 s e ————
20/20cm, Fensterbristung
Ortbeton fur Ringenbalken von Fensterbristungen aus KS-
Mauerwerk (20 x 20 cm), Querschnitt rechteckig,
Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von Dinnputz aut
erhartete Betonflachen, Schalungstyp SB 2 fur scharfkantige
Betonkanten, mit geordneten StéfRen

Lage: AulRenand im Achsenbereich 1-2/C-B
Bauteilquerschnitt: 400 cm2, rechteckig
Balkenbreite = 20 cm

Balkenhéhe = 20 cm

Einzellange: ca. von 1,00 m bis 3,01 m

Normalbeton C 25/30, DIN EN 1992-1-1, 3.1, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8
Expositionsklasse XC1

Bewehrungskorrosion ausgelést durch  Karbonatisierung
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung
WO,

Die Schal- und Abstitzarbeiten, sowie der Riickbau und die
Entsorgung der Schalung nach Trocknung sind Bestandteil
des Einheitspreises und werden nicht gesondert vergitet.

Betonstahl B 500SA in gesonderter Position

1.5.1340 Bewehrung fiir Stiirze, Balken, 10 10 e rrre——
Uberziige, Betonstabstahl B 500 A
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen  Durchmessern und Langen fur die
beschriebenen Stirze, Balken und Uberzige liefem,
schneiden, biegen und fachgerecht verlegen in fertiger Arbeit
inkl. Anschlusseisen fur Decke, Kérbe und Randverbligelung.

1.5.1350 Warmedammelement, Anschluss 9 StCK v e

Stahlkonstruktion Stb-Bauteile

Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende

Stahlkonstruktionen mit Anschluss an Stahlbetonbauteile, wie

Stahlbetonwande-, Decken- oder Balken mit

Dammkorperdicke 120 mm, zur thermischen Trennung

unterstitzter Stahltrager von einer Stahlbetondecke lifer und

einbauen. nach Angaben der Bauleitung des AG, oder des

Tragwerksplaners.
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LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Dammkdrperhdhe H: 220 mm
Dammkarperlange L: 220 mm
Durchmesser Gewinde: 16 mm
Dehnfugenabstand e: 8,6 m
Notwendige Tragfahigkeit wie folgt :
Querkrafttragfahigkeit parallel zur Fuge (horizontale Last
VRd,y = +4,0 kN
Notwendige Bauphysikalische Kennwerte wie folgt :
Aquivalenter Warmedurchlasswiderstand Req: 0,645 m¥K/W
Aquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq: 0,186 W/(m/K), angelehnt
an EAD 050001-01-0301
Anforderungen an Kategorie A nach Beiblatt 2 DIN
4108:2019-06 erfullt.
Bauaufsichtliche Nachweise: abZ/aBG Nr. Z-15.7-292
Die Verarbeitungs- und Montagevorgaben des Herstellers sinc
anhand der entsprechenden, technischen Unterlagen z.
beachten.
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung des warmegedammter
Anschlusselementes "XT SQ-V2-R0-X120-H220-L220-
D16-2.0“ vom Hersteller Schock Isokorb oder gleichwertiges
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
Hinweis SchlieBen von Aussparungen in Decken
(DA)
Das SchlielRen von Aussparungen erfolgt nach
abgeschlossener Installation und Freigabe durch die
Baulberwachung.
Die Aussparungen/Durchbriiche der nachfolgenden Positionen
sind gestaffelt nach Querschnitten. Die Ausfihrung erfolgt in
allen Geschossen.
Der Verguss erfolgt mit Beton C20/25 einschl. unterseitiger
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
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Abschnitt: Stahlbetonarbeiten in Euro in Euro
Schalung mit Einarbeitung der durchdringenden Installationen.
1.5.1360 Deckenaussparungen bis 400 cm2 20 StEK i e
schlieRen
Aussparung in Deckenflache schliefsen mit Beton C 20/25
DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 400 cm2 ,
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
1.5.1370 Deckenaussparungen bis 625 cm2 12 StEK o e
schlieRen
Aussparung in Deckenflache schliefsen mit Beton C 20/25
DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 625 cm2 ,
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
1.5.1380 De ckenaussparungen bis 900 cm2 4 Stek s
schlieRen
Aussparung in Deckenflache schliefsen mit Beton C 20/25
DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 900 cm2 ,
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
1.5.1390 Deckenaussparungen bis 1600 cm2 2 SteK s
schlieRen
Aussparung in Deckenflache schliefsen mit Beton C 20/25
DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 1600 cm2
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
1.5.1400 Deckenaussparungen bis 2025 cm2 2 Stek s
schlieRen
Aussparung in Deckenfiache schlieRen mit Beton C 20/25
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DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 2025 cm2
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
1.5.1410 Deckenaussparungen bis 2500 cm2 2 SteK s
schlieBen
Aussparung in Deckenflache schliefsen mit Beton C 20/25
DIN EN 206-1, DINEN 1992, einschl. Schalung,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an angrenzende
Flachen anpassen,
Querschnitt bis 2500 cm2
Tiefe bis 27 cm,
Hohe bis 3,4 m,
in fertiger Arbeit
Besondere MaBRnahmen
KERNBOHRUNGEN
Die nachfolgend beschriebenen Kembohrungen und
Betonschneidearbeiten kommen in allen Ebenen zur
Ausflihrung.
Folgendes ist bei der Kalkulation zu bericksichtigen:
e Das Einmessen und Anzeichnen der Kembohrungen
erfolgen durch die AN der haustechnischen Gewerke
H/L/S und Elektro.
e Das anfallende Bohrwasser ist durch den AN Rohbau
aufzufangen, zu sammeln und zu entsorgen. Schaden
durch Bohrwasserwerden dem AN in Abzug gebracht.
e Das Sichem der Bohrkeme in der Decke ist mit
einzurechnen. Es ist zu vemmeiden, dass die Bohrkerne
auf diedarunterliegenden Decken fallen.
e Die Bohrungen werden jeweils zu mehreren
zuusammengefasst. Die Einsdtze des Bohrgerates sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
1.5.1420 Kernbohrungen DN 100, Decke 10 SteK s
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton, senkrecht nach
unten.
Bohrdurchmesser: 100 mm,
Deckenstarke 25 cm
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incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkem ist zu beseitigen.

1.5.1430 Kernbohrungen DN 150 Decke 8  SHCK s
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton senkrecht nach
unten.

Bohrdurchmesser: 150 mm,
Deckenstarke 25 cm

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

1. 5.1440 Kernbohrungen DN 200 Decke ST (o] G
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton, senkrecht nach
unten,

Bohrdurchmesser: 200 mm,
Deckenstarke 25 cm

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

1.5.1450 Kernbohrungen DN 250 Decke 4 StCK s e,
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton, senkrecht nach
unten,

Bohrdurchmesser: 250 mm,
Deckenstarke 25 cm

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

1. 5.1460 Kernbohrungen DN 300 Decke 3 SHCK s e
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton, senkrecht nach
unten,

Bohrdurchmesser: 300 mm,
Deckenstarke 25 cm

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

1.5.1470 Kernbohrungen DN 350 Decke 2 SHCK s e
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Decke aus Stahlbeton, senkrecht nach
unten,

Bohrdurchmesser: 350 mm,
Deckenstarke 25 cm

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.
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1.5.1480 Kernbohrungen DN 100, Wand 8  StoK s
Stahlbeton

Kernbohrungen in der Wand aus Stahlbeton, waagerecht,
Hoéhe der Bohrung Uber Standebene: bis 4,40 m,
Bohrdurchmesser: 100 mm,

Wandstarken 30 cm,

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,

der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.5.1490 Kernbohrungen DN 150, Wand B SHCK s e
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Wand aus Stahlbeton, waagerecht,
Hoéhe der Bohrung Uber Standebene: bis 4,40 m,
Bohrdurchmesser: 150 mm,
Wandstarken 30 cm,
incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.
Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1. 5.1500 Kernbohrungen DN 200, Wand 4 Stek s e
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Wand aus Stahlbeton, waagerecht,
Hoéhe der Bohrung Uber Standebene: bis 4,40 m,
Bohrdurchmesser: 200 mm,
Wandstarken 30 cm,
incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.
Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.5.1510 Kernbohrungen DN 250, Wand 5C TN o G
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Wand aus Stahlbeton, waagerecht,
Hoéhe der Bohrung Uber Standebene: bis 4,40 m,
Bohrdurchmesser: 250 mm,
Wandstarken 30 cm,
incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,
der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.
Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.5.1520 Kernbohrungen DN 300, Wand 2 Stek s e
Stahlbeton
Kernbohrungen in der Wand aus Stahlbeton, waagerecht,
Hoéhe der Bohrung Uber Standebene: bis 4,40 m,
Bohrdurchmesser: 300 mm,
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1.5.1530

1.5.1540

Wandstarken 30 cm,

incl. Stahlschnitte bis 2 cm2 je Bohrung,

der anfallende Bohrkerm ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

Betonstahl aufbohren als Zulage 10 Stek e
bei einem Stahlquerschnitt gréRer als 2 cm2 je Bohrung.

Besondere MaRnahmen

Uberwachung der Betongiite nach DIN 1 PSCH
1045-3

durch eine anerkannte Priifstelle.

Uberwachung des Einbaus von Beton der durch eine
anerkannte Prufstelle.

Zur Qualitétssicherung des Betons ist ein
Uberwachungsaufwand gefordert und ist enstprechend
einzukalkulieren, durch eine anerkannte Prifstelle auszufiihren
und zu dokumentieren.

Das fachkundige Aufsichtspersonal hat vor allem auf einen
reibungslosen Bauablauf und materialgerechten Einsatz zu
achten. Durch regelmafRige Kontrollen vor Ort sind Risiken,
Unregelmafigkeiten und Miss- verstandnisse friihzeitig zu
erkennen und zu beheben. Die Zulassung einer anerkannte
Prifstelle ist vor Baubeginn vorzulegen.

Die Schlussdokumentation ist vor Abnahme vorzulegen.

TREPPEN

Hinweis: Die Treppenladufe sind in einer stehenden
Schalung zu betonieren.

Sie sind so auszubilden, dass die obere Seite des geschalten
Elementes (Einfillseite/ Beton kellengeglattet) im eingebauten
Zustand zur Treppenhauswand (unsichtbar) liegt.

Die Treppen werden wie folgt ausgebildet:

- Die Fertigteillaufe werden auf den Haupt- und
Zwischenpodesten mittels Trittschallddmmelementen
aufgelagert. Die Treppenléufe werden seitlich zur
Treppenhauswand durch Fugenplatten von den
Treppenhauswanden entk oppelt.

Die Fertigteillaufe erhalten Einbauteile, Stahlplatten in den
freien Seiten zur AnschweilBmontage der bauseitigen
Gelander.

- Die Fertigteilpodeste werden auf kopfseitgen
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Auflagerkonsolen aus Ortbeton in den Treppenhauswénden mit
Trittschallddmmelementen aufgelagert.

- Die untersten Treppenlédufe werden mit
Trittschallddmmelementen auf der Bodenplatte aufgelagert und
mittels entkoppelter Bolzen fixiert.

- Die Vorderkanten der Stufen erhalten ein Rutschkantenprofil
- Die Treppenldufe und -Podeste sind nach Abnahme fiir den
weiteren Baustellenablauf verkehrssicher gemal3 Position zu
schitzen.

1. 5.1550 Werkstattzeichnungen fir Fertigteile 1 PSCH s
Werkstattzeichnungen fur die Fertigteile der Treppenlaufe und
Podeste, usw.
einschliellich
e Detailnachweise  und  statische = Nachweise  fir
Verbindungen, Verankerungen, Stée, Bau- und
Montagezustdande etc. zur Vorlage beim AG,
Tragwerksplaner und Prifingenieur.

e Erstellen von Ubersichts- und Elementplane zur Vorlage
beim AG, Tragwerksplaner und Prufingenieur

¢ Erstellung von Montageablaufplane in Abstimmung mit der
Bauleitung, Vorlage beim AG, Tragwerksplaner und
Prafingenieur

1.5.1560 Haupttreppenhaus in Achse 8 1 StOK s e
Treppenhaus, Uber 4 Geschosse vom Erdgeschoss ins 3.
Obergeschoss mit insgesamt 9 geraden Treppenlaufen und
insgesamt 6 Zwischenpodesten, auszufiihren als Fertigteile.

MaR liche Ausfilhrung siehe Architektenplan und Statik
Plattendicke Lauf: gemaf Statik
Podeste: gemal Statik

Fertigteile aus Stahlbeton herstellen mit glatter Schalung in
Sichhtbetonqualitat der Klasse SB 2 -3, regelmafigen Stéen
und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und
Grate abschleifen. Die Kanten sind mit Dreikantleiste 7/ 7
mm, ausbilden.

Betonart: C25/30 (Normalbeton)

Bewehrungsstahl: B500A

Die Treppenlaufe und die Podeste erhalten einen Belag aus
Fliesen in Mortelbett verlegt.

Das Steigungsverhaltnis ist in allen Geschossen identisch,
wie folgt:

1. unterer Treppenlauf
Lage: Langsrichtung entlang der Achse A
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Laufbreite: 1,64 m
Anzahl: insgesamt 3 Stlck
Steigungen: 7 Steigungen 17,8/ 27,5 cm
Auflager: Antritt Bodenplatte im EG, und Decken
Austritt Zwischenpodest
2. mittlerer Treppenlauf
Lage: Querrichtung entlang der Achse 8
Laufbreite: 1,64 m
Anzahl: insgesamt 3 Stlck
Steigungen: 7 Steigungen 17,8/ 27,5 cm
Auflager: Antritt und Austritt Zwischenpodest
3. oberer Treppenlauf
Lage: Querrichtung entlang der Achse 8
Laufbreite: 1,64 m
Anzahl: insgesamt 3 Stlck
Steigungen: 7 Steigungen 17,8/ 27,5 cm
Auflager: Antritt Zwischenpodest / Austritt Decke
Unteres Zwischenpodest
Lage: Im Bereich Achsenkreuz A / 8
Breite: ca. 1,64 m
Tiefe: ca. 1,64 m
Anzahl: 3 Stuck
Oberes Zwischenpodest
Lage: Im Bereich Achsenkreuz B / 8
Breite: ca. 1,64 m
Tiefe: ca. 1,64 m
Anzahl: 3 Stuck
Plattendicke Lauf: gemaf Statik
Podeste: gemal Statik
Fertigteile herstellen, liefern und einbauen in fertiger Arbeit.
Mit dem Einheitspreis sind die Herstellung, die Anlieferug, der
Einbau und die Montage der Fertigteil abgegolten,
einschliellich der Lieferung und dem Einbau samtlicher
schallentkoppelnder Tragelemente, wie Konsolenbalken,
seitliche Fugenplatten und tragende Trittschallddmmelemente
"Tronsole" zwischen Treppenpodesten und Treppenhauswand,
mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z 15.7-349), bestehend aus
Wandelement, Tragprofil aus verzinktem Baustahl und
Podesthillse, fir die Ubergéange Bodenplatte zum Treppenlauf,
Treppenlauf zu Zwischenpodesten und Decken, sowie
Podeste zu Wandelementen, gemal die Angaben des
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Tragwrkplaners, oder der Bauleitung des AG.
Bewehrung der Treppen in gesonderter Position

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

1.5.1570 Nebentreppenhaus zwischen Achse 2 Stck

12/13
Treppenhaus, Uber 4 Geschosse vom Erdgeschoss ins 3.

Obergeschoss mit insgesamt 6 geraden Treppenlaufen und
insgesamt 3 Zwischenpodesten, auszufiihren als Fertigteile.

MaR liche Ausfilhrung siehe Architektenplan und Statik
Plattendicke Lauf: gemaf Statik
Podeste: gemal Statik

Fertigteile aus Stahlbeton herstellen mit glatter Schalung in
Sichhtbetonqualitat der Klasse SB 2 -3, regelmafigen Stéen
und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und
Grate abschleifen. Die Kanten sind mit Dreikantleiste 7/ 7
mm, ausbilden.

Betonart: C25/30 (Normalbeton)

Bewehrungsstahl: B500A

Die Treppenlaufe und die Podeste erhalten einen Belag aus
Fliesen in Mortelbett verlegt.

Das Steigungsverhaltnis ist in allen Geschossen identisch,
wie folgt:

1. unterer Treppenlauf

Lage: Langsrichtung, entlang Achse A an Achse 12
Laufbreite: 1,42 m

Anzahl: insgesamt 3 Stlck

Steigungen: 10 Steigungen 17,8/ 27,5 cm

Auflager: Antritt Bodenplatte im EG, und Decken

Austritt Zwischenpodest

2. oberer Treppenlauf

Laufbreite: 1,42 m

Anzahl: insgesamt 3 Stlck

Steigungen: 10 Steigungen 17,8/ 27,5 cm

Auflager: Antritt Zwischenpodest / Austritt Decke

Plattendicke Lauf: gemaf Statik
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Podeste: gemal Statik
Fertigteile herstellen, liefern und einbauen in fertiger Arbeit.

Mit dem Einheitspreis sind die Herstellung, die Anlieferug, der
Einbau und die Montage der Fertigteil abgegolten,
einschliellich der Lieferung und dem Einbau samtlicher
schallentkoppelnder Tragelemente, wie Konsolenbalken,
seitliche Fugenplatten und tragende Trittschallddmmelemente
"Tronsole" zwischen Treppenpodesten und Treppenhauswand,
mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z 15.7-349), bestehend aus
Wandelement, Tragprofil aus verzinktem Baustahl und
Podesthillse, fir die Ubergéange Bodenplatte zum Treppenlauf,
Treppenlauf zu Zwischenpodesten und Decken, sowie
Podeste zu Wandelementen, sowie Podeste zu
Wandelementen, gemal die Angaben des Tragwrkplaners,
oder der Bauleitung des AG.

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

1.5.1580 Bewehrung fiir Treppen, 45 10 i erre——
Betonstabstahl B 500 A
Bewehrung als Betonstabstahl B 500 A, gemaly Statik in
verschiedenen Durchmessern und Langen zur Herstellung det
Stahlbetonfertigteile fur die vorbeschriebenen Treppenlaufe und
Podeste.

Summe 1.5 Stahlbetonarbeiten @ e
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1.6 Erdungsanlage
ERDUNGSANLAGE
1.6. 10 Erdung Fundamenterder FI30 / 3,5 352

Erdung als Fundamenterder in bewehrter Bodenplatte DIN
18014, Leitung aus feuerverzinktem Stahl, FI 30 / 3,5, DIN
EN50164-2 (VDE 0185-202), der Erder ist zwingend hochkant
in der Bewehrung der Bodenplatte anzuordnen und im Abstand
von max. 2m mit der Bewehrung zu verbinden, einschl.
Klemmverbinder, in Teillangen

1.6. 20 Erdung Maschenerder Stahl niro 182
FI30 /3,5 V4A
Erdung als Maschenerder, DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, FI 30 / 3,5 Werkstoff
Nr 1.4571 V4A, in vorh. Baugrube einlegen.
In Teillangen

1.6. 30 Anschluss- Verbindungsltg. Stahl 42
verz Kunststoffmantel Rd10/13
Anschluss- und Verbindungsleitung, aus feuerverzinktem Stahl
mit Kunststoffmantel Rd 10/13, zur Verbindung mit der Erdung
im Fundament, in Teillangen

1.6. 40 Anschlussfahne Stahl niro Rd10 5
Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN IEC
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Rd 10,
in Teillangen.

1.6. 50 Verbinder KI.N Parallelverbindung 72
Stahl verzerzinkt
Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse N, fui
normale Belastung, far Parallelverbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, fur FI 30/ 3,5 mit Fl 30/ 3,5.

1.6. 60 Verbinder KI.N Kreuz-Verbindung 22
Stahl verzinkt
Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse N, fui
normale Belastung, far Kreuz-Verbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, fir FI 30/ 3,5 mit Rd 10.

1.6. 70 Verbinder KI.N Kreuz-Verbindung 2
Stahl niro V4A
Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse N, fui
normale Belastung, far Kreuz-Verbindungen, aus
nichtrostendem Stahl V4A, fur FI1 30 / 3,5 mit Rd 10.
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1.6. 80 Korrosionsschutz Anschluss- 20 St s errr———
Verbindungsstellen
Korrosionsschutzbinde
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im
Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672.

Summe 1.6 Erdungsanlage @ e
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1.7 Gebaudeeinfiihrungen, Kabelschutzrohre

GEBAUDEEINFUHRUNGEN

Folgende Gebaudeeinfihrungen wurden mit einem System des
Herstellers Hauff-Technik GmbH & Co. KG geplant.

1.7. 10 Doppel-Dichtpackung einbetonieren; 1 St s e ——
Achsabstand: 135 mm
Lieferung und Einbau Doppel-Dichtpackung
Zum Einbetonieren als schalungsbindiger Einbau, fl
beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss vor
Systemdeckeln fur Kabel und Kabelschutzrohre. Paketbildung
durch Rahmensystem.

Male:

Rahmenmal}: 145 x 145 mm

Achsabstand: 135 mm

Mindestwandstarke: 100 mm

Werkstoff:

Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
Zwischenrohr: PVC

Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM

Anwendungsbereich:
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar; radonsicher

Wandstarke (mm): 240

Eigenschatten: Druckdichtigkeit ~zum  Beton  durct
aufgespritzte 3-Stegdichtung

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vorr
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI90 1x1 K2/240, ode
gleichwertig.

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:
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vom Bieter einzutragen

1.7. 20 Doppel-Dichtpackung uinbetonieren; 3 St s errer——
Achsabstand: 210 mm
Lieferung und Einbau Doppel-Dichtpackung:
Zum Einbetonieren fir den schalungsbindigen Einbau,
ermodglicht den beidseitigen gas- und wasserdichter
Anschluss wvon Systemabdichtungen fir Kabel unc
Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem.
Brandschutz-Zulassung SS90 nach DIN 4102-9 fl
Massiwande ab 150 mm in Verbindung mit Brandschutz-Kit
S90.

Male:

Rahmenmal}: 220 x 220 mm

Achsabstand: 210 mm

Mindestwandstarke: 100 mm

Werkstoff. Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
Zwischenrohr: PVC

Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

Anwendungsbereich:
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher

Wandstarke (mm): 240

Eigenschatten: Druckdichtigkeit ~zum  Beton  durct
aufgespritzte 3-Stegdichtung.

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vorr
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 1x1 K2/240, ode
gleichwertig.

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen
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1.7. 30 Systemdeckel mit 1 St e eererrer—————
Kaltschrumpftechnik fiir gewellte
Kabelschutzrohre D75
Lieferung, Einbau Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik fur
gewellte Kabelschutzrohre:
Zum Einsatz in Dichtpackung und Aluflansch. Zur Anbindung
von gewellten Kabelschutzrohren. Die Kaltschrumpfmuffen
bieten einen grolen Anwendungsbereich und werden
werkzeuglos vom Systemdeckelstutzen auf die Kabel
geschrumpft. Besonders schonend fir ddnnwandige bzw.
temperaturempfindliche Rohre.
Werkstoff:
Systemdeckel: Polycarbonat
Spannmutter: PC/PBT Blend
Kaltschrumpfschlauch: EPDM
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
Rohr @ (mm): 75
Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; Bajonettsystem
mit Rlcksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbststandiges Offnen)
Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI90 D1x75 KS WR, odel
gleichwertig.
Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Fabrikat / Typ:
vom Bieter einzutragen
1.7. 40 Systemdeckel mit 6 St v er————
Kaltschrumpftechnik fiir gewellte
Kabelschutzrohre D 125
Lieferung, Einbau Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik fur
gewellte Kabelschutzrohre:
Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststofflansch. Zur
Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren. Die
Kaltschrumpfmuffen bieten einen grollen Anwendungsbereich
und werden werkzeuglos vom Systemdeckelstutzen auf die
Seite: 184 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026
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Kabel geschrumpft. Besonders schonend fur didnnwandige
bzw. temperaturempfindliche Rohre.

Werkstoff:

Systemdeckel: Polycarbonat
Spannmutter: PC/PBT Blend
Kaltschrumpfschlauch: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Rohr @ (mm): 125

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; Bajonettsystem
mit Rlcksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbststandiges Offnen)

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 D1x125 KS WR, odel
gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7. 50 Universal-Manschettenstopfen fiir 1 St rrr——
Wasser und Elektro
Lieferung, Einbau Universal-Manschettenstopfen fiur Wasser
und Elektro:
Zum erdseitigen Abdichten der Medienleitungen im Mantelroht
oder in der Leerrohrtrasse @a 75 mm bis max. @a 90 mm
(glatt oder gewellt).

Male:

Anwendungsbereich Kabel/Rohr @a: 24 - 52 mm
Werkstoff:

Manschette: EPDM

Spannbander: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: mit Segmentschnitten fir maximalen
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Anwendungsbereich

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: MS78U 1x24-52, odetl
gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7. 60 Manschettenstopfen Blindabdichtung 1 St rrr——
Lieferung, Einbau Manschettenstopfen Blindabdichtung:
Zum erdseitigen Abdichten im Mantelrohr oder in del
Leerrohrtrasse Ja 75 bis max. @a 90 (glatt oder gewellt),
Blindabdichtung fur nicht belegte Sparten.

Werkstoff:
Manschette: EPDM
Spannband: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: MS78 DO, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7. 70 Kunststoffflansch zum 6 St o e —
nachtraglichen Andiibeln
Lieferung und Einbau Kunststoffflansch:
Zum nachtraglichen Andubeln Uber Kernbohrungen bzw. zum
Anschrauben auf Gehausen. Ermdglicht den gas- und
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Gesamtbetrag
in Euro

1.7. 80

wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen fir Kabel-
und Kabelschutzrohre

Male:

Lange x Breite: 235 x 235 mm

empfohlener Achsabstand der Kermbohrungen: 250 mm
Kernbohrungen max. @: 150 mm

Aufbau vor der Wand inklusive Flachendichtung: 63 mm
Werkstoff. Flansch: glasfaserverstarktes Polyamid
Flachendichtung: EPDM

Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)
Anwendungsbereich:

Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften: mit integrieter Wasserwaage; geprufte Lésung
zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 DFK, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

Systemdeckel zur Aufnahme von 2 St e,
Segmenten

Lieferung und Einbau Systemdeckel:

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststofflansch. Zur

besonders schonenden Abdichtung von Kabeln. FUr die

Aufnahme won drei Segmenten SEG nach Wahl zur

Abdichtung von Kabeln mit @ 5 - 31 mm

Werkstoff:

Systemdeckel: Polycarbonat

Keildichtung: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
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Eigenschaften: Bajonettsystem mit Ricksperre (Sicherung
gegen selbststandiges Offnen)

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 S3, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7. 90 Segmente zum Einbau in 2 St s errer——
Systemdeckel 6-fach

Segment zur besonders schonenden Abdichtungen von
Micropipes und Steuerleitungen, einfache Montage der
frei kombinierbaren Segmente, einfache Nachbelegung
durch Einzelverspannung.

Werkstoff:

Pressplatten: glasfaserverstarktes Polyamid
Abdichtwerkstoff: Technogel

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Durchgange: 6
geeignet fur Medienleitung & von (mm): 15-21

Eigenschaften: besonders flexible und sanfte

Abdichtung mit Technogel; integrierte
Drehmomentkontrolle; Anwendungsbereiche sind durch
unterschiedliche Farben der Segmente einfach erkennbar

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position
basieren auf der Produktbeschreibung der
Doppeldichtpackung vom Hersteller Hauff-Technik, Typ:
SEG 6x21, oder gleichwertig

Hersteller: '

vom Bieter einzutragen
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Fabrikat / Typ: "

vom Bieter einzutragen

1.7.100 Segmente zum Einbau in 4
Systemdeckel 8-fach
Segmente zum Einbau in Systemdeckel, gemal der
vorbeschriebenen Position, jedoch Durchgange: 8, geeignet fur
Medienleitung & von (mm): 5-15

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: SEG 8x15, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7.110 Systemdeckel Kabelabdichtung mit 1
Warmschrumpftechnik 1-fach
Systemdeckel, Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
liefern und einbauen:
Die Thermomuffen werden unter Hitzeeinwirkung vom
Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumptt.
Werkstoff:
Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat
Spannmutter: PC/PBT Blend
Thermomuffe mit Schmelzkleber: Polyolefin
Zentrierband: EPDM
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
Stutzen-@ (mm): 75
Anzahl Kabel/Medium: 1
Anwendungsbereich Kabel-& (mm): 25-72

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; Bajonettsystem
mit Rlcksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbststandiges Offnen)

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
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der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI90 D1x75 KS WR, odel

gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7.120 Systemdeckel Kabelabdichtung mit 2 St s errer——
Warmschrumpftechnik 3-fach
Systemdeckel mit Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
liefern und einbauen:
Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch. Die
Thermomuffen werden unter Hitzeeinwirkung vom
Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft. Unbelegte
Systemdeckelstutzen  werden mit  Verschlussstopfen
verschlossen.
Werkstoff:
Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat
Spannmutter: PC/PBT Blend
Thermomuffe mit Schmelzkleber: Polyolefin
Zentrierband: EPDM
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Stutzen-@ (mm): 58
Anzahl Kabel/Medium: 3
Anwendungsbereich Kabel-& (mm): 22-56

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhangig; Bajonettsystem
mit Rlcksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbststandiges Offnen)

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 D3x38 WS, odel

gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen
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Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7.130 Systemdeckel Kabelabdichtung mit 2
Warmschrumpftechnik 7-fach
Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik
gemal der vorbeschriebenen Position, jedoch
Stutzen-@ (mm): 33
Anzahl Kabel/Medium: 7
Anwendungsbereich Kabel-@ (mm): 12-31

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der wvorherigen Beschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: HSI150 D7x33 WS, odel
gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7.140 Verschlussstopfen fiir Systemdeckel 11
D 32-34

Verschlussstopfen zum druckdichten Verschluss nicht
belegter Stutzen der Systemdeckel zum Anschlag fur exakte

Positionierung. liefern und einbauen.

Werkstoff:

Dichtung: EPDM

Schrauben: Edelstahl V2A (AIS] 304L)
Pressplatten: glasfasenerstarktes Polyamid
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Stutzen-@ (mm): 32-34

Eigenschatten: werkzeuglose, einhandige Montage
Drehmomentbegrenzung
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Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren aut
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vom
Hersteller Hauff-Technik, Typ: VS32/34, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1.7.150 Verschlussstopfen fiir Systemdeckel 2 St s errer——
D 58-60
Verschlussstopfen far Systemdeckel geman del
vorbeschriebenen Positionr, jedoch
Stutzen-@ (mm): 58-60

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position basieren au
der Produktbeschreibung der Doppeldichtpackung vorr
Hersteller Hauff-Technik, Typ: VS58/60, oder gleichwertig

Hersteller:

vom Bieter einzutragen

Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

KABELSCHUTZROHRE

1.7.160 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, 20 3 £ T
Durchmesser 76mm
Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei,
Farbe schwarz, Durchmesser 75mm, geeignet fur die
Verlegung im Erdreich

Optimierte  Verbundrohrbauweise (hdhere Druckfestigkeit),
aulRen gewellt mit griner gleitfahiger Innenhaut fur der
schnellen Kabeleinzug.
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Druckbeanspruchung Typ 450 und Schlagfestigkeit N nact
DIN EN 50626-1 (DIN EN 61386-24 bis 21.07.2026); untel
Beachtung der EN 1610 und der
Verlegeanleitung des Herstellers beachten und fachgerecht
nach den Verlegerichtlinien verlegen und in die vorgesehene
Gebaudeeinfihrung oder Kembohrung einbringen  unc
abdichten.
1.7.170 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, 155 M s eererr————————

Durchmesser 125mm
Kabelschutzrohr gemaf der vorbeschriebenen Position, jedoch
Durchmesser 125mm

Summe 1.7 Gebaudeeinfiihrungen, Kabelschutzrohre
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1.8 Maurerarbeiten

Besondere Hinweise Mauerarbeiten

Ausfihrung nach

DIN 18330 - Mauerarbeiten,

DIN 1053 - Mauerwerk

erganzend hierzu wird auf nachfolgende Punkte besonders
hingewiesen:

Fur die Ausfuhrung sind die Anforderungen der erhdhten
Toleranzen nach DIN 18 202 Tab. 1 Spalte 4, Tab. 2 Spalte 5
und Tab. 3 Spalte 4 zu berlicksichtigen.

Die Einhaltung dieser erhéhten Toleranzen ist mit den
Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen abgegolten.
Samtliche Eckausbildungen sind im Verband herzustellen.
Ausflhrungen mit Mauerankern sind nicht zulassig.
Anpassungen der Steine an die értlichen Gegebenheiten sind
mit Sageschnitten auszufihren.

Das Abgleichen der obersten Steinschichten sowie das
kraftschliRige Schlielien der obersten Fuge bei Fullmauerwerk
ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nichttragende innere Trennwande, die nicht zur
Gebaudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit
baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im Regelfall
bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut,Verzahnung,
Anker) dem Auftragnehmer Uberlassen.

Bei nichttragenden Wanden ist sicher zu gehen, dass keine
starre Verbindung zur Decke entsteht, die Spannungen durch
Vertikalkrafte verursachen kann.

Die Mauerarbeiten kommen in den Geschossen EG bis 2.0G
zur Ausfiihrung.

Hinweis Witterung
Arbeiten bei Frost bzw. bei hohen sommerlichen Temperaturen

Fur Arbeiten bei Frost dirfen keine chloridhaltigen Tausalze
oder Frostschutzmittel verwendet werden, da diese Mittel das
Mauerwerk schadigen kdnnen. Die Verarbeitungsvorschriften fur
Mauer- und Dinnbettmértel sind zu beachten. Mauerwerk darl
bei Frost nur unter besonderen SchutzmalRnahmen ausgefuhrt
werden. Zum Arbeiten bei Frost sind die Bestimmungen der
DIN EN 1996-2/NA und der DIN 18330 zu beachten.

Das Mauemn bei Frost bedarf der Zustimmung des AG!
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Bei hohen sommerlichen Temperaturen sind die Steine
vorzunassen!

Witterungsschutz

Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem
Ublicherweise zu rechnen ist und die Ableitung des Wassers,
ist eine Nebenleistung nach DIN 18299. Baustoffe, z.B.
Mauersteine und Moértel, sowie Bauteile, z.B. Wande, sind
daher z.B. durch Abdecken mit Folie gegen Nieder-
schlagswasser zu schitzen.

AUSSENWANDE

1.8. 10 Mauerwerkssperrbahn, EG, 52 Ifdm
AuRenwand, D 20 cm
Waagerechte  Abdichtung far  AuRenwande  gegen
Bodenfeuchte als Mauerwerkssperre zum Schutz des
Mauerwerks  gegen  aufsteigende  Feuchtigkeit aus
Bitumenbahnen, oder bitumenvertraglichem Polyolefin, liefern
und fachgerecht gemal DIN 181954 in Wanden aus KS-
Mauerwerk einbauen.
e Einbauort: Erdgeschoss
e Bauteil: Tragende und nicht tragende AuRenwénde
o Auflagerflachen mit Mortel MG Il abgleichen.
¢ Wanddicke 20 cm

e einlagig
e Verbreiterung 15cm, 2-seitig, fur Anschluss an
Bodenabdichtung

e Eignung der Mauerwerkssperre zum Einsatz als
Feuchtigkeitssperre unter Estrich

Material:

Bitumen-Dachdichtungsbahnen gema® DIN EN 14967 G 20C
DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN V
20000-202 MSB (Mauersperrbahn),

oder Polyolefin, schwarz, mit rutschfester Profilierung,
bitumenvertraglich  mit  allgemeines  bauaufsichtlichem
Prifzeugnis des SKZ Wirzburg Nr.P-10.13-SKZ-301.

1.8. 20 ISO-Kimmstein, KS-AuRenmauerwerk 52  Ifdm

20cm, EG

ISO-Kimmstein aus KS-Warmedammsteinen SFK20 RDK1,2
D=200 H=113 liefern, und warmedammende Kimmschicht am
WandfuR KS-Aulenwande auf einer Mortelausgleichsschicht
mind. Mértelgruppe NM Il

KS-Warmedammsteine nach allgemein bauaufsichtlicher
Zulassung Z-17.1-875 / 960 / -961/ DIN EN 771-2 / DIN
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20000402, fur aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung vor
Normalmauermortel Moértelgruppe NM  lla, NM |l odel
Dinnbettmértel DM nach DIN V 18580 oder DIN EN 998-2 ir
Verbindung mit DIN V 20000412.

Warmeleitfahigkeit R (Lambda R) = 0,33 W/(m-K)
Steinfestigkeitsklasse 20

Rohdichteklasse 1,2

Mauerwerksdicke 20 cm

Steinformat (LxDxH) 498x200x113

Einbauort: Erdgeschoss

Bauteil: Tragende und nicht tragende Aulienwande

1.8. 30 AuRenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG 160 M2 rcrccrrvrees errreerree————
Kalksandsteinplanelement KS-XL-PE SFK20 RDK2,0 D=2(C
cm gemal DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 fui
Aulienwandmauerwerk laut DIN EN 1996 inkl. notwendige!
Passelemenete und Hbhenausgleichschichten liefern, ir
Dinnbettmértel nach DIN V 18580 oder DIN EN 998-2 ir
Verbindung mit DIN V 20000412 fachgerecht versetzen ohne
StoR fugenvermoértelung.

e Einbauort: Erdgeschoss

e Bauteil: Tragende und nicht tragende AuRenwénde

¢ Anschlielende AulRenwandbekleidung WDVS

¢ Anschlielende Innenwandbekleidung Gipsputz

e Steinfestigkeitsklasse 20

¢ Rohdichteklasse 2,0

e Mauerwerksdicke 20,0 cm

e Steinformat (LxDxH) 998x200x623

e inkl. Passelemente und Hoéhenausgleichschichter
Dunnbettmortel

Verarbeitung nach Herstellervorschrift, als komplette Wand-
bausatze, inklusive aller Pass- und Erganzungssteine sowie
der EDV-Versetzplanung.

Die EDV-Versetzplane sind der Bauleitung in 2-fache
Ausftihrung zur Genehmigung vorzulegen. In Abhangigkeit des
Produktionsvorlaufs muss dies rechtzeitig erfolgen.

Fur die Pruf-Bearbeitung muss der AN mind. 2 Wocher

einplanen.

1.8. 40 Anschluss Mauerwerk AulRenwand an P22 S | o ¢
Stahlbetonwédnde EG
Anschluss  von  vorbeschriebenen tragenden  und

nichttragenden  AuBenwanden aus KS-Mauerwerk an
Stahlbetonwande. Einlegen von fur die in Position 01.01.05.92
beschriebenen Anschlussschiene (Halfen-HMS) geeigneten
StumpfstoRankemn zum Anschluss von Mauerwerk an
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Betonwdnde beim Aufmauem in jede Lagerfuge
(Héhenabstand von 50/62,5cm) und sattes Ausmorteln der
Anschlu fuge mit Mauermortel MG lla.

Einbauort: EG

1.8. 50 Fensteréffnung 101/101 anlegen, KS- 3 SHCK i e ———
AuRenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrofte: B/H ca. 1,01 x 1,01 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 1,50 m von OKRF
Einbauort: Erdgeschoss
Betonstirze in gesonderter Position

1.8. 60 Fenster6ffnung 101/235 anlegen, KS- T ("G
AuBenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenster: B/H ca. 1,01 x 2,35 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 0,62 m von OKRF
Einbauort: Erdgeschoss
Betonstirze in gesonderter Position

1.8. 70 Fenster6ffnung 126/235 anlegen, KS- T StCK v e
AuRenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenster: B/H ca. 1,26 x 2,35 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 0,62 m von OKRF
Einbauort: Erdgeschoss
Betonstirze in gesonderter Position

1.8. 80 Fenster6ffnung 101/126 anlegen, KS- B SHOK i e ——
AuBenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrofte: B/H ca. 1,01 x 1,26 m (von OKRF)
Einbauort: Erdgeschoss
Betonstirze in gesonderter Position
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1.8. 90 Fenster6ffnung 126/226 anlegen, KS- T ("G

AuBenwand 20cm, EG

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

Fenstergrofte: B/H ca. 1,26 x 2,26 m (von OKRF)

Einbauort: Erdgeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

1.8.100 Fensteréffnung 126/337,5 anlegen, KS T (¢
-Auenwand 20cm, EG, ohne Auflage
Sturz
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, ohne
Fenstersturzauflage, in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrofke: B/H ca. 1,26 x 2,375 m (von OKRF raumhoch)
Einbauort: Erdgeschoss

1.8.110 Fenster6ffnung 151/337,5 anlegen, KS T ("G
-AuBenwand 20cm, EG, ohne Auflage
Sturz
Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, ohne
Fenstersturzauflage, in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrolke: B/H ca. 1,51 x 3,375 m (von OKRF raumhoch)
Einbauort: Erdgeschoss

1.8.120 Taréffnung 113,5/2,97 anlegen, KS- T SteK s
AuBRenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen einer Turéffnung, im 20 cm starken
KS-Mauerwerk in fertiger Arbeit einschl. in fertiger Arbeit
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, und
allen notwendigen Materialien, ohne Auflage in fertiger Arbeit
einschl. aller Materialien.
Targrofe: B/H ca. 1,135 x 2,97 m (von OKRF raumhoch)
Einbauort: Erdgeschoss

1.8.130 Turéffnung 265/297 anlegen, KS- T (G
AuBenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen einer Turéffnung, im 20 cm starken
KS-Mauerwerk in fertiger Arbeit einschl. in fertiger Arbeit
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, und
allen notwendigen Materialien, ohne Auflage in fertiger Arbeit
einschl. aller Materialien.
Targrofke: B/H ca. 2,65 x 2,97 (von OKRF)
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Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.8.140

1.8.150

1.8.160

Einbauort: Erdgeschoss
Betonstlrze in gesonderter Position (s. Stahlbetonarbeiten)

AuRRenwand KS-XL-PE, D=20cm 405 m2

Obergeschosse

Kalksandsteinplanelement KS-XL-PE SFK20 RDK2,0 D=2(C

cm gemal DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 fui

Aulienwandmauerwerk laut DIN EN 1996 inkl. notwendige!

Passelemenete, sowie Kimm- und Hoéhenausgleichschichter

liefern, in DUnnbettmortel nach DIN V 18580 oder DIN EN

998-2 in Verbindung mit DIN V 20000412 fachgerecht

versetzen ohne StoRk fugenvermoértelung.

e Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

¢ Anschlielende AulRenwandbekleidung WDVS

¢ Anschlielende Innenwandbekleidung Gipsputz

e Steinfestigkeitsklasse 20

¢ Rohdichteklasse 2,0

e Mauerwerksdicke 20,0 cm

e Steinformat (LxDxH) 998x200x623

e inkl. Passelemente und Hoéhenausgleichschichter
Dunnbettmortel

Verarbeitung nach Herstellervorschrift, als komplette Wand-

bausatze, inklusive aller Pass- und Erganzungssteine sowie

der EDV-Versetzplanung.

Die EDV-Versetzplane sind der Bauleitung in 2-fache
Ausftihrung zur Genehmigung vorzulegen. In Abhangigkeit des
Produktionsvorlaufs muss dies rechtzeitig erfolgen.

Fur die Pruf-Bearbeitung muss der AN mind. 2 Wocher
einplanen.

Anschluss Mauerwerk AulRenwand an 70  Ifdm
Stahlbetonwénde, Obergeschosse

Anschluss  von  vorbeschriebenen tragenden  und
nichttragenden  AuBenwanden aus KS-Mauerwerk an
Stahlbetonwande. Einlegen von fur die in Position 01.01.05.92
beschriebenen Anschlussschiene (Halfen-HMS) geeigneten
StumpfstoRankemn zum Anschluss von Mauerwerk an
Betonwdnde beim Aufmauem in jede Lagerfuge
(Héhenabstand von 50/62,5cm) und sattes Ausmorteln der
Anschlu fuge mit Mauermortel MG lla.

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Fenster6ffnung 101/101 anlegen, KS- 9 Stck
AuRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
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Projekt :
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Landkreis Saarlouis

26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
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Abschnitt: Maurerarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.8.170

1.8.180

1.8.190

1.8.200

fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.Fenstergroe: B/H ca.
1,01 x 1,01 (von OK Brustung)

Brustungshohe: 1,50 m von OKRF

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Fenster6ffnung 151/235 anlegen, KS- 3 Stck
AuBRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstltzungen und
allen notwendigen Materialien.

Fenster: B/H ca. 1,51 x 2,35 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 0,54 m von OKRF

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Fenster6ffnung 201/235 anlegen, KS- 2 Stck
AuRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstltzungen und
allen notwendigen Materialien.

Fenster: B/H ca. 2,01 x 2,35 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 0,54 m von OKRF

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Fensteréffnung 301/235 anlegen, KS- 3 Stck
AuRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstltzungen und
allen notwendigen Materialien.

Fenster: B/H ca. 3,01 x 2,35 m (von OK Bristung)
Brustungshohe: 0,54 m von OKRF

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Fenster6ffnung 101/235 anlegen, KS- 3 Stck
AuRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

Fenstergrofe: B/H ca. 1,01 2,35 m (von OKRF)

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position
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1.8.210

1.8.220

1.8.230

1. 8.240

1.8.250

Fenster6ffnung 126/226 anlegen, KS- 3 Stck
AuRenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

Fenstergrofte: B/H ca. 1,26 x 2,26 m (von OKRF)

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Fenster6ffnung 126/329,5 anlegen, KS 3 Stck
-Auenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, ohne
Fenstersturzauflage, in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrofke: B/H ca. 1,26 x 3,295 m (von OKRF raumhoch)
Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Fenster6ffnung 151/329,5 anlegen, KS 3 Stck
-AuBenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen, ohne
Fenstersturzauflage, in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.
Fenstergrolke: B/H ca. 1,51 x 3,295 m (von OKRF raumhoch)
Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Fensteréffnung 113,5/289 anlegen, KS 3 Stck
-Auenwand 20cm, Obergeschosse

Anlegen und Herstellen won Fensterdéffnungen, lot- und
fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstitzungen in
fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

Fenstergrofke: B/H ca. 1,135 x 2,89 m (von OKRF)

Einbauort: 1.- 2.- 3. Obergeschoss

Betonstirze in gesonderter Position

Betonsturz iiber Fensteréffnung B= 12  Stck
1,00m, KS-MW, 20cm

Fensteroffnung Uberdecken mit Betonsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik

Rohbaubreite der Offnung: 101 cm

Sturzhohe: 11,5cm

Auflagerbreite: 11,5cm

Sturzbreite. 20cm

Wanddicke. 20cm
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in Euro in Euro

1. 8. 260 Betonsturz liber Tur-, Fensteréffnung B= 4  Stck

1,136m, KS-MW, 20cm

Tur-, bzw. Offnung Uberdecken mit Betonsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik

Rohbaubreite der Offnung: 113,5 cm

Sturzhohe: 11,5cm
Auflagerbreite: 11,5cm
Sturzbreite. 20cm
Wanddicke. 20cm
1.8.270 Betonsturz iiber Fensteréffnung B= 10 Sick

1,26m, KS-MW, 20cm

Fensteroffnung Uberdecken mit Betonsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik

Rohbaubreite der Offnung: 126 cm

Sturzhohe: 11,5cm
Auflagerbreite: 11,5cm
Sturzbreite. 20cm
Wanddicke. 20cm
INNENWANDE
1. 8.280 Mauerwerkssperrbahn, EG, 63 Ifdm

Innenwand, D 20 cm

Waagerechte Abdichtung fur Inennwande gegen Bodenfeuchte
als Mauerwerkssperre zum Schutz des Mauerwerks gegen
aufsteigende  Feuchtigkeit aus Bitumenbahnen, oder
bitumenvertraglichem Polyolefin, lieferm und fachgerecht
gemaf DIN 181954 in Wanden aus KS-Mauerwerk einbauen.
e Einbauort: Erdgeschoss

e Bauteil: Tragende und nicht tragende Innenwande

o Auflagerflachen mit Mortel MG Il abgleichen.

¢ Wanddicke 20 cm

e einlagig
e Verbreiterung 15cm, 2-seitig, fur Anschluss an
Bodenabdichtung

e Eignung der Mauerwerkssperre zum Einsatz als
Feuchtigkeitssperre unter Estrich

Material:

Bitumen-Dachdichtungsbahnen gema® DIN EN 14967 G 20C
DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN V
20000-202 MSB (Mauersperrbahn),

oder Polyolefin, schwarz, mit rutschfester Profilierung,
bitumenvertraglich  mit  allgemeines  bauaufsichtlichem
Prifzeugnis des SKZ Wirzburg Nr.P-10.13-SKZ-301.
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1.8.290 ISO-Kimmstein, KS-Innenmauerwerk 63  Hdm .ot e
20cm, EG
ISO-Kimmstein aus KS-Warmedammsteinen SFK20 RDK1,z
D=200 H=113 liefern, und warmedammende Kimmschicht anr
Wandful der KS-lnnenwéande auf einel
Moértelausgleichsschicht mind. Martelgruppe NM il
KS-Warmedammsteine nach allgemein bauaufsichtlichel
Zulassung Z-17.1-875 / -960 / -961/ DIN EN 771-2 / DIN
20000402, fur aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung vor
Normalmauermortel Moértelgruppe NM  lla, NM |l odel
Dinnbettmértel DM nach DIN V 18580 oder DIN EN 998-2 ir
Verbindung mit DIN V 20000412.
Warmeleitfahigkeit R (Lambda R) = 0,33 W/(m-K)
Steinfestigkeitsklasse 20
Rohdichteklasse 1,2
Mauerwerksdicke 20 cm
Steinformat (LxDxH) 498x200x113
Einbauort: Erdgeschoss
Bauteil: Tragende und nicht tragende Innenwande
1.8.300 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG 199 1172
Kalksandsteinplanelement KS-XL-PE SFK20 RDK2,0 D20 crr
gemal DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000402 fui
Innenwandmauerwerk laut DIN EN 1996 inkl. notwendigel
Passelemenete und Hohenausgleichschichten liefemn, ir
Dinnbettmértel nach DIN V 18580 oder DIN EN 998-2 ir
Verbindung mit DIN V 20000412 fachgerecht versetzen ohne
StoR fugenvermoértelung.
e Einbauort: Erdgeschoss
e Bauteil: Tragende und nicht tragende Innenwande
¢ Anschlielende Auenwandbekleidung WDVS
¢ Anschlielende Innenwandbekleidung Gipsputz
e Steinfestigkeitsklasse 20
¢ Rohdichteklasse 2,0
e Mauerwerksdicke 20,0 cm
e Steinformat (LxDxH) 998x200x623
e inkl. Passelemente und Hohenausgleichschichter
Dunnbettmoértel
Verarbeitung nach Herstellervorschrift, als komplette Wand-
bausatze, inklusive aller Pass- und Erganzungssteine sowie
der EDV-Versetzplanung.
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Die EDV-Versetzplane sind der Bauleitung in 2-facher
Ausfihrung zur Genehmigung vorzulegen. In Abhangigkeit des
Produktionsvorlaufs muss dies rechtzeitig erfolgen.

Fur die Pruf-Bearbeitung muss der AN mind. 2 Wochen

einplanen.

1.8.310 Anschluss Mauerwerk Innenwand an 10,5 Hdm . e
Stahlbetonwénde EG
Anschluss  von  vorbeschriebenen tragenden  und

nichttragenden  Innenwanden aus KS-Mauerwerk an
Stahlbetonwande. Einlegen von fur die in Position 01.01.05.92
beschriebenen Anschlussschiene (Halfen-HMS) geeigneten
StumpfstoRankemn zum Anschluss von Mauerwerk an
Betonwdnde beim Aufmauem in jede Lagerfuge
(Héhenabstand von 50/62,5cm) und sattes Ausmorteln der
Anschlu fuge mit Mauermortel MG lla.

Einbauort: Erdgeschoss

1.8.320 Tiréffnung 88,5/235,5 anlegen, KS- T ("G
Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofke: B/H ca. 88,5 x 2,355 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1. 8. 330 Tiréffnung 101/235,5 anlegen, KS- B StCK e e
Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofe: B/H ca. 1,01 x 2,355 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1.8.340 Tiréffnung 113,5/297 anlegen, KS- T ("G
Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofe: B/H ca. 1,135 x 2,97 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1. 8. 350 Tiréffnung 204/297 anlegen, KS- 1 StCK vt e
Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen von Turdffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. sadmtlich
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notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.

Targrofke: B/H ca. 2,04 x 2,97 (von OKRF)

in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1. 8. 360 Tiréffnung Aufzug 120/250 anlegen, T (¢
KS-Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen der Turéffnung im Aufzugsschacht, lot-
und fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstltzungen und
allen notwendigen Materialien.
Targrofke: B/H ca. 1,20 x 2,50 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1.8.370 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm 585 117
Obergeschosse
Kalksandsteinplanelement KS-XL-PE SFK20 RDK2,0 D20 crr
gemal DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 fi
Innenwandmauerwerk laut DIN EN 1996 inkl. notwendige!
Passelemenete, sowie Kimm- und Hoéhenausgleichschichter
liefern, in DUnnbettmortel nach DIN V 18580 oder DIN EN
998-2 in Verbindung mit DIN V 20000412 fachgerecht
versetzen ohne StoRk fugenvermoértelung.
e Einbauort: Erdgeschoss
e Bauteil: Tragende und nicht tragende Innenwande
¢ Anschlielende AulRenwandbekleidung WDVS
¢ Anschlielende Innenwandbekleidung Gipsputz
e Steinfestigkeitsklasse 20
¢ Rohdichteklasse 2,0
e Mauerwerksdicke 20,0 cm
e Steinformat (LxDxH) 998x200x623
e inkl. Passelemente und Hoéhenausgleichschichter

Dunnbettmortel

Verarbeitung nach Herstellervorschrift, als komplette Wand-
bausatze, inklusive aller Pass- und Erganzungssteine sowie
der EDV-Versetzplanung.

Die EDV-Versetzplane sind der Bauleitung in 2-fache
Ausftihrung zur Genehmigung vorzulegen. In Abhangigkeit des
Produktionsvorlaufs muss dies rechtzeitig erfolgen.

Fur die Pruf-Bearbeitung muss der AN mind. 2 Wocher

einplanen.

1.8.380 Anschluss Mauerwerk Innenand an 30 HAM s e
Stahlbetonwénde , Obergeschosse
Anschluss von  vorbeschriebenen tragenden  und

nichttragenden  Innenwanden aus KS-Mauerwerk an
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Stahlbetonwande. Einlegen von fur die in Position 01.01.05.92
beschriebenen Anschlussschiene (Halfen-HMS) geeigneten
StumpfstoRankemn zum Anschluss von Mauerwerk an
Betonwdnde beim Aufmauem in jede Lagerfuge
(Héhenabstand von 50/62,5cm) und sattes Ausmorteln der
Anschlu fuge mit Mauermortel MG lla.

Einbauort: Erdgeschoss

1. 8. 390 Tiréffnung 88,5/227,5 anlegen, KS- 3 SHCK i e ———
Innenwand 20cm, Obergeschosse
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofke: B/H ca. 88,5 x 2,275 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1. 8.400 Tiréffnung 101/227,5 anlegen, KS- 9 StCK i e ——
Innenwand 20cm, Obergeschosse
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofke: B/H ca. 1,01 x 2,275 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1.8.410 Tiréffnung 113,5/289 anlegen, KS- 3 SHCK e eeeee—————
Innenwand 20cm, EG
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofe: B/H ca. 1,135 x 2,89 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1.8.420 Tiréffnung 204/289 anlegen, KS- B SHOK i e ———
Innenwand 20cm, Obergeschosse
Anlegen und Herstellen von Turéffnung, lot- und fluchtrecht, im
20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit, einschl. samtlich
notwendiger Schnitte, Abstitzungen und allen notwendigen
Materialien.
Targrofke: B/H ca. 2,04 x 2,89 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

1.8.430 Tiréffnung Aufzug 120/242 anlegen, 3 SHCK e e ———
KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse
Anlegen und Herstellen der Turéffnung im Aufzugsschacht, lot-
und fluchtrecht, im 20 cm starken Mauerwerk in fertiger Arbeit,
einschl. samtlich notwendiger Schnitte, Abstltzungen und
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Abschnitt: Maurerarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.8.440

1.8.450

1. 8.460

1.8.470

1.8.480

allen notwendigen Materialien.
Targrofke: B/H ca. 1,20 x 2,42 (von OKRF)
in fertiger Arbeit einschl. aller Materialien.

Betonsturz iiber Turéffnung B=0,8856 m, 4 Stck
KS-MW, 20cm

Tardffnung Gberdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher
Zulassung/Typenstatik

Rohbaubreite der Offnung: 88,5 cm

Sturzhohe: 11,5cm

Auflagerbreite: 11,5cm

Sturzbreite. 20 cm

Wanddicke. 20 cm

Betonsturz iiber Turéffnung B=1,01m, 20 Stck
KS-MW, 20cm

Tardffnung Gberdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher
Zulassung/Typenstatik, nichttragend,

Rohbaubreite der Offnung: 101 cm

Sturzhohe: 11,5cm

Auflagerbreite: 11,5cm

Sturzbreite. 20 cm

Wanddicke. 20 cm

Betonsturz iiber Turéffnung B=1,26m, 4  Stck
KS-MW, 20cm

Tardffnung Gberdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher
Zulassung/Typenstatik, nichttragend,

Rohbaubreite der Offnung: 126 cm

Sturzhohe: 11,5cm

Auflagerbreite: 11,5cm

Sturzbreite. 20 cm

Wanddicke. 20 cm

Betonsturz iiber Turéffnung B=1,136m, 4  Stck

KS-MW, 20cm
Tardffnung Gberdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher

Zulassung/Typenstatik, nichttragend,
Rohbaubreite der Offnung: 113,5 cm
Sturzhohe: 11,5cm
Auflagerbreite: 11,5cm
Sturzbreite. 20 cm
Wanddicke. 20 cm

Wanddurchbruch bis 100 cm2, 4  Stck

Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,

quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.

Seite:

207

LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Maurerarbeiten in Euro in Euro

Querschnitt 100 cm2, z.B.100 x 100 mm

1.8.490 Wanddurchbruch bis 225 cm2, 4 SHCK v v,
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 225 cm2, z.B.150 x 150 mm
1.8.500 Wanddurchbruch bis 400 cm2, 20  StCK i e
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 400 cm2, z.B.200 x 200 mm
1.8.510 Wanddurchbruch bis 625 cm2, 12 SteK s e
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 625 cm2, z.B. 250 x 250 mm
1.8.520 Wanddurchbruch bis 900 cm2, 8  StCK i e
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 900 cm2, z.B.300 x 300 mm
1.8.530 Wanddurchbruch bis 1.225 cm2, 4  SteK s
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 1.250 cm2, z.B. 350 x 350 mm
1.8.540 Wanddurchbruch bis 1.600 cm2, 2 SHCK i e,
Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 1.600 cm2, z.B. 400 x 400 mm
1. 8. 550 Wanddurchbruch bis 2.000 cm2, 4  SteK s e

Mauerwerk 20 cm
Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,

quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.
Querschnitt 2.000 cm2, z.B. 500 x 400 mm

Seite: 208 LV-Key: 6064 Druckdatum: 15.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Landkreis
Saarlouis
Amt 65

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Maurerarbeiten in Euro in Euro
1. 8. 560 Wanddurchbruch 2.750 cm2, 4  SteK s e

Mauerwerk 20 cm

Wanddurchbriiche herstellen im Zuge der Mauerarbeiten,
quadr. und rechteckig, Wandstarke 20 cm , ggfls. incl.
Fertigteilsturz in fertiger Arbeit.

Querschnitt 2.750 cm2

Abmessungen 1100 cm x 250 cm

1.8.570 Kernbohrungen DN 100, Wand 8 Stek s

Mauerwerk 20cm
Kernbohrungen Durchm. 100 mm, waagerecht, in Wand aus

Kalksandstein, Wanddicke 20 cm, Hohe der Bohrung Uber
Standebene: bis 3,25 m

Der anfallende Bohrkemn ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfilhrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.8.580 Kernbohrungen DN 150, Wand 8  StoK s

Mauerwerk 20cm
Kernbohrungen Durchm. 150 mm, waagerecht, in Wand aus

Kalksandstein, Wanddicke 20 cm, Hohe der Bohrung Uber
Standebene: bis 3,25 m

Der anfallende Bohrkemn ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfilhrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.8.590 Kernbohrungen DN 200, Wand 5 StoK s e

Mauerwerk 20cm
Kernbohrungen Durchm. 200 mm, waagerecht, in Wand aus

Kalksandstein, Wanddicke 20 cm, Hohe der Bohrung Uber
Standebene: bis 3,25 m

Der anfallende Bohrkemn ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfilhrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.8.600 Kernbohrungen DN 250, Wand 3 SteK s

Mauerwerk 20cm
Kernbohrungen Durchm. 250 mm, waagerecht, in Wand aus

Kalksandstein, Wanddicke 20 cm, Hohe der Bohrung Uber
Standebene: bis 3,25 m

Der anfallende Bohrkemn ist zu beseitigen.

Die erforderlichen Geruste zur Ausfilhrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.

1.8.610 Kernbohrungen DN 300, Wand 2 Stek s

Mauerwerk 20cm
Kernbohrungen Durchm. 300 mm, waagerecht, in Wand aus

Kalksandstein, Wanddicke 20 cm, Hohe der Bohrung Uber
Standebene: bis 3,25 m
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Der anfallende Bohrkern ist zu beseitigen.
Die erforderlichen Geruste zur Ausfihrung der Leistung sind in
den EP mit einzurechnen.
Summe 1.8 Maurerarbeiten
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Abschnitt: Abdichtungs- und Dammarbeiten

Einheitspreis  Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.9

1.9. 10

1.9. 20

1.9. 30

Abdichtungs- und Dammarbeiten

Untergrund aus Beton priifen, 300
vorbereiten fir Abdichtung

Prifung des Untergrundes aus Beton einschl. Protokollierung
der Prifung. EwWl. vorhandene Grate sind abzustof3en
haftmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Die Flachen
sind mit einem Stahlbesen oder in anderer geeigneter Art
abzukehren als Untergrundvorbereitung fur die nachfolgenden
Dichtungsauftrag. Die Oberflache muss frei von trennenden
Bestandteilen sein. Trennende Schichten, Grate und
Unebenheiten sind zu entfernen, Loécher im Beton sind zu
spachteln.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln und entsorgen.
Senkrechter Untergrund der Wandsockelflachen EG und
Bodenplattenrand, sowie waagerechter Untergrund der Uber
die AuRenwandkannte vorstehende Fundamentoberseiten.
Hoéhe zu bearbeitende Flache:  bis 1,00 m

Breite Fundamentoberseiten: bis 0,5 m

Perimeterdammung 160
Fundamentstirnseiten, D = 60mm

Dammplatten aus Polystyrolplatten d = 60 mm, WLG 040,
Anwendungsgebiet PWdh nach DIN 4108-10, Druckfestigkeit
300 KkPa liefern und an den \ertikal aufgehenden
Fundamentauf enseiten anbringen, einschliel3lich
Kunststoffanker. Die Dammplatten sind zuzuschneiden und
mit Kunststoffankern in die Fundamentschalung einzustellen
und einzubetonieren.

Lange der vertikal umlaufende Fundamentstimseiten: 310 m
Der Dammplattenverschnitt ist in EP einzukalkulieren.

Perimeterddmmung 40
Fundamentoberseiten, D = 120mm

Dammplatten aus Polystyrolplatten d = 60 mm, WLG 040,
Anwendungsgebiet PWdh nach DIN 4108-10, Druckfestigkeit
300 kPa liefern, und an den horizontalen Fundamentoberseiten
auforingen, bzw. verkleben mit fiur Polystyrolddmmung
vertraglichen und  kompatiblen  Dickschichtkleber aut
Bitumenbasis, z.B. kunststoffmodifizierter Bitumen-
Dickbeschichtung, und zum Anschluss an die senkrecht
aufgehenden Bitumenabdichtungen im Gebaudesockelbereich.
Die Dammplatten sind zuzuschneiden und auf die
Fundementoberseiten  aufzukleben mit  ausreichendet
Uberdeckung der Oberkannten der umlaufenden stirnseitig
eingestellten Fundamentdammeplatten.
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Abdichtungs- und Dammarbeiten in Euro in Euro
1.9. 40 Perimeterda. Wandsockel, 675 M2 e errreerreee——————

Bodenplattenrand D = 200mm

Dammplatten aus Polystyrolplatten d = 200 mm, WLG 040,
Anwendungsgebiet PWdh nach DIN 4108-10, Druckfestigkeil
300 kPa an den vertikal aufgehenden Fundamentauf3enseiter
anbringen, einschlieRlich Kunststoffanker. Die Dammplatter
sind Der Dammplattenerschnitt ist in EP einzukalkulieren.
jedoch d = 140 mm. Perimeterddmmung auf Aullenwander
bis

30 cm Uber Gelande in Hohen von ca. 0,80 - ca. 1,80 m, auf
darunter liegende Bitumenabdichtung kleben.

Untergrund: Stahlbeton oder KS-Mauerwerk
Einbaubereich: AuRenwand

Hoéhe: Abdichtungshdhe bis 90 cm

Oberkannte: bis 30 cm Uber Fertiggelande

Der Dammplattenverschnitt ist in EP einzukalkulieren.

1.9. 50 Kante Perimeterddmmung 195 HfAM s e
abschragen
Kante der Perimeterddmmung im Bereich der Hohlkehlen
zwischen OF Fundament und Wand abschragen, damit die
Dammung bis OF Fundament gefihrt werden kann.

1.9. 60 Hohlkehle herstellen und abdichten 98 Hdm . e
Hohlkehle zwischen an Bauteil-lnnenecken, senkrecht ar
Wanden, waagerecht oberseitig auf Fundmentoberflachen,
sowie an Deckenvorspriingen, etc. ausbilden aus Mértel, MC
Il DIN V 18580, einschl. Haftbricke und in die
Flachenabdichtungen einbinden.
Radius Hohlkehle: max 30 mm
Vertikaler Untergrund:  Stahlbeton oder KS-Mauerwerk
Horizontaler Untergrund: Stahlbeton

1.9. 70 Voranstrich Bitumenemulsion 261 M2 s e ————
Voranstrich aus Bitumenemulsion, auf den in der vorherigen
Position bechriebenen, vorbereiteten, Flachen des
senkrechten Untergrunds der Wandsockelflachen EG und
Bodenplattenrander, sowie des waagerechten Untergrunds der
Uber die AuRenwandkannte vorstehende

Fundamentoberseiten.
Hoéhe zu bearbeitende Flache:  bis 1,00 m
Breite Fundamentoberseiten: bis 0,5 m
Hoéhe zu bearbeitende Flache:  bis 1,00 m
Breite Fundamentoberseiten: bis 0,5 m
1.9. 80 Bitumenabdichtung, 261 M2 s e ———

AuBenwandsockel, Bodenplattenrand
Bitumenbahnen-Schweilbahnen PV 200 S 5, DIN 13969, mit
Polyestenvieseinlage 200/250 g/m? Anwendungstyp BA,
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Kreisbauamt

OZ (Pos-Nr.)

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Abdichtungs- und Dammarbeiten in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.9. 90

1.9.100

1.9.110

1.9.120

liefern und auf die Stirnseiten der Bodenplattenrand bis Uber
den Sockelbereich der massiven Auflenwénde aus KS-
Mauerwerk, oder Stahlbeton zweilagig im Schweilverfahren
aufbringen.

Einbaubereich: AuRenwandsockel

Hoéhe: Abdichtungshdhe bis 90 cm

Oberkannte: bis 30 cm Uber Fertiggelande

Aluminium-Anpressprofil 40 fdm ...
Aluminium-Anpressprofil aus stranggeprefitem Aluminium

nach DIN 18 195 Teil 9, naturblank, liefern und als

mechanische  Sicherung der Abdichtungsbahnen, an

senkrechten gedammten Flachen, einschl. dauerelastischer

Abdichtung der

Schienenoberkante, in verschiedenen Langen einschl. Ecken

u. Gehrungen liefern und befestigen.

Untergrund: Stahlbeton oder KS-Mauerwerk

Aussparung Dammung an 5 Stk i,
Durchdringungen, D= bis 10 cm

Aussparen der Dammung an Durchdringungen,

von Leitungen in Wanden,

Durchmesser der Durchdringungen bis 10 cm.

Aussparung Dammung an 10 Stek e
Durchdringungen, D=10-25 cm

Aussparen der Dammung an Durchdringungen,

von Leitungen in Wanden,

Durchmesser der Durchdringungen Gber 10cm bis 25 cm.

Aussparung Dammung an 4  SteK e,
Durchdringungen, D=25-40 cm

Aussparen der Dammung an Durchdringungen,

von Leitungen in Wanden,

Durchmesser der Durchdringungen tber 25 bis 40 cm.

Summe 1.9 Abdichtungs- und Dammarbeiten
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Regiearbeiten in Euro in Euro
1.10 Regiearbeiten

Die entsprechenden Rapporte sind innerhalb 48 Stunden der
Bauleitung zur Anerkenntnis vorzulegen. Nicht fristgerecht
eingereichte Rapporte werden bei der Abrechnung nicht
bertcksichtigt

1.10. 10 Baufacharbeiter 50 Do e
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren.
Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn einschlieRlich vermdégenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen  fir  Gemeinkosten  (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.), sowie  Lohn-  bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlage fur Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden
gesondert vergUtet.
Der vor beschriebene Positionstext gilt fur alle nachfolgenden
Positionen in diesem Abschnitt Stundenloharbeiten.

1.10. 20 Vorarbeiter 30 o T
Vorarbeiter

1.10. 30 Bauhelfer 50 o T
Bauhelfer

1.10. 40 Radlader einschl. Fahrer 40 o T

Radlader einschl. Fahrer,
Uber 18 - 37 kW

1.10. 50 LKW einschl. Fahrer 40 o T
LKW einschl. Fahrer,
Nutzlast Gber 8 - 12 t

1.10. 60 Hydraulikbagger einschl. Fahrer 40 o T
Hydraulikbagger einschl. Fahrer, mit Radfahrwerk
Loffel-Korbinhalt Gber 0,5-1m3

1.10. 70 Minibagger einschl. Fahrer 40 N
Minibagger einschl. Fahrer, mit Kettenfahrwerk

1.10. 80 Flachenriittler 40 h o c——

Flachenrittler mit Bedienung
Fliehkraft Gber 10 bis 16 kN
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Kreisbauamt

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Regiearbeiten in Euro in Euro
1.10. 90 Trennschleifer, einschl. Trennscheiben 40 o T
Trennschleifer, einschl. Trennscheiben, mit Bedienung,
Handgerat, fur Stein und Beton.
1.10. 100 Bohrhammer einschl. Bedienung 40
Bohrhammer einschl. Bedienung.
1.10. 110 Hochdruckreiniger einschl. Bedienung 40 Do e ———

Hochdruckreiniger einschl. Bedienung

Summe 1.10 Regiearbeiten
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Dokumentation in Euro in Euro
1.11 Dokumentation
1.11. 10 Schlussdokumentation 1 PSCH s

Zusammenstellung der Schlussdokumentation und Nachweise
abgeheftet in 3 Stk. Ordner (schwarz, DIN A4) mil
Ruckenschild nach Muster AG. Inhaltverzeichnis nach Muster
AG und Trennblatter.

Die Bestands- und Revisionspléne und -unterlagen sind 1-fact
digital im PDF- und DWG-Format auf CD-ROM und 3-fach als
Farbplott abzugeben.

Alle Bezeichnungen in den Revisionsunterlagen mussen mit dei
Anlagenkennzeichnung Ubereinstimmen. Die Zeichnunger
werden vom AN mit allen technischen Angaben versehen unc
erfassen den Endzustand der ausgefihrten Anlagen
"Bestandsunterlagen".

Generell sind folgende Dokumentationsunterlagen mit
nachfolgender Gliederung vorzulegen:

e 1 Erbrachte Leistung

2 Abnahme

3 Sachwerstandigenprufungen

4 Erklarungen des Unternehmers

5 Prufzeugnisse/ Zulassungen; Produktliste;
Produktdatenblatter, Sicherheitshinweise

e 6 Mess-und Funktionsprufprotokolle7 Anlagen- und
Funktionsbeschreibung

8 Berechnungen

9 Bedienungs-/ Wartungspflegehinweise, Ersatzteillisten

10 Wartungsangebot/ Wartungsvertrag

11 Einweisung des Bedienmaterials/- Personals

12 Bautagebuchbericht Firma

e 13 Bestands-und Revisionspléne

Die Vorlage der Dokumentation ist Voraussetzung fur die
Vereinbarung eines Abnahmetermins. Die Dokumentation ist
mindestens zwei Wochen wvor Abnahme in einfachel
Ausfertigung zur Durchsicht vorzulegen. Nach Durchsicht unc
Prifung ist die finale Form und Anzahl einzureichen.

1.11. 20 Dokumentation LCA 1 PSCH e
Die LCA-Bilanzierung (Life Cycle Assessment, Okobilanz) isf
ein systematisches, nach [ISO 14040/14044 genormtes
Verfahren zur Bewertung der Umweltauswirkungen vor
Produkten oder Dienstleistungen Uber deren gesamter
Lebensweg (,von der Wiege bis zur Bahre®).

Sie analysiert Inputs (Rohstoffe, Energie) und Outputs
(Emissionen, Abfalle) in Herstellung, Nutzung und Entsorgung.

Kernaspekte der LCA-Bilanzierung:
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Abschnitt: Dokumentation

in Euro in Euro

Ziele: Identifikation von Umweltbelastungen,
Optimierungspotenzialen und Entscheidungsunterstitzung fli
Nachhaltigkeitsstrategien.

Vier Phasen (ISO 14040/14044):

1. Ziel- und Untersuchungsrahmen: Festlegung von Zweck unc
Systemgrenzen.

2. Sachbilanz (LCIl): Datensammlung aller Stoff- unc
Energiestréme.

3. Wirkungsabschatzung (LCIA): Berechnung  del
Umweltwirkungen (z. B. CO2-FuRabdruck).

4. Auswertung: Interpretation der Ergebnisse.

Anwendungsbereiche: Produktentwicklung, Verpackungen,
Bauwesen (Gebaudezertifizierungen wie QNG, DGNB).

Regulatorik: Im Bausektor (z. B. KW-Férderung, KFN/WEF'
ist eine LCA ab 01.07.2025 haufig verpflichtend.

Die finanzielle Férderung des Bauwerkes ist aufgrund eines
entsprechenden Foérderprogrammes an die Bilanz der LCA
geknift.

Zwecks Prufung der Kriterien,Bilanzen, Materialien, etc. wurde
ein externes Ingenieur-, bzw. Architekturbiro beauftragt.

Auf Anweisung ist diesem Biro die Abschlufldokumentation,
oder zwischenzeitliche Teilberichte zu Ubergeben.

Zusammenstellung der Schlussdokumentation und Nachweise
abgeheftet in 3 Stk. Ordner (schwarz, DIN A4) mil
Ruckenschild nach Muster AG. Inhaltverzeichnis nach Muster
AG und Trennblatter.

Die Bestands- und Revisionsplane und - unterlager
sind - 1-fach digital im PDF- und DWG-Format auf CD-ROM
und - 3-fach als Farbplott abzugeben.

Alle Bezeichnungen in den Revisionsunterlagen missen mi
der Anlagenkennzeichnung Ubereinstimmen.

Die Zeichnungen werden vom AN mit allen technischer
Angaben versehen und erfassen den Endzustand del
ausgefuhrten Anlagen, "Bestandsunterlagen”.

Generell sind folgende Dokumentationsunterlagen  mit
nachfolgender Gliederung vorzulegen:
e 1 Erbrachte Leistung
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis

Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

OZ (Pos-Nr.) LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserun  Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Dokumentation in Euro in Euro
e 2 Abnahme

e 3 Sachverstandigenprufungen
e 4 Erklarungen des Unternehmers
e 5 Prufzeugnisse/ Zulassungen; Produktliste;

Produktdatenblatter, Sicherheitshinweise

e 6 Mess- und Funktionsprifprotokolle

e 7 Anlagen- und Funktionsbeschreibung

e 8 Berechnungen

e 9 Bedienungs- / Wartungspflegehinweise, Ersatzteillisten
¢ 10 Wartungsangebot / Wartungsvertrag

e 11 Einweisung des Bedienmaterials/ - Personals

e 12 Bautagebuchbericht Firma

e 13 Bestands- und Revisionsplane

Die Vorlage der Dokumentation ist Voraussetzung fur die
Vereinbarung eines Abnahmetermins. Die Dokumentation ist
mindestens zwei Wochen wvor Abnahme in einfachel
Ausfertigung zur Durchsicht vorzulegen. Nach Durchsicht unc
Prifung ist die finale Form und Anzahl einzureichen.

Summe 1.11 Dokumentaton

Erd,- Maurer,- Beton,-

Summe 1 Entwésserungskanalarbeiten B
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Landkreis
J Saarlouis

Auftraggeber : Landkreis Saarlouis e
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude

LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

LV-Datum : 13.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

OZ (LV-Gruppe) in Euro
1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Baustromversorgung L
1.3 Erdarbeiten
1.4 Entwasserungskanalarbeiten
1.5 Stahlbetonarbeiten
1.6 Erdungsanlage
1.7 Gebaudeeinfuhrungen, Kabelschutzrohre .~
1.8 Maurerarpeten
1.9 Abdichtungs- und Démmarbeiten ...
1.10 Regiearbeiten
1.1 Dokumentaton
1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwésserungskanalarbeiten
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Auftraggeber : Landkreis Saarlouis
Projekt : 26-00-010 Neubau Verwaltungsgebaude
LV: 26-00-010 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten
LV-Datum : 13.06.2026
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in Euro
1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwasserungskanalarbeiten
Angebotssumme neto
zuzlgl. 19.00% Mwst.
Angebotssumme brutto
Seiten: 1 - 220 Das Dokument enthalt 462 Positionen, davon 462 im freien Text.

Seite: 220 LV-Key: 6064

Druckdatum: 15.06.2026



	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Vertragliche Regelungen
	 1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  10 Baustelleneinrichtung (BE)

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  20 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baugrundstück

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  30 Verkehrssicherung Baustelle vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  40 Verkehrssicherung demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  50 Befestigte Fläche im Baufeld befestigtem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  60 Befahrbare, befestigte Fläche auf befestigtem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  70 Befahrbare, befestigte Fläche auf  losem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  80 Befestigte Fläche vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  90 Befestigte Fläche räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 100 Leerrohr für Medienquerungen der Baustraße

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 110 Bürocontaineranlage für Bauleitung des AG

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 120 Bürocontaineranlage vorhalten, warten, betreiben

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 130 Bürocontaineranlage demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 140 Schaum-Löscher

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 150 Löschdecke

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 160 1. Hilfe Ausstattung + Trage liefern und vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 170 Santäranlage aufbauen, anschließen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 180 Santäranlage vorhalten, Warten, betreiben

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 190 Santäranlage demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 200 Vorhaltezeitverlängerung Baukran Fremdfirmen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 210 Fremdnutzung, Baukran, Kranbedienung

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 220 Bauwasseranschluss

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 230 zus. Wasserleitung Bauwasseranschluss

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 240 Bauzaun 2,00 m einrichten, vorhalten, räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 250 Bauzaun vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 260 Tor-Bauzaun, 2-flg., Durchfahrtsbeite 4,00m

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 270 Bauzaun umsetzen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 280 Bauzaun geschlossen, 2,25 m verbrettert, einrichten, vorhalten, räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 290 Geschlossenen Bauzaun vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 300 Bautür geschlossener Bauzaun, 1-flg., Durchfahrtsbeite 1,00m

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 310 Hilfsüberfahrt über Gräben, Stahlplatte 15mm

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 320 Hilfsüberfahrt auf Pflasterflächen, Stahlplatte 10mm 

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 330 Abdeckung Bodenöffnungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 340 Abdeckung Bodenöffnungen, bis 1,00 m2 vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 350 Abdeckung Bodenöffnungen, über 1,00 bis 2,50 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 360 Abdeckung Bodenöffnungen über 1,00 bis 2,50 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 370 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Geländer , 

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 380 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Geländer vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 390 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 400 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen umsetzen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 410 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 420 Absperrung von Schachtöffnungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 430 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 1,00 - 2,5 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 440 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 2,5 - 5,0 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 450 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 5,0 - 8,0 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 460 Fensteröffnung Rohbau wie zuvor demontieren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 470 Witterungsschutz Folie, Holzunterkonstruktion

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 480 Witterungsschutz Folie, Holz-UK vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 490 Witterungsschutz demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 500 Deckenöffnung schließen und abdichten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 510 Provisorischen Abdichtung auf Dachflächen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 520 Instandhalten provisorische Abdichtungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 530 Vorgenannte Abdichtungen Abbrechen, Entsorgen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 540 Einlauf- bzw. Ablaufstutzen prov. Entwässerung

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 550 Provisorische Dachentwässerung senkrecht, DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 560 Provisorische Dachentwässerung, waagerecht, DN 100,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 570 Abzweig KG DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 580 Bogen KG DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 590 Provisorische Dachentwässerungen vorhalten und

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 600 Vorgenannte prov. Entwässerung Abbrechen und

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 610 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, aus Brettern 1-flügelig

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 620 Behelfsmäßige Tür, 1-flügelig, aus Brettern, vorhalten,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 630 Tür 1-flügelig demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 640 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, aus Brettern 2-flügelig

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 650 Behelfsmäßige Tür, 2-flügelig, aus Brettern, vorhalten,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 660 Tür 2-flügelig demontieren, abfahren

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  10 Aufstellung Baustromverteilerschrank

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  20 Baustromverteilerschrank Miete

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  30 Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  40 Monatsmiete für vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  50 Umverlegung vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  60 Gießharzmuffe für vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  70 Anschluss und Abklemmen vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  80 Betrieb der Baustromversorgung

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  90 Wannenleuchte 1x T26 36W

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 100 Wannenleuchte 1x T26 58W

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 110 Umhängen vorgenannter Leuchten

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 120 Ersatz Leuchtmittel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 130 Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 140 Wippschalter einpolig aus 10A 250V AP-Ausführung IP54

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 150 Abzweigkasten Kunststoff 8080mm T 50mm IP65

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 160 Bewegungsmelder IP55 180Grad Reichweite 12m

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 170 Geräteverbindungs- Einbaudose mit Zubehör

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 180 Wandleuchtenanschlußdose mit Zubehör

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 190 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 200 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm Beton

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 210 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 220 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 32mm Beton

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 230 Dokumentation Leerrohrnetz

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  10 Kapillarbrechende Schicht Naturschotter 556, d=20 cm

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  20 Geotextil als Trennlage

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  30 Aushub für Aussparungen Schächte unter Gründungssohle 

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  40 Verfüllung Fundamentgräben, Lagermaterial BM-0, D 30cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  10 Absteckung aller erforderlicher Punkte

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  20 Bestandspläne aufstellen und liefern

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  30 Lichtbilder vom Baugeschehen liefern

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  40 Überschüssiger Erdaushub, bauseits lagernd, beproben, deklarieren, aufnehmen und verwerten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  50 Erdaushub in unverbauten Schacht- und Leitungsgräben, T bis 1,25m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  60 Erdaushub in verbauten Schacht- und Leitungsgräben, T bis 2,50m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4, X1

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  70 Handarbeiten in Leitungs- und Schachtbaugräben, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  80 Leitungs- und Kanalgräben, Leitungszone verfüllen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  90 Leitungs- und Kanalgräben, verfüllen, Hauptverfüllung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 100 Erdaushub, T bis 1,25m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 110 Oberboden Bkl. 1 nach DIN 18300 inkl. odenverbesserung liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 120 Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 130 Sickerkies, Muldensohle, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 140 Feinplanum für Rasenflächen herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 150 Raseneinsaat, Böschungsrasen, FLL RSM 7.2.1 liefern und einsäen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 160 Startdüngung für Böschungsrasen, liefern und aufbringen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 170 Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 180 Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und abbauen bis 2,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 190 Baugrubenverbau bis 2,75m, strebenlos, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 200 Wasserhaltung für Baugruben, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 210 Grabenabdeckung und -überfahrten aus Stahlplatten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 220 Unter- und Durchfahren von Hindernissen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 230 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 240 Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,20m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 250 Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,80m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 260 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 2,25m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 270 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 2,35m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 280 Stülpschacht, DN=1000mm; T bis 3,50m, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 290 Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 300 Schachtunterteil Kontrollschacht, DN 4002x200150 Gerade, Typ 2, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 310 Steigrohr DN 400 - Baulänge 0,50 m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 320 Steigrohr DN 400, Baulänge 1,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 330 Steigrohr DN 400, Baulänge 1,50m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 340 Teleskopabdeckung, Kl.D 400, blau, o. Lüftung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 350 Kunststoffrohre DNOD 100110, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 360 Kunststoffrohre DNOD 150160, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 370 Kunststoffrohre DNOD 200210, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 380 Kunststoffbogen, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 390 Kunststoffbogen, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 400 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 410 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 420 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 200210, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 430 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150160 - 150160 - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 440 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150200200 - 160210210 reduziert, - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 450 Kunststoff Reduzierstück, DNOD 150160 - 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 460 Rohrleitungen bis DNOD 200210, Schachtanschluss mittels Kernbohrung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 470 Entwässerungsrinne S 100 K, L=1,00m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 480 Entwässerungsrinne S 100 K, L=0,50m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 490 Entwässerungsrinne S 100 K, Punktablauf

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 500 Straßeneinläufe für Vollrinnen 300x500mm, lange Bauform

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 510 Höhenregulierung bis +-10cm, Schachtdeckel, D=625mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 520 Auflageringe, D=625mm, H=40mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 530 Auflageringe, D=625mm, H=60mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 540 Rohr- und Schacht Sichtprüfung durch Kanalfernauge bis DNOD 200210mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 550 Rohr- und Schacht Dichtheitsprüfung und Prüfung bis DNOD 200210mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 560 Rigolenspeicherelement, D=420mm für Retentionsbecken, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 570 Schachtelement D=800mm, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 580 Rigolenspeicher Bodenplatte, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 590 Rigolenspeicher Endplatte, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 600 Verbindungselemente für Rigolenspeicherelemente, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 610 Teleskop-Ventilationsschacht LKW mit

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 620 Zwischenstück für Teleskop-Domschacht, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 630 Sauberkeitsschicht für Rigolenelemente

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 640 Füllmaterial zur Verfüllung der Rigolenelemente

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 650 Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 660 Drainleitung als Vollsickerrohr DN 100, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 670 Retentionsaufbau vor Ort - Ausführung Behälter

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 680 Naht- und Dichtigkeitsprüfungen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 690 Drosselschacht, DN 1000, mit statischer Drossel - Drossel als T-Stück

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 700 Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 710 Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und abbauen bis 2,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 720 Wasserhaltung für Baugruben, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 730 Grabenabdeckung und -überfahrten aus Stahlplatten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 740 Unter-, und Durchfahren von Hindernissen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 750 Fertigteilschacht, Rechteck DN 1000x1000mm, T bis 2,20m, inkl. Abdeckplatte liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 760 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,05m, Konus, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 770 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 3,60m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 780 Innenliegender Absturz liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 790 Kunststoffrohre DNOD 100110, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 800 Kunststoffrohre DNOD 150160, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 810 Kunststoffbogen, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 820 Kunststoffbogen, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 830 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 840 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 850 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150160 - 150160 - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 860 Kunststoff Reduzierstück, DNOD 150160 - 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 870 Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 880 Schachtabdeckungen, Geruchsdicht, Pfasteraufnahme

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 890 Rohrleitungen bis DNOD 150160, Schachtanschluss mittels Kernbohrung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 900 Höhenregulierung bis +-10cm, Schachtdeckel, D=625mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 910 Auflageringe, D=625mm, H=40mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 920 Auflageringe, D=625mm, H=60mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 930 Rohr- und Schacht Sichtprüfung durch Kanalfernauge bis DNOD 150160mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 940 Rohr- und Schacht Dichtheitsprüfung und Prüfung bis DNOD 150160mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 950 Feinplanum für bautechnische Zwecke herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 960 Ausgleichsmaterial für das Feinplanum gem. DIN 18300, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 970 Schottertragschicht, (Geh- und Radwege, Pflaster- und Asphalt in Verkehrswegen), 032, T=15cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 980 Frostschutzschicht, (Geh- und Radwegen) 032, d = 13cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 990 Frostschutzschicht, (Asphalt in Verkehrsflächen) 056, d = 25cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.1000 Tragfähigkeitsmessungen durch Lastplattendruckversuch

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  10 Trennlage PE-Folie D 0,5mm Fundamentsohle

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  20 Sauberkeitsschicht Beton C 1215, Fundamentbalken, 5cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  30 Sauberkeitsschicht Beton C 1215, Einzelfundamente, 5cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  40 Schalung Sauberkeitsschicht Fundamemte H bis 10cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  50 Ortbeton Fundamentbalken, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  60 Ortbeton Einzelfundamente, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  70 Bewehrung Fundamentbalken aus Betonstahl B500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  80 Bewehrung Einzelfundamente aus Betonstahl B500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  90 Schalung  Fundamentbalken 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 100 Schalung Einzelfundamente 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 110 Rohrhülsen DN 125 in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 120 Rohrhülsen DN 150 in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 130 Rohrhülsen DN 200in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 140 Rohrhülsen DN 150 in Einzelfundament vertikal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 150 Schalung Schlitz  Aussparung Fundamentbalken 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 160 Trennlage PE-Folie D 0,5mm Bodenplatte

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 170 Sauberkeitsschicht C 810,  d = 5 cm, Bodenplatten

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 180 Ortbeton Bodenplatten, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 190 Bewehrung Bodenplatten Betonstabstahl B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 200 Bewehrung Bodenplatten Betonstahlmatten B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 210 Distanzkörbe  Abstandshalter für obere Bewehrungslage Bodenplatten

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 220 Randschalung Bodenplatte H 25cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 230 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 240 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 250 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 260 Schalung von Aussparung Bodenplatte 1,25x1,00m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 270 Schalung von Aussparung für Aufzugsschacht 1,65x1,75m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 280 Bodenplatten Schächte, 25cm, WU-Beton C2530 XC4

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 290 Ortbeton Schachtwände bis UK Bodenpl., WU-Beton C2530 XC4

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 300 Arbeitsfugen  Bodenplatte

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 310 Fugenblech zur Abdichtung von Betonbauteilanschlüssen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 320 Geschossdecken als Filigran-Elementdecke (Halbfertigteile)

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 330 Untere Bewehrung, Betonstabstahl B 500 AB Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 340 Bewehrung Betonstahlmatten B 500 AB, Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 350 Obere Bewehrung Betonstabstahl B 500 AB, Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 360 Distanzkörbe Abstandshalter für Auflage obere Bewehrung Elemendecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 370 Aufbeton Filigran-Elementdecken, klimafreundlicher Beton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 380 Stützturm Träger-Deckenschalung, Bemessungsklasse B1, 1,25 x 1,50

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 390 Randschalung Element-Decken, H=27cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 400 Schalungssystem SB3, Ortbeton-Geschossdecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 410 Untere Bewehrung Betonstahlmatten B500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 420 Untere Bewehrung Betonstabstahl B 500 AB, Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 430 Abstandhalterleiste untere Bewehrung für Decken Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 440 Obere Bewehrung  Betonstabstahl B 500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 450 Obere Bewehrung Betonstahlmatten B500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 460 Distanzkörbe Abstandshalter für Auflage obere Bewehrung Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 470 Hohlkörperelemente für Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 480 Ortbetondecken, SB3, klimafreundlicher Beton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 490 Schalung freier Deckenrand Ortbetondecke, 27cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 500 Schalung von Deckenaussparungen bis 100 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 510 Schalung von Deckenaussparungen bis 225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 520 Schalung von Deckenaussparungen bis 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 530 Schalung von Deckenaussparungen bis 625 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 540 Schalung von Deckenaussparungen bis  900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 550 Schalung von Deckenaussparungen  bis 1600 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 560 Schalung von Deckenaussparungen  bis 2025 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 570 Schalung von Deckenaussparungen > 2000 < 5000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 580 Schalung von Deckenaussparungen > 5000 < 10000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 590 Schalung von Deckenaussparungen > 10000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 600 Deckendehnfugen mit Dornverbinungen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 610 Säulenschalung Stahlbetonstütze SB3, A=30x30cm,

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 620 Klimafreundlicher Beton für Außenstützen, Stahlbeton, C3545, XC4, Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 630 Bewehrungselement, Deckenanschluss, Stütze 30 x 30 cm, zweiteilig, EG außen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 640 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3535cm, H=3,38m, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 650 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3025cm, H=3,38m, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 660 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3030cm, H=3,30m, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 670 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 2530cm, H=3,30m, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 680 Klimafreundlicher Beton für Innenstützen, Stahlbeton, C3545, XC1, Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 690 Bewehrung Stahlbetonstützen Betonstabstahl B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 700 Schalung Betonwände EG, SB2, H = 3,38 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 710 ZULAGE Sichtschalung Betonwand SB3, EG, H= 3,38m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 720 Klimafreundlicher Beton, Ortbetonwand, D=30cm, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 730 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton für Orbetonwand-SB3, D=30cm, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 740 Stirnabschalung Wandscheiben EG, D=30cm, H=3,40m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 750 Aussparungen Türen in Stahlbetonwand EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 760 Aussparungen Fenster in Stahlbetonwand EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 770 Bewehrung Wände EG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 780 Bewehrung Wände EG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 790 Schalung Betonwände Obergeschosse, SB2, H = 3,30 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 800 ZULAGE Sichtschalung Betonwand SB3, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 810 Klimafreundlicher Beton Ortbetonwand D=30cm, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 820 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton für SB3, D=30cm, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 830 Stirnabschalung Wandscheiben Obergeschosse, D=30cm, H=3,30m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 840 Aussparungen Türen in Stahlbetonwand Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 850 Aussparungen Fenster in Stahlbetonwand Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 860 Bewehrung Wände Obergeschosse, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 870 Bewehrung Wände Obergeschosse, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 880 Ankerschiene als Maueranschlussschiene 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 890 Schalung von Wandaussparungen bis 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 900 Schalung von Wandaussparungen bis 900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 910 Schalung von Wandaussparungen bis 1000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 920 Schalung von Wandaussparungen bis 1225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 930 Schalung von Wandaussparungen bis 1600 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 940 Schalung von Wandaussparungen bis 2025 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 950 Schalung von Wandaussparungen > 2025 < 5000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 960 Schalung Wandschlitz 8 x 20cm in Stahlbetonwänden

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 970 Schalung Brüstung Fensterbänder EG, D=20cm, H=62cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 980 Bewehrung Brüstung EG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 990 Bewehrung Wände EG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1000 Klimafreundlicher Beton, Fensterbrüstung, EG, D=20cm, H=62cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1010 Schalung Brüstung Fensterbänder, Obergeschosse, D= 20 cm, H = 54 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1020 Bewehrung Brüstung Obergeschosse, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1030 Bewehrung Brüstung Obergeschosse, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1040 Klimafreundlicher Beton, Fensterbrüstungen, Obergeschosse, D = 20 cm, H = 54 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1050 Schalung Aussparung 225 cm, Brüstungen, D=16cm 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1060 Schalung BalkenBrüstung, 3. OG,  Achse A, D = 25 cm, H = 30 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1070 Bewehrung BalkenBrüstung 3.OG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1080 Bewehrung BalkenBrüstung 3.OG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1090 Klimafreundlicher Beton, Balken  Brüstung, 3. OG, D = 25 cm, H = 30 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1100 Schalung Aussparung 150150mm Balken  Brüstung 3. OG, D = 25 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1110 Schalung Attika über 3.OG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1120 Bewehrung Attika, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1130 Bewehrung Attika, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1140 Klimafreundlicher Beton, C2530, XC4, Attika, H = 75 cm, D = 20cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1150 Schalung Aussparung Attika bis 400 cm2, Dachentwässerung

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1160 Schalung Aussparung 300 cm2 Attika, Notabläufe

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1170 Leerrohr in Brüstungen  Fassaden DN 25

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1180 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530 Außentür, 2,65 x 2,97 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1190 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 1,51 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1200 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 2,01 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1210 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 3,01 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1220 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Türanlagen 2,04 x 2,89 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1230 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Aufzugstür, 1,20 x 2,42 m   

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1240 Schalung Ringbalken 2050cm, in KS-Aufzugsschachtwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1250 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C2530  2050cm Aufzugsschacht

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1260 Schalung Überzug, 2060cm, Technikraum EG Achse 1-2 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1270 Ortbeton Überzug, STB C2530, 2060cm, Technik EG Achse 1-2 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1280 Schalung Stützen 2050cm, in KS-Aufzugsschachtwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1290 Ortbeton Stützen 2050cm, in Aufzugsschachtwand, STB C2530  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1300 Schalung Balken 2040cm, in KS-Außenwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1310 Ortbeton Balken Stahlbeton C2530, Außenwand Achse 1-2  C-B

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1320 Schalung Ringbalken 2020cm, Brüstungen KS-Mauerwerk

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1330 Ortbeton Ringbalken STB C2530, 2020cm, Fensterbrüstung

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1340 Bewehrung für Stürze, Balken, Überzüge, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1350 Wärmedämmelement, Anschluss Stahlkonstruktion Stb-Bauteile

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1360 Deckenaussparungen bis 400 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1370 Deckenaussparungen bis 625 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1380 Deckenaussparungen bis 900 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1390 Deckenaussparungen bis 1600 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1400 Deckenaussparungen bis 2025 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1410 Deckenaussparungen bis 2500 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1420 Kernbohrungen DN 100, Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1430 Kernbohrungen DN 150 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1440 Kernbohrungen DN 200 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1450 Kernbohrungen DN 250 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1460 Kernbohrungen DN 300 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1470 Kernbohrungen DN 350 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1480 Kernbohrungen DN 100, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1490 Kernbohrungen DN 150, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1500 Kernbohrungen DN 200, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1510 Kernbohrungen DN 250, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1520 Kernbohrungen DN 300, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1530 Betonstahl aufbohren als Zulage

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1540 Überwachung der Betongüte nach DIN 1045-3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1550 Werkstattzeichnungen für Fertigteile

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1560 Haupttreppenhaus in Achse 8

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1570 Nebentreppenhaus zwischen Achse 12 13

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1580 Bewehrung für Treppen, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  10 Erdung Fundamenterder Fl30  3,5

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  20 Erdung Maschenerder Stahl niro Fl30  3,5 V4A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  30 Anschluss- Verbindungsltg. Stahl verz Kunststoffmantel Rd1013

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  40 Anschlussfahne Stahl niro Rd10

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  50 Verbinder Kl.N Parallelverbindung Stahl verzerzinkt

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  60 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung Stahl verzinkt

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  70 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung Stahl niro V4A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  80 Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  10 Doppel-Dichtpackung einbetonieren; Achsabstand: 135 mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  20 Doppel-Dichtpackung uinbetonieren; Achsabstand: 210 mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  30 Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik für gewellte Kabelschutzrohre D75

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  40 Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik für gewellte Kabelschutzrohre D 125

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  50 Universal-Manschettenstopfen für Wasser und Elektro

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  60 Manschettenstopfen Blindabdichtung

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  70 Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  80 Systemdeckel zur Aufnahme von Segmenten

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  90 Segmente zum Einbau in Systemdeckel 6-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 100 Segmente zum Einbau in Systemdeckel 8-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 110 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 1-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 120 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 3-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 130 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 7-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 140 Verschlussstopfen für Systemdeckel D 32-34

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 150 Verschlussstopfen für Systemdeckel D 58-60

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 160 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, Durchmesser 75mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 170 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, Durchmesser 125mm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  10 Mauerwerkssperrbahn, EG, Außenwand, D 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  20 ISO-Kimmstein, KS-Außenmauerwerk 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  30 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  40 Anschluss Mauerwerk Außenwand an Stahlbetonwände EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  50 Fensteröffnung 101101 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  60 Fensteröffnung 101235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  70 Fensteröffnung 126235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  80 Fensteröffnung 101126 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  90 Fensteröffnung 126226 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 100 Fensteröffnung 126337,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage Sturz

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 110 Fensteröffnung 151337,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage Sturz

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 120 Türöffnung 113,52,97 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 130 Türöffnung 265297 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 140 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 150 Anschluss Mauerwerk Außenwand an Stahlbetonwände, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 160 Fensteröffnung 101101 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 170 Fensteröffnung 151235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 180 Fensteröffnung 201235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 190 Fensteröffnung 301235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 200 Fensteröffnung 101235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 210 Fensteröffnung 126226 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 220 Fensteröffnung 126329,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 230 Fensteröffnung 151329,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 240 Fensteröffnung 113,5289 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 250 Betonsturz über Fensteröffnung B=1,01m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 260 Betonsturz über Tür-, Fensteröffnung B=1,135m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 270 Betonsturz über Fensteröffnung B=1,26m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 280 Mauerwerkssperrbahn, EG, Innenwand, D 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 290 ISO-Kimmstein, KS-Innenmauerwerk 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 300 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 310 Anschluss Mauerwerk Innenwand an Stahlbetonwände EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 320 Türöffnung 88,5235,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 330 Türöffnung 101235,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 340 Türöffnung 113,5297 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 350 Türöffnung 204297 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 360 Türöffnung Aufzug 120250 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 370 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 380 Anschluss Mauerwerk Innenand an Stahlbetonwände , Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 390 Türöffnung 88,5227,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 400 Türöffnung 101227,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 410 Türöffnung 113,5289 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 420 Türöffnung 204289 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 430 Türöffnung Aufzug 120242 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 440 Betonsturz über Türöffnung B=0,885 m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 450 Betonsturz über Türöffnung B=1,01m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 460 Betonsturz über Türöffnung B=1,26m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 470 Betonsturz über Türöffnung B=1,135m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 480 Wanddurchbruch bis 100 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 490 Wanddurchbruch bis 225 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 500 Wanddurchbruch bis 400 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 510 Wanddurchbruch bis 625 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 520 Wanddurchbruch bis 900 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 530 Wanddurchbruch bis 1.225 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 540 Wanddurchbruch bis 1.600 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 550 Wanddurchbruch bis 2.000 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 560 Wanddurchbruch 2.750 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 570 Kernbohrungen DN 100, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 580 Kernbohrungen DN 150, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 590 Kernbohrungen DN 200, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 600 Kernbohrungen DN 250, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 610 Kernbohrungen DN 300, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  10 Untergrund aus Beton prüfen, vorbereiten für Abdichtung

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  20 Perimeterdämmung Fundamentstirnseiten, D = 60mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  30 Perimeterdämmung Fundamentoberseiten, D = 120mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  40 Perimeterdä. Wandsockel, Bodenplattenrand D = 200mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  50 Kante Perimeterdämmung abschrägen

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  60 Hohlkehle herstellen und abdichten

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  70 Voranstrich Bitumenemulsion

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  80 Bitumenabdichtung, Außenwandsockel, Bodenplattenrand 

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  90 Aluminium-Anpressprofil

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 100 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D= bis 10 cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 110 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D=10-25 cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 120 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D=25-40 cm

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  10 Baufacharbeiter

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  20 Vorarbeiter

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  30 Bauhelfer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  40 Radlader einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  50 LKW einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  60 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  70 Minibagger einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  80 Flächenrüttler

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  90 Trennschleifer, einschl. Trennscheiben

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10. 100 Bohrhammer einschl. Bedienung

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10. 110 Hochdruckreiniger einschl. Bedienung

	 1.11 Dokumentation
	 1.11 Dokumentation
	 1.11.  10 Schlussdokumentation

	 1.11 Dokumentation
	 1.11.  20 Dokumentation LCA


	Zusammenstellung

