Wandaufbau AW 2.1: Doppelstehfalz vor Stb
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Alu-Doppelstehfalz-Bleche, Falz mit 3

verschiedenen Achsmalen verlegt, horizontal Falz

alle 23cm bis 43cm, beschichtet in RAL-Ton,

als Coil-Coating Beschichtung, Farbe gem. Bem.,

nicht sichtbar auf Vollschalung befestigt
Holzwerkstoffplatte auf Alu-Unterkonstruktion

befestigt, wasserfest verleimt, B1 gem. Ang. Brandschutz
Aluminium-Unterkonstruktion mehrteiligt in Ddmmebene u.
Luftschicht, Abstand a = 60 cm nach Erfordernis

T-Profil, oberes Profil als Festlager, restlichen Profile als
Gleitlager an L Profil befestigt \

L-Profil, gekantet termischt entkoppelt auf Stahlbetonwand
mit Dibelsystem befestigt !

Luftschicht /. 7/7/»/.0 /0]

Fassadenbahn, diffusionsoffen, UV-bestandig
Mineralwolleddmmung, Schmelzpunkt >1000°
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: WAB
Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4: 0,035 W/mK gem.
Bauphysik, punktuell mechanisch befestigt nach

Herstellerangaber”/» 2/ /. n0/4 I

betonwand, C25 /30 nach
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Vorwandmontage System
120 /200

L-Profil mit Fugendichtband ‘
Kompriband ‘

Baudichtfolie | |
1mm Dampfdiffusionsoffen EPDM ‘

Multifunktionsband
zum Schutz vor Hinterlaufen an den
Fugenflanken Schlagregendicht UV-

Abdeckblech

bestandig, Dampfdiffusionsoffen ‘

AuBenecke gekantet
Farbe gem. Stehfalz, nicht
‘ sichtbare Befestigung an
Holzwerkstoffplatte

AUSSEN

Farbe gem. Stehfalz mittels
Steckleiste an Holzschale befestigt

—

Aluminiumblech Verkleidung

nicht sichtbar befestigt, geiantet,
pulverbeschichtet, Farbe nach Bem.

Fugen versiegeln klemmsystem ausgedammt

Aluminiumblockfenster F‘estverglast

3 Scheibenverglasung, Wé}meschutzverglasung g-Wert 0,5
Pulverbeschichtet, Farbe nach Bem.

mittels Systemdémmrahm?n umlaufend an Stahlbetonwand
befestigt

Abdichtung auflen + Kompriband am Rahmen

Symbole und Zeichenerkldarungen

g4
Stahlbeton

7
m Verblendmauerwerk

Beton unbewehrt/ @ Dammung
Magerbeton EPS, XPS, PUR

Holz

Gelande/
gewachsener Boden

@O FEB =X XX
OK RFB = X.XX
¢ OKG +XXX

T x .

20 . Dammung I:I Kies/

707,77 Estrich Mineral-, Steinwolle Bodenaustausch
@ L Stahl, Edelstahl, H Abdichtung

Fertigteilbeton Aluminium (Bitumen)
I Abdichtung
A Mauerwerk 1 Putz, mineralisch (Kunststoff)
I
Oberkante BRH xx fertig

bezogen auf +-0.00
Oberkante Rohdecke
bezogen auf +/- 0.00

Oberkante Gelande

ab OK FFB

UK ST xx  Unterkante Sturz

bezogen auf OK FFB

UK RD xx Unterkante Rohdecke

bezogen auf +/- 0.00
e

UK FDxx  Unterkante Fertigdecke

bezogen auf +/-0.00

FA  FuBbodenaussparung OK FFB Oberkante Fertigfuboden
FB  Fuboden OKG  Oberkante Gelénde

FD  FuBbodendurchbruch OKRFB Oberkante Rohfuiboden
FE Festverglasung oz Uberzug

FS  FuRbodenschlitz RD Rohdecke

GE Gefalleestrich RFB Rohfulboden

GFL Grinflache RH Rohrhiilse

GK  Gipskarton RK Rolladenkasten

GL Glasausschnitt s Sanitér

GU  Gummi S8 Sichtbeton

p(  Rohboden-/Rohdecken-
] versprung bezogen auf +/- 0.00
+374 Fertighdhe ) Fertigboden-/Fertigdecken-
y v - +-
RBrh bezeichnet Wandéffnungen/ MaRangabe bezogen auf +/-0.00 versprung bezogen auf +/-0.00
die Rohbau- -aussparungen UZ bezieht . Rohbauhéhe.
briistungshéhe sind nach sich auf OK FFB. VJL bezogen auf +/- 0.00
DIN 18100,
F.Brh die Fenster- Baurichtmafe auf
briistungshohe OK FFB vermafit
ab OK FFB
Alle Tir- und Briistungshohen beziehen sich auf OK FertigfuBboden.
Abkirzungen
AHD Abgehéngte Decke /N H Heizung SE  Schwimmender Estrich BW  Brandwand
| ALU Aluminium =l HP Hochpunkt SF Schattenfuge BBW  Bauart Brandwand
AK Aulenkante HZK  Heizkbrper SM  Schichtmauerwerk
AN Anstrich HRB Hohlraumboden Stg  Steigung F Feuerschutz
A Aufzug 1K Innenkante STK  Stahlkonstruktion F30  Feuerhemmend
BA  Brandabschnitt i Innenliegende Treppe TE  Textibelag F90  Feuerbestandig
BF  Betonfertigteil IST Innenl. Sichterheits-Treppe TG Tiefgarage
8D Bodendurchbruch KB Kembohrung TP Tiefpunkt o T ;Z:::EZQ;?:
Brh  Briistungshohe KF Keramikfliesen TR Treppe RD  Rauchdichte Tr
DA Dach KS Kalksandstein UG Untergeschoss dTs  dichte Tur selbstschliess.
DD Deckendurchbruch L Lilftung UK Unterkante
DEA Deckenaussparung LU Liftungsgitter UZ  Unterzug (auf OKRF) FI  Feuerldscher
DF  Dehnungsfuge M Motor VSG FM
DG Dachgeschoss. MF Mineralfaser WA Wandaussparung RM  Rauchmelder
DK Decke MW Mauerwerk WB  Waschbeton NS Nasse Steigleitung
DS Deckenschiitz NHN  Normalhghennull WD Wanddruchbruch TS Trockene Steigleitung
EG  Erdgeschoss NST  Naturstein WH  Wandhydrant
E  Elekio 0G Obergeschoss WN  Wandnische
EW  Entwésserung OK Oberkante ws ‘Wandschlitz

@

Pos. Bodentank

Pos. Bodenablauf

| Die Angaben zu Bauphysik, Statik und Brandschutz sind den entsprechenden Fachplanungen zu entnehmen.

| Alle MaRe sind vor Ausfiihrung zu priifen, Differenzen sind mit der Bautiberwachung zu klaren.

| Die S+D Planung wurde nachrichtlich eingeblendet. Die Planung obliegt der Haustechnik.

- 04/15/26 | Zur Ausflihrung freigegeben
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Flur 8, Flurstlick: B- Plan Nr. 100
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