
GSPublisherVersion 659.0.0.22

Index Bearbeitung Datum

M. 1:50

Projekt-Nr.:

Dat. gez.:Maßstab:

Leistungsphase: Plan-Nr.:

Prüfvermerke

Fachplanung:

Architekten:

Bauherr :

010-2

Raumnummer

Fläche

W

W
Decke

Boden
W

Raumbezeichnung

Umfang
W

LH-Höhe

2412
Planart:

A5
Ebene:

E0
Planbezeichnung:

Grundriss E 0-Blatt 2

Index:

Gesamtschule Buseck
Umbau Nawi-Bereich

10.07.25

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss

Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Telefon 0641 / 9390 - 0
Telefax 0641 / 3344 8
Mail info@lkgi.de

GR

Planerstellung 10.07.25

Planformat: 1.400 x 841 mm

Dämmung

Stahlbeton Mauerwerk

Stahlbeton F90
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In allen Feucht- und Nassräumen sind bei den Trockenbauwänden, und -decken
zementgebundene Platten zu verwenden!

Belagswechsel

Türnummer

OK FF zu  ± 0.00

OK RF zu  ± 0.00

OK RF zu  ± 0.00
OK FF zu  ± 0.00

Schnittbezeichnung mit
Planhinweis

1
50.01

Hinweis auf Detail

SD
SS
RD
RK
RÖ
RR
STB
STR
UKD
WD
SWS

Schachtdeckel
SchachtsohleBalkonablauf
Ringdrainage
Rolladenkasten
Revisionsöffnung
Regenfallrohr
Stufe Belag
Stufe Rohbau
Unterkante Decke
Wanddurchbruch
senkrechter Wandschlitz

AD
BA
BAA
BRH
DA
DD
E
FA
FD
FS
H
HK
HWS
L
LH
KS

Abgehängte Decke
Bodenablauf
Balkonablauf
Brüstungshöhe über OKFF
Dachablauf
Deckendurchbruch
Elektro
Fußbodenaussparung
Fußbodendurchbruch
Fundamentsohle
Heizung
Heizkörper
Horizontaler Wandschlitz
Lüftung
lichte Höhe
Kanalsohle

FeuerlöscherF

Alle Maße sind Rohbaumaße, und von den ausführenden Firmen auf
der Baustelle selbstverantwortlich zu prüfen !
Bei Maßunstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu
unterrichten !
Alle Ausführungspläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den
geprüften Schal- und Aussparungsplänen !
Die geprüfte Statik ist zu beachten !

Alle Wanddurchbrüche und Wandschlitze bezogen auf OKFF !
Alle Höhenmaße bei Brüstungen und Türen bezogen auf OKFF !
206,00 m ü. NN = ±0,10 OK FF EG Höhenmaße bezogen auf OK FF
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Treppe barrierefreie Gestaltung!
(Rillen in Treppenstufen, kontrastreich
bei erster und letzter Stufe)

Beamer
Montage hinter
Deckenkoffer

Leinwand
aufrollbar

Fundament/Verdickung in gleicher
Breite auf Brüstungshöhe aufmauern

Wandverdickung ausgleichen,
Trockenbau-Vorsatzschale

Rückbau Stahlbänder

Aussteifungswand (Ersatz f. Stahlbänder), n. Ang. Statik,
oberseitig mit Ringbalken b/h= 24/25 cm, n. Ang. Statik

Neu Stütze - Stahlstütze
einbetonieren, 30/30,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Neu Stütze - Stahlstütze
einbetonieren, 30/30,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Neu Stütze - Stahlstütze
einbetonieren, 30/30,

bis UK Stahlträger
- Stütze F90
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Stützenköpfe
aufbetonieren,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90
(hier: altern. in Trockenbau)

Stützenköpfe
aufbetonieren,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90
(hier: altern. in Trockenbau)

Grundsätzlich:
Stützenköpfe
aufbetonieren,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Grundsätzlich:
Stützenköpfe
aufbetonieren,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Grundsätzlich:
Stützenköpfe
aufbetonieren,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Neu Stütze - Stahlstütze
einbetonieren, 30/30,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

Neu Stütze - Stahlstütze
einbetonieren, 30/30,
bis UK Stahlträger
- Stütze F90

F90

Neuer Sockel+Sturz StB

Aufbewahrung für
Tablet Lichtsteuerung,

abschließbar

F90

DE 80
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DE 30
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Ecke/Übergang muss auch F90 A+M sein!
Daher Stütze so weit verlängern/erweitern,
so dass sie in Flucht mit Außenwand!
vor Ort prüfen!

ist an die Bestandsmauer anzupassen,
n. Ang. Statik

an Bestandsmauer anpassen,
Maße vor Ort prüfen!
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Verteiler
Regenwassernutzung

Blende

Blende

Anschluss Bestand/ Trägerlage unklar -
vor Ort prüfen!

beachten: RR Fallrohr Leitungen
Kollision mit ELT-Leitungen?

kann E-WD auch kleiner werden,
da kein Brandschutz?

WD in Klärung mit HLS!
Fehlt bzw. Umverlegung

Entwässerung?

Durchbruch Aufzug?

Brandschutz:
Mind. 40 cm durchgehender
Miwo-Streifen zwischen den
Durchbrüchen und über der F90-Wand

Brandschutz:
Mind. 40 cm durchgehender
Miwo-Streifen zwischen den
Durchbrüchen und über der F90-Wand
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R
in

ne
, a

ng
es

ch
lo

ss
en

Schallschutz R'w ≥ 47 dB

O
K

 S
itz

hö
he

 a
b 

FF
B

 =
 4

5 
cm

AD +2,70? (3,00)?

AD
 +3

,00
 (2

,98
?)

AD +3,15

AD +3,15

AD +2,70? (3,00)?

Stahlträger Bestand, sichtbar

Stahlträger Bestand, sichtbar

Stahlträger Bestand, sichtbar

Tr
ol

dt
ek

t D
ire

kt
m

on
ta

ge
!

Tr
ol

dt
ek

t D
ire

kt
m

on
ta

ge
!

Tr
ol

dt
ek

t D
ire

kt
m

on
ta

ge
!

Tr
old

te
kt 

Di
re

ktm
on

ta
ge

!

Tr
old

te
kt 

Di
re

ktm
on

ta
ge

!

Tr
old

te
kt 

Di
re

ktm
on

ta
ge

!

Tr
ol

dt
ek

t A
ku

st
ikp

la
tte

n,

Sy
st

em
au

fb
au

 8
5 

m
m

+ 
Si

ch
tm

on
ta

ge
 T

G
A

Tro
ldt

ek
t D

ire
ktm

on
tag

e!

LH
 +3

,50

Trol
dte

kt D
ire

ktm
on

tag
e!

LH
 +3,5

0

Troldtekt Direktmontage!

LH +3,50

Tr
old

te
kt 

Di
re

ktm
on

ta
ge

!

LH
 +

3,
50

Tr
old

te
kt 

Di
re

ktm
on

ta
ge

!

LH
 +

3,
50

LH +3,50
Troldtekt Direktmontage!

St
ah

ltr
äg

er
 B

es
ta

nd
, s

ic
ht

ba
r

St
ah

ltr
äg

er
 B

es
ta

nd
, s

ic
ht

ba
r

St
ah

ltr
äg

er
 B

es
ta

nd
, s

ic
ht

ba
r

Stahlträger
Bestand, sichtbar

Stahlträger Bestand,
sichtbar

LH
 +

3,
53

5

LH
 +

3,
53

5

LH
 +

3,
53

5

Stützenköpfe
aufbetonieren,
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Verlauf von Leitungen
Entwässerung + Heizung

Revisionsöffnungen
von dieser Seite Wand bündig mit Stütze,

aber mind. vor Deckendurchbruch

DE 80
3

DE 80
3

DE 80
7

DE 80
7

DE 809

DE 810

E - WD - 1,00 m x 0,40 m
UK = -1.35 OKRF

2.
00

Abbruch Bodenplatte
für Hauseinführung

E - WD - 0,80 m x 0,15 m
OK=UK Stb. Ringbalken

3.30

E - WD - 1,00 m x 0,15 m
UK 3,08 m über OK FFB

E - WD - 1,00 m x 0,15 m
UK 3,08 m über OK FFB

0.26

0.32

1.
32

1.
45

0.
68

1.
36

0.40

1.12

E - WD - 1,00 m x 0,15 m
UK 3,10 m über OK FFB

1.07

E - WD - 1,00 m x 0,15 m
UK 3,10 m über OK FFB

0.
68

E - WD - 0,80 m x 0,15 m
UK 3,00 m über OK FFB

E - WD - 0,30 m x 0,15 m
UK 3,00 m über OK FFB

E - WD - 0,80 m x 0,15 m
UK 3,07 m über OK FFB

E - WD - 0,80 m x 0,15 m
UK 3,00 m über OK FFB

E - WD - 0,30 m x 0,15 m
UK 3,00 m über OK FFB

0.32
E - WD - 0,80 m x 0,15 m
UK 3,13 m über OK FFB

0.85
E - WD - 0,80 m x 0,25 m
UK 3,15 m über OK FFB

E - WD - 0,80 m x 0,15 m
UK 3,13 m über OK FFB

E - WD - 0,70 m x 0,40 m
UK = OK FFB TZ

WD -FBH 540 x 142
UKWD = OKRFB

OKFFB+3120Achse =
Ø 80HEIKB -

OKRFB+30Achse =
Ø 60TWKB -

OKRFB+30Achse =
Ø 60TWKB -

OKRFB+30Achse =
Ø 60TWKB -

OKFFB+3130Achse =
Ø 80HEIKB - OKFFB+3130Achse =

Ø 80HEIKB -

KB - HEI Ø 80
Achse = +3120 OKFFB

OKFFB+2310Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+2310Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+2310Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+4880Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+4880Achse =
Ø 80HEIKB -

KB -NTW Ø 80
Achse =+2310 OKFFB

KB - TW Ø 60
Achse = +2310 OKFFB

OKFFB+2310Achse =
Ø 60TWKB -

OKFFB+2310Achse =
Ø 80NTWKB -

KB - TW Ø 60
Achse =+4880 OKFFB

KB - SW Ø 120
Achse = +550OKFFB

WD - L 1400 x 350
UKWD =+4650 OKFFB

WD - L 720 x 320
UKWD =+3060 OKFFB

WD - L 520 x 245
OKWD -150 UKTräger

OKFFBUKWD =+3080
320 x 200LWD -

OKFFBUKWD =+3080
320 x 200LWD -

OKWD -150 UKTräger
470 x 245LWD -

OKWD -150 UKTräger
620 x 245LWD -

WD - L 1400 x 350
UKWD =+4650 OKFFB

WD - L 720 x 320
UKWD =+3060 OKFFB

OKWD -150 UKTräger
520x 245LWD -

WD - L 300 x 200
UKWD =+3000 OKFFB

WD in Trockenbauwand

OKRFBUKWD =
540 x 140FBHWD -

OKRFBUKWD =
300 x 142FBHWD -

KB - TW Ø 80
Achse = +3160OKFFB

OKFFB+3160Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+3160Achse =
Ø 80HEIKB -

KB - NTW Ø 80
Achse = +2310 OKFFB

KB - NTW Ø 80
Achse = +4880 OKFFB

KB - HEI Ø 80
Achse = +4880 OKFFB

OKFFB+3130Achse =
Ø 80NTWKB -

OKFFB+3130Achse =
Ø 60TWKB -

OKFFB+3130Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+3130Achse =
Ø 60HEIKB -

  OKFFB+3130Achse =
Ø 60HEIKB -

  OKFFB+3130Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+3080UKWS =
500 x 50HKWS -

KB - TW Ø 60
Achse = +3130 OKFFB

KB -NTW
Ø 80Achse = +3130

OKFFB

OKFFB+3160Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+3160Achse =
Ø 60HEIKB -

  OKFFB+3160Achse =
Ø 80TWKB -

OKFFB+3115UKWS =
500 x 50HKWS -

OKFFB+3065UKWS =
500 x 50HKWS -

KB - TW Ø 80
Achse = +3100 OKFFB

KB - HEI Ø 80
Achse = +3100 OKFFB

KB - HEI Ø 60
Achse = +3100 OKFFB

OKWD -150 UKTräger
520x 245LWD -

OKFFB+2970UKWS =
500 x 50HKWS -

OKFFB+2970UKWS =
500 x 50HKWS -

OKFFB+3065UKWS =
500 x 50HKWS - OKFFB+3065UKWS =

500 x 50HKWS -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -OKFFB+3080Achse =

Ø 80HEIKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

  OKFFB+3080Achse =
Ø 80TWKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

  OKFFB+3080Achse =
Ø 80TWKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 80HEIKB -

  OKFFB+3080Achse =
Ø 80TWKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 80HEIKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

OKFFB+3080Achse =
Ø 60HEIKB -

KB - TW Ø 80
Achse = +3080 OKFFB

KB - NTW Ø 80
Achse = +3080 OKFFB

OKFFB+3080Achse =
Ø 80HEIKB - KB - HEI Ø 60

Achse = +3080 OKFFB

KB - HEI Ø 80
Achse = +3080 OKFFB

320 x 220LDD -

WD - L 570 x 720
UKWD =+3240 OKFFB

WD - L 720 x 300
UKWD =+4870 OKFFB

WD - L 720 x 300
UKWD =+4870 OKFFB

KB - TW Ø 80
Achse =+3100 OKFFB

KB - HEI Ø 80
Achse = +3100 OKFFB

OKRFBUKWD =
300 x 142FBHWD -

OKFFBUKWD =+2930
400 X 225LWD  -

OKFFBAchse =+2225
Ø 225LKB -

OKFFBUKWD =+3070
350 x 200LWD -

OKFFBUKWD =+3070
350 x 200LWD -

OKFFBUKWD =+2930
400 X 225LWD  -

OKFFBAchse =+2225
Ø 260LKB -

OKFFBAchse =+2225
Ø 225LKB -

KB - HEI Ø 60
Achse =+3265 OKFFB

RingbalkenUKOKWD =
350x100HEI & SANWD -

KB - TW Ø 60
Achse =+600 OKFFB

KB - L Ø 260
Achse =+2070 OKFFB

im Gebäudeversprung

im Gebäudeversprung

E - WD - 1,00 m x 0,15 m
OK = UK Brandschutzverkleidung
Stahlträger TZ

Hauseinführung ELT

Ø 200SWEDD -

500 x 400LDD -Ø 300LDD -

500 x 300LDD -

500 x 300LDD -
500 x 400LDD -

320 x 320LDD -

500 x 300LDD -

Betondecke

Betondecke

350 x 350LDD -
Trapezblech

Chemikalienlager
A-001d
NF: 22,13 m2

RU: 19,7505 m
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Blatt 1 Blatt 1

1

3 3

Blatt 3
beachten!

Blatt 3
beachten!

a 20.08.25Allgemeine Überarbeitung, Einarbeitung Statik

b 10.10.25Allgemeine Überarbeitung, Vorsatzschalen, Chemikalienlager in Massivbauweise, Pos. FlyOne gem. Deckensp.

c 09.02.26
Allgemeine Überarbeitung, Fassadenaufbau, Nawi-Planung, Trägerlagen + Wandstellungen nach Vermesser/Aufmaß,
Stahlträger Lichtkuppeln, Festlegungen Brandschutz + Statik, Änderungswünsche Schule, Abmessung Chemikalienlager

d 29.04.26
Allgemeine Überarbeitung, Einarbeitung Statik, Einarbeitung Wärmeschutz,
zusätzl. Tür Garderobe, Anpassung Möblierung, neue Trennwand zu Musikbereich (Achse 5/H)

g

e 15.05.26Anpassung Stützwand, Anpassung Ecke/ Übergang Achse 9/H

f 22.06.26Verschiebung/Verbreiterung Aufzug aufgrund Bestandsfundament, HK u. HKV ergänzt/verschoben

g Einarbeitung SuD-Planung HLS-E, Dicke Vorwand Raum A-008, Raumhöhe Garderobe 07.08.26
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